
TYCZENIE OSI DROGI I OSI 0,2+0,1PRZEPYSTU D.01.01.01TYCZENIE FUNDAMENTÓW 200,00PRZEPUSTU M.01.01.01KARCXZOWANIE KRZEWÓW Z 0,01KORYTASD.01.02.01USUNIĘCIE ZIEMI Z TERENU ROBÓT3,0*15,0+2,0*15,0ZIEMIA ZE SKARP NA WAŁ 10,0*2,0*3,0PIĘTRZĄCY WODĘ  ROBOTY ZIEMNE NAD PRZEPUSTEM5,0*2,0*1,0*2+5,0*2,0*0,5*1,0*2ROBOTY ZIEMNE W KORYCIE 2*0,5*7,0*1,5*1,0+10,0*1,0*1,5*0,5*2POTOKUFORMOWANIE GROBLI DO 8,0*2,0*2,0SPIĘTRZENIA WODYM.11.01.00RUSZTOWANIE DO PODPARCI RURY 3,0NA PRZEPROWADZWNIE WODYRURA DO PRZEPROWADZENIA 20,0WODY  ŚREDNICY FI 600 MMKORPUA(2,0*2+7,5)*0,8*5,9ŚCIANKI CZOŁOWE5,4*2,0*0,8*2SKRZYDEŁKA3,1*3,95*0,6+2,15*3,95*0,6+4,2*3,05*0,6+2,2*3,95*0,6+4,7*3,95*0,6+3,1*3,95*0,6+2,0*3,95*0,6ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 3,5*30,0BITUMICZNEJJ/W KAŻDY NASTĘPNY CEMTYMETR 70,0DO 65 J/W70,0J/W70,0WYRÓWNANIE WYKOPU POD 5,7*6,7*0,1+0,8*6,7*0,8*2UŁOŻENIE CHUDEGO BETONUBRAK MOŻLIOWOŚCI SKŁADOWANIA 11,25+83,0+120,3+4,2+17,5+12,0WYQWÓZ WSZYSTKIEGOWYKONANIE WARSTYWY CHUDEGO 6,7*5,9*0,1BETONUM.11.07.01ŁAWA FUNDAMENTOWA I PŁYTA 41,0DENNASCIANY PRZEPUSTU77,0STROP PRZEPUSTU30,0ZBROJENIE ŁAW 0,252+0,927FUNDAMENTOWYCH , PŁYTY DENNEJ KORPUSU ZBROJENIE J/W1,179J/W0,342+3,152+5,644J/W9,138BETONOWANIE PŁYTY DENNEJI 9,5+29,8KORPUSU PRZEPUSTUKONSTRUKCJA WSPORCZA POD 2,3DESKOWANIEDESKOWANIE SCIANKI WLOTOWEJ I 69,0+72,0WYLOTOWEJŚCANKA WYLOTOWA0,20+0,386+0,04+0,252ŚCIANKA WLOTOWA0,20+0,380+0,043+0,250ŚCIANKA WYLOTOWA0,053+0,145+0,02+0,145SCIANKA WLOTOWA0,052+0,145+0,021+0,145J/W1,751J/W0,726BETONOWANIE KORPUSU  SCIANEK 11,0+10,5CZOŁOWYCH I SKRZYDEŁEKM.13.01.01DESKOWANIE PŁYT 4,0*0,3*2+4,0*0,3*2+4,5*0,3*2PRZEJŚCIOWYCHZBROJEINIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH1,466+1,443J/W2,909BETONOWANIE PŁYT 4,2+5,5PRZEJŚCIOWYCHPCZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 69,0*0,3+72,0*0,3+30,0+5,7*1,5*2+(6,7*4,2)*0,5*4,0+4,0*4,2BETONOWYCH NA UŁOŻENIE IZOLACJIIZOLACJA POW. BETONU ABIZOLEM 162,48R NALEŻ PRZYJĄĆ PAPĘ 30,0+(6,7+4,2)*0,5*4,0+4,2*4,0TERMOZGRZEWALNĄ MOSTOWĄ MALOWANIE KAPINOSÓW FARBAMI (14,76+14,41)*(0,3+0,42)DO BETONUPRZYJĘTO BARIERĘ O WADZE (14,0+14,4)*0,05252,0KG/MBARIERY DROGOWE O WADZE 4*4,039KG/MWAESTWA BETONOWA GR. 5CM30,0+(6,7+4,2)*0,5*4,0+4,2*4,0J/W68,60OFEREN SKALULUJE DOWÓZ I CENE 7,0*4,5*2,5*0,5*2+5,0*6,0*0,35GRUNTU DO ZASYPKI ZGODNĄ ZE SPECYFIKACJĄPODBUDOWA NA CAŁEJ 70,0SZEROKOŚCI OBIEKTU I DOJAZDACHJ/W70,0PODBUDOWA POD JEZDNIĄ GR.20 70,0CMDODATEK DO GR. 20CM NA 70,0DOJAZDACH BEZ  POBOCZYPODBUDOWA JEZDNI70,0DODATEK DO GR. 5 CM110,70NAWIERZCHNIA110,7DODATEK DO GR. 3 CMJ/W110,7PLANTOWANIE SKARP NASUPÓW15,0*2,5*2UTWARDZENIE POBOCZY 8,0*0,75*2+10,0*0,75TŁUCZNIEM FORMOWANIE NASYPÓ 40,0KSZTAŁTOWANIE KORYTA POTOKU Z ZIEMI Z ODKŁADUNARZUT KAMIENNY LUZEM NA 5,0*1,86*1,42*2+1,9*1,42*10,0+10,0*2,0*0,5+10,*5,0+5,0*5,0WLOCIE IWYLOCIE14,5*1,5*2*2

Data opracowania: Autor opracowania:

2016-12-12 JERZY DROBNIAK ......................

Kosztorys inwestorski

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU
RAMOWEGO O ŚWIETLE 5,00 M X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ Z UBRZPIECZENIEM

KORYTA W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W M. PRZEGINIA NARODOWA NA DZ.
67 , 172 , 190 , 161/1

Budowa: BUDOWA PRZEPUSTU

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO KONSTRUKCYJNE

Lokalizacja: PRZEGINIA NARODOWA DZ. 67 , 172 , 190 , 161/1

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45243300-5  Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

Inwestor: CZERNICHÓW  CZERNICHÓW 2 32-O70 CZERNICHÓW

Wykonawca: FIRMA ' PROJBUD' JERZY DROBNIAK 32-0431 MOGILANY UL ZAKOPIAŃSKA 126

Narzuty: Koszty pośrednie 55,00%R+ 55,00%S

Zysk 8,00%(R+Kp(R))+8,00%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU
KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO

PRZEPUSTU RAMOWEGO O ŚWIETLE 5,00 M
X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW I ROBÓT
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski „Rozbiórka istnirjącego mostu kamiennego oraz budowa przepustu ramowego o 
świetle 5,00 m x 2,70 m na potoku Rudno z ubezpieczeniem koryta potoku Rudno w obrębie projektowanego przepustu w m. Przegionia 
Narodowa na dz. 67 , 172 , 190 , 161/1  gmina Czernichów – kategoria obiektu XXVIII”, który wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego..Dz. U. Nr 130
poz. 1389
Zakres robót obejmuje
- roboty ziemne pod fundamenty przepustu
- wykonanie przepustu ramowego wylewanego na mokro o świetle 500/270 cm i długości 5,84 m
- umocvnienie na wlocie i wylocie koyta potoku narzutem z kaminia łamanego luzem
- dostosowanioe dojazdu do nowo zaprojektowanego przepustu
- roboty porząkowe po robotach budowlanych

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
użytkowym( Dz. U z 2004 Nr 130 poz. 1389)
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STOWIORB)
-projekt budowlany z decyzją na budowę z klauzulą ostateczności
- projekt wykonawczy
- ceny jednostkowe na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolska II kwartał 2016 r. dla robót budowlano drogowo
mostowych.
2 Metoda sporządzania kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną, która stanowi podstawę do realizacji zamierzenia inwestycyjnego „systemem zleconym”. 
Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym –zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity: Dz . u . z
2010 r. Nr 113. Poz. 759 z póżn. Zm.)
3.Dane składników cenowych
3.1  Źródła cen jednostkowych:
Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nośników cenotwórczych dla robót drogowo mostowych występujących w II kwartale 
2016 roku w Regionie Małopolska.
3.2 Źródła cen czynników produkcji:
– stawka roboczogodziny 11,50 zł (stawka średnia dla robót budowlano drogowych Regionie Małopolska w II kwartale 2016 r.)
- ceny materiałów uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolska w okresie II kwartał 2016 r.
- ceny sprzętu: lokalne występujące na terenie powiatu myślenickiego II kwartale 2016 r.
3.3  Narzuty ( źródła i wskaźniki):
- na średnim poziomie w II kwartale 2016 roku w Regionie Małopolska dla robót drogowo mostowych.
Koszty55 %
Zysk 8 %
4. Dane dotyczące robót ogólno budowlanych
Roboty Budowlane przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania robót budowlanych (STWIOR) 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przedmiarem robót, przy zachowaniu przepisów BHP ( Plan BIOZ sporządzony 
przez kierownika budowy).
5. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
Teren budowy należy zagospodarować zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy
Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
6.Inne ustalenia
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to 
rozumieć możliwość zastosowania „równoważnych „ tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych, czyli nie gorszych( 
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 roku- Prawo Zamówień Publicznych z (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223. Poz. 1655 z póz. 
Zm.).  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne do opisanych przez zamawiającego, jest on
obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymogi określone 
przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 
przeprojektowania poniesie Wykonawca.
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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU
KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO

PRZEPUSTU RAMOWEGO O ŚWIETLE 5,00 M
X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ...

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie uzgodnień z Zamawiającym. Założenia wyjściowe do kosztorysu są zgodne ze „ 
Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ”i zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45243300-5  Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO 
PRZEPUSTU RAMOWEGO O ŚWIETLE 5,00 M X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ Z 
UBRZPIECZENIEM KORYTA W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W M. 
PRZEGINIA NARODOWA NA DZ. 67 , 172 , 190 , 161/1

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1.1 KNR 201/119/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

TYCZENIE OSI DROGI I OSI 0,2+0,1

PRZEPYSTU D.01.01.01 0,300000

RAZEM: 0,300000 km 0,30

1.2 KNR 201/122/2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty

Wyliczenie ilości robót:

TYCZENIE FUNDAMENTÓW 200,00

PRZEPUSTU M.01.01.01 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,00

1.3 KNR 201/108/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste

Wyliczenie ilości robót:

KARCXZOWANIE KRZEWÓW Z 0,01

KORYTASD.01.02.01 0,010000

RAZEM: 0,010000 ha 0,01

1.4 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

USUNIĘCIE ZIEMI Z TERENU ROBÓT 3,0*15,0+2,0*15,0 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00

1.5 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

ZIEMIA ZE SKARP NA WAŁ 10,0*2,0*3,0

PIĘTRZĄCY WODĘ 60,000000

ROBOTY ZIEMNE NAD PRZEPUSTEM 5,0*2,0*1,0*2+5,0*2,0*0,5*1,0*2 30,000000

ROBOTY ZIEMNE W KORYCIE 2*0,5*7,0*1,5*1,0+10,0*1,0*1,5*0,5*2

POTOKU 25,500000

RAZEM: 115,500000 m3 115,50

1.6 KNR 201/407/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość
zapory do 10˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

FORMOWANIE GROBLI DO 8,0*2,0*2,0

SPIĘTRZENIA WODYM.11.01.00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m3 32,00

1.7 KNR 233/107/1 
(1)

Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno korowane + połowizny

Wyliczenie ilości robót:

RUSZTOWANIE DO PODPARCI RURY 3,0

NA PRZEPROWADZWNIE WODY 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00
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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU
KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO

PRZEPUSTU RAMOWEGO O ŚWIETLE 5,00 M
X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8 KNRW 
218/407/5

Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn˙600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

RURA DO PRZEPROWADZENIA 20,0

WODY  ŚREDNICY FI 600 MM 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.9 KNR 404/203/1 Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu, grubości do 30 cm, na zaprawie 
wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ROZEBRANIE ELEMENTÓW 
KAMIENNYCH ISTN. PRZEPUSTU

KORPUA (2,0*2+7,5)*0,8*5,9 54,280000

ŚCIANKI CZOŁOWE 5,4*2,0*0,8*2 17,280000

SKRZYDEŁKA 3,1*3,95*0,6+2,15*3,95*0,6+4,2*3,05*0,6+2,2*3,95*0,6+4,7*3,95*

0,6+3,1*3,95*0,6+2,0*3,95*0,6 48,568500

RAZEM: 120,128500 m3 120,13

1.10 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 3,5*30,0

BITUMICZNEJ 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,00

1.11 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

J/W KAŻDY NASTĘPNY CEMTYMETR 70,0

DO 65 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

1.12 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

J/W 70,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

1.13 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
podbudowy
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

J/W 70,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

1.14 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

WYRÓWNANIE WYKOPU POD 5,7*6,7*0,1+0,8*6,7*0,8*2

UŁOŻENIE CHUDEGO BETONU 12,395000

RAZEM: 12,395000 m3 12,40

1.15 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport 
samochodem ciężarowym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

BRAK MOŻLIOWOŚCI SKŁADOWANIA 11,25+83,0+120,3+4,2+17,5+12,0

WYQWÓZ WSZYSTKIEGO 248,250000

RAZEM: 248,250000 m3 248,25

2 Element Kody CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
WYKONANIE PRZEPUSTU

2.1 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

WYKONANIE WARSTYWY CHUDEGO 6,7*5,9*0,1

BETONUM.11.07.01 3,953000

RAZEM: 3,953000 m3 3,95

2.2 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

DESKOWANIE PŁYTY DENNEJ Z 
FONDAMENTAMI KORPUSU 
PRZEPUSTU

ŁAWA FUNDAMENTOWA I PŁYTA 41,0

DENNA 41,000000

SCIANY PRZEPUSTU 77,0 77,000000

STROP PRZEPUSTU 30,0 30,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm

Wyliczenie ilości robót:

ZBROJENIE ŁAW 0,252+0,927

FUNDAMENTOWYCH , PŁYTY

DENNEJ KORPUSU 1,179000

RAZEM: 1,179000 t 1,179

2.4 KNR 233/207/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm

Wyliczenie ilości robót:

ZBROJENIE J/W 1,179 1,179000

RAZEM: 1,179000 t 1,179

2.5 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

J/W 0,342+3,152+5,644 9,138000

RAZEM: 9,138000 t 9,138

2.6 KNR 233/208/2 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

J/W 9,138 9,138000

RAZEM: 9,138000 t 9,138

2.7 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

BETONOWANIE PŁYTY DENNEJI 9,5+29,8

KORPUSU PRZEPUSTU 39,300000

\

RAZEM: 39,300000 m3 39,30

2.8 KNR 233/107/1 
(2)

Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno płazowane + bale

Wyliczenie ilości robót:

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD 2,3

DESKOWANIE 2,300000

RAZEM: 2,300000 m3 2,30

2.9 KNR 233/203/2 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m

Wyliczenie ilości robót:

DESKOWANIE SCIANKI WLOTOWEJ I 69,0+72,0

WYLOTOWEJ 141,000000

RAZEM: 141,000000 m2 141,00

2.10 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm

Wyliczenie ilości robót:

ZBROJENIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH I 
SKRZYDEŁEK

ŚCANKA WYLOTOWA 0,20+0,386+0,04+0,252 0,878000

ŚCIANKA WLOTOWA 0,20+0,380+0,043+0,250 0,873000

RAZEM: 1,751000 t 1,751

2.11 KNR 233/207/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANKA WYLOTOWA 0,053+0,145+0,02+0,145 0,363000

SCIANKA WLOTOWA 0,052+0,145+0,021+0,145 0,363000

RAZEM: 0,726000 t 0,726

2.12 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

J/W 1,751 1,751000

RAZEM: 1,751000 t 1,751

2.13 KNR 233/208/2 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

J/W 0,726 0,726000

RAZEM: 0,726000 t 0,726
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2.14 KNR 233/210/3 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, ściany mostów ramowych, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

BETONOWANIE KORPUSU  SCIANEK 11,0+10,5

CZOŁOWYCH I

SKRZYDEŁEKM.13.01.01 21,500000

RAZEM: 21,500000 m3 21,500

2.15 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

DESKOWANIE PŁYT 4,0*0,3*2+4,0*0,3*2+4,5*0,3*2

PRZEJŚCIOWYCH 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

2.16 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm

Wyliczenie ilości robót:

ZBROJEINIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH 1,466+1,443 2,909000

RAZEM: 2,909000 t 2,909

2.17 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

J/W 2,909 2,909000

RAZEM: 2,909000 t 2,909

2.18 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

BETONOWANIE PŁYT 4,2+5,5

PRZEJŚCIOWYCH 9,700000

RAZEM: 9,700000 m3 9,70

2.19

3 Element Kody CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1 KNR 233/712/1 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i 
pionowe, ręczne skucie nierówności betonu

Wyliczenie ilości robót:

PCZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 69,0*0,3+72,0*0,3+30,0+5,7*1,5*2+(6,7*4,2)*0,5*4,0+4,0*4,2

BETONOWYCH NA UŁOŻENIE

IZOLACJI 162,480000

RAZEM: 162,480000 m2 162,48

3.2 KNR 233/713/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu 
asfaltowego, 1˙warstwa, do 100m2

Wyliczenie ilości robót:

IZOLACJA POW. BETONU ABIZOLEM 162,48

R 162,480000

RAZEM: 162,480000 m2 162,48

3.3 KNR 233/715/4 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1˙warstwa, ponad 100˙m2, papa asfaltowa, roztwór 
asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

NALEŻ PRZYJĄĆ PAPĘ 30,0+(6,7+4,2)*0,5*4,0+4,2*4,0

TERMOZGRZEWALNĄ MOSTOWĄ 68,600000

RAZEM: 68,600000 m2 68,60

3.4 KNR 
202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

MALOWANIE KAPINOSÓW FARBAMI (14,76+14,41)*(0,3+0,42)

DO BETONU 21,002400

RAZEM: 21,002400 m2 21,00

3.5 KNR 233/702/4 Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO BARIERĘ O WADZE (14,0+14,4)*0,052

52,0KG/M 1,476800

RAZEM: 1,476800 t 1,477

3.6 KNR 231/704/2 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

BARIERY DROGOWE O WADZE 4*4,0

39KG/M 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00
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3.7 KNR 233/717/3 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

WAESTWA BETONOWA GR. 5CM 30,0+(6,7+4,2)*0,5*4,0+4,2*4,0 68,600000

RAZEM: 68,600000 m2 68,60

3.8 KNR 233/717/4 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, dodatek lub potrącenie 
za każdy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

J/W 68,60 68,600000

RAZEM: 68,600000 m2 68,60

3.9 KNR 201/504/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z 
zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

OFEREN SKALULUJE DOWÓZ I CENE 7,0*4,5*2,5*0,5*2+5,0*6,0*0,35

GRUNTU DO ZASYPKI ZGODNĄ ZE

SPECYFIKACJĄ 89,250000

RAZEM: 89,250000 m3 89,25

3.10

4 Element Kody CPV: 45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
DOJAZDY

4.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PODBUDOWA NA CAŁEJ 70,0

SZEROKOŚCI OBIEKTU I DOJAZDACH 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

4.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

J/W 70,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

4.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PODBUDOWA POD JEZDNIĄ GR.20 70,0

CM 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

4.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

DODATEK DO GR. 20CM NA 70,0

DOJAZDACH BEZ  POBOCZY 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

4.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PODBUDOWA JEZDNI 70,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

4.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

DODATEK DO GR. 5 CM 110,70 110,700000

RAZEM: 110,700000 m2 110,70

4.7 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

NAWIERZCHNIA 110,7 110,700000

RAZEM: 110,700000 m2 110,70

4.8 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

DODATEK DO GR. 3 CMJ/W 110,7 110,700000

RAZEM: 110,700000 m2 110,70

4.9 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

PLANTOWANIE SKARP NASUPÓW 15,0*2,5*2 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00
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4.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

UTWARDZENIE POBOCZY 8,0*0,75*2+10,0*0,75

TŁUCZNIEM 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,50

4.11

5 Element Kody CPV: 45243300-5  Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
REGULACJA POTOKU

5.1 KNR 201/407/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość
zapory do 10˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

FORMOWANIE NASYPÓ 40,0

KSZTAŁTOWANIE KORYTA POTOKU

Z ZIEMI Z ODKŁADU 40,000000

RAZEM: 40,000000 m3 40,00

5.2 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego 
lub średniego

Wyliczenie ilości robót:

NARZUT KAMIENNY LUZEM NA 5,0*1,86*1,42*2+1,9*1,42*10,0+10,0*2,0*0,5+10,*5,0+5,0*5,0

WLOCIE IWYLOCIE 138,392000

RAZEM: 138,392000 m3 138,39

5.3 KNR 201/507/1 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

14,5*1,5*2*2 87,000000

RAZEM: 87,000000 m2 87,00

5.4

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45243300-5  Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU KAMIENNEGO ORAZ 
BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU RAMOWEGO O ŚWIETLE 5,00 
M X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ Z UBRZPIECZENIEM 
KORYTA W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W M. 
PRZEGINIA NARODOWA NA DZ. 67 , 172 , 190 , 161/1

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1.1 KNR 201/119/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim km 0,30

1.2 KNR 201/122/2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty m3 200,00

1.3 KNR 201/108/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste ha 0,01

1.4 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm m2 75,00

1.5 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III m3 115,50

1.6 KNR 201/407/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej 
samochodami, średnia wysokość zapory do 10˙m, kategoria gruntu I-II m3 32,00

1.7 KNR 233/107/1 
(1)

Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno korowane + połowizny
m3 3,00

1.8 KNRW 
218/407/5

Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn˙600˙mm
m 20,00

1.9 KNR 404/203/1 Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu, grubości 
do 30 cm, na zaprawie wapiennej m3 120,13

1.10 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm m2 105,00

1.11 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm m2 70,00
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1.12 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 
15˙cm m2 70,00

1.13 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości podbudowy m2 70,00

1.14 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość 
do 10˙m, kategoria gruntu I-II m3 12,40

1.15 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym 
wyładunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km m3 248,25

2 Element Kody CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów 
drogowych
WYKONANIE PRZEPUSTU

2.1 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy 
fundamentowe, z 1 pompą m3 3,95

2.2 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe m2 148,00

2.3 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm t 1,179

2.4 KNR 233/207/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm t 1,179

2.5 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm
t 9,138

2.6 KNR 233/208/2 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
t 9,138

2.7 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy 
fundamentowe, z 1 pompą m3 39,30

2.8 KNR 233/107/1 
(2)

Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno płazowane + bale
m3 2,30

2.9 KNR 233/203/2 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o 
wysokości do˙4˙m m2 141,00

2.10 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm t 1,751

2.11 KNR 233/207/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm t 0,726

2.12 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm
t 1,751

2.13 KNR 233/208/2 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
t 0,726

2.14 KNR 233/210/3 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, ściany mostów ramowych, z 1 
pompą m3 21,500

2.15 KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe m2 7,50

2.16 KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm t 2,909

2.17 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙do 14˙mm
t 2,909

2.18 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy 
fundamentowe, z 1 pompą m3 9,70

2.19

3 Element Kody CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów 
drogowych
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1 KNR 233/712/1 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod 
izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne skucie nierówności betonu m2 162,48

3.2 KNR 233/713/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, do 100m2 m2 162,48

3.3 KNR 233/715/4 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1˙warstwa, ponad 100˙m2, 
papa asfaltowa, roztwór asfaltowy m2 68,60

3.4 KNR 
202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania
m2 21,00

3.5 KNR 233/702/4 Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste t 1,477

3.6 KNR 231/704/2 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39˙kg/m m 16,00

3.7 KNR 233/717/3 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna 
betonowa, grubości 4˙cm m2 68,60

3.8 KNR 233/717/4 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna 
betonowa, dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm grubości m2 68,60

3.9 KNR 201/504/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych, z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, kategoria gruntu I-III m3 89,25

3.10

4 Element Kody CPV: 45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg 
podrzędnych
DOJAZDY

4.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm m2 70,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

4.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości m2 70,00

4.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 70,00

4.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości m2 70,00

4.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4˙cm m2 70,00

4.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy m2 110,70

4.7 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3˙cm m2 110,70

4.8 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy m2 110,70

4.9 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, 
kategoria gruntu I-III m2 75,00

4.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm m2 19,50

4.11

5 Element Kody CPV: 45243300-5  Roboty budowlane w zakresie opaski 
brzegowej
REGULACJA POTOKU

5.1 KNR 201/407/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej 
samochodami, średnia wysokość zapory do 10˙m, kategoria gruntu I-II m3 40,00

5.2 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut 
nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego m3 138,39

5.3 KNR 201/507/1 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno -
inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu I-II m2 87,00

5.4
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

14. Robocizna razem r-g 3 632,1221 11,50

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 632,1221

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa I, grubości 50-100˙mm długości 2,4-6,3˙m m3 0,00214

2. Bariery drogowe stalowe jednostronne (1˙m = 39˙kg) t 0,624

3. Bariery stalowe drogowe sprężyste KPL t 1,477

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 7,56793

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 72,2625

6. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22˙mm m3 0,0495

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 3,60156

8. Drewno okrągłe iglaste, korowane, nasycone klasa I m3 0,00411

9. Drewno okrągłe iglaste, płazowane, nasycone klasa I m3 0,00315

10. Drewno okrągłe iglaste, połowizny, nasycone klasa II m3 0,00279

11. Drewno opałowe m3 178,36

12. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 236,62

13. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 7,287

14. Gruz m3 0,816

15. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 128,8083

16. Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich m3 141,84975

17. Kotwy stalowe M20˙mm kg 171,332

18. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 3,80887

19. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 109,76

20. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 11,2914

21. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 9,72143

22. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,001

23. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 78,89

24. Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gładkiej kg 53,86

25. Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrowanej kg 182,76

26. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 6 130,95

27. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-20˙mm kg 2 095,5

28. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 48,744

29. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 20,58

30. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 56,868

31. Rura PE Weholite-Spiro l=12m, Fi˙600˙mm m 20,4

32. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,004

33. Słupki drewniane iglaste Fi˙120˙mm m3 0,1086

34. Ściągi stalowe z prętów okrągłych kg 1 251,6711

35. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 20,755

36. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,28302

37. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 58,1659

38. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,05724

39. Woda m3 2,7425

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 1,056

2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 56,19755

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 10,6722

4. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 13,08087

5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 56,19755

6. Piła tarczowa Fi˙710˙mm m-g 155,16979

7. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 9,64045
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L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

8. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 49,33955

9. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) m-g 1,51251

10. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,58465

11. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 9

12. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 80,9295

13. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 3,0941

14. Środek transportowy (1) m-g 68,98715

15. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 7,86016

16. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 1,51251

17. Walec wibracyjny samojezdny 9˙t (1) m-g 1,1808

18. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 0,97414

19. Wibrator pogrążalny do 130˙kg m-g 30,58695

20. Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 4,54542

21. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h m-g 1,1808

22. Żuraw (1) m-g 2,95222

23. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 22,60378

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 588,85865

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

% wart.
koszt.

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU RAMOWEGO O 
ŚWIETLE 5,00 M X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ Z UBRZPIECZENIEM KORYTA W OBRĘBIE 
PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W M. PRZEGINIA NARODOWA NA DZ. 67 , 172 , 190 , 161/1
Koszty pośrednie: Kp = 55,00%R+ 55,00%S

Zysk: 8,00%(R+Kp(R))+8,00%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

2 WYKONANIE PRZEPUSTU

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4 DOJAZDY

5 REGULACJA POTOKU

Suma elementów kosztorysu

Razem ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU KAMIENNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU RAMOWEGO
O ŚWIETLE 5,00 M X 2,70 M NA POTOKU RUDNO WRAZ Z UBRZPIECZENIEM KORYTA W OBRĘBIE
PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU W M. PRZEGINIA NARODOWA NA DZ. 67 , 172 , 190 , 161/1  netto


