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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Materiały wyjściowe 

 

- Projekt zagospodarowania działki w skali 1:2000 

- Wizja w terenie 

- Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z dn. 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.  

Nr 108 z 2005 poz. 908 r. z późn. zm.). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z   

  dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znaków   

  i sygnałów drogowych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177 z 2003 r., 

poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 

Nr 220 poz. 2181) wraz z załącznikami dotyczącymi:  

1. znaków drogowych pionowych, 

2. znaków drogowych poziomych, 

3. urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.    

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 - załącznik nr 2) w sprawie warunków technicznych jakim  

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.   

 

2. Zakres robót 

 

Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu w pasie drogowym drogi 

gminnej nr 601911K oraz drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Przeginia 

Narodowa na czas przebudowy mostu na potoku Rudno w miejscowości  

Przeginia  Narodowa. 

         Projekt przebudowy mostu wraz z wymaganymi prawem budowlanym stosownymi 

uzgodnieniami i opiniami - stanowi odrębne opracowanie, które posiada Inwestor. 

         Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie czasowego oznakowania drogi gminnej 

oraz powiatowej - co uwidoczniono kolorystycznie na planie sytuacyjnym niniejszego 

projektu (rys. nr 2). 

         Niniejsze opracowanie rozwiązuje problem czasowej organizacji ruchu na czas 

przebudowy mostu w strefie istniejącej drogi gminnej i powiatowej objętej 

opracowaniem w sposób wyznaczający jej bezpieczne i zgodne z obowiązującymi 

przepisami warunki eksploatacyjne.   

 



3. Warunki ruchu 

 

Droga gminna nr 601911K jest jednojezdniowa, dwukierunkowa z poboczami 

ziemnymi. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5,00 m. Droga 

powiatowa nr 2186K jest jednojezdniowa, dwukierunkowa z poboczami ziemnymi. 

Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 7,00 m. Występuje średnie 

natężenie ruchu pojazdów. Teren oznakowany jest jako zabudowany.  

 

4. Rozwiązanie projektowe 

        

4.1. Znaki pionowe 

Roboty budowlane zabezpieczane  będą poprzez znaki zakazu: B-1 „zakaz ruchy w 

obu kierunkach”, znaki informacyjne: D-4b „wjazd  na drogę bez przejazdu”, znaki 

drogowe uzupełniające: F-6 „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem”,  

F-9 „znak  prowadzący na drodze objazdowej”, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego: U-3c „tablica prowadząca ciągła”, U-20b „zapora drogowa pojedyncza”.  

 

4.2. Znaki poziome  

Na projektowanym odcinku drogi  gminnej nr 601911K i powiatowej nr 2186K 

 nie planuję się oznakowania poziomego. 

 

5. Zestawienie znaków do ustawienia 

   

L.P. SYMBOL 

ZNAKU 

NAZWA ZNAKU ILOŚĆ 

(szt.) 

1. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach 2 

2. D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu 1 

3. F-6 Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem  1 

4. U-3c Tablica prowadząca ciągła 1 

5. U-20b Zapory drogowe pojedyncze 1 

6. F-9 Znak prowadzący na drodze objazdowej 9 

SUMA: 15 

 

6.  Sposób oznakowania 

 

Zasady ogólne. 

Wszelkie znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urządzenia ostrzegawczo-

zabezpieczające przewidziane do wprowadzenia w związku z wyznaczeniem objazdu 

winny odpowiadać przepisom zawartym w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach”. 



 

Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i znaków drogowych. 

Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany na załączonym opracowaniu, jednakże 

szczegółowe miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybrać indywidualnie w 

zależności od sytuacji. 

Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami: 

a. znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów 

i sygnalizacji świetlnej; 

b. znaki i tablice nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowań; 

c. ustawiając znaki należy zachować skrajnię pionową 2,20 m i poziomą 0,50 m 

od krawędzi jezdni; 

d. dopuszcza się montowanie znaków na istniejących słupkach znaków drogowych lub 

słupach oświetlenia ulicznego, pod warunkiem, że nie mogą być na słupku więcej niż 

3 znaki. 

 

7. Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu drogowego: 

 

 Wprowadzenie oznakowania warunkuje się rozpoczęciem prac przewidzianych  

w projekcie przebudowy obiektu mostowego. Przewidywany czas trwania robót: 1 dzień. 

Na 7 dni przed terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy powiadomić 

organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji. 

 

 Uwagi ogólne 

 

         Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - przestrzegając 

ustaleń planu stałej organizacji ruchu. 

          Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem oraz 

nadzorem technicznym instytucji uzgadniających. 

         Oznakowanie pionowe należy wykonać przy udziale właściwego terytorialnie zarządu 

drogi. 

         Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ORIENTACYJNY 
Skala  1 : 10 000 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN  SYTUACYJNY 

Skala   1 : 2000 
 

 


