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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem
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SPORZĄDZIŁ   :     Ryszard Głowa, upr.bud. nr GP.IV-63/374/76
DATA OPRACOWANIA   :     20.08.2020

Sporządzł:



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

       dotycząca modernizacji drogi gminnej z odwodnieniem przy ul. Stadionowa w Rusocicach, gmina Czernichów
 
 
Zakres kosztorysu obejmuje :
 
I. Remont odwodnienia drogi
1. Wymiana rur na PVC fi:200 mm SN8 lite, na podsypce piaskowej gr.10cm - 48 mb
2. Wymiana studni rewizyjnej z kręgów beton.fi:1000 mm głęb. 1,50 m, właz żel.kl.D400 - 1 kpl
 
II. Droga o nawierzchni asfaltowej
1. Wykonanie koryta pod drogę na dług. 270,0 mb, szer. 4,30 m, głęb. 0,45 m z  
wywozem gruntu - 522,5 m3
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni - 1161 m2
3. Ułożenie geowłókniny separacyjnej na dług. 404 m i szer. 4,5 m: wytrzymałość   
      wzdłuż pasma -  min. 20,0 kN/m wytrzymałość wszerz pasma - min. 20,0 kN/m    
      odporność na przebicie (CBR) - min. 3050 N - 1215 m2
4. Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem  
mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm - 1161 m2
4.  Wykonanie nawierzchni asfaltowej AC16W (w-wa wiążąca) grub. 4 cm - 1220,5 m2
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej AC11S (w-wa ścieralna) grub.4 cm - 1220,5 m2
6.   Pobocza szer. 0,40 m o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 243,2 m2
 
UWAGA!
a) Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa Oferent.
b) Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.
c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
d) Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wy-
konywania robót ponosi Wykonawca robót.
e) Ww koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych robót.
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont odwodnienia drogi 
1

d.1
KNR 2-01
0217-04

SST-
05.00.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

4*12.0*1.0*1.10 m3 52.800
RAZEM 52.800

2
d.1

KNR 4-05I
0315-01
analogia

D-03.02.01 Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o
średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zapra-
wą cementową - fi:150 mm

m

4*12.0 m 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1

KNR 4-05I
0409-01

D-03.02.01 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych
o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do
3 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-05I
0410-05
analogia

D-03.02.01 Demontaż - pokrywy nadstudzienne żelbetowe o śr.
100 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 2-
18 0511-01

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm

m3

4*12.0*1.0*0.10 m3 4.800
RAZEM 4.800

6
d.1

KNR-W 2-
18 0408-03

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200/5,9 mm SN8

m

4*12.0 m 48.000
RAZEM 48.000

7
d.1

KNR-W 2-
18 0513-01

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 2-
18 0513-02

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głębokości

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
9

d.1
KNR-W 2-
18 0706-02

D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4.000

RAZEM 4.000
10

d.1
KNR 2-28
0501-09

D-03.02.01 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pia-
sek, z zagęszczeniem

m3

<rury 200 mm> poz.6*1.0*0.50 m3 24.000
<minus rury 200 mm> -3.14*0.1*0.1*poz.6 m3 -1.507

RAZEM 22.493
11

d.1
KNR 2-01
0230-01

SST-
05.00.00

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat.
I-III

m3

<wykopy> poz.1 m3 52.800
<minus podsypki i obsypki> -(poz.5+poz.10) m3 -27.293

RAZEM 25.507
12

d.1
KNR 2-01
0236-02

SST-
05.00.00

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty spoiste kat. III-IV

m3

poz.11 m3 25.507
RAZEM 25.507

13
d.1

KNR 2-01
0212-03

SST-
05.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazy-
nowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km -
wywóz nadmiaru gruntu

m3

<wykopy> poz.1 m3 52.800
<zasypy> -poz.11 m3 -25.507
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RAZEM 27.293
14

d.1
KNR 2-01
0214-04

SST-
05.00.00

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
wyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
III-IV - odległość określa oferent

m3

poz.13 m3 27.293
RAZEM 27.293

2 Droga o nawierzchni asfaltowej
15

d.2
KNR AT-03
0104-01/02

D-04.04.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km

m2

<droga> 270.0*2.50 m2 675.000
             8.0*(12.0+2.50)/2 m2 58.000
             34.0*3.50 m2 119.000

RAZEM 852.000
16

d.2
KNR 2-01
0206-05

D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

<koryto> 270.0*4.30*0.45 m3 522.450
RAZEM 522.450

17
d.2

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

<koryto> 270.0*4.30 m2 1161.000
RAZEM 1161.000

18
d.2

KNR 2-28
0702-01

D-04.04.04 Ułożenie geowłókniny separacyjnej: wytrzymałość
wzdłuż pasma -  min. 20,0 kN/m wytrzymałość
wszerz pasma - min. 20,0 kN/m odporność na prze-
bicie (CBR) - min. 3050 N

m2

270.0*4.50 m2 1215.000
RAZEM 1215.000

19
d.2

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.17 m2 1161.000
RAZEM 1161.000

20
d.2

KNR 2-31
0114-06

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna -
za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

poz.19 m2 1161.000
RAZEM 1161.000

21
d.2

KNR 2-31
0114-07

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.19 m2 1161.000
RAZEM 1161.000

22
d.2

KNR 2-31
0114-08

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.21 m2 1161.000
RAZEM 1161.000

23
d.2

KNR 2-31
1406-02

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ścieko-
wych ulicznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 2-31
0310-01

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W -
grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

<koryto> 270.0*3.50 m2 945.000
              18.0*3.50+3.0*(7.0+3.5)/2*2 m2 94.500
              8.0*(12.0+3.50)/2 m2 62.000
              34.0*3.50 m2 119.000

RAZEM 1220.500
25

d.2
KNR 2-31
1501-2

D-05.03.05 Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudo-
wania na odleglość do 0.5 km mieszanka
mineralno-bitumiczna

t
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poz.24*0.0995 t 121.440
RAZEM 121.440

26
d.2

KNR 2-31
1502-2

D-05.03.05 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport
mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do
miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5
km mieszanka mineralno-bitumiczna - ODLEG-
ŁOŚĆ OKREŚLA OFERENT

t

poz.25 t 121.440
RAZEM 121.440

27
d.2

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.24 m2 1220.500
RAZEM 1220.500

28
d.2

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych standard I - warstwa ścieralna asfaltowa
AC11S - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

poz.24 m2 1220.500
RAZEM 1220.500

29
d.2

KNR 2-31
0310-06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych standard I - warstwa ścieralna asfaltowa
- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

poz.28 m2 1220.500
RAZEM 1220.500

30
d.2

KNR 2-31
1501-02

D-05.03.05 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy-
tworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5
km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do
10.0 t

t

poz.28*(0.0765+0.0255) t 124.491
RAZEM 124.491

31
d.2

KNR 2-31
1502-02

D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicz-
nej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość
powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności
ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km - odległość
przewozu określa Oferent

t

poz.30 t 124.491
RAZEM 124.491

32
d.2

KNR 2-31
0204-05

D-04.04.04 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa gór-
na z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

<pobocza> 304.0*0.40*2 m2 243.200
RAZEM 243.200

33
d.2

KNR 2-31
0204-06

D-04.04.04 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa gór-
na z tłucznia - każdy 1 cm grubość po zagęszczeniu

m2

poz.32 m2 243.200
RAZEM 243.200

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13694


