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Formularz wymaganego sprzętu część nr 2
 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zgodnie z poniższym wykazem:
	1. Serwer – 1 sztuka
	

	Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu
	Minimalne wymagania w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu
	Parametry oferowane1

	Procesor
	dwa procesory ośmiordzeniowe, wykonany w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku SPECint_rate_base2006 nie mniejszej niż 416 pkt (dla oferowanego serwera, w pełni obsadzonego procesorami). 
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wyników w/w testów, aktualnych na co najmniej listopad 2016. Wyniki powinny zostać przedstawione w postaci wydruku z pliku PDF oryginalnie pobranego ze strony spec.org.
	

	Pamięć
	min. 32GB pamięci RAM DDR4 z korekcją błędów ECC, SDDC, memory mirror, memory sparing, lockstep. Moduły pamięci o pojemności minimalnej 16GB. Możliwość instalacji w serwerze min. 1024GB pamięci RAM.
	

	Dysk twardy
	4x 3TB SATA 7.2K 6Gb/s. Możliwość instalacji min. 4 dysków 3.5"
	

	Interfejs sieciowy
	Karta Ethernet zapewniająca 4 interfejsy o prędkości 1Gbit.
	

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19”, wraz z zabezpieczeniem (na klucz) uniemożliwiającym wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników oraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie rack z możliwością wysuwania serwera w celach serwisowych.
	

	Płyta główna
	Płyta główna dwuprocesorowa - musi być kompatybilna z zainstalowanymi podzespołami. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Fabryczna obsługa min. 2 kart SD.
	

	Sloty PCI Express
	Minimum 1 slot PCI-Express 3.0 16X. Możliwość rozbudowy o dodatkowy slot PCI-Express 3.0 16X (dla oferowanego serwera, w pełni obsadzonego procesorami)
	

	Zasilanie
	Minimum 2szt., redundantne, typu hot-plug
	

	Kontroler dyskowy
	Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę zabezpieczeń RAID na poziomie 0/1/10,5,50,6,60. Moduł pamięci cache minimum 1GB.
	

	Grafika
	Zintegrowana z płytą główną umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1080
	

	Dodatkowe interfejsy
	Minimum 5 portów USB (w tym co najmniej trzy w wersji 3.0), minimum 2 porty VGA, minimum 1 port RS232.
Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń.
	

	Gwarancja
	24 miesiące w trybie 9 godz./5 dni. Czas reakcji na następny dzień roboczy. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.
	

	Zarządzanie i obsługa techniczna
	Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze.
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wymagane dostarczenie funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączenia wirtualnych napędów DVD/ISO, współdzielenie konsoli pomiędzy kilku użytkowników. Dostęp z poziomu przeglądarki WWW jak i z lini komend CLI. Karta z dedykowanym portem RJ-45. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. 
Nie dopuszcza się rozwiązań serwerowych wymagających dokupowania dodatkowych licencji umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności.
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty). Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty). Oferowany serwer winien znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.
	

	Oprogramowanie
	Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.
Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 4TB pamięci operacyjnej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 64 procesorów wirtualnych.
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
Rozwiązanie powinno wspierać co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, SLES 11, RHEL 6, RHEL 5, CentOS 5.6, CentOS 6.3.
Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek.
System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta.
Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany.
Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych maszyn wirtualnych.
Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych maszyn wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi.
	

	Serwer – 1 sztuka wartość netto:
	


 UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt o takiej samej bądź innej nazwie handlowej, spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności

	2. Stacjonarny zestaw komputerowy – 9 sztuk 
	

	Nazwa podzespołu
	Minimalne wymagania parametry
	Parametry oferowane1

	Procesor
	dwurdzeniowy ze zintegrowanym układem graficznym
	

	Pamięć RAM
	a) min. 4 GB,
b) możliwość rozbudowy do min. 8 GB,
	

	Dysk twardy
	min. 500GB SATA lub SSD
	

	Napęd Optyczny
	DVD-RW 
	

	Płyta główna
	a) zintegrowany kontroler min. 6 x SATAII,
b) min 1x PCI-Express 3.0 x16,
c) min 1x PCI-Express 2.0 x4,
d) min 1x PCI-Express x1.
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS, wbudowany głośnik wewnętrzny.
	



	Karta sieciowa
	a) 10/100/1000 MBit/s,
b) możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS.
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej.
	

	Porty I/O
	a) 5 portów USB (z czego minimum 1 w standardzie USB 3.0) zintegrowanych trwale w komputerze (w tym min. 2 na panelu przednim),
b) 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy,
c) 1x DVI,
d) 1x DP lub HDMI.
	

	System operacyjny 
i pakiet biurowy

	Licencja dla Windows 8 lub wyższa w polskiej wersji językowej lub równoważne
Pakiet biurowy typu Office z programem do tworzenia prezentacji lub równoważne 
	

	Obudowa
	a) zasilacz o mocy nieprzekraczającej 250W 
b) obudowa zapewniająca możliwość bez narzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych 
	

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty.
	

	Mysz
	Mysz optyczna, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk.
	

	Gwarancja
	2 lata w serwisie producenta
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
	

	Monitor
	a) 19,5 cali,
b) Typ panela TFT TN LED,
c) Rozdzielczość obrazu - 1920 x 1080,
d) Jasność - 250 cd/m2,
e) Kontrast. 1000:1,
f) Złącza DVI-D i D-Sub.
	

	Stacjonarny zestaw komputerowy wartość netto:
	


 UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt o takiej samej bądź innej nazwie handlowej, spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności

	3. System Kopii Zapasowych – 1 sztuka
	

	Nazwa składnika/parametru technicznego
	Minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych 
	Parametry oferowane1

	Obudowa NAS
	a) obudowa wolnostojąca
b) 8 kieszeni na napędy dyskowe
c) rozmiar możliwych do zamontowania napędów dyskowych:2.5/3.5”
d) interfejs napędów dyskowych: SATA II/SATA III
e) rodzaje obsługiwanych napędów dyskowych: HDD, SSD
f) usługa RAID
g) poziomy RAID: 0,1,5,6,10,JBOD
h) obsługiwane systemy plików: ext3, ext4, FAT32,HFS+,NTFS
i) funkcja kopii zapasowej: tak;
j) wewnętrzna pamięć RAM: 4GB;
k) interfejs sieciowy: Ethernet 10,100,1000 Mbit/s
l) 2 porty Ethernet LAN
m) interfejs USB: USB 3.0
n) 4 porty USB
o) zarządzanie przez stronę WWW
p) szyfrowanie/bezpieczeństwo: 256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TSL
q) wbudowany wyłącznik
r) przycisk RESET
s) chłodzenie aktywne
t) 2 wentylatory
u) zabezpieczenie fizyczne: Kensington
v) wyświetlacz LCD - wyświetlane komunikaty w języku polskim;
w) napięcie zasilania: 240V
x) moc zasilacza: 250W
y) waga obudowy NAS bez napędów dyskowych: <10kg
	

	6 napędów dysków do obudowy NAS
	Parametry każdego z napędów dysków
a) Dyski HDD
b) pojemność 2TB
c) prędkość obrotowa: 7200obr./min
d) pamięć cache: 128MB
e) interfejs: SATA III
f) dedykowany do pracy w obudowach NAS
	

	Gwarancja
	min. 2 lata w miejscu zainstalowania, uszkodzone dyski HDD muszą pozostać w dyspozycji urzędu
	

	System Kopii Zapasowych – 1 sztuka wartość netto:
	


 UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt o takiej samej bądź innej nazwie handlowej, spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności


RAZEM część nr 2 – przenieść do formularza ofertowego:
	Netto:
	

	VAT 23%
	

	Brutto:
	



Słownie………………………………………………………………………………………………

Miejscowość ................................................................. dnia ..................................... r. 

.................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
          oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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