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Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w m. Królówka na obszar rekreacji.

Data: 2014-10-06
Kody CPV: 45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Obiekt: Działka nr 2609, 2611/1 w m. Królówka, gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński

Zamawiający: Gmina Nowy Wiśnicz
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Balustarada ochronna.
1.1 KNR 202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe montowane na murze oporowym. 30 m
2 Dojścia na widownię.
2.1 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie furtki wejsciowej w lini istniejącego ogrodzenia z siatki o szer. 1 mb.
1 = 1,000000

1 1 szt
2.2 KSNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
pod chodnik dla widowni 21,00*1,30*0,30+23,00*1,15*0,30 = 16,125000
pod dojścia i schody 2*4*1,80*0,30+7,00*1,65*0,30 = 7,785000
pod chodnik dla widowni przy 
boisku z nawierzchnią 
poliuretanową

 
 
20,00*1,65*0,30 = 9,900000

= 0,000000
= 0,000000

33,81 33,81 m3
2.3 KSNR 1/204/4 (1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu III-IV

33,81 = 33,810000
33,81 33,81 1 m3

2.4 KSNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
pod chodnik dla widowni 21,00*1,00+23,00*1,05 = 45,150000
pod dojścia i schody 2*4*1,00+7,00*1,50 = 18,500000
pod chodnik dla widowni przy 
boisku z nawierzchnią 
poliuretanową

 
 
20,00*1,50 = 30,000000

93,65 93,65 m2
2.5 KSNR 6/113/4

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm
pod chodnik dla widowni 21,00*1,00+23,00*1,05 = 45,150000
pod dojścia i schody 2*4*1,00+7,00*1,50 = 18,500000
pod chodnik dla widowni przy 
boisku z nawierzchnią 
poliuretanową

 
 
20,00*1,50 = 30,000000

93,65 93,65 m2
2.6 KNR 231/402/4

Ławy pod obrzeże, betonowa z oporem - analogia
133,00*(0,30*0,15) = 5,985000

5,99 5,99 m3
2.7 KSNR 6/404/3

Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem
133,00 = 133,000000

133,00 133,00 m
2.8 KSNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodnik dla widowni 21,00*1,00+23,00*1,05 = 45,150000
dojścia i schody 2*4*1,00+7,00*1,50 = 18,500000
dla widowni przy boisku z 
nawierzchnią poliuretanową

 
20,00*1,50 = 30,000000

93,65 93,65 m2
3 Siedziska na widownię.
3.1 Kalkulacja indywidualna

Siedziska na widownię z polipropylenu , mocowane do konstrukcji stalowej wraz z 
konstrukcją, wykonanie cokołów betonowych w gruncie i zakotwienie konstrukcji 
siedzisk.

21*2+20*2+18*2 = 118,000000
118 118 szt

4 Remont ogrodzenia przy widowni
4.1 Kalkulacja indywidualna

Demontaż zniszczonego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia z siatki powlekanej  w 
kol. zielonym na podmurówce prefabrykowanej, ze słupków stalowych ocynkowanych 
malowanych w kolorze zieleni o łącznej wysokości 1,50 mb 22 mb

4.2 Kalkulacja indywidualna
Wymiana siatki ogrodzeniopwej wraz z linkami nośnymi na istniejacym ogrodzeniu na 
siatkę powlekaną  w kol. zielonym, oraz pomalowanie słupków na kolor zielony - 
wysokość ogrodzenia 1,50 mb 39 m2

5 Zgospodarowanie zieleni przy widowni
5.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa ziemi urodzajnej (humusu) 28,00 m3
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5.2 KNR 221/218/2
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
przy widowni (1,00*20,00)*0,10 = 2,000000

2,00 2,00 m3
5.3 KNR 221/218/7

Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, ręcznie z 
transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
skarpa za budynkami zaplecza 
socjalnego

 
25,00*6,00*0,10 = 15,000000

przy widowni (3,00*20,00+2,50*20,00)*0,10 = 11,000000
26,00 26,00 m3

5.4 KNR 911/401/2 (2)
Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, sposób ręczny, agrotkanina
120g/m2 czarna wraz z zakołkowaniem.

25,00*6,00 = 150,000000
(3,00*20,00+2,50*20,00)+(1,00* 
20,00) = 130,000000

280,00 280,00 m2
5.5 KNR 221/302/5 (1)

Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą 
dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Acer degundo 3 = 3,000000
Klon jesionolistny 'Flamingo' 3 = 3,000000

6,00 6,00 szt
5.6 KNR 221/308/8 (1)

Sadzenie krzewów liściastych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt kategorii III,
z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia 
urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Pęcherznica kalinolistna 'Red 
Baron'

 
3 = 3,000000

Pęcherznica kalinolistna 'Dorts 
gold''

 
3 = 3,000000

Tawuła grefsheim 6 = 6,000000
Tawuła japońska 'Gold flame' 20 = 20,000000
Tawuła japońska 'Litle princes' 20 = 20,000000

52,00 52,00 szt
5.7 KNR 221/326/4 (1)

Sadzenie krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z 
zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Świerk Conika 9 = 9,000000
Żywotnik zachodni 'Smaragd' 53 = 53,000000
Żywotnik zachodni 'Golden Globe' 24 = 24,000000
Berberys kolumnowy  'Golden torch' 24 = 24,000000
Jałowiec pospolity 'Repanda' 29 = 29,000000
Jałowiec płożący 'Limeglow' 29 = 29,000000
Jałowiec łukowaty 'Juniperus 
squamata'

 
29 = 29,000000

Sosna górska 'Allgau' 29 = 29,000000
Sosna górska 'Benjamin' 29 = 29,000000
Sosna górska 'Gnom Findling' 29 = 29,000000

284,00 284,00 szt
5.8 KNR 221/323/4 (1)

Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) - Świerk Bruns
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Świerk Bruns 1 = 1,000000

1 1 szt


