1. BALUSTRADA PRZY MURZE OPOROWYM 
1.1. Zakres robót przy montażu balustrady:

a) montaż gotowych elementów ogrodzenia za pomocą kotew do ściany muru oporowego ,

b) trzykrotne malowanie w miejscu połączenia elementów balustrady (1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową),

1.2 Materiały

1.2.1 Słupki poręcz i poprzeczki
Słupek stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze zielonym o średnicy min. Ø48mm, grubość ścianki min. 2,6mm, 
Wysokość słupka pośredniego powinna być dobrana do wysokości balustrady, lecz nie mniej niż 1,00 m.

Poręcz stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym o średnicy Ø 48mm, grubość ścianki min. 2,0 mm,

Poprzeczka balustrady stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zielonym o średnicy Ø 25 – 27 mm, grubość ścianki min. 2,0mm,

2. DOJŚCIA NA WIDOWNIĘ

2.1 Wyszczególnienie i opis robót

2.1.1. Roboty ziemne:

Zakres robót ziemnych:

· wykop mechaniczny - wykonanie koryta pod nowy chodnik z kostki brukowej

· wykopy pod ławę betonową dla osadzenia obrzeży

2.1.2. Chodniki

Zakres robót – chodniki przy widowni:

· wykonanie podbudowy z tłucznia ( warstwa dolna ) oraz klińca ( warstwa górna )

· montaż obrzeży betonowych o przekroju 30x8 cm na ławie betonowej z oporem

· nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm w kolorze szarym

· wykonanie schodów terenowych ( wysokość stopni h=15cm, szerokość stopni

l=1,50 m ) przy zastosowaniu obrzeży betonowych o przekroju 30x8 cm na ławie

betonowej z oporem oraz nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm w

kolorze szarym

3. SIEDZISKA NA WIDOWNIĘ

3.1.1. Ławka/ Trybuna 1 rzędowa,  mocowana w gruncie na stałe (w fundamencie betonowym) z siedziskami plastikowymi.
Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych cynkowanych metodą ogniową. Belka siedziskowa, wykonana z profilu 60x40, 
Stopy do zabetonowania w rozstawie 1250mm, 
Min. głębokość zakotwienia konstrukcji siedzisk w betonowym cokole 300 mm.

Siedziska z oparciem o wysokości min 23 cm, wykonane z polipropylenu w kolorze określonym przez Zamawiającego. Woda odprowadzana powinna być przez otwór wykonany w środkowej części. Siedziska powinny być odporne na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV. 
Mocowane do konstrukcji wsporczej za pomocą śrub.

Siedziska muszą posiadać atesty na trudnopalność, toksyczność, wytrzymałość.
Siedziska powinny posiadać konstrukcję wsporczą siedzisk z dodatkowymi żebrowanymi wzmocnieniami. 

Rozstaw siedzisk co 500 mm

Zdjęcie poglądowe konstrukcji siedzisk.
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4. REMONT OGRODZENIA PRZY WIDOWNI 
4.1. Zakres robót przy wymianie ogrodzenia:

a) usunięcie istniejącej siatki ogrodzenia,

b) usunięcie słupków ogrodzenia,

c) wykonanie wykopów pod słupki i zastrzały,

d) zabetonowanie słupków oraz zastrzałów,

e) wykonanie podmurówki z prefabrykowanych elementów betonowych,

f) oczyszczenie z rdzy i trzykrotne malowaniem słupków ogrodzeniowych (1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową),

g) montaż siatki stalowej ocynkowanej powlekanej,

h) montaż słupków i furtki wejściowej,

4.2 Materiały
4.2.1 Słupki

Słupek ogrodzeniowy pośredni stalowy, ocynkowany, powlekany PCV w kolorze zielonym o średnicy fi 48mm, grubość ścianki 2mm, wyposażony w kapturek
Wysokość słupka pośredniego powinna być dobrana do wysokości ogrodzenia, lecz nie mniej niż 2,80 m.

Słupek ogrodzeniowy narożny pośredni stalowy, ocynkowany, powlekany PCV w kolorze zielonym o średnicy fi 63mm, grubość ścianki 2,5 mm,

Wysokość słupka narożnego powinna być dobrana do wysokości ogrodzenia, lecz nie mniej niż 2,30 m.

Zastrzał stalowy, ocynkowany, powlekany PCV w kolorze zielonym o średnicy fi 48mm, grubość ścianki 2mm,

Długość powinna być dobrana do wysokości ogrodzenia.
4.2.2 Podmurówka

Podmurówka wykonana z elementów betonowych prefabrykowanych wys. 25 cm dł. 250 cm gr. 6 cm

Łączniki (prosty, narożny, bramowy) wykonane z elementów betonowych prefabrykowanych wys. 25 cm szer. 21 cm

4.2.3 Siatka

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana z drutu fi 2,5 wys. 125 cm oczko 6x6 cm powlekana PCV w kolorze zielonym
Rys.2. Siatka ogrodzeniowa na podmurówce

4.2.5 Furtka wejściowa 

Furtka ocynkowana rozwierana, światło przejścia 1,00 m, o wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia ok. 1,50m. Rama furtki wykonana z profila  stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze zielonym  40/40 mm gr.2,5 mm, z wypełnieniem siatką ogrodzeniową ocynkowaną powlekana PCV w kolorze zielonym z drutu fi 2,5 mm, oczko 6x6cm. 

Słupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym o przekroju kwadratowym 80/80 mm gr. 4mm, wyposażone w kapturek zamykający. 
Wysokość słupka furtki powinna być dobrana do wysokości ogrodzenia, lecz nie mniej niż 2,30 m.

Furtkę należy wyposażyć w regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w obrębie

180o. 
Sposób zamykania bramy należy uzgodnić z inwestorem (rozpatrzyć możliwość powielania sposobu zamykania).

Rys.3. Furtka wejściowa
4.2.6 Beton na mocowanie słupów w gruncie

Należy stosować beton klasy min. C16/20.

5. ZGOSPODAROWANIE ZIELENI PRZY WIDOWNI
5.1 Materiał roślinny sadzeniowy

5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

DRZEWA:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików 

  podtrzymujących,

KRZEWY:

- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami,

- wysokość krzewów 20 – 40 cm,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

Wady nie dopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia korony,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem

5.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego

Do nasadzenia należy wykorzystać następujące gatunki drzew i krzewów:

Liściaste:

- 3 szt. Acer degundo 
- 3 szt. Klon jesionolistny odmiana 'Flamingo' 

- 3 szt. Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron'

- 3 szt. Pęcherznica kalinolistna 'Dorts gold''

- 6 szt. Tawuła grefsheim

- 20 szt Tawuła japońska 'Gold flame'

- 20 szt Tawuła japońska 'Litle princes'

Iglaste:

- 9 szt. Świerk Conika

- 24 szt. Żywotnik zachodni 'Golden Globe'

- 53 szt. Żywotnik zachodni 'Smaragd'

- 24 szt. Berberys kolumnowy  'Golden torch'

- 29 szt. Jałowiec pospolity 'Repanda'

- 29 szt. Jałowiec płożący 'Limeglow'

- 29 szt. Jałowiec łukowaty 'Juniperus squamata'

- 29 szt. Sosna górska 'Allgau'

- 29 szt.  Sosna górska 'Benjamin'

- 29 szt. Sosna górska 'Gnom Findling'

- 1 szt. Świerk Bruns

Sposób zasadzenia roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym nastąpi po podpisaniu umowy. 
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