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Marcin Szczerbinski
Uprawnisnia budowiane nr ew. SLK/2714 GWOKI09
dlo iderowania robotami budowlanymi

bez ograniczar w sicacjalnodri ko




Katowice, dnia 12 kwietniailQ88 r.

Urzad Wojewddzki .
w Katowicach

Wydziat Planowania Przestrzennego
Urbanistyki ,Architektury i Nadzoru
Budowlanego

40-0%2 KATOWICE

ul. Jagiellorska nr 25

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI ‘TECHNICZNYCH ¥ BUDOWNICTWIE

‘Na podstawie § 5 ust.l-pkt 2 1 ust.z, § 7,56, ust.3 1 8 13
ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
&rodowiska z dnia 20 lutego 1975 T. W sprawie samodzielnych funkcJi
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46/ stwierdza sig, ze:

Obywatel BOGDAN DOMAGAZLA
technik budowlany
urodzony dnia 21 maja 1954 . W Zawierciu . )
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcji >
kierownika budowy i rTobdét
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]

Ubywatel BOGCDAN DOMAGALA jest upowazZniony do:

1/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kierowa-

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementow bu-
dowlanych oraz oceniania i padania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw i innych pudowli o powszechnie znanych rozwia-
zaniach konstrukeyjnych, 2 wyXgczeniem 1linii, wezléw i stacji
kolejowych, drdg oraz 1otniskowych drdg startowych i manipulacyj=
nych, mostdw, budowli hydro’c.ecbnicmych,

5/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zagespodarowania dziatki zwigzanych 2 realizacja tych
budynkdw, '

b/ budowli nie bedacych budynkami .

Orygniak dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do peinie-
nia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie podpisat
Zastepca Dyrektora Wydziatu mgr inz.arch. Andrzej Urban. Pieczel

okragia z Godlem Paristwa i napisem W otoku: Ubzad Wojewddzki w
Katowicach.

Duplikat stwierdzenia przygotowania zawodowego do peinienia samo-
gzielnych funkcji technicznych W budownictwie wystawiono na podsta-
wie dokumentdéw posiadanych W archiwun Urzedu WojewSdzkiego W
Katowicach. =

Katowice, dnia 7 lipca 1995 r.
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' Katowice, 7 grudnia 2012 .

Pan Bogdan Domagata
ul. Turystyezna 10A
- Kromolow
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jest czlonkiem Sigskie} Okrggowej kby indynierow
Budownictwa o numearze ewiiencyiny SLK/BO/M860/02
i posiada wymagane ubezpieezenie 64 cdpowiadzia
Niniejsze zadwiadczenia jest waime do dnia 31122013 1.

40-026 KATOWICE ul. Podgéma & te ffax 32 2561851 32 6080722 e-mall:
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SLK/OKK/7132/2714/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr S, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 2 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pazn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art $#04 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) . .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I.0I1B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Szczerbitiski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzesnia 1981 w Zawierciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2714/OWOK/09

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie prglokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Szczerbiriski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz. uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budawlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego. N
2.0d nintejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; e Skiad oa?kaja_cy OKK

1. Pan(i) Marcin Szczerbiriski o5 20 m i Z_{ "
Okiennik 21 iy i W - : _"'*—"h";j. . ; :
42400 Zawiercio : o Mgrinz. Zblg}.lew Dzi wicz

2. Okregowa Rada lzby 2 ot

3. Glowny Inspektor Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego

oo ~ R : 5 3, Q)yw/b
Z:g’ Z,ﬁzu\.lk:.v)’( Z 07f1u;1"¢¢v Mgr inz. Tadeusz Lipingki
Ll




Katowice, 18 kwietnia 2013 1.

Pan Marcin Szczerbinski
ul. Okiennik 21

42-400 Zawiercie

ZASWIADCZENIE

Pan Szczerbinski Marcin

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/6647/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2014 1.
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2. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 zdnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane
( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdiniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN
ZEWNE,TRZNYCH I STROPODACHU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W SKALE w ramach Programu
Ooperacyjnego PL 04 , Oszczedzanie energii i
promowanie odnawialnych zZrdédel energii” ;
potlozonego w Skale ul. Topolowa 16

zostat sporzadzony =zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami 1 zasadami wiledzy

techniczne’
L,

LInrawnicony sbecjaliosni

konstrukcyinfd ~sud
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3. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng do wykonania przedmiotowego opracowania
stanowig
— umowa z Inwestorem
- wizja lokalna na obiekcie w dniu 15.07.2013
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 r. z pdézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U nr 169 poz. 1850 =z
2003r. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U nr
120 poz. 1126 z 2003r. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U nr 47 poz. 402 z 2003r. )
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw { Dz, U, ¥Nr 121 poz 1138
z 2003, )
- aprobata techniczna nr AT - 15 - 6894 / 2008

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania
docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu nad ostatnig
kondygnacijg budynku uzytecznosci publicznej Przedszkola
Samorzadowego w Skale
Opracowanie to ma =za zadanie poprawe komfortu cieplnego
budynku, oraz poprawe wygladu estetycznego budynku.

Projekt wykonano w oparciu o Audyt Efektywnosci ekologicznej 1
zawarta w nim ocene planowaned charakterystyki energetycznej
budynku

Do wykonanie niniejszego zadania przewidziane jest wykonanie
docieplenia $cian budynku metoda lekka mokra wg systemu
termorenowacji Ceresit Ceretherm Popular

Przewidziane przedsiewziecie obejmuje réwniez roboty zwigzane
z

- demontaz istniejacych obrdébek blacharsko - dekarskich (
parapetow, obrébek murdw antycznych, ogniowych, scian
szczytowych itp.)
- Pponowny montaz nowych obrébek blacharsko - dekarskich (
parapetoéw, obrdbek murdw antycznych, ogniowych, BoSGian
| tIny nior
"‘Ons:‘;v,_':k;‘ &’
Nr aviga
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szczytowych itp.) 2z uwagi na zwiekszony dociepleniem gabaryt
budynku

- demontaz 1 ponowny montaz elementdw Scian takich jak
drzwiczki rewizyjne, uchwyty antenowe, energetyczne, daszki
stalowe osionowe

- malowanie 1 konserwacja elementédw Slusarskich takich jak
przylegajace do termomodernizowanych $cian bariery stalowe (
wzglednie drewniane i murowane ) kraty okienne, drzwiowe,
konstrukcje daszkdédw ostonowych

5. Charakterystyka ogdélna obiektu

Powierzchnia zabudowy: 551,50 m2

Kubatura : 4 373,00 m3
Wysokos¢ budynku - g,30 m

Ilos¢ kondygnacji 2 2 + jedna podziemna

OPIS BUDYNKU :

Budynek uzytecznosci publicznej tj przedszkole samorzedowe
Zlokalizowany na terenie prawie ptaskim, 2 kondygnacyjny,
podpiwniczony, jednosegmentowy. Budynek posiada dwa wejscia w
tym jedno gidwne.

Budynek posiada instalacje C.0O. zasilana kotlem gazowym.

KONSTRUKCJA
Budynek w konstrukcji tradycyjnej; $ciany zewnetrzne 1
wewnetrzne murowane. Stropy zelbetowe monolityczne. Schody
zelbetowe monolityczne. Nad ostatnia kondygnacja stropodach
wentylowany.
Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej.

Okna PCV typowe dla budownictwa szkolnego. Parapety z blachy
stalowej ocynkowanej powlekane].

STAN TECHNICZNY BUDYNKU:
Stan budynku dobry, =zadawalajacy. Z uwagi na koniecznosc
poprawienia efektywnosci cieplnej konieczne jest wykonanie

termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku i stropodachu nad
ostatnia kondygnacja.

6. Rozwiazania materiatowo wykonawcze
T Docieplenie $cian zewnetrznych i nadprozy:

zaprojektowano wg systemu ocieplen CERESIT CERETHERM

POPULAR S
3 | Un "=y | :c“-’:f"_]"‘
( szczegbtowe dane w zataczeniu ) ' K“Q Uorawnisgy g, o 203
‘ Onstruk »‘,J- “’ Tn... 1084
R i ';’ - A . - ) Nr ewig s i '—vu dowiane
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Powody zastosowania systemu:

- doséwiadczenie projektanté4w przy stosowaniu systeméw Ceresit
- maks. wysokos¢ aplikacji 25 m

- odporny na porazenia mikrobiologiczne (plesh i glony)

- odporny na uderzenia

- odporny na wplywy pogodowe

- niska nasigkliwo$¢

- wysoka paroprzepuszczalnosé

klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 (NRO - Nie
Rozprzestrzeniajacy Ognia), B wg. EN 13501-1wszelkie
konstrukcje murowe i betonowe o nosnej powierzchni

- mozliwoé¢ stosowania na wszelkich konstrukcjach murowych 1
betonowych o nosnej powierzchni

PODZOZE:

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié¢ stan techniczny
podtoza, w zaleznosci od potrzeb zastosowac odpowiedni srodek
przygotowujacy podloze wg systemu ocieplen Ceresie Ceretherm
POPULAR.

W przypadku Scian na ktérych =zostalo czesciowo wykonane
ocieplenie piytami styropianowymi nalezy zdemontowac
istniejace ocieplenie W celu wykonania ocieplenia
projektowanego.

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z brudu, kurzu;
tiuszczy i bitumbw

Istniejaca elewacje nalezy wyréwnac, skuwajac  fragmenty
odparzonych i ,gtuchych” tynkéw i wypraw. Brakujace elementy
uzupelni¢ tynkiem cem.-wapiennym i zaprawa wyrdwnawcza.

Podloza mocno chtonne zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.

IZOLACJA TERMICZNA:

Czeé¢ cokolowa budynku : styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm
do giebokosci 1lm od poziomu terenu
§ciany nadziemne budynku : styropianem EPS 10 - 038

samogasnacym grubosci 15 cm U= 0,184 - 0,196 W/ (m2*K)
zgodnie ocena planowanej charakterystyki energetycznej.

Plyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 1lub inne
speiniajace norme PN-EN 13163:2004

Piyty styropianowe ukladane beda w uktadzie poziomym diuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzycé

- zaprawe klejowa CERESIT zZ3

- tacznikédw z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem
stalowym lub innych zgodnych z ETAG 014 w ilosci 5 szt. / m2

- listwy startowe, narozne Ceresit lub inne zgodne z PN

WARSTWA ZBROJONA:

Siatka ogranicza termiczne odksztatcenia warstwy ochronnej,
oraz zapobiega peknigeciom i zwieksza wytrzymatosc na
uszkodzenia mechaniczne.

W zwiazku z powyzszym, z uwagl na charakter i funkcje budynku
na catej wysokosci pierwsze] kond&i&ﬁwﬁj. nadziemnej ;f?ﬁff" .
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nadziemnej piwnic rekomenduje sie wykonanie podwéjnego
siatkowania. Warstwe zbrojona wykonac z

- siatka z widokna szklanego Ceresit CT 325 o gestosci min. 145
g/m2

- zaprawa uniwersalna Ceresit ZU

WARSTWA TYNKARSKA:

- farba gruntujaca akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki
silikatowo-silikonowe

- wyprawa tynkarska :tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT174
~kamyczek”

POWE£OKA MALARSKA:
- farba silikonowa Ceresit CT 48 w kolorach jak w opisie na
rysunkach

II. Docieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnia
kondygnacija

zaprojektowano docieplenie z granulatu z weiny mineralne]

IZOLACJA TERMICZNA:

- granulat z weiny mineralnej ulozony w warstwie 25 cm ;

U = 0,147 W / (m2*K) ukiladany pod cidnieniem przez otwory
technologiczne.

7. Uwagi koncowe

WARUNKI APLIKACJI SYSTEMU:

- temperatury w zakresie +5°C do +25°C (aplikacja kolorowych
tynkéw mineralnych powyzej +9°C)

- wilgotnos$¢ ponizej 80%

- brak opadéw atmosferycznych

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
wiedzatechniczna, instrukcja 1 aprobata producenta, oraz
zasadami BHP.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osbb
posiadajacych wtasciwe uprawnienia.

W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane
technologia zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich
Wykorzystane w projekcie rozwiania materiatowe posiadaja
odpowiednie aprobaty techniczne 1 atesty dopuszczone do
stosowania w budownictwie ( kopie w zataczeniu )
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Wykorzystane w projekcie rozwiania materiatowe posiadaja
odpowiednie aprobaty techniczne i atesty dopuszczone do
stosowania w budownictwie ( kopie w zataczeniu )

Projekt i zastosowanie speiniaja wymogi ochrony p.poz

Dla $ciany ocieplonej systemem Jjak w projekcie przy
kontakcie 2z ogniem brak zapalenia ; warstwa wyprawy
zachowuje ciagtoéé i nie dopuszcza do zapalenia styropianu.
Przegroda nie rozprzestrzenia ognia, nie ulega spaleniu
tylko termicznemu rozpadowi.

W przypadku zmiany zaprojektowanego systemu na réwnowazny (
alternatywny) nalezy zastosowaé¢ system ocieplenia rdéwnowazny
z systemem CERESIT CERETHERM POPULAR, oraz przedstawic
wtasdciwe dokumenty dopuszczajace do stosowania W
budownictwie ( aprobaty i certyfikaty ITB )

INNE PRZEWIDZIANE OPRACOWANIEM PRACE :

- ponadto uwzglednié¢ trzeba docieplenie trzonéw kominowych
ponad dachem styropianem gruboéci 3 cm - kolorystyke zawarto
na rysunkach 11 - 14, pozostale szczegdly w opisie rysunkdw nr
T = e

- docieplenie nadprozy 1 osciezy okiennych i drzwiowych
wykona¢ zgodnie ze szczegdtami docieplen rysunki nr 2 - 4
styropianem grubosci 2 - 3 cm w zaleznosci od Jjakosci i
sposobu zamontowania stolarki PCV

- w celu wykonania docieplenia $cian fundamentowych i
piwnicznych przewiduje sie demontaz i ponowny montaz opasek
zwirowych 1 betonowych wokdél budynku. Zaklada sie zatem ok. 20
% powierzchni te]j posadzki do wymiany na nowa

8. Ochrona p.poz

Dane dotyczace warunkdw ochrony p.poz obiektu budowlanego
zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia
12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkdédw technicznych Jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz
Rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j.

DANE OGOLNE :
- wysokosé budynku r 0 AL, 20 m
- ilosé¢ kondygnacji ¢ 2

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH :

Projekt obejmuje ocieplenie Scian styropianem metoda lekka -
mokra. Dla &ciany ocieplonej styropianem z wyprawa tynkarska
silikatowo - silikonowa ok. 2 mm grubosci przy kontakcie z
ogniem brak =zapalenia. Warstwa wyprawy =zachowuje ciagios¢ 1
nie dopuszcza powietrza do styropianu. Styropian nie ulega
spaleniu, tylko termicznemy rozpadowi.
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GESTOSC OBCIAZENIA POZAROWEZGO :
Ocieplenie Scian nie wplywa na zmiane parametréw

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek zaliczany do kategorii ZL III

Brak pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0sdb.

ZAGROZENIE WYBUCHEM :
Nie wystepuje takie zagrozenie

ODPORNISC OGNIOWA BUDYNKU :
Budynek odpowiada klasie odpornos$éci pozarowej C [212

DROGI EWAKUACYJNE :
Ocieplenie &cian nie wplywa na warunki ewakuacji i wydiuzenia
drug ewakuacyjnych

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH:
- instalacje w budynku zostaja zachowane w stanie istniejacym\
- ocieplenie Scian nie wpiywa na istniejace zabezpieczenia

DOBOR URZADZEN P.PO%. W OBIEKCIE:
- nie dotyczy

WYPOSAZENIE W GASNICE :
- nie dotyczy

DROGI POZAROWE :
- drogi istniejace wg planu ewakuac]ji
— docieplenie scian nie wpiywa na istniejace drogi pozarowe

/‘Q’NM’ BC""‘"’“") ]
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6. Plan BiOZ
1. Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty zelbetowe - wykonanie wienca

- wykonanie elewacji
- zagospodarowanie placu - tereny zielone

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robodt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drdég, wyjs¢é i przejséé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekdédw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacii,

- zapewnienia lacznos$ci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materiaildéw 1 wyrobdw

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢é ciagu pieszego Jjednokierunkowego powinna wynosig, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy
wyznaczyé i1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc¢
dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.

Drogi i «ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktoérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkoéw
wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, =zabezpieczone, co najmniej gz Jjednej
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Balustrada sklada sie 2z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokesci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeilnic
w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysoko$éci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, =z ktédrej moga spadad
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
mieé zabezpieczenie ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku Z#rédia zagrozenia.Pokrycie daszké4w powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione. Instalacije rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity =zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracowniké4w przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniemn, sprawdzaniem,
konserwacja 1 naprawa instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdéw i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposérednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegiosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

¢ 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1
KV,

e 5,0m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
¢ nie przekraczajacym 15 KV,
¢ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

® nie przekraczajacym 30 KV,

e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
e nie przekraczajacym 110 KV,
e 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére moga zblizyc
sie na niebezpieczna odleglodé do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy =zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikoéw
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczehstwo
pracy osdéb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmnie]j jeden raz w
miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

= przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw

czedci elektrycznych i mechan{ﬂﬁﬁﬂﬁg,
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» przed uruchomieniem urzadzenia, Jjezeli urzadzenie byto
nieczynne przez ponad miesiac,

» przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach =zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dzialtanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen
elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.
Nalezy =zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,
trujacymi lub =zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskéw,

- 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania =z
natryskow,

- 30 1 - przy pracach nie wymienionych

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej powyzej” nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkanmi, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom =zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy
zapewnic:

mpositki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

mnapoje, ktdérych rodzaj 1 temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujacym prace:

mzwigzane =z wysitkiem fizycznym, powodujacym W ciagu zmiany
roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500
kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

mprzy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 10°C lub powyzej 25 .

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie =z
produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posiitki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

higieniczno - sanitarne 1 socjalne - szatnie (na odziez robocza 1
ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne Jjest
korzystanie =z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w Jjednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
byé dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej 1 wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane Zlawki,
jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale prZﬁgrierdzone do gd@fﬁiﬁnn ™ ~
\ , ! N
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Jadalnia powinna sklada¢ sie z dwdch czedci:

® jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej
1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajacych posiitek,
® pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojdéw oraz
zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w

kontenerach dopuszcza sie nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materiatédw i wyroboéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdédw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrbcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiaidéw nie powinna byc¢ mniejsza
niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiaiéw lub wyrobéw o ploty, siupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
$ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny 1lub schodéw. Teren budowy
powinien byé wyposazony W sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilosé i
rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja
powinna dziala¢ sprawnie i zapewniaé dopiyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:

mupadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

mzasypanie pracownika W wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie
klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

mpotracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu
okre$lajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robodt.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie sieci, takich
(""‘l-ay-' ™.
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mtelekomunikacyjne,
mwodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpieczne]
odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robodt. W czasie wykonywania robdét =ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umies$cié¢ napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokél wykopdédw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatio ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy © $Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga by¢é wykonywane tylko do gitebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokoéci réwnej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigksze]
od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacija geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢& okreSlone w
dokumentacji projektowej woéwczas, gdy:

mteren przy skarpie wykopu ma byé obciazony w pasie rownym
gtebokosci wykopu,

Jezeli wykop osiagnie gieboko$é wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegios$¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é wystapienia szczegbélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialdéw i wyrobéw jest zabronione:

mw odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, Jezeli
$ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

mw strefie klina naturalnego odtamu gruntu, Jjezeli $ciany wykopu
nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odiamu gruntu. W czasie wykonywania robdét ziemnych nie
powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb
pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
oséb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$éci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas
wykonywania robdét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (pﬁéebywanie

pracownika w strefie zagrozenia, tj. w oObszarze réwnym, TEPWE ~ .
N i oy 5 \ = tad-V]
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementdw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikédw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i1 innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, siupdw, ram
lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe,
jest zabronicne.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
mprzy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

mprzy zlej widoczno$éci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego
oéwietlenia.

Odlegtoéé pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czeéciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

mprzechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem 2zurawia lub wychylania sie przez otwory
w obiekcie budowlanym,

mskladowanie materiatédw i wyrcbéw pomiedzy skrajnia Zurawia
pbudowlanego 1lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak
rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne oéwietlenie, bez ostrych cieni 1
olénien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.W czasie zakladania stezen
montazowych, wykonywania  robot spawalniczych, odczepiania elementdw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé¢ wylacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci
stupéw, belek 1 wiazaréw, nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw, materiaidw lub wyrobdéw jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokoéci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byc¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
mkrawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

mpozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
diwigowych) .

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktoérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia wpadniecia
lub ogrodzié¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoéci okolo 1,50 m wzdiuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniacd
obcigzenie dynamiczne spadajacej oscby. W przypadku gdy =zachodzi
konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki Dbezpieczenstwa szelek
bezpieczefistwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania
nie sa wymagane, Jjezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linsg urzadzen
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samohamujacych, ograniczajacych wystapienie silty dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub pasdédw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosdci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
no$nych drabiny, krzeselka 1lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, =ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

mupadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania) ,

muderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN”, ,BOSTA - 70”, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1”.
Montaz rusztowad, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie
z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione,
przy montazu 1 demontazu rusztowah oraz monterzy podestdédw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne Jjest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementédw metalowych powinny by¢ uziemione 1 posiadacé
instalacje picrunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przej$¢é dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne bl
ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowiazku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byc¢
wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie =z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu 1 demontazu. Rusztowania tego typu
powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoscli nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyé przed poslizgiem 1 rozsunieciem sie oraz zapewnié¢ 1ich
stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i1
stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementédw kamiennych, pracownicy
powinni uzywaé¢ s$rodkdéw ochrony indywidualnej, takich jak:
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mgogle lub przyibice ochronne
mheilmy ochronne,
mreckawice wzmocnione skéra,
mobuwie z wkladkami stalowymi chroniacymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedna do

wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:

mpochwycenie konczyny gdérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
peinej ositony napedu),

mpotracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Emporazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi) .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
byé montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, Jezelil
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowa lub instrukcje obsiugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw 5
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzehn technicznych, ktére
nie posiadaja kabin, powinny by¢:

mzadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
Mosloniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogbélne (,instruktaz ogdlny”) przechodza
wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikédw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbicrowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecz
wykonywania pracy na tym stanowisku. Soadia
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé =zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zZycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordéw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢ wymagane
kwalifikacje.

Powyzszy wymdég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do staiego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

mwykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi  lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

mobslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

mpostepowania Z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

mudzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnoéci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych =zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji 1lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomo$ci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
pbudowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy
pracy:
- niewltasciwa ogdlna organizacja pracy SorA=n MNopaacala

Unrawaicny o sihe

- nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadanf, konstruxeyjnf .|

Ny “idznex]
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- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i

ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewlas$ciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace 2rédiem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos$é czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlas$ciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
napraw;

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialédw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

lub

morganizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami 1 zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

mdbaé o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

morganizowag, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska

pracy,

m dbaé o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy

i

wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $Srodkéw ochrony

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

moceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét
danym stanowisku pracy

mwykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

mokreélenia podstawowych wymagan Dbh
szczegbdlnie niebezpiecznych,
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mwykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
mwykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne]

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace
na celu:

®zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i uciazliwych,

mzapewnié¢ likwidacje =zagrozen dla zdrowia 1 2zycia pracownikdw
gléwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatahn w celu usunigcia tego =zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow powinny
zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, slituchu). Kierownik
budowy obowiazany jest informowaé pracownikoéw o sposobach positugiwania sie
tymi $Srodkami.
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Sciana zewnetrzna nadziemia

warstwa zaprawy Ceresit ZS

3. piyta termoizolacyjna ze styropianu
EPS 10 - 038 gr. 15 cm

g 4. warstwa zbrojaca :

E - zaprawa Ceresit 20

otagy - podwoéjna siatka Ceresit CT 325

termiczne} - powyzej parteru siatka standard

pojedyriczo

b 4. wyprawa z tynku cienkowarstwowego

p Ceresit CT 174 kamyczek na podiozu

L ; Zagruntowanym Ceresit CT 16

(1//’ E 5. farba silikonowa Ceresit CT 84

diiaeryit
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/7 1. Sciana przyziemia

/G’\;;E 2. izolacja przeciwwilg. powlokowa

?ﬂ 4 wodorozcienczalna

;ﬁ; 3. plyta termoizolacyjna

/] styropianu ekstrudowanego o

p‘ szorstkiej powierzchni

;3 4. warstwa zbrojaca :

- - zaprawa Ceresit 2U
wirshes - podwbéjna siatka Ceresit CT 325
o Lu\iﬂjﬂm . 5. wyprawa z tynku mozaikowego

MARMURIT
6.izolacja przeciwwilgociowa
Podkladowa + grubowarstwowa
7. folia izolacyjna tloczona

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE
Urzad Miasta i Gminy w Skale
Inwestor | o1 ek 29, 32-043 Skata
SZCZEGOt 1
- szczegot docieplenia scian nadziemia

Data |lipiec2013| Skala rys. nr 16
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Sciana zewnetrzna nadziemia

warstwa zaprawy Ceresit ZS

3. piyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10 - 038 gr.
15 cm

N =
P

4. warstwa zbrojaca :
- zaprawa Ceresit 2U
- podwéijna siatka Ceresit CT 325
- powyz2e]j parteru siatka standard pojedynczo
5. wyprawa z tynku cienkowarstwowego Ceresit CT 174
kamyczek na podiozu zagruntowanym Ceresit CT 16
6. farba silikonowa Ceresit CT 84

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE

Urzad Miasta i Gminy w Skale

INWeStor | Rynek 29, 32-043 Skata
Rysunek :ngccéggé?zgcieplenia oscieza
Data |iipiec2013| Skala rys. nr 17
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profil cka
z siatka zbrojacy

.5ciana zewnetrzna nadziemia

.warstwa zaprawy Ceresit 2S

.ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10 - 038 gr. 15 cm
.warstwa zbrojagca :

- zaprawa Ceresit ZU
- podwdjna siatka Ceresit CT 325
- powyzej parteru siatka standard pojedynczo

.wyprawa z tynku cienkowarstwowego Ceresit CT 174 kamyczek na podlozu

zagruntowanym Ceresit CT 16

.farba 'silikonowa Ceresit CT 84

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE

Inwestor | o ek 29, 32-043 Skata

Urzad Miasta i Gminy w Skale
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3.plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10 - 038 gr. 15 cm

4.warstwa zbrojaca :
- zaprawa Ceresit 2ZU

- podwdéjna siatka Ceresit CT 325
- powyzej parteru siatka standard pojedynczo

S.wyprawa z tynku cienkowarstwowegc Ceresit CT 174 kamyczek na podioiu

zagruntowanym Ceresit CT 16
6.farba silikonowa Ceresit

CT B4

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Skale

Rynek 29, 32-043 Skata

Rysunek
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granulat z weiny mineralnej ulozony cisnieniowo

folia izolacyjna

wylewka cementowa na istniejgcym stropie

warstwy stropu istniejacego
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PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Skale
Rynek 29, 32-043 Skata

Rysunek
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- szczegOt docieplenia stropodachu
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obrdbka blacharska

1.8ciana zewnetrzna nadziemia
2.warstwa zaprawy Ceresit ZS
3.ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10-038 gr.15cm
4.warstwa zbrojaca :
- zaprawa Ceresit ZU
- podwéjna siatka Ceresit CT 325
- powyzej parteru siatka standard pojedynczo
5.wyprawa z tynku cienkowarstwowego Ceresit CT 174
kamyczek na podiozu zagruntowanym Ceresit CT 16
6.farba silikonowa Ceresit CT 84

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE
Urzad Miasta i Gminy w Skale
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CALIFORNIA 4

Powierzchnia: 408,45 m2

DAKOTA 6

Powierzchnia: 142,12 m2

Powilerzchnia:

123,85 m2

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SKALE

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Skale
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PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tol.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-56 fax: (48 22) 826-52.86

Czionex Eurapejskia; Uni. Akceplacii Tecaniczej w Budownictwie - UEALc
Cztonek Europejskiej Organ zac|i ds. Aprobal Tecrnicznych - EOTA

DI_W‘DE@INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
[ L]

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6894/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanega w Instytucie
Techniki Budowlanej w Wargzawie na wniosek firmy:

HENKEL POLSKA 8p. z 0.0.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

stwierdza sie przydatno$c do stosowania w budownictwie wyrehow pod nazwa;:

55

w zakresia | na zasadach okredlonych w Zalgczniku, kiory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaly Techniczne] ITB.

Termin waznosci :
15 wrzesdnia 2013 r DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlane, ¢

Cf./7/ /.2':’6/2.4 %,

Marek Kapron

Zatgeznik:

Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, 15 wrzesnia 2008 r.

Aprobata Techniczna |TB AT-15-8894/2008 jest nowelizacia Aprobaty Techniczne] IT8 AT-15-6894/2007.
Dokument Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-6894/2008 zawiera 25 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowad tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnega uzgoednienia z Instytutem Technikl Budowlane).

<
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Excellence is our Passion

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 00426

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CERESIT CERETHERM POPULAR

2. Numer typu, pattii lub serii lub jakikolwick inny clement umozliwiajgey identyfikacjg wyrobu budowlanego
Numer partii umieszczony na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producent zamicrzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie 2
majgeq zastosowanie zharmouizowang specyfikacjy techniczng:

Zlozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

Wprowadzany do obrotu przez:
Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Produkowany jest w zakladach produkeyjnych:
1} Henlcel Palska Sp. z 0.0.

Stara Goéra, 26-220 Stgporkbw
2) Heukel Polska Sp. z 0.0,
Pieszycka 6, 58-200 Dzlerzoniow
3) Henkel Polskn Sp. z 0.0.
Wieagen, 64-905 Stobno
4) Henkel Balti OU
Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia

5. W stosownych praypadkach nazwa i adres kontaklowy upowaznioncgo przedstawicicla
Nie dotyezy
6. System oceny i werylikacii stalosci wladeiwoscl uzytkowych wyrobu budowlanego
System 1

7. W przypadku deklaracji wlasciwosei uzytkowych dotyczgee wyrobu budowlanego objetego normg
zhavmonizowang:

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wlageiwosei uzytkowych dotyczaeej wyrobu budoslanego, dia kidrego wydana zostala
curopejska ocena techniczna:

Nazwa i numer identylikacyjny jednostki notyfikowane;:
Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji
wydal:

Europejsky Aprobate Techniczng nr ETA-08/0309
na podstawie:

Raport z badan dla CERESIT CERETHERM POPULAR

O Pepibao (1 PN



przeprowadzit:

Ustalenic typu wyrobu, wstepny inspekeje zakladu produkeyjnego i zakladowej kontroli
produkeji i prowadzi staly nadzor, oceng i ewaluacje zaldadowej kontroli produkeji

w systemie 1

i wydal:

CERTYFIKAT ZGODNOSCI WE nr 1488-CPD-0102/W

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Nr [ Zasadniczo charaktarystyki Wiasciwodci uzytkowe Zharm,
spac.
e} teTDR.
1 | Reakcia na oglef ETICS CERESIT CERETHERM POPULAR z wearstvg 831, d0 ETAG 004
wykoficzeniowy:
-Zaprawy kiejace: ZS, ZU i e
-Warslwa zbrojna: ZU )
Wyprawy lynkarskie: wedtug ETA -08/0309 tablica 1 (z
preparatami gruntujgoymi)
Powloki dekoracyine: wadlug ETA -08/0309 tablica 1 (2
preparatami gruniujgeymi)
ERS Piyty £ przy gestosci | EN 13501-
maksymalnej 1
20kgfm*i
grubo4ci
L 20+2500un
2 | Wodochionno$¢ po 1 Warstwa zbrojna ZU < 1,0 kg/n ETAG 004
godzinie SN, | ————
Wodochlonnos$¢ po 24 Watstwa zbrojna ZU < 0.5 kg/m? ETAG 004
godzinach Warstwa wykoriczeniowa: | CT35 CT137 i
Warstwa zbrojna ZU C1G60, CT63,CT64 |
(z odpowiednim preparatem | CT72,CT73
gruntujgeym wg ETA-08/0309 [ CT74,C175 |
Tablica )+ “CTiza.CTA7S |
3 | Zachowanie sig po cyklach Qdporny ETAG 004
clepino-wilgotnesciowych
4 | Zachowanie si¢ pod Odporny ETAG 004
wplywem przemiennego
| zamrazania i rozmrazania e
5 | Odpornost na uderzenie Warstwa wykonczeniowa: | CT35, CT 137 Kategoria !l ETAG 004
Warstwa zbrojna ZU CT60, CTG3, CT64 Kategoria Il
{z adpowiednim preparatem | CT72, CT73 Kategoria Il
grunlujacym wg ETA-08/0309 | CT74 CT75 i Kategoria |
Tablica 1) + CT1174,CT175 Kalegoria Il
6 Praepuszezalnosd pary Warstwa wykohczeniowa: 135, CT 137 $1.0m ETAG 004
wodngj Warshva zbrojna ZU CT60,CT63,CT64 | $10m
(z odpowiednim preparatem | CT172, CT73 <1,0m
gruntujgcym wg ETA-08/0309 | CT74, CT75 s 1,0m
. Tevbeat)+ | CTi74,CT175 s10m
Powloki dekoracyjne CT42 $0,14m
CT44 £0,17m
148 1~ "s0.09m
CT84 s 0,08m
77| Wydzielanie substancji Spelnia wymagania ETAG 004
niebezpiecznych P, S
8 | Przyczepno$é migdzy ‘Warshwa zbrojna I —— ETAG 004
warstwa zbrojng i veyrobem W suchych warunkach 2 0,08MPa
izolacji clepinej (EPS) Po cyklach ciepino 2 0,08MPa
wilgoinosciowych na Scianie
badawczej
Po cyklach zamrazania i Badanie niewymagane, poniewat cykle
rozmrazania zamrazania i rozmrazania nie sg konieczne

Pogolin €8 1 N v 4



9 | Przyczepnost migdzy Zaprawy klejace: 28, 2U 28 ZU ETAG 004
zaprawy klejacy i podiozem | W suchych warunkach 2 0.25MMa 2 0,25MPa
(beton} 48h zanurzenia w wodzie + z 0,08MPa 2 0,08MPa
2h suszeniaw (23 ¢ 2)°Ci
(50x5)%RH
48h ranurzenia v wodzie + 7 | 2 0,25MPa 2 0,25MPa
dni suszeniaw (23 £ 2)°Ci
(50 + 5)% RH
10 | Przyczepnose miedzy Zaprawy klejgee: 25, Z2U z8 - ZU ETAG 004
‘zapraqulejqqq i wyrobem W suchych warunkach 2 0,06MPa 2 0,08MPa
o) cepibe] (5°5) 48h zanurzenia w wodzie + z 0,03MPa z 0.03MPa
Zh suszeniaw (232 2)°Ci
(50  5)% RH
48h zanurzenia w wodzie + 7 | 2 0,08MPa 2 0,08MPa
dni suszenia w (23 £ 2)°Ci
(50 & 5)% RH
11 | Wylrzymalos¢ zamocowania | Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spelnia kryteria ETAG 004, ETAG 004
{przemieszczenia p.514.2
poprzeczne) S
12 | Opér cieplny Obliczany ze wzoru o ETAG 004
13 | Przyczepnosé po starzeniu Warstwa wykofczeniowa: C135, CT 137 2 0,08MPa ETAG 004
Warshwa zbrojna ZU CT60, CT63, CTE4 2 0,08MPa
{z odpowiednim preparalem | CT72, CT73 = 0,08MPa
gruntujgcym wg ETA-08/0308 | CT74, CT75 z 0,08MPa
Tablica 1) + CTi74,CT175 | 20,08MPa
14 | Szczglkowe naprgzenie Siatka 7 witkna szklanego CT325 | ETAG 004
Zrywajgee po starzeniu Osnowa 2 20Nmm
. — Watek 2 20N/mm
15 | Wazglgdne, szczgltkowe Siatka z witkna szklanego CT325 ETAG 004
naprezenie zrywajace po Osnowa 2 50
starzenlu w stosunku do Walek 250
naprgienia zrywajqcego w
stanie doslawy (%)
oy s il - ! SO,
16 | Stan powierzchni Piyly EPS Powierzchnie cigle
17 | Nasigkliwo$d, czgéciowe Plyly EPS %10 EN 1609
zanurzenie (kg/im?)
18 | Wspdlczynnik dyfuzfi pary Plyly EPS 20460 £N 12086
| vrodnej () =
19 | Wylrzymalosé na rozcigganie Piyly EPS 2 80 (TR 80) lub 2 100 (TR 100) lub 2 150 (TR 150) EN 1607
prostopudie do powierzchni
czolowych w warunkach
suchych (kPa)
20 | Wytrzymalo4t na cinanie Piyly EPS 0025150,10 £N 12080
{Nimrm?) e s B E—— TR |
21 | Modui sprezystodcl przy Piyly EPS {05630 EN 12090
$cinaniu (N/mm?)

ct Popnbarth T Ay }



Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 s zgodne 7 wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w

10.

pkt 9,

Niniejsza deklaracja wlndciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgezng adpowiedzialnodd producenta

okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisali: /// 1

Mariusz Garecki Piotr ‘ijnLk A
Glowny Specjalista ds. Jukosei | Wdrozen Kierownik Dziaji Kontr?ﬁ_,/}akuéci
{razwisko i slanowisko) (razavish stanawiskd)
7

l\‘i‘ “J { Staporkow, 01.07.2013
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&((‘)u'{ (U& (,‘\..f\f"'- by 3 (migjsce 1 data wydania)
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Deklaracja Zgodnosci. - Ceresit Ceretherm Popular 1/09

I.  Producent wyrobu budowlanego:
Kompletator zestawu wyrobow do wykonywunia ocieplen systemem Ceresit Ceretherm Popular,

HENKEL POLSKA Sp.z.0 .0,
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

2.  Nazwa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen systemem Ceresit Ceretherm Popular

Wyroby wehodzace w sklad systemu sg wymienione w AT-13-6894/2008.

3. Khasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

CERESITCT 315 PKW ill-25 21.41-20 00
CERESIT CT 325 PKW iU - 17.20.40 - 90. 00
CERESIT CT 340 PKW il)-28.11.23 -60.40
CERESITCT 310 PKW iU - 24,3022 - 60.00
CERESIT £8 PKW iU -26. 64,10 -00. 00
CERESIT ZU PKWill-26. 64.10-00.00
CERESIT CT 13 PKW iU -24.30.11-50.10
CERESITCT 16 PKW iU -24.30.11-50. 10
CERESITCT 60.,.CT 63 . CTo4 PKW il -26.64.10-00. 39
CERESITCT 72, CT 73 PEKW iU -26,64.10-00.39
CERESITCT 78,CT 174, CTI75 PKW.iU -26.64.10 - 00. 39
CERESITCT74.CT75 PKW iU -26.64.10-00.39
CERESITCT 42 .CT 44 PKW iU -24.30.11 -50. 10
CERESITCT 48 .CT 54 PKWill -24.30.12-90.00

CERESITCT34.CT 35 . CT36 . CT137  PKW iU -24.30,22- 60.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen systemem Ceresit Ceretherm Popular moze by¢ stosowany do
ocieplania §cian zewnetrznych w budynkach nowowznoszonyeh i uzytkowych. Moze by¢ rownicz stosowany do
ocieplania stropow od strony sulitow, w garazach otwartych i zamknictych.

5. Specyfikacja techniezna :
Aprobata Techniczna AT- 15-6894/2008 pod nazwyq !
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen systemem Ceresit Cerethenn Popular

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrohu budowlanego:
w.g danyeh zawartych w AT- 15- 689472008 rozdzial 3 ., Whasciwosci techmiczne, wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgeej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badad typu, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemic oceny
zgodnoéei wyrebu budowlanego .

Instytut Techmiki Budowlanej. Zaklad Certytikacji T8, AC 020

00-611 Warszawa , ul. Filtrowa 1.

Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkeji Nr. 1B ~0068/7. 7 dnia 12. 12 2008 .

Deklarujemy ; pelng odpowiedzialnoscig, te testaw wyrobdw budowlanych welradzaeych w shlad  systenmu
Ceresit Ceretherm Popular jest zgedny ze specyfikacjq techniczng wskazanq w pkt 5.

i
H

SRR
Staporkow . Ceresnt Ceretherm Popalas 0% 2 daia 02 022069 Kicrawnik DKJ l’ ir “'f%fl!&k
tomeepwe . omenser g wyidania farnng, maraisko  podpes ()0y apo |\1x-rtq:)!

J

."/



