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INWENTARYZACJA - elewacja frontowa (zachodnia
SCIANA nr 1 skala 1 : 100

. INWENTARYZACJA = elewacja boczna (pbinocna
SCIANA nr 2 skala 1 : 100

. INWENTARYZACJA - elewacja tylna ( wschodnia
SCIANA nr 3 skala 1 : 100

. INWENTARYZACJA = elewacja boczna ( poiudniowa
SCIANA nr 4 skala 1 : 100

. WYMIAROWANIE - elewacja frontowa ( zachodnia
SCIANA nr 1 skala 1 : 100

. WYMIAROWANIE = elewacja boczna ( pdinocna
SCIANA nr 2 skala 1 : 100

.WYMIAROWANIE - elewacja tylna ( wschodnia )
$CIANA nr 3 skala 1 : 100

WYMIAROWANIE - elewacja boczna ( potludniowa )
SCIANA nr 4 skala 1 : 100

KOLORYSTYKA - elewacja frontowa ( zachodnia )
SCIANA nr 1 skala 1 : 100

. KOLORYSTYKA - elewacja boczna ( pdinocna )
SCIANA nr 2 skala 1 : 100

KOLORYSTYKA - elewacja tylna ( wschodnia )
SCIANA nr 3 skala 1 : 100

. KOLORYSTYKA - elewacja boczna ( poludniowa )
SCIANA nr 4 skala 1 : 100

PRZEKROJ POPRZECZNY - skala 1 : 100

SZCZEGOE 1 - szczegbl docieplenia $cian
nadziemia i cokolu

SZCZEGOL 2 - szczegdl docieplenia oscieza
SZCZEGOE 3 - szczegdl docie e“ﬂi nadproza
""" “Marcin Szezerbinski
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do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnosci konstr.-bud
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Katowice, dnia 12 kwietniailS88 r.

Urzad Wojewddzki -
w Katowicach

Wydziat Planowania Przestrzennego
Urbanistyki ,Architektury i Nadzoru
Budowlanego

40-032 KATOWICE

ul. Jagiellonska nr 25

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

‘Na podstawie § 5 ust.1-pkt 2 i ust.2, § 7, § 6, ust.3 i § 13
ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i1 Ochrony

&rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.h6/ stwierdza sie, ze:

Obywatel BOGDAN D OMAGAZLA
technik budowlany

urodzony dnia 21 maja 1954 r. w Zawierciu : )
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielne]j funkcji g

, kierownika budowy i robét
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

Ubywatel BOGDAN DOWMAGALA jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwia-

. zaniach konstrukeyjnych, z wyiaczeniem linii, wez¥éw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyj=
nych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych, '

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiazar architektonicznych: :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacjg tych
budynkow, ' »

b/ budowli nie bedacych budynkemi.

Orygniatx dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do peinie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisax
Zastepea Dyrektora Wydziatu mgr inz.arch. Andrzej Urban. Pieczed
okragta z Godtem Panstwa i napisem W otoku: Utzad Wojewddzki w
Katowicach.

Duplikat stwierdzenia przygotowania zawodowego do peinienia samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na podsta-
wie dokumentéw posiadanych w archiwum Urzedu Wojewddzkiego W
Katowicach. oo

Katowice, dnia 7 lipca 1995 r.




Pan Bogdan Domagata

ul. Turystyczna 10A
#42-43% Zawiercis- Kromoléw
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T Fanbomagsla Bogdan
jest czionkiem Sigskiej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa o numerze ewidancyjny SLK/BO/1860/02
I posiada wymagane ubezpieczenie 64 odpowie
Ninicjsze zaswiadczenie jest waime do dnia 31.12.2013 r.
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SLK/OKK/7132/2714/09 ‘ Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 2 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art #04 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p4zn. zm.) , 2
. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Szczerbinski

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzesnia 1981 w Zawierciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2714/OWOK/09

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prqtokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Szczerbiniski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz. uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawedowego. a
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Marcin Szczerbiniski ZP :
Okiennik 21 g A e, T
£2-400 Zawiercie Mgrinz. Zbu_:?lew Dz:e:)ewmz
2. Okregowa Rada Izby 2 »,
3. Gtowny Inspektor '

Nadzoru Budowlanego

Mgr ini.zoleslaw Jurkiewicz
3.

Ha S o <A
Za Zéfcﬂ(!ws’( & 07 f’(_;fé{,.,. Mgr inz. Tadeusz Lipirgki
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Pan Marcin Szczerbinski
ul. Okiennik 21

42-400 Zawiercie

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/6647/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2014 .

PRZEW ODMCZA,(, Y RADY

Katowice, 18 kwietnia 2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32,2554552‘ 32 6080722 e-mai : biuro@s k plib.org pl www.slk.p b.org.p
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2. Oswiadczenie projektantédw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 zdnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane
( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pbdZniejszymi zmianami )

Oéwiadczam, 2e projekt PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH I STROPODACHU WENTYLOWANEGO SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINODZE w ramach Programu
Operacyjnego PL 04 , Oszczedzanie energii i
promowanie odnawialnych Zrédet energii” ;
potozonego w Minodze gm. Skata ; Minoga 18

dz. nr 78 f 3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej .

RG

""" Marcin Szczerbinski

Uprawnignia budowlane v ew. SLK/2714 QWOKIS
do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczer w spacialnosci kons!
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3. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna do wykonania przedmiotowego opracowania
stanowia
- umowa z Inwestorem
- wizja lokalna na obiekcie w dniu 14.07.2013
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkédw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 r. z pdéZniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogélnych przepisébw bezpieczennstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U nr 169 poz. 1850 =z
2003r. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej Dbezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U nr
120 poz. 1126 z 2003r. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U nr 47 poz. 402 z 2003r. )
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenédw ( Dz. U. Nr 121 poz 1138
z 20088, )
- aprobata techniczna nr AT - 15 - 6894 / 2008

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania
docieplenia $Scian =zewnetrznych 1 stropodachu nad ostatnia
kondygnacja budynku uzytecznos$ci publicznej Szkoly Podstawowej
w Minodze gm. Skata.

Opracowanie obejmuje rdéwniez wymiane czesdciowa stolarki
okiennej  ( pomieszczenia piwnic i toalet ) oraz drzwiowej (
drzwi wejsciowe do budynku )

Opracowanie to ma za zadanie poprawe komfortu cieplnego
budynku, oraz poprawe wygladu estetycznego budynku.

Projekt wykonano w oparciu o Audyt Efektywnosci ekologicznej i
zawarta w nim ocene planowanej charakterystyki energetycznej
budynku

Opracowanie dotyczy budynku gidéwnego szkoly (bez tacznika i
hali sportowej)

Do wykonanie niniejszego =zadania przewlidziane jest wykonanie
docieplenia $cian budynku metoda lekka mokra wg systemu
termorenowacji Ceresit Ceretherm Popular

Stolarka okienna typowa PCV kolorze biatym o wspdiczynniku
U=0,9 W/m2*K = stolarka drzwiowa aluminioggﬁd typowa o
wspéiczynniku U=1,3 W/m2*K. Wi " 01 By
Stolarka okienna wyposazona bedzie xﬁgiwﬁewniki.

Uprawnienia budowlane nr ew. SLK/2714 OWOKI
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczef W specilnoagei kons! 1
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Przewidziane przedsiewziecie obejmuje réwniez roboty zwigzane

i

- demontaz istniejacych obrébek blacharsko - dekarskich (
parapetow, obroébek murow antycznych, ogniowych, Scian
szczytowych itp.)

- ponowny montaz nowych obrébek blacharsko - dekarskich (
parapetow, obrébek murow antycznych, ogniowych, Scian
szczytowych itp.) z uwagi na zwiekszony dociepleniem gabaryt
budynku

- demontaz 1 ponowny montaz elementédw $cian takich Jjak
drzwiczki rewizyjne, uchwyty antenowe, energetyczne, daszki
stalowe oslonowe

- malowanie 1 konserwacja elementéw $lusarskich takich jak
przylegajace do termomodernizowanych $cian bariery stalowe (
wzglednie drewniane i murowane ) kraty okienne, drzwiowe,
konstrukcje daszkdéw ostonowych

5. Charakterystyka ogdélna obiektu

Powierzchnia zabudowy: 456,00 m2

Kubatura :r 3 701,00 m3

Wysokos¢ budynku - 9,05m

Ilos¢ kondygnacji : 2 + jedna podziemna

OPIS BUDYNKU :

Budynek uZytecznosci publicznej tj. szkola podstawowa
Zlokalizowany na terenie lekko upadowym , 2 kondygnacyjny,
podpiwniczony, dwusegmentowy =z lacznikiem. Budynek posiada
cztery wejscia w tym dwa giéwne. Opracowanie nie dotyczy
dobudowanej hali sportowej.

Budynek posiada instalacje C.0O. zasilana kotlem gazowym.

KONSTRUKCJA :

Budynek w konstrukcji tradycyjnej; Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne murowane. Stropy zZelbetowe. Schody Zelbetowe
monolityczne. Nad ostatnia kondygnacja stropodach wentylowany.
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowe]
ocynkowanej.

Okna PCV 1 drewniane typowe dla budownictwa szkolnego.
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU:
Stan budynku dobry, zadawalajacy. Z uwagi na koniecznosé
poprawienia efektywnosci cieplnej konieczne Jjest wykonanie
termomodernizacji $&cian zewnetrznych budynku i gtropodachu nad
ostatnig kondygnacja. \ ’}W“’

U "
ko(:::gwm?f'x "MaEraig
A P S ST o B T Fukaoy 2Cjgj, "
Marcin Szczerbinski ZaNf ,,.hmiﬁca_. ufj:’t"‘fj;’?{:
“aunignia budowlane v ew. SLKI2714 OWOKI “AWiercie ) 233/
‘> kierowania robotami budowlanymi 42—43; , = “Zna ] 4
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6. Rozwigazania materialowo wykonawcze
i Docieplenie Scian zewnetrznych i nadprozy:

zaprojektowano wg systemu ocieplenn CERESIT CERETHERM
POPULAR
( szczegbiowe dane w zatgczeniu )

Powody zastosowania systemu:

- doswiadczenie projektantdw przy stosowaniu systemdéw Ceresit
- maks. wysokos$¢ aplikaciji 25 m

- odporny na porazenia mikrobiologiczne (pledn i glony)

- odporny na uderzenia

- odporny na wplywy pogodowe

- niska nasigkliwoscé

- wysoka paroprzepuszczalnoscé

- klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 (NRO - Nie
Rozprzestrzeniajacy Ognia), B wg. EN 13501-lwszelkie
konstrukcje murowe i betonowe o noénej powierzchni

- mozliwoS¢ stosowania na wszelkich konstrukcjach murowych i
betonowych o nosnej powierzchni

POD¥0OZE:

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
podtoza, w zaleznoSci od potrzeb zastosowaé¢ odpowiedni Srodek
przygotowujacy podioze wg systemu ocieplen Ceresie Ceretherm
POPULAR.

W przypadku Scian na ktoérych zostalo czes$ciowo wykonane

ocieplenie ptytami styropianowymi nalezy zdemontowadé
istniejace ocieplenie w celu wykonania ocieplenia
projektowanego.

Poditoze powinno by¢ suche, oczyszczone 2z brudu, kurzu,
tluszczy 1 bituméw

Istniejaca elewacje nalezy wyrbwnad, skuwajac  fragmenty
odparzonych 1 ,giuchych” tynkéw i wypraw. Brakujace elementy
uzupeitnié tynkiem cem.-wapiennym i zaprawa wyréwnawcza.

Podloza mocno chionne zagruntowaé¢ emulsja gruntujaca.

ITZOLACJA TERMICZNA:

Czedé cokolowa budynku : styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm
do glebokosci 1m od poziomu terenu .
Sciany nadziemne budynku : styropianem EPS 10 - 038

samogasnacym grubosci 15 cm U=20,184 - 0,196 W/ (m2*K)
zgodnie ocena planowanej charakterystyki energetycznedj.

Piyty styropianowe 2z nadrukiem Ceresit CT 315 1lub inne
speiniajace norme PN-EN 13163:2004

Piyty styropianowe ukladane beda w ukladzie poziomym diuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Do mocowania piyt styropianowych nalezy uzyé

- zaprawe klejowag CERESIT ZS Utirg,”
___________ - Nr Suidgl]

Marcin Szczerbiriski Sasvier 1
Uprawnienia budowiane v ow, SLI2714 oWoKms 42427
do klerqwania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosei konstr -tud
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- lacznikdéw z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem
stalowym lub innych zgodnych z ETAG 014 w ilos$ci 5 szt. / m2
- listwy startowe, narozne Ceresit lub inne zgodne z PN

WARSTWA ZBROJONA:

Siatka ogranicza termiczne odksztalcenia warstwy ochronnej,
oraz zapobiega peknieciom i zwieksza wytrzymatosc na
uszkodzenia mechaniczne.

W zwiazku z powyZzszym, z uwagi na charakter i funkcje budynku
na catej wysokosci pierwszej kondygnacji nadziemnej i czesci
nadziemne]j piwnic rekomenduje sie wykonanie podwdinego
siatkowania. Warstwe zbrojona wykonaé z

- siatka z widkna szklanego Ceresit CT 325 o gestosci min. 145

g/m2

- zaprawa uniwersalna Ceresit ZU

WARSTWA TYNKARSKA:

- farba gruntujaca akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki
silikatowo-silikonowe

- wyprawa tynkarska :tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT174
»kamyczek”

POWLOKA MALARSKA:
- farba silikonowa Ceresit CT 48 w kolorach jak w opisie na
rysunkach

II. Docieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnia
kondygnacija

zaprojektowano docieplenie z granulatu z weiny mineralnej

IZOLACJA TERMICZNA:

- granulat z welny mineralnej ulozony w warstwie 25 cm ;

U = 0,147 W / (m2*K) ukltadany pod ciénieniem przez otwory
technologiczne.

7. Uwagi koncowe

WARUNKI APLIKACJI SYSTEMU:

- temperatury w zakresie +5°C do +25°C (aplikacija kolorowych
tynkéw mineralnych powyzej +9°C)

— wilgotnos¢ ponizej 80%

- brak opaddw atmosferycznych

ko, Wy, N A
\.JQ'\W \ ’V’:Sfr"“f’c’ﬁy T
4 >y, 37y, _‘ﬂ"‘ o
Zaw'.el'cl g y l ey, Z"e
b Q'\

" " Marcin Szczerbinski e
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cul T R Fouy,
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Wykorzystane w projekcie rozwiania materialowe posiadaja
odpowiednie aprobaty techniczne i atesty dopuszczone do
stosowania w budownictwie ( kopie w zataczeniu )

Projekt i zastosowanie speiniaja wymogi ochrony p.poz

Dla Sciany ocieplone] systemem Jjak w projekcie przy
kontakcie 2z ogniem brak =zapalenia ; warstwa wyprawy
zachowuje ciagloé¢ i nie dopuszcza do zapalenia styropianu.
Przegroda nie rozprzestrzenia ognia, nie ulega spaleniu
tylko termicznemu rozpadowi.

W przypadku zmiany zaprojektowanego systemu na réwnowazny (
alternatywny) nalezy zastosowaé¢ system ocieplenia rdwnowazny
z systemem CERESIT CERETHERM POPULAR, oraz przedstawic
wltasdciwe dokumenty dopuszczajace do stosowania W
budownictwie ( aprobaty i certyfikaty ITB )

INNE PRZEWIDZIANE OFPRACOWANIEM PRACE :

- ponadto uwzglednié¢é trzeba docieplenie trzonéw kominowych
ponad dachem styropianem grubosci 3 cm - kolorystyke zawarto
na rysunkach 11 - 14, pozostale szczegbdly w opisie rysunkOw nr
= dan

- docieplenie nadprozy 1 osSciezy okiennych i drzwiowych
wykona¢ zgodnie ze szczegditami docieplen rysunki nr 2 - 4
styropianem grubosci 2 - 3 cm w =zaleznosci od jakosci 1
sposobu zamontowania stolarki PCV

- w celu wykonania docieplenia $cian fundamentowych i
piwnicznych przewiduje sie demontaz 1 ponowny montaz opasek
zwirowych 1 betonowych wokél budynku. Zaktada sie zatem ok. 20
% powierzchni te]j posadzki do wymiany na nowa

8. Ochrona p.poz

Dane dotyczace warunkdéw ochrony p.poz obiektu budowlanego
zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych Jjakim
powinny odpowiadac budynki g ich usytuowanie, oraz
Rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozZzarowe].

DANE OGOLNE:
- wysokoé¢ budynku v L 20 1
- ilos¢ kondygnaciji : 2

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH :

Projekt obejmuje ocieplenie Scian styropianem metoda lekka -
mokra. Dla $&ciany ocieplone] styropianem 2z wyprawa tynkarska
silikatowo - silikonowa ok. 2 mm grubosci przy kontakcie =z
ogniem brak =zapalenia. Warstwa wyprawy zachowuje ciagtos¢ i
nie dopuszcza powietrza do styropianu. Styropian nie ulega
spaleniu, tylko termicznemy rozpadowi.
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GESTOSC OBCIAZENIA POZAROWEZGO :
Ocieplenie scian nie wplywa na zmiane parametréw

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek zaliczany do kategorii ZL III

Brak pomieszczen do Jjednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0sbb.

ZAGROZENIE WYBUCHEM :
Nie wystepuje takie zagrozenie

ODPORNISC OGNIOWA BUDYNKU :
Budynek odpowiada klasie odpornoséci pozarowej C [212

DROGI EWAKUACYJNE:
Ocieplenie $cian nie wpiywa na warunki ewakuacji i wydiuzZenia
drug ewakuacyjnych

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH:
- instalacje w budynku zostaja zachowane w stanie istniejacym\
- ocieplenie Scian nie wpiywa na istniejace zabezpieczenia

DOBOR URZADZEN P.PQZ%. W OBIEKCIE:
- nie dotyczy

WYPOSAZENIE W GASNICE :
- nie dotyczy

DROGI POZAROWE :
- drogi istniejace wg planu ewakuacji
- docieplenie $cian nie wpiywa na istniejace drogi poZzarowe

,‘Q,--\M’ Bogodan
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6. Plan BiOZ
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty zelbetowe — wykonanie wienca

- wykonanie elewacji
- zagospodarowanie placu - tereny zielone

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia lgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materialdéw i wyrobdw

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$§é ogrodzenia
powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego Jjednokierunkowego powinna wynosig, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy

Szeroko$é¢ drdég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.

Drogi i «ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowad materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw nie powinny mieé spadkéw
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniéj~.z, jedne]j

LI ™~

strony balustrada. \AL;QN& ; .
O s
~ Wi
e
!

Marcin Szczerbinski
awnienia udowiane nr ew. SLKi2714 OWOKI9
do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen W specialnoéel konstr D,




Zawiercie ; lipiec 2013

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosgci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeilnié
w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktoérej 1istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotdéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie mozZe wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktbérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
mie¢ zabezpieczenie ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizZszym miejscu i byé nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia.Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione. Instalacje rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily =zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja 1 naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdéw i
materialoéw 1ub maszyn il urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

¢ 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1
Kv,

¢ 5,0m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
e nie przekraczajacym 15 KV,
e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

® nie przekraczajacym 30 KV,

e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
¢ nie przekraczajacym 110 KV,
) l30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére moga zblizyé
sie na niebezpieczna odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sd6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia =z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornos$ci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

®* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmié?oiﬂnapqu
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®* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli wurzadzenie bylo
nieczynne przez ponad miesiac,

®* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dzialtanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilosé wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilosé wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,
trujacymi lub =zakazZnymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskéw,

- 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajacych =zapewnienia nalezytej higieny
proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z
natryskéw,

- 30 1 - przy pracach nie wymienionych

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej powyzej” nalezy zapewnié, co
najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny =zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie wucigzliwych nalezy
zapewnic:

mpositki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

mnapoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace:

mzwigzane z Wwysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu =zmiany
roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500
kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
Eprzy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie =z
produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przysiuguje ekwiwalent pieniezny za posiltki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne 1 socjalne - szatnie (na odziez robocza i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne Jjest
korzystanie =z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzeid
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w Jjednym pomieszczeniu szatni 1 Jjadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktbérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 - pracujgacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinn¥g3¢
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢é przechowywania oddzielnie odzigz%%gk;B&
CRSR A
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Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:

- jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej
1,10 m* powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesdnie
spozywajacych positek,
® pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz
zmywania naczyn stoiowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w

kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatdéw i wyrobdw.

Sktadowiska materialoéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonad
w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach
krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materialté4w nie powinna byé mniejsza
niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o pioty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 1lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdéw lub
wyrobdéw Jjest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy
powinien by¢ wyposazony Ww sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilosé i
rozmieszczenie gas$nic ©przenosnych powinno byé zgodne =z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacija
powinna dziataé¢ sprawnie i zapewniaé¢ doplyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciagédw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:
mupadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

B zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie
klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

Empotracenie pracownika lub osoby postronnej 1yzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
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mtelekomunikacyjne,
mwodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakie]j moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesScié napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdl wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawié¢ Dbalustrady zaopatrzone w $Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegiosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy © Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciaZony w pasie o
szerokosci réwnej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywac¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopéw powinno byé okredlone w
dokumentacji projektowej woéwczas, gdy:

mteren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym
giebokosci wykopu,

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonaé¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegiosé pomiedzy zej$ciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rdwniez wustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o giebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiaitédw i wyrobdédw jest zabronione:

Bw odlegtosSci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli
§ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urocbku jest
przewidziane w doborze obudowy,

mw strefie klina naturalnego odiamu gruntu, jezeli $ciany wykopu
nie sg obudowane.

Ruch Srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odilamu gruntu. W czasie wykonywania robdét ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osdéb
pomiedzy $Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gitebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
oséb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazZowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokoéci (brak =zabezpieczenia obrysu stropu:
brak zabezpieczenia otworéw technoleogicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe) ;

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas
wykonywania robdét montazowych przy uzyciu 2zurawia budowlanego (przebywanie

pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym '“Izﬁ§5W1
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej |strony o 6,0 m). 7?‘““*5;fh
\,.L;. y — Z‘:“Uicf .4’::;'_‘.,‘::..
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga byé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych plaszczyznach $cian, belek, siupdw, ram
lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktdérej prowadzone sa roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:
mprzy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

Eprzy zlej widocznoéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego
oswietlenia.

Odleglosé pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy ocbrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

mprzechodzenia osdéb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory
w obiekcie budowlanym,

mskladowanie materialdé4w 1 wyrobdéw pomiedzy skrajnia zurawia
budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcija
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak
rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
olsnien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.W czasie zakladania stezen
montazowych, wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowacé wylacznie
pomosty montaZowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci
stupdéw, belek i wiazardw, nalezy stosowaé¢ podkladki pod 1liny =zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub =ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
mkrawedzie stropé4w nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

Epozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
dzwigowych) -

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé¢ przed mozliwoscia wpadniecia
lub ogrodzié¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoSci okoio 1,50 m wzdiuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposéb zamocowania  prowadnicy, powinny uwzgledniac¢
obcigzenie dynamiczne spadajace]j osoby. W przypadku gdy zachodzi
koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujgcego. Dlugos¢ 1linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadagia

nie sa wymagane, Jjezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzd&ggﬁ”a
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samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie
spadania, zwiaszcza aparatdédw bezpieczenstwa lub pasdw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestédw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem =z
wysokosci za pomoca prowadnicy pionowedj, zamocowanej niezaleznie od 1lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustalié rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osocby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

Bupadek pracownika =z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych  rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

muderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej =z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN”, ,BOSTA - 70”7, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1”.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z 1instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Oscby zatrudnione,
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢é i wygrodzié¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne Jjest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania =z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione 1 posiadacd
instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejsé dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i
osione z siatek: ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia =z
obowiazku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga bycé
wykonywane =z rusztowan skitadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane =zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byd
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie Jjego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoéci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny mnalezy
zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich
stabilnosé. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i
stosowa¢ zasilanie, ktdére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdébce elementéw kamiennych, prad@hn&qy
powinni uzywa¢ Srodkéw ochrony indywidualneij, takich jak: n;\\p
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mgogle lub przyibice ochronne
mhelmy ochronne,
B rekawice wzmocnione skéra,
Eobuwie z wkladkami stalowymi chroniacymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedna do

wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

mpochwycenie konczyny gdérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
peilnej oslony napedu),

mpotracenie pracownika 1lub osoby postronnej 1yzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Eporazenie pradem elektrycznym (brak =zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi) .

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgacy maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowa 1lub instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzeh.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorédw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadaja kabin, powinny by¢:

® zadaszone i zabezpieczone przed spadajgacymi przedmiotami,
mostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzaijéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg
wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku. \Alg§$““ ”::¢?~hq
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani =z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien byé¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe W zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone W okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw =zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz =zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordéw Zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek =z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy dotyczace:

mwykonywania prac zwiazanych z =zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

mobstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

mpostepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

mudzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnoiéci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomoéci przepisédw oraz zasad BHP. Bezpoéredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkéw.

Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednioc kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikédw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow Przy
pracy:

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru, \AJO\ !
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- brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejsécia i dojscia,
przyczyny techniczne ©powstania wypadkéw przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialoéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest cbowiazana:

Borganizowaé stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
‘bezpieczenstwa i higieny pracy,

mdbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

morganizowac, przygotowywa¢ i prowadzié prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $Srodowiska
pracy,

m dba¢é o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeA pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé Srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

moceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy

mwykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

mokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaq;g prac

szczegbdlnie niebezpiecznych, Unrag. i""’ Po LETN
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mwykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
mwykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace
na celu:

B zapewnicé organizacje pracy s stanowisk pracy W sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

®mzapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i %ycia pracownikéw
gldéwnie przez stosowanie technologii, materialéw i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie =z tabela norm
przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia 1 Dbezpieczenstwa uzytkownikéw tych $Srodké6w powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu). Kierownik
budowy obowiazany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach posiugiwania sie
tymi Srodkami.

-\f}m ....... BO"}H;
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kolor: KALAHARI 5
powy. 65,50 m2
netto: 63,50 m2

elevvacja istniejgca
kolor istniejgcy

et

fcoior cosia |
pow.5100m2 |
netto: 45,50 m2 »

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINODZE

Urzad Miasta i Gminy w Skale

Inwestor | o ek 29, 32-043 Skata
KOLORYSTYKA - elewacja boczna
RysLnei (p6tnocna) - SCIANA nr 2
Data |lipiec2013| Skala rys. nr 12
MARCIN SZCZERBINSKI

Opracowanie

bez
inz, PAWEL PODSIADLO B

Mareci zczerbinski .
Uprawrienia budokiand ny 7140W0
ierowani taii budowlanyr

upr. nr SLK/2714/O0WOK/0

raniczen w specialnosci konstr !
adan_Domacaia

wnio ,W Boacial jo&r

Sprawdzit

BOGDAN DOMAGALA

upr. nr 233/88

strukcyMio {budowi
ewiden r 233/

ercie, ul vl ycznall

42—431 [ZAWIERCIE
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kolor: KALAHARI S

pow. 65,50 m2
netto; 65,50 m2

;\_

T

kolor: GOBI 4

powy. 42,00 m2
netto: 42 00 m2

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ W MINODZE

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Skale
Rynek 29, 32-043 Skata

KOLORYSTYKA - elewacja boczna

Rysunek (potudniowa) - SCIANA nr 4
Data |lipiec2013 Skala | | rys.n
MARCIN SZCZERBINSKIsint: ool oo by
Opracowanie| UPT- Nf SLK/2714/OWOK/Qg’ ;gmgw !mgc giow:apym
inz. PAWEL PODSIADL@:;‘"”TW Pomacaia
| BOGDAN DOMAGALAon=trul=yino - Slamin s
Sprawdzit

upr. nr 233/88 z&‘ie‘i&i,

42431 ZAWJERCIE



LEGENDA :

R 1 - istniejgce orynnowanie ( alternatywnie wymienione na PCV ) w kolorze jak projekcie
L1 kolorystyki
O 1 | - Pprojektowane obrébki blacharskie; blacha ocynkowana powlekana kolor jak w projekcie
kolorystyki
p2 | -nhowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
M 1 | -schody wejsciowe do budynku malowane farbg zabezpieczajgca beton
T R 1
2
|
T3 | |
I

e e e satich

P o
el i awanie WP PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKO LY

PODSTAWOWEJ W MINODZE

. ) . Urzad Miasta i Gminy w Skale
) ) z podwaéjnym siatkowaniem ; Inwestor Rynek 29, 32-043 Skata

projektu kolorystyki

Rysunek | Przekréj poprzeczny - docieplenie stopodachu

) ) z pojedynczym siatkowaniem ; -
e sy Data |[ipiec2013 Skala | 1:100..| rys.nr15
; : , MARCIN SZCZERBINSKI  Uraiens i fihr | oo

Opracowanie g
B("?’*ﬁﬂ Nomascala

inz. PAWEL PODSIADLEQ "2 Pi>ny w speciaiosq
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Sciana zewnetrzna nadziemia

warstwa zaprawy Ceresit ZS

pityta termoizolacyjna ze styropianu
EPS 10 — 038 gr. 15 cm

. warstwa zbrojaca :

- zaprawa Ceresit ZU

- podwdjna siatka Ceresit CT 325

- powyzej parteru siatka standard
pojedyniczo
wyprawa z tynku cienkowarstwowego
Ceresit CT 174 kamyczek na podiozu
Zagruntowanym Ceresit CT 16

. farba silikonowa Ceresit CT 84
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min. 1,5 an

&l _mij

min. 50 cm

1. Sciana przyziemia
. izolacja przeciwwilg. powlokowa
wodorozcienczalna
3. piyta termoizolacyjna
styropianu ekstrudowanego o
szorstkiej powierzchni
4. warstwa zbrojaca :
- zaprawa Ceresit ZU
- podwéjna siatka Ceresit CT 325
5. wyprawa z tynku mozaikowego
MARMURIT
6.izolacja przeciwwilgociowa
Podkladowa + grubowarstwowa
7. folia izolacyjna tioczona

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINODZE

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Skale
Rynek 29, 32-043 Skata

Rysunek

SZCZEGOL 1

- szczegot docieplenia scian nadziemia

Data

lipiec 2013

Skala

rys. nr 16
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$ciana zewnetrzna nadziemia
warstwa zaprawy Ceresit ZS

piyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10 - 038 gr.
15 cm

. warstwa zbrojaca :
- zaprawa Ceresit
- podwdjna siatka
- powyzej parteru

ZU
Ceresit CT 325

siatka standard pojedyriczo

wyprawa z tynku cienkowarstwowego Ceresit CT 174

kamyczek na podiozu zagruntowanym Ceresit
farba silikonowa Ceresit

CT 84

CT 16

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY

Rysunek

PODSTAWOWEJ W MINODZE
Urzad Miasta i Gminy w Skale

Inwestor | o ek 29, 32-043 Skata
SZCZEGOL 2

- szczegot docieplenia oscieza

Data

lipiec 2013

Skala

rys. nr1

MARCIN SZCZERBINSKIwf:

rNanl

upr. nr 233/88

42—43]

Opracowanie| UPF- Nf SLKI2714/0WOKIQY | ¥ T
» X Y t ‘j'“‘B(: f L
inz. PAWEL PODSIADEO ! /| “ecigion
Sprawdzt | BOCDANDOMAGAEA 77 fide”

YAWIERCIR
|

\



=W N e

lgcanik izolagi termicane;

Szczegdt B
profil okay ahuminiowy
2 siatka zbrojacy profil przyokienny

.8ciana zewnetrzna nadziemia

.warstwa zaprawy Ceresit ZS

.ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10 - 038 gr. 15 cm
.warstwa zbrojaca :

- zaprawa Ceresit ZU
- podwdéjna siatka Ceresit CT 325
- powyzej parteru siatka standard pojedynczo

.wyprawa z tynku cienkowarstwowego Ceresit CT 174 kamyczek na podlozu

zagruntowanym Ceresit CT 16

.arba silikonowa Ceresit CT 84

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINODZE

Urzad Miasta i Gminy w Skale
Inwestor | o\ ek 29, 32-043 Skata

SZCZEGOL 3
Rysunek| ° szczegdt docieplenia nadproza
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Data |lipiec2013| Skala {..Iys. nr18
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piyts lemmoizolacyjna

za styropianu EPS 100 (FS 20)
up EPS 200 (FS 30)

obrdbka blacharska
parapeiy

min 3,5 o

kycanik izolach termicznej

l.5ciana zewnetrzna nadziemia
2.warstwa zaprawy Ceresit ZS
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3.ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 10 - 038 gr. 15 cm

4.warstwa zbrojaca :

- zaprawa Ceresit 2U

- podwéjna siatka Ceresit CT 325

- powyZej parteru siatka standard pojedynczo

5.wyprawa z tynku cienkowarstwowego Ceresit CT 174 kamyczek na podiozu
zagruntowanym Ceresit CT 16

. 6.farba silikonowa Ceresit

CT 84
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granulat z weilny mineralnej ultozZzony cis$nieniowo

folia izolacyjna

wylewka cementowa na istniejgacym stropie

warstwy stropu istniejacego

I
l
T
WARSTWY
w n I
popocierteny | ° |
I |
| |
I !
WARSTWY 4 : :
ISTNIEJACE & ‘ |
| |
+ < | i
[ |
| |
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GOBI 4

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINODZE

Urzad Miasta i Gminy w Skale

Inwestor | o ek 20, 32-043 Skata
Rysunek PALETA KOLOROW | POWIERZCHNIE
Data |ipiec2013| Skala rys. nr 21
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PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tol.: (48 22) 625-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52.86

Czionex Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organ:zac|i ds. Aprobat Tecknicznych - EOTA

D| D INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6894/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

HENKEL POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budowmctwre wyrobéw pod nazwq

WW

w zakresie i na zasadach okreSlonych w Zalgczniku, ktéry jest integralna czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci ;

15 wrzesnia 2013 r. DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlanej

c’./7//§//‘@7

Marek Kapror

Zalgeznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 15 wrzesnia 2008 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6894/2008 jest nowslizacja Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6894/2007.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6894/2008 zawiera 25 stron. Tekst tega dokumentu mozna
kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.




Henkel) excellence is our Passion

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 00426

I. Nicpowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CERESIT CERETHERM POPULAR

2. Numer typu, partii fub serii lub jakikolwick inny clement umozliwiajgey identyfikacje wyrobu budowlanego

Numer partii umieszczony na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majqeq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng:

Zlozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktlowy producenta

Wprowadzany do obrotu przez:
Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Produkowany jest w zakladach produkcyjnych:
1) Henlkel Palska Sp. z 0.0,
Stara Gora, 26-220 Stgporkéw
2) Henlel Polska Sp. z o.0.
Pieszycka 6, 58-200 Dzlerzoniow
3) Henkel Polska Sp. z 0.0.
Wrzgcea, 64-905 Stobno
4) Henkel Balti OU
Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaklowy upowaznionego przedstawiciela
Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego
System 1

7. W przypadku deklaracji wlasciwoscei uzytkowych dotyczgeej wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowang:

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wiladciwosei uzytkowych dotyczgeej wyrobu budowlancgo, dia ktdrego wydana zostala
europejska ocena techniczna:

Nazwa i numer identylikacyjny jednostki notyfikowanej:
Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji
wydal:
Ewropejsky Aprobat¢ Techniczng nrr ETA-08/0309
na podstawic:

Raport z badan dla CERESIT CERETHERM POPULAR

CC Popubn (1IN 1)



przeprowadzil:

Ustalenic typu wyrobu, wstepng inspekeje zakladu produkeyjnego i za kladowej kontroli
produkeji i prowadzi staly nadzor, oceng i ewaluacje zakladowej kontroli produkeji

w systemie |

i wydal:

CERTYFIKAT ZGODNOSCI WE nr 1488-CPD-0102/W

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Nr | Zasadniczo charaktarystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharm.
spac.
o} to0BD.
1 | Reakcja na oglen ETICS CERESIT CERETHERM POPULAR z warsivwg B-—s1,d0 ETAG 004
wykonczeniowa:
-Zaprawy klejace: ZS, ZU
-Warslwa zbrojna: ZU
“Wyprawy lynkarskie: wedlug ETA -08/0309 tablica 1 (z
preparatami gruntujgcymi)
-Powloki dekoracyjne: wedlug ETA -08/0309 lablica 1 (z
preparatami gruntujgcymi)
EPS Plyty E przy ggstosci EN 13501-
maksymainej 1
20kg/im* i
grubosci
| R 20+250mm
2 | Wodochlonno$¢ po 1 Warstwa zbrojna ZU < 1,0 kg/’ ETAG 004
godzinie S
Wodochlonno$é po 24 Warstwa zbrojna ZU < 0,5 kgim? ETAG 004
godzinach Warstwa wykoriczeniowa: CT135,CT137
Warstwa zbrojna ZU CT80, CT63, CT64
(z odpowiednim preparatem | CT72,CT73
gruntujgcym wg ETA-08/0309 [ CT74, CT75 B
Tablica 1) + [ CT174,.CT175 i )
3 | Zachowanie sig po cyklach Odporny ETAG 004
cieplno-wilgotnosclowych
4 | Zachowanie sig¢ pod Odporny ETAG 004
wplywem przemiennego
zamrazania i rozmrazania
5 | Odpornost na uderzenie Warstwa wykoriczeniowa: CT35,CT 137 Kategoria |ll ETAG 004
Warstwa zbrojna ZU CT60, CT63, CT164 Kategoria |l
(z adpowiednim preparatem | CT72,CT73 Kategoria Il
gruntujgcym wg ETA-08/0309 | CT74, CT75 Kategoria Il _|
Tablica 1) + CT174,CT175 Kalegoria Il
6 Przepuszczaino$c pary Warstwa wykoficzeniowa: CT135,CT 137 <1,0m ETAG 004
wodnej Warstwa zbrojna ZU | CT60, CT63, CT64 $1,0m
(z odpowiednim preparatem | CT72,CT73 <1,0m
gruntujacym wg ETA-08/0309 | CT74, CT75 s 1,0m
Tablica 1) + CT174,CT175 ~<10m |
Powloki dekoracyjne CT42 s014m |
CT44 S017m
CT48 < 0,09m
CT54 < 0,08m
7 | Wydzielanie subslancji Spelnia wymagania ETAG 004
niebezpiecznych
8 | Przyczepnodé migdzy Warstwa zbrojna ZU ETAG 004
warstwa zbrojng i wyrobem W suchych warunkach = 0,08MPa
izolacji clepinej (EPS) Pao cyklach cieplno 2 0,08MPa
wilgoinoéciowych na $cianie
badawcze]
Po cyklach zamrazania i Badanie niewymagane, poniewaz cykle
rozmrazania zamrazania i rozmra2ania nie sg konieczne

ol
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9 | Przyczepno$é miedzy Zaprawy klejgce: ZS, ZU Z8 ZU ETAG 004
zaprawg kiejgcq i podlozem | W suchych warunkach 2 0,25MPa 2 0,25MPa
{belon) 48h zanurzenia w wodzie + 2 0,08MPa > 0,08MPa
2h suszeniaw (23 + 2)°Cii
(50 £ 5)% RH
48h zanurzenia w wodzie + 7 | 2 0,25MPa 2 0,25MPa
dni suszeniaw (23 £ 2)°Ci
(50  5)% RH
10 | Przyczepno§c migdzy Zaprawy klejgce: 2S5, ZU ZS ZU ETAG 004
zaprawa klejacq | wyrobem W suchych warunkach 2 0,08MPa 2 0.08MPa
izolacji ciepinej (EPS) 48h zanurzenia w wodzie + > 0,03MPa = 0,03MPa
2h suszeniaw (231 2)°Ci
(50 + 5)% RH
48h zanurzenia w wodzie + 7 | 2 0,08MPa 2 0,08MPa
dni suszenia w (23 £ 2)°Ci
(50 + §)% RH
11 | Wylrzymalo§¢ zamocowania | Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spelnia kryteria ETAG 004, ETAG 004
{przemieszczenia p.5.1.4.2
poprzeczne)
12 | Opér cieplny Obliczany ze wzoru ETAG 004
13 | Przyczepno$é po slarzeniu Warstwa wykoficzeniowa: CT35, CT 137 2 0,08MPa ETAG 004
Warstwa zbrojna ZU CT60, CT63, CT64 2 0,08MPa
(z odpowiednim preparatem | CT72, CT73 z 0,08MPa
gruntujgcym wg ETA-08/0309 | CT74, CT75 = 0,08MPa
Tablica 1) + CT174,CT175 2 0,08MPa
14 | Szczglkowe naprgzenie Sialka z wiékna szklanego CT325 ETAG 004
zrywajgce po starzeniu Osnowa 2 20N/mm
= Waltek 2 20Nfmm
15 | Wzgledne, szczqlkowe Siatka z wldkna szklanego CT325 ETAG 004
naprezenie zrywajgce po Osnowa 2 50
starzeniu w slosunku do Walek 250
naprezenia zrywajgcego w
stanie doslawy (%)
16 | Stan powierzchni Piyly EPS Powierzchnie cigle
17 | Nasigkliwos¢, czgéciowe Plyly EPS 1.0 EN 1609
zanurzenie (kg/m?)
18 | Wspdlczynnik dyfuzji pary Plyly EPS 20+60 EN 12086
wodnej (j1) R
19 | Wylrzymalo$é na rozciaganie Pyly EPS 2 80 (TR 80) lub 2 100 (TR 100) lub 2 150 (TR 150) | EN 1607
prostopadle do powierzchni
czolowych w warunkach
suchych (kPa)
20 | Wytrzymalo$¢ na écinanie Piyly EPS 002sfs0,10 EN 12090
(N/mm?) TR
21 | Modul sprezystosci przy Piyly EPS 1,0sGs3.0 EN 12090
§cinaniu (N/mm?)

(t |'up||l.’ll'!| EAY




10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w
pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zoslaje na wylgezng odpowiedzialnoéé producenta
okreslonego w pkt 4,

WV imicniu producenta podpisali: / / (
Mariusz Garecki Piotr nynL /\
Gléwny Specjalista ds. Jakosci i WdrozZety Kierownik Dzm Kontroli/Jakodci
(mazwisko i stanowisko) (nazwishh 1 stanowisk: )

e 7 LS Staporkéw, 01.07.2013
*’( Qui L (‘-\/! Q‘."m:é t) . (niejsce i data wydania)

CC Popabar 08 1 vl
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Deklaracja ZgodnoSci. - Ceresit Ceretherm Popular 1/09

I. Producent wyrobu budowlanego:
Kompletator zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplefs systemem Ceresit Ceretherm Popular.

HENKEL POLSKA Sp.z.0.0.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen systemem Ceresit Ceretherm Popular

Wyroby wchodzace w sklad systemu sg wymienione w AT-15-6894/2008.

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

CERESITCT 315 PKW il/-25.21.41-20.00
CERESIT CT 325 PKW iU -17.20.40-90.00
CERESIT CT 340 PKW il -28.11.23 -60.40
CERESITCT 310 PKW iU -24.30.22 - 60.00
CERESIT Z8 PKW iU -26 64.10 - 00. 00
CERESIT ZU PKWil)-26.64.10 - 00. 00

CERESITCT 15 PKWiU-24.30.11-50. 10

CERESITCT 16 PKW iU -24.30.11-50.10

CERESITCT 60,CT 63 ,CTo4 PKW iU -26.64.10 - 00. 39
CERESITCT 72,CT 73 PKW iU -26.64.10 - 00..39

CERESITCT78,CT 174, CTI75 PKW.i U - 26.64.10 - 00. 39
CERESITCT 74 ,CT 75 PKW iU -26.64.10-00.39
CERESITCT 42 CT 44 PKW iU -24.30.11-50. 10
CERESITCT 48 .CT 54 PKW iU -24.30.12-90.00

CERESITCT 34.CT35.CT36.CT137 PKW iU -24.30.22- 60.00

4, Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen systemem Ceresit Ceretherm Popular moze by¢ stosowany do
ocieplania $cian zewnetrznych w budynkach nowowznoszonych i uzytkowych. Moze by¢ rowniez stosowany do
ocieplania stropéw od strony sufitow, w garazach otwartych i zamknigtych.

5. Specyfikacja techniczna @
Aprobata Techniczna AT- 15-6894/2008 pod nazwy :
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplefr systemem Ceresit Ceretherm Popular .

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
w/g danych zawartych w AT- 15- 6894/2008 rozdzial 3 .. Wlasciwosci techniczne, wymagania.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badad typu, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemic oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego .

Instytut Techniki Budowlanej. Zaklad Certyfikacji I'TB. AC 020

00-611 Warszawa , ul. Filtrowa 1.

Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkeji Nr. I'TB —0068/7Z 7 dnia 12. 12 .2008 .

Deklarujemy ; pelng odpowiedzialnosciq, te cestaw wyrobdw budowlanych wchodzqeych w sklad  systemu
Ceresit Ceretherm Popular jest zgodny ze specyfikacjq technicng wskazanq w pkt 3.
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