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Specyfikacja urządzeń wyposażenia Pralni na potrzeby Spółki. 

 

 

 

 

Pralnico-wirówka przemysłowa wolnostojąca o załadunku 65-75 kg – 1szt. 

- podgrzew elektryczny  

- zasilanie elektryczne 3x380V/3/50Hz  

- całkowicie wolnostojąca nie wymagająca kotwiczenia do podłoża  

- bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej   

- przedni, górny i boczne panele wykonane ze stali nierdzewnej  

- współczynnik odwirowania G min. 360  

- obroty wirowania min. 780 obr/min.  

- moc podgrzewu max. 55 kW  

- w pełni programowalny sterownik z menu w języku polskim pozwalający na zmianę 

kluczowych parametrów prania  

- system dozowania płynnych detergentów zintegrowany z pralnico-wirówką wraz z 

technologią prania pod konkretne rodzaje zabrudzeń  

- szerokość urządzenia max. 1400 mm 

 

Pralnico-wirówka przemysłowa wolnostojąca o załadunku 50-60 kg– 1 szt 

- podgrzew elektryczny  

- zasilanie elektryczne 3x380V/3/50Hz  

- całkowicie wolnostojąca nie wymagająca kotwiczenia do podłoża  

- bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej   

- przedni, górny i boczne panele wykonane ze stali nierdzewnej  

- współczynnik odwirowania G min. 360  

- obroty wirowania min. 830 obr/min.  

- moc podgrzewu max. 36 kW  

- w pełni programowalny sterownik z menu w języku polskim pozwalający na zmianę 

kluczowych parametrów prania  

- system dozowania płynnych detergentów zintegrowany z pralnico-wirówką wraz z 

technologią prania pod konkretne rodzaje zabrudzeń  

- szerokość urządzenia max. 1400 mm 

 

Pralnico-wirówka przemysłowa wolnostojąca o załadunku 20-25 kg– 1 szt 

- podgrzew elektryczny  

- zasilanie elektryczne 3x380V/3/50Hz  

- całkowicie wolnostojąca nie wymagająca kotwiczenia do podłoża  

- bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonane ze stali nierdzewnej   

- przedni, górny i boczne panele wykonane ze stali nierdzewnej  

- współczynnik odwirowania G min. 400  

- obroty wirowania min. 980 obr/min.  

- moc podgrzewu max. 18 kW  

- w pełni programowalny sterownik pozwalający na zmianę kluczowych parametrów prania  

- system dozowania płynnych detergentów zintegrowany z pralnico-wirówką wraz z 

technologią prania pod konkretne rodzaje zabrudzeń  

- szerokość urządzenia max. 1000 mm 
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Suszarka bębnowa przemysłowa o załadunku 30-35 kg – 3 szt. 

- podgrzew gazowy  

- zasilanie elektryczne 3x380V/3/50Hz  

- bęben wykonany ze stali nierdzewnej  

- rewers obrotów bębna  

- sterownik z dużym wyświetlaczem LCD o średnicy min. 3,7 cala  

- sterownik umożliwiający utworzenie min. 40 programów suszenia   

- system pozwalający na precyzyjny odczyt wilgotności całego wsadu z czujnikami w 

przewałach bębna  

- możliwość suszenia do zaprogramowanego stopnia wilgotności wsadu   

- możliwość drukowania statystyk takich jak łączna liczba przepracowanych cykli i godzin   

- możliwość przeprowadzenia testów diagnostycznych takich jak stan czujników, termostatów 

i wentylatora   

- szerokość max. 985 mm. 

 

Magiel nieckowy przemysłowy 1szt. 

- średnica wału min. 500 mm  

- długość wału min. 2500 mm   

- podgrzew gazowy  

- zasilanie elektryczne 3x380V/3/50Hz  

- wersja przelotowa   

- elastyczna stalowa niecka dociskana hydraulicznie do walca w celu lepszych efektów 

prasowania  

- nawinięcie walca wykonane z tkaniny NOMEX  

- stół odbiorczy  

- pedał stopu  

- zabezpieczenie przed wciągnięciem palców  

- szerokość max. 3500 mm   

 

Stół do prasowania przemysłowy -1 szt. 

- zasilanie elektryczne 3x380V/3/50Hz  

- wbudowana wytwornica pary o pojemności min. 5 litrów  

- odsysanie wilgotnego powietrza  

- nadmuch powietrza  

- podgrzewany blat  

- regulacja wysokości blatu  

- żelazko parowe podwieszane  

- oświetlenie w standardzie 

  

 Waga – 1 szt. 

- profesjonalna elektroniczna waga pomostowa  

- obciążenie do 600 kg  

- wymiary platformy 600x800 mm 

 

Kontener siatkowy na bieliznę – 4 szt. 

- ładowność ok. 600kg 

- stal galwanizowana 

- trzy ściany stałe, jedna otwieralna do połowy wysokości 
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- wymiary 700x800x1800 mm 

 

Wózek na bieliznę – 4 szt. 

- ładowność ok. 200 kg   

- wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego  

- dwa kółka skrętne, dwa stałe   

- wymiary 600x800 mm  

 

 


