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2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
II CZESC INFORMACYINA

1. UPROSZCZONY YPIS Z REJESTRU GRUNTOW
WYRYSY Z MAPY EWIDENCYIJNE]

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

4. ZASWIADCZENIE Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW

ZASWIADCZENIE O NIEWYMAGALNOSCI DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA.

6. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY OSOBY
SPORZADZAJACEJ PFU

7. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE- 6 EGZ.

»o»
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I. OPIS OGOLNY
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) dla Miasta Jordan6éw, na dziatkach o numerze ewidencyjnym2202/1, 2201/29, 5427/1.
W zakres prac wchodzi zaprojektowanie oraz wykonanie: wiaty, utwardzonego placu, gdzie
umieszczone zostang kontenery, pojemniki i regaly przeznaczonych do zbierania odpadéw oraz
zlokalizowany punkt przeznaczony do mycia konteneréw. W zakres prac wchodza rowniez prace
instalacyjne zwigzane z inst. elektryczng wraz z oswietleniem, odwodnieniem, przytaczem
wodociggowym, instalacja odgromowa3.

Zamawiajacym jest Miasto Jordanow, powiat: suski, wojewddztwo: matopolskie.

Obowigzek stworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych wynika

z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku

w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po zmianach 1 lipca 2011 r. - ustawa

0 zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz niektorych

i/;nnych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.).

1.1 Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Zakres przedmiotowy przedsiewzigcia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen, oraz
realizacje robot budowlano — montazowych.

Planowana inwestycja sklada¢ si¢ bedzie, z nastepujacych elementéow:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j

2. Wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzetu,

technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych 1 uprawnionych zasobéw
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ludzkich :
a) robot przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacja,
b) rob6t budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
utwardzenie terenu ( kostka betonowa)
przytacz wodociggowy do istniejacej sieci wodociggowej,
odprowadzanie wod opadowych z terenu utwardzonego, zadaszenia- przytacz do istniejace;j
kanalizacji deszczowe]

instalacja elektryczna

instalacja odgromowa,
¢) rob6t budowlanych posadowienia i budowy wiaty
d) ogrodzenia terenu
3. Zaprojektowanie rozwigzan technologicznych oraz wykonania, dostawy i montazu
urzadzen/wyposazenia, tj.:
brama przesuwna lub dwudzielna
Zakres realizacji inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje, w szczegdlnosci:
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Przedmiary Robét, Kosztorysy Inwestorskie
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych prowadzenie
prac budowlanych,
wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatow,
sprzetu, technologii,
wybudowanie obiektow 1 instalacji,
dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
« uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa oraz wymogow

niniejszego PFU, umozliwiajacych eksploatacje obiektow, urzadzen i instalacji,
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zapewnienie kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, pomieszczen, stref 1 innych

elementdw instalacji wymagajacych oznakowania,

przekazywanie Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.
Zaznacza sie, iz Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym.. W sytuacji gdy doswiadczenie 1 wiedza Wykonawcy wskazuje, ze Wymagania
Zamawiajgcego, sg niewystarczajace dla osiggni¢cia zamierzonego celu, powinien on w swojej
ofercie i cenie uja¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegétami Wymagan
Wymaga si¢, by Wykonawca zadeklarowat, ze:
Zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z trescig Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z Koncepcja budowy
PSZOK, z Warunkami Umowy oraz uzyskal wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposd6b moga wptyna¢ na wartos¢, czy charakter Oferty lub
wykonanie Robdt,
Zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w calosci tres¢ Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych,
Ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajacego moga nie obejmowac¢ wszystkich szczegotow
Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy
kompletujac dostawy Urzadzen.
Nie bedzie wykorzystywatl btedow lub opuszczen w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Jezeli w niniejszym PFU opisano przedmiot zamdéwienia wskazujac znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwigzan
rOwnowaznych wskazanym.
Ilekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zamdéwienia za pomocg norm, aprobat technicznych,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo
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zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwigzan
réwnowaznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wskazac, ze
okreslone przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez

Zamawiajacego.
1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia

1.2.1 Lokalizacja - potozenie, zagospodarowanie, stan formalno-prawny.

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zlokalizowany bedzie w Jordanowie, na
dziatkach o nr ewidencyjnym2202/1, 2201/29, 5427/1. Przedmiotowe dziatki sg wtasnoscia miasta
Jordanéw.

Do przedmiotowych dzialek doprowadzone sg sieci umozliwiajace korzystanie z sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej 1 kanalizacji deszczowe;.

Dojazd do dziatki mozliwy poprzez istniejacy zjazdy z drogi gminnej ( ulica Kopernika) w czesci
péinocno-wschodniej nieruchomosci.

Bezposrednie sasiedztwo przedmiotowej nieruchomosci stanowig:

— od strony wschodniej — nieruchomosci niezabudowane, pola i taki.

— od strony potudniowej — planowana przebudowa i rozbudowa zaktadu — Oczyszczalni Sciek6w,
0S. Wrzosy. .

- od strony zachodniej — zabudowa wielorodzinna.

1.2.2. Potozenie administracyjne 1 geograficzne, rys historyczny.

Gmina Miasto Jordanéw potozona jest w potudniowo- zachodniej czesci wojewddztwa
matopolskiego i nalezy do powiatu suskiego. Miasto lezy przy trasie drogowej relacji Wadowice
-Nowy Sacz oraz kolejowej relacji Krakow- Zakopane. Obszar miasta zajmuje powierzchni¢ 21,03
km?2. Teren miasta zalicza si¢ do terenOw gorskich o charakterze zabudowy miejsko-wiejskie;.

Miasto administracyjnie graniczy z gminami: Jordanéw, Bystra, Sidzina, Raba Wyzna. Miasto
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zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku trzech grup gérskich: Beskidu Wyspowego,
Beskidu Makowskiego (Sredniego) i Beskidu Zywieckiego (Pasmo Babiogérskie).!

Miasto zostalo lokowane w 1564r. Przez Wawrzynca Spytka Jordana z Zakliczyna na
terenie wsi Malejowa. Nazwa miasta wywodzi si¢ od nazwiska zatozyciela. Osada potozona byta
przy skrzyzowaniu szlakow: z Krakowa 1 Wieliczki (trakt solny) przez Myslenice na Orawe i
Wegry oraz szlaku doling Skawy na historyczny Slask. W 1581 r. Jordanéw uzyskat prawo
dorocznych jarmarkéw, ktére w X VII w. staly sie znane w potudniowej czesci Korony.
Sprzedawano tu bydto, ptétno oraz s6l. W XIX w. miasto nieco podupadto i miato charakter racze;j
rolniczy. Liczba mieszkancow ledwie przekraczata tysigc mieszkancow. W latach 20. XX w. do
miasta przylaczono sgsiednig wies Malejowg oraz przysiotki Chrobacze i Makacz. Tym samym
liczba ludnosci przekroczyta trzy tysigce. W latach miedzywojennych Jordanéw nabrat charakteru
miejscowosci uzdrowiskowej. Nazywano go popularnie Zielonym Miasteczkiem. Stabo rozwijat si¢
natomiast przemyst, funkcjonowat tylko tartak, mtyn parowy oraz cegielnia. Miasto zostalo silnie

zniszczone w czasie Il wojny Swiatowe;j.

1.2.3. Morfologia i hydrografia.®

Glowna rzeka obszaru jest Skawa (prawostronny doptyw Wisty), ktérej odcinek gérnego biegu
znajduje si¢ w granicach administracyjnych Jordanowa. Gtéwnymi doptywami Skawy na terenie
miasta jest Malejowka z Naprawka i potok Stracze. Odcinek rzeki w granicach miasta osiaga
dlugos¢ ok. 10 km. Pod wzgledem hydrologicznym Skawe charakteryzuja wysokie i szybkie
wezbrania, gdy szybkos¢ fali powodziowej osiaga 7,5 km/h oraz okresowe nizowki letnie, kiedy to
przeptywy w zwirowym korycie spadaja ponizej wskaznika jednostkowego 1 dm3/s km, a
temperatura podnosi si¢ do blisko 20°C. Rzeka jest odbiornikiem duzej ilosci $ciekdw, gtéwnie
komunalnych z miejscowosci zlokalizowanych w jej zlewni (wiele miejscowosci nie posiada
kanalizacji Sciekow bytowych).

Szczegoélowe badania morfologii i hydrografii. stanowi¢ bedg zalacznik do projektu

1 Program Ochrony Srodowiska dla miasta Jordanéw na lata 2017- 2020-
https://bip.malopolska.pl/api/files/1632521

2 Program Ochrony Srodowiska dla miasta Jordanéw na lata 2017- 2020-
https://bip.malopolska.pl/api/files/1632521

ATNUm studio projektowe

mgr inz. Arch. Krzysztof Wasilewski

34-700 Rabka Zdr6j, ul. Poniatowskiego 19

0048 604 634 521 / krzysztofwasilewski.architekt@gmail.com
www.studioprojektowe.wix.com/atrium




Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Miescie Jordanow

budowlanego( jesli beda wymagane).

1.2.4. Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji.’

Miasto Jordandw jest potozone na terenie zbudowanym z utwordw fliszowych. Flisz jest to
naprzemianlegly zespot piaskowcow, zlepiencow przektadany tupkami ilastymi. Poniewaz sztywne
piaskowce kontaktujg si¢ z podatnymi na poslizgi tupkami ilastymi, teren ten jest podatny na
osuwiska. Drugim waznym elementem sprzyjajacym powstawaniu osuwisk sg opady i ulewne
deszcze oraz roztopy. Najwieksze prawdopodobienstwo wystgpowania osuwisk, zwlaszcza
zwietrzelinowych, wystepuje podczas gwattownych i obfitych opadéw trwajacych zazwyczaj kilka
dni. Dziatalno$¢ gospodarcza cztowieka powodujaca zmiany w srodowisku, w tym wptywajaca na
zmiany rzezby to przede wszystkim: wycinka laséw, uprawy na stokach o duzym nachyleniu, za
miana gk i pastwisk na grunty orne, a takze inwestycje gtdwnie komunikacyjne, ktére wymagaja
przemieszczania duzej ilosci mas ziemnych. Wg ,,Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami
masowymi”’, wykonanej przez Panstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Oddziat Karpacki w
Krakowie, na terenie miasta Jordanéw zinwentaryzowano 85 osuwisk, w tym: 5 aktywnych, 48
okresowo aktywnych 1 32 nieaktywnych. Na osuwiska narazony jest szczegdlnie rejon gory
Przykrzec, w péinocnej czesci miasta. Sa to tereny otwarte, lesno-rolne wolne od zabudowy.
Ponadto osuwiska znajduja si¢ na zboczach dolin rzecznych, cz¢sciowo zagospodarowanych
Szczegélowe badania geologiczne i hydrologiczne stanowié¢ bedg zalacznik do projektu

budowlanego( jesli beda wymagane).

1.2.5. Obszary i obiekty podlegajace ochronie, zabytki.

Na terenie Miasta wystepuja nastgpujace formy ochrony przyrody na podstawie obowigzujacej
ustawy o ochronie przyrody: zesp6t parkowy Chrobacze, zadrzewienia wawozu Chrobacze w
sasiedztwie parku, grupa 4 drzew w otoczeniu kosciota, przy drodze Jordanow -Letownia w
przysiotku Nasiatowka. W miescie nie wystepuja inne obszary i obiekty przyrodnicze prawnie

chronione tj. obszary Natura 2000 i rezerwaty przyrody. Teren miasta Jordanowa zostat wytaczony

3 Program Ochrony Srodowiska dla miasta Jordanéw na lata 2017- 2020-
https://bip.malopolska.pl/api/files/1632521
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z Potudniowo Matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.*

1.2.6. Opis stanu istniejacego

Inwestycja planowana jest w pétnocno- wschodniej czesci funkcjonujacego zaktadu — Oczyszczalni
Sciekéw, 0s. Wrzosy.
Na terenie Miasto Jordanéw nie ma mozliwosci przetwarzania odpadéw komunalnych (brak
sktadowiska). Odpady w2016 r. przekazywane byty do: °
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych EMPOL Sp. z 0.0., os. Rzeka 133, 34-451
Tylmanowa,
Regionalnej Instalacji Mechaniczno — Biologicznego Przetwarzania ZZO Tylmanowa,os.
Rzeka419, 34-451 Tylmanowa,
Zaktadu utylizacji Odpadéw IB Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta II 115, 34 — 400 Nowy Targ,
Zaktadu Utylizacji Odpadéw Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 82, 32 — 400 Myslenice,
Regionalnego Zaktadu Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Suchej Beskidzkiej, ul.
Wadowicka 4A, 34 — 200 Sucha Beskidzka,
Wido Sp. z 0.0. Zaktad Gospodarowania Odpadami, os. Soiki 3, 34 - 220 Makow
Podhalanski,
Zaktadu Gospodarowania Odpadami Wido Sp. z o0.0., ul. Kolejowa 131, 34 — 210
Zembrzyce
Skupu Surowcéw Wtérnych Monika Ceremuga, ul. Przemystowa 1, 34 — 200 Sucha
Beskidzka
Punkt bedzie zlokalizowany we wschodniej czesci miasta Jordanow, na dziatkach nr ewidencyjny
2203/3, 2202/1 , w odlegtosci ok. 450 m na wschdd, od drogi krajowej nr 28. Dziatki zabudowane
sa przez dwa budynki pelnigce funkcje techniczno- socjalno-administracyjng , w czgsci pétnocno-
zachodniej terenu oraz w czesci potudniowej. Na terenie obiektu w czesci potudniowo zachodniej

znajduje si¢ instalacja stuzgca oczyszczaniu sciekdw. Natomiast w czgsci wschodniej oraz

4 Program Ochrony Srodowiska dla miasta Jordanéw na lata 2017- 2020

5 Program Ochrony Srodowiska dla miasta Jordanéw na lata 2017- 2020-
https://bip.malopolska.pl/api/files/1632521
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centralnej znajduje si¢ teren czesciowo utwardzony ( kostka betonowa), oraz trzy wiaty, gdzie

gromadzone sg odpady.
1.2.7.  Uwarunkowania wynikajace z przepisOw prawa

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania

obowigzujacego prawa — w szczegdlnosci:

* Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 243 poz. 1623 z p6zn
zZm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92
poz.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

* Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkéw,

uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen.

1.3. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) jest
koniecznos$cig w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach. Nastepnie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy o

utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz.
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897) - gminy maja obowigzek utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy, do ktérego mieszkancy gminy beda mogli
dostarcza¢ odpady powstajace w gospodarstwach domowych, w tym odpady niebezpieczne.

Obszar Punktu bedzie ogrodzony, zamykany i o§wietlony. Na terenie planowanego, utwardzonego
placu powstanie wiata, gdzie umieszczone zostang kontenery, pojemnikéw i regaty przeznaczone do
zbierania odpadéw oraz miejsce przeznaczone do mycia konteneréw. W zakres prac wchodzg réwniez prace
instalacyjne zwigzane z inst. elektryczna wraz z oswietleniem, odwodnieniem, przytaczem wodociaggowym,
instalacjg odgromowa.

1.3.1.1lo$¢ odpadéw do zagospodarowania.
Laczna ilo$¢ odpadéw komunalnych odebranych z terenu Miasta Jordanowa w roku 2016 wyniosta
1115,23 Mg. Zarzadzanie Punktem Miasto powierzy odbiorcy odpadéw komunalnych wytonionemu w
drodze przetargu. Na terenie PSZOK nie bedzie prowadzony demontaz odpadéw, odpady nie beda cigte, ani
w jakikolwiek sposob rozdrabniane. W skali roku zbierane bedzie okoto 100 Mg odpadéw. Wszystkie
zebrane odpady magazynowane beda selektywnie pod wiata oraz w kontenerach. W punkcie odbierane beda
nastepujace odpady:

odpady remontowo-budowlane w tym gruz, pochodzace z drobnych remontéw nie
wymagajacych zgtoszenia zamiaru prowadzenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe
- gruz budowlany oraz resztki materialdw budowlanych m.in. kawatki ptyt gipsowych,
styropianowych, rur PVC i PE, ptyt OSB, ptlytki i kafelki, kawalki drewna, wyktadziny
dywanowe itp. (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80);

« odpady wielkogabarytowe ( kod 20 03 07 )
zuzyty sprzet elektroniczny 1 elektryczny m.in. pralki, lodowki, telewizory, radia,
komputery (kod 16 02 11, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36);

« zuzyte opony ( kod 16 01 03)
odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, zuzyte
baterie, akumulatory i in. (kod 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 13,20 01 14, 20 01 15,
2001 17,2001 19,2001 21, 20 01 27,20 01 29, 20 01 33, ,20 01 34)
chemikalia pochodzace z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach
izolacyjnych, tuszach, tonerach, srodki ochrony roslin, rozpuszczalniki, farby, ptyny
hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierajace rt¢c itp. (kod 13 02 07, 13 02 08, 15 01
10,16 01 07, 16 01 13,20 01 13,2001 19,20 01 27, 20 01 28, 20 01 80);
przeterminowane lekarstwa (kod 20 01 31, 20 01 32);

- lampy fluorescencyjne (kod 20 01 21);

« odziez i tekstylia (kod 20 01 10, 20 01 11).
odpady ulegajace biodegradacji (kod 20 02 01)
inne niewymienione odpady komunalne,
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1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

1.4.1. Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe okreslajace przedsiewziecie.

powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu przeznaczone do gromadzenia

konteneréw . -490 m2

powierzchnia projektowanej wiaty — 345,6 m2
« dlugos¢ przytacza wodociggowego- 24,85 m

dtugos¢ przytacza elektrycznego do istniejgcej sieci- 40,90m
.« ogrodzenie terenu-74,54m

dlugo$¢ bramy przesuwnej/ dwudzielnej- 6,60 m
+ kanalizacja deszczowa:

dlugo$¢ odwodnienia liniowego ( korytka)- 79,47 m

dlugos¢ podiaczenia do istniejacej sieci- 12 m

dlugo$¢ zbiorczego odwodnienia z potaci dachowych wiaty — 58,27 m

4 studzienki zbiorcze
dlugo$¢ potaczenia studzienek zbiorczych- 33,68 m

.4.2. Plac- teren utwardzony

Plac o nawierzchni szczelnej, ograniczony kraweznikiem betonowym wyniesionym 14 cm ,

z uksztattowanymi spadkami umozliwiajagcymi skuteczne odwodnienie.

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni placu na podtozu G1 o module sprezystosci

(wtérnym) nie mniejszym niz 120 MPa

Warstwa Materiat

Warstwa $cieralna Kostka brukowa betonowa
Warstwa wigzaca Podsypka cem.-piaskowa
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane
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mechanicznie
Podtoze gruntowe grupy Doprowadzenie do podtoza G1 wg recepty Wg wyliczenia
Gl opracowanej przez Wykonawce wzmocnienia

Konstrukcja stanowi propozycje, dopuszcza si¢ ich zmiane i indywidualne projektowanie grubosci warstw
nawierzchni pod warunkiem zachowania no$nosci .

1.4.3. Ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa
Ogrodzenie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w
Jordanowie, wykonane w celu:
- uniemozliwienia dostepu os6b niepowotanych na teren punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych,
- ukierunkowanie dostepu na teren punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych — dostep tylko przez brame¢ wjazdowa,
- zlokalizowanie w jednym miejscu zbidrki odpadéw problemowych (innych niz
komunalne zmieszane),
- zabezpieczenie przyleglego terenu przed rozwiewanymi odpadami.

Ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 50 x 50 o wysokosci

1,50 m, zamontowane na stupkach stalowych osadzonych w gruncie
1 obetonowanych. Ogrodzenie b¢dzie wyposazone w przesuwna/dwudzielng brame,
zlokalizowana na wjezdzie na teren punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w Jordanowie. Przesuwna lub dwudzielna brama wjazdowa o szerokosci 6,60 m i wys.
1,5m.
1.4.4. Wiata
Wiata o pow. 345,6 m2 i wys. 7 m zlokalizowana bedzie w miejscu projektowanego placu
utwardzonego. Konstrukcja stupéw i dachu wiaty - stalowa z ksztattownikow walcowanych.
Pokrycie dachu z blachy faldowej na ptatwiach stalowych systemowych. Dach
dwuspadowy z orynnowaniem. Podtoze wykonane z kostki brukowej betonowej o grubosci
8 cm ze spadkami umozliwiajagcymi odprowadzanie odciekow.
1.4.5. Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja deszczowa odbiera za pomocg koryt scickowych 79,47 m 1

wpustow deszczowych, 4 studzienek zbiorczych wode opadowa z placu oraz dachéw i
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odprowadza do istniejacej na terenie inwestycji sieci kanalizacji deszczowej. Scieki trafiac
beda od instalacji odwadniajacej 12 m dzigki istniejacym spadkom poprzecznym i
podtuznym. Scieki opadowe i roztopowe pochodzace z odwadnianych powierzchni placéw i
drég, beda podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych. Diugos¢ odwodnienia
z potaci dachowych wiaty 58,27 m. Odbiornikiem wéd opadowych bedzie istniejgca sie¢
kanalizacji deszczowe;j.

Elementy sktadowe kanalizacji deszczowe;j:

- rurociag przesytowy i przylacza sciekowe z PVC,

-4 studzienki zbiorcze

- separator koalescencyjny z osadnikiem i obejsciem hydraulicznym (bypassem),

1.4.6. Wodociag
Instalacja stuzy do zapewnienia dostawy wody dla celow przeciwpozarowych oraz
gospodarczych. Przylacze z istniejacego na terenie oczyszczalni wodociagu. Wpigcie do
istniejgcej sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami z Zarzadca i Wtascicielem sieci.

Szacowana dtugos¢ przyltacza — 24,85 m
1.4.7. Przytacz energetyczny oraz o$wietlenie

Przylacze z istniejacej na terenie oczyszczalni instalacji elektryczne;.
Szacowana diugos¢ sieci energetycznej przytaczeniowej: 40,90m
Szacowana dtugos¢ kabla oswietleniowego : 140 mb

[10o$¢ punktéw oswietleniowych na obiektach: 10 szt

1.4.8 Instalacja odgromowa
Wiata wyposazona zostanie w instalacje odgromowa. Projekt instalacji nalezy wykonad

zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej przez uprawnione osoby.

1.49.  Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

ATNUm studio projektowe

mgr inz. Arch. Krzysztof Wasilewski

34-700 Rabka Zdr6j, ul. Poniatowskiego 19

0048 604 634 521 / krzysztofwasilewski.architekt@gmail.com
www.studioprojektowe.wix.com/atrium




Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Miescie Jordanow
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Podane wskazniki maja charakter informacyjny. Dlatego dopuszcza si¢ odstepstwa od
wymiaréw 1 powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/— 5%.
Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogéw 1 zalozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, po uzgodnieniu z
Inwestorem.
11-OPIS WY!VIAGAN ZAMAWIAJACEGO )
1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Caty zakres przedsiewzigcia nalezy zaprojektowac 1 wykona¢, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych
Wymaganiach Zamawiajacego, jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych, nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Koszty przeprowadzanych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspoétpracy z Wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
« rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie,
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
jakos¢ 1 doktadnos¢ wykonywania prac,
sposOb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z

dokumentacja projektowa, program funkcjonalno uzytkowym i umowa.
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robo6t),
odbiér koncowy (przekazanie Zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji stanowiska).
Wywoéz ewentualnych odpadoéw powstatych w trakcie rob6t Wykonawca dokona we

wlasnym zakresie.
1.2 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych.

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdlnosci:
1. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i
sporzadzenie aktualnych map do celéw projektowych, szczegétowe badania, opinie
geotechniczne do celow projektowych, dokumentacje geologiczno-inzynierskie, projekty
prac geologicznych (jezeli beda wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje
archeologiczne (jezeli bedg wymagane) itp.

2. Opracowanie projektow dla wszystkich branz ( architektonicznej, konstrukcyjnej,
drogowej, instalacyjnej), spetniajace wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkOw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz
posiadajace wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

3. Inne dokumenty, opracowania jakie okaza si¢ niezb¢dne w wyniku przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych.

1.2 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

Z uwagi na fakt, iz prace beda prowadzone na funkcjonujacym obiekcie, wykonawca

jest zobowiazany do zachowania szczegdlnej starannosci 1 ostroznosci przy

prowadzeniu prac budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych obszar na ktérym prowadzone sg prace
powinien by¢ réwniez odgrodzony i1 zabezpieczony przed wstepem 0sOb

niepowotanych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
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utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.,

Teren budowy nalezy utrzymywacé w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie mogg by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw
majgcych na celu zagwarantowanie odbioru wszelkich odpadéw w rodzaju workéw, skrzyn
do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek przez podmioty uprawnione
do zbierania odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw na dzikie wysypiska oraz do

wykopanych rowow przed ich zasypaniem.

1.3. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji 1 instalacji.

Zastosowane rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne, instalacyjne majg zapewnic
catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Jezeli w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na aktualizowanych mapach do celow
projektowych przez Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem
wymaganego trybu uzgodnien przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji
projektowanego obiektu musi by¢ zmieniona z powodu kolizji z realizowana siecia lub
obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni projekt z zarzadca
sieci oraz z Zamawiajacym. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz

za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
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budowlang. Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowig
integralng czgs¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie z Zamawiajacym. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

. jakos$¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami

Techniczno-Budowlanymi,;

. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, i poleceniami Inspektora Nadzoru;
. jakos¢ zastosowanych materiatow;

. zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich;

. ochrone srodowiska w czasie wykonania robdt;

. ochrong przeciwpozarowa;

. ochrone wtasnosci publicznej i prawne;j;

. bezpieczenstwo i higien¢ pracy;
. ochrong 1 utrzymanie robdt;

. stosowanie si¢ do prawa

Zamawiajacy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i funkcjonalnosci
rozwigzan. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, maja by¢ nowe, spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry. Jakickolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia wyrobéw budowlanych na wtasny koszt Zamawiajacemu na adres budowy,

w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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1.4. Wymagania w zakresie wykonczenia

Nie dotyczy

1.5 Wymagania Zamawiajacego dot. zagospodarowania ternu.

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi. Poprawa

funkcjonalnosci Punktu, jego mozliwosci eksplotacyjnych oraz wizerunku estetycznego

najblizszego otoczenia. Dobor materialow 1 szczegbélowe rozwigzania projektowe nalezy

kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego

11 CZESC INFORMACYJNA

1
2
3.
4
5

Uproszczony wypis z rejesstru gruntéw

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zaswiadczenie z Gminnej Ewidencji Zabytkow

Zaswiadczenie o niewymagalnosci decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwziecia.

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wilasciwe] Izby osoby sporzadzajacej PFU

Rysunki architektoniczne- 6 egz.
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