1USLUGI ELEKTROENERGETYCZNE
inz. JADWIGA KOWALSKA - KOLODZIE]

ul.Lilli Wenedy 1/52 30-833 KRAKOW
tel. 12 658-23-40 601 50 44 58
REGON 350361391 NIP 679-149-62-06
LROK ZAL. 1991 Projektowanie —~ Nadzér - Wykonawstwo - Pomiary

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zadanie : Przylaczenie urzadzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach , do sieci,
w zakresie wynikajacym z warunkéw przylaczenia, w zwigzku ze zwigkszeniem
mocy przylaczeniowej

Gmina : Czernichéw

Dzialki :. nr 312, Obreb Nr 0011 , Wotowice
Jednostka ewidencyjna 120601_2, Czernichéw

Inwestor Szkota Podstawowa im. Jana Pawla II
Wolowice 10
32-070 Czernichéw

Projektant inz. Jadwiga Kowalska —
Kotodziej
(upr.UAN-Upr.275/88 )

mgr inz. Michat Platek

. : Uprawni i kierowania
Sprawdzit mgr inz. Michat Platek robotam !
(upr. MAP/0054/PWBE/16 ) ‘”Sta'gfé ,
Nrewi

Krakéw, luty 2020r.,




Spis zawartosci projektu

1. Spis zawartosci projektu
2. Zakres rzeczowy projektu
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego projekt rob6t budowlanych
4. Odpls decyzji i uzgodnien
Pelnomocnictwo prOJektanta
2. Warunki przylaczenia pismo nr WP/ 081930/2019 /O09R04 z 2020-01-10 - wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Uzgodnienie projektu z TAURON Dystrybucja S.A.
4. Usytuowanie obiektu budowlanego
a. Mapa projektowa. Zagospodarowanie terenu
b. Rzut pomieszczen parteru Szkoly w Wolowicach
5. Odpis uprawnien
1. Zaswiadczenie stwierdzajace przygotowanie zawodowe projektanta i sprawdzajacego
2. Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego projektanta i sprawdzajacego
6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét budowlanych
6.1. Opis przeznaczenia obiektu
6.2. Podstawa i zakres opracowania
6.3. Opis techniczny. Przylaczenie urzadzen , instalacji : Zabudowa szafki pomiarowej
ukfadu pétposredniego
6.4. Obliczenia techniczne

7. Rysunki
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Strona projektowa odnoszgca sie do aktualizacji warunkow przylaczenia :

Wprowadzona aktualizacja w zakresie projektowym , w odniesieniu do dokonanej aktualizacji
warunkow przylgczenia:

1. aktualne "Warunki Przylaczenia - Aktualizacja " to : Nr WP/081930/2019/009R04 z 2020-05-07
( zastepujq warunki Nr WP/081930/2019/009R04 z 2020-01-10 )

2. zakres projektowy odpowiada zaktualizowanym warunkom przylaczenia i obejmuje
lokalizacje szafki pomiarowej w istniejacym wydzielonym pomieszczeniu RG .

Zmiang lokalizacji szafki pomiarowej nastgpita z powodu braku miejsca na usytuowania jej na
elewacji budynku , z powodu nisko i blisko siebie usytuowanych systemow okiennych,

3. zgodnie z zaktualizowanymi warunkami przylaczenia zakres projektowy obejmuje :
- zabudowe / dostosowanie szafki pomiarowej dla uktadu
potposredniego w istniejacej lokalizacji ( wydzielone pomieszczenie RG )
- dostosowanie wewngtrznej linii zasilajacej oraz instalacji elektrycznej
do projektowanego przydzialu mocy

Ponadto w zakresie projektowym uwzgledniono :

- zabudowe przekladnikéw pradowych ( 100/5, klasa 0,2 s) w szafce pomiarowej Odbiorcy
- dostosowanie zabezpieczen w zlgczu kablowym przy szkole ( adres : Wolowice 10 )

do projektowanego przydziatu mocy
- dostosowanie zabezpieczen w stacji trafo ( Nr 4744 ) w zakresie obwodu nr 3

projektant :
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2. Zakres rzeczowy projektu

1.Zakres realizowany przez Przylaczany Podmiot : Gmina Czernichéw,
ul. Gminna 1, 32-070 Czernichéw
Platnik : Szkota Podstawowa im. Jana Pawla IT w Wolowicach
Adres korespondencyijny: Wolowice 10, 32-070 Czernichéw
Umowa nr UP/081930/2019/009R04 z 2020-01-13

e wg warunkow przylaczenia pkt. IA 3 ¢) :
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania szafki pomiarowej na elewaciji budynku ,

z uwagi na brak miejsca, z powodu nisko usytuowanych systeméw okiennych budynku,
dla uporzadkowania catosci uktadu zasilania, obejmujacego uktad pomiarowy i
rozdzielni¢ gtéwna, zaprojektowano nowy uktad pomiarowy szkoty w pomieszczeniu
istniejacej RG, poprzez wymiang istniejacych szafek pomiarowych.

- zabudowa szafki pomiarowej dla ukladu pélposredniego wewngtrz - 1 szt.

- dostosowanie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz instalacji elektrycznej do

projektowanego przydziatu mocy -1 kpl.
e wg warunkow przylaczenia pkt. IV 7

- umozliwienie transmisji danych pomiarowych z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

o wykonanie instalacji antenowej na zewngtrz obiektu mozliwie najkrotszg

trasa, - 1 kpl.

( zakoriczonej antena GSM/UMTS - w razie konieczno$ci kierunkowa, a od strony ukladu
pomiarowego zakonczonego gniazdem typu "FME" ) , zapewniajacg site sygnatu
mierzonego na zlaczu antenowym modemu komunikacyjnego na poziomie 21 - 24

tj. (-71) - (-65 ) [dBm]

2. Zakres realizowany przez TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25 A, 31-035 Krakéw
Umowa nr UP/081930/2019/009R04 z 2020-01-13

e wg warunkéw przylaczenia pkt. [A 3 a)ib):

a) w zakresie przylacza :
- zabudowa przekladnikéw pradowych( 100/5, klasa 0,2S) w szafce pomiarowej Odbiorcy
o przektadniki prgdowe 100/5 , kl. 0,28, FS 5, Sn =2,5 VA -1 kpl.

- dostosowanie zabezpieczen w ztaczu kablowym przy szkole ( adres: Wolowice 10 ) do

projektowanego przydziatu mocy
o wymiana zabezpieczen w zlgczu kablowym - istn. podstawy bezpiecznikowe 400 A

z wkiadkami bezpiecznikowymi, wymiana wkiadek na kpl. zwieraczy - 2kpl.

o zabezpieczenie WLZ - zabezpieczenie glowne - rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy
wielkosci 2" 400 A z zabezpieczeniem gG/gL 125 A (lokalizacja w szafce
-1 kpl

pomiarowej )



- dostosowanie zabezpieczenia w stacji transformatorowej - pole nr 3 (stacja
transformatorowa SN/nN Wotowice IV- Szkota nr 4744 ) do projektowanego przydzialu
mocy

o wymiana zabezpieczenia w rozdzielni nN , w polu Nr 3- istn. roztgcznik
NH-LA-LEI-2N 80 A nagG 200 A -1 kpl

b) w zakresie sieci: nie dotyczy



Oswiadczenie projektanta uzasadniajqgce zastosowanie nazw wtasnych w projekcie

Oswiadczam, iz uzyte w projekcie przyklady nazw wlasnych produktéw bgds producentow
Dotyczgce okreslonych modeli, systemow, elementéw, materiatéw, urzqdzen itp. majg
Jjedynie charakter wzorcowy ( przyktadowy ) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiqzan
réwnowaznych, ktdre spelniajq wszystkie wymagania techniczne i funkcjonaine
wymienione w projekcie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazaé ich
réownowaznosé.

Ponadto oswiadczam , ze uzyte nazwy materiatow, ktére wskazujq lub mogtyby kojarzyé
sig¢ z producentem lub z firmq nie majqg na celu preferowania wyrobu czy materiatéw
danego producenta, lecz wskazujq , ze materiat lub element powinien posiadaé cechy —

parametry nie gorsze od podanych w projekcie.



3. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego projekt robot budowlanych

Oswiadczenie projektanta

Jadwiga Kowalska- Kolodziej
Uprawnienia nr : upr. UAN-Upr.275/88
Nr cztonkowskiej izby zawodowej : MAP/IE/3065/01

O$§wiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
p.t.

Temat :
Przylaczenie urzadzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach , do sieci,

w zakresie wynikajacym z warunkéw przylaczenia, w zwigzku ze zwiekszeniem
mocy przylgczeniowej

sporzadzony w lutym 2020 r. dla:
Szkota Podstawowa im. Jana Pawta IT w Wolowicach , Wolowice 10, 32-070 Czernichéw s

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢ .

N FFRIEk v,
Jadwiga Kowalgka-Kolouz -
o sporzgdzania propRios
grorowania | kontroigwania
lektrycznych
AN - Upr. 275/88
Ao . Uil 06500 152




Oswiadczenie sprawdzajacego

Michat Platek
Uprawnienia nr : MAP/0054/PWBE/16
Nr czlonkowskiej izby zawodowej : MAP\IE\0472\16

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,
( tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
p.t.

Temat :
Przylaczenie urzgdzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach , do sieci,

w zakresie wynikajacym z warunkéw przytaczenia, w zwigzku ze zwiekszeniem
mocy przylaczeniowej

sporzadzony w lutym 2020 r. dla:
Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Wotowicach , Wotowice 10, 32-070 Czernichéw 5

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢ .

Sprawdzajacy

be/io

(E piecze¢ wraz z podpisem )



4.

Odpis uzgodnien



Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0

ul. Lwowska 23 ?AU RQM

40-389 Katowice g
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

1039096126
Krakow, dnia 14-01-2020 Szkota Podstawowa im. Jana Payvla i}
Nasz znak: TD/BOP/2020-01-14/0000196 wv?;'::iffig
Nr wniosku: 081930/2019/009R04 B 32070 WOLOWICE™
CQ,@ v ) (r V/’Z 2
Dotyczy: przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek w zalgczeniu przesytamy warunki przytgczenia wraz z dwoma
egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Szkota podstawowa - publiczna - zwigkszenie mocy przytgczeniowej - aktualizacja
warunkow przytaczenia z dnia 30.10.2019 r.,
moc przytaczeniowa: 70,0 kW,
lokalizacja obiektu: 32-070 Wolowice Wolowice 10, dz. nr 312, gmina Czernichow.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obslugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje wazno$¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie woéwczas ponowne
wystgpienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane umowy o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1 x warunki przytgczenia
2 x projekt umowy o przylaczenie

K/o:
1 x OMP

sy Fauran - dystrybuca pl




Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
. ul. Lwowska 23

P
o N
# TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, 2020-05-07

Szkota Podstawowa im.

Nr warunkéw: WP/081930/2019/009R04 Jana Pawta II

w Wolowicach

Wolowice 10
32-070 WOLOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA - AKTUALIZACJA

Whnioskodawca:

Gmina Czernichéw

ul. Gminna 1
32-070 CZERNICHOW

Obiekt: Szkola podstawowa - publiczna - zwigkszenie mocy

przylgczeniowej - aktualizacja warunkéw przytaczenia z dnia
10.01.2020r.

Adres przylaczanego obiektu: Wolowice 10

32-070 Wolowice
numery dziatek: 312

Informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA idostawe energii
elektrycznej o mocy przylgczeniowe;j:
Przylgcze 1:70,0 kW (wzrost z 20,0 kW, ENID_4041088008) dla zasilania podstawowego, w IV grupie

przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN WOLOWICE V-
SZKOLA [4744)].
a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- zabudowa przekiadnikéw pragdowych (100/5, klasa 0,2s) w szafce pomiarowej Odbiorcy,
- dostosowanie zabezpieczen w zigczu kablowym przy szkole (adres: Wotowice 10)
do projektowanego przydziatu mocy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: zabudowa / dostosowanie szafki

pomiarowej dia ukiadu péiposredniego w istniejgcej lokalizacji (wydzielone pomieszczenie RG),
dostosowanie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz instalacji elektrycznej do projektowanego

przydziatu mocy.
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. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: potposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejaca lokalizacja.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 125 A,
b) rodzaj: rozigcznik bezpiecznikowy,
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przyigczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegGlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacii technicznej dot. pkt. IA ppkt. 3c.

Umozliwié transmisje danych pomiarowych z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego poprzez wykonanie

instalacji antenowej na zewnatrz obiektu mozliwie najkrétsza trasa, (zakoficzony anteng GSM/UMTS

- w razie konieczno$ci kierunkowa, a od strony ukiadu pomiarowego zakoriczonego gniazdem typu

FME”) zapewniajacg site sygnatu mierzonego na_zlgczu antenowym modemu komunikacyjnego na
poziomie 21+24 tj.(-71) + (-65) [dBm].

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,

Strona 2 z 3 WP/081930/2019/008R04



niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pob6r energii biemnej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

13.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej

e

www.tauron-dystrybucja.pl TAUR

Przygotowat. Cymbor Pawet
Grupa: O09R04

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z!

TAURON Dystrybucja 5.A, Sad Rejonowy dla Krakowa SrédmieScia
ul. Podgbrska 254 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Kraléw pod numeremn KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja,pl
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

' TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakow, 2020-01-10
] Szkota Podstawowa im.
Nr warunkow: WP/081930/2019/009R04 Jana Pawla Il

w Wolowicach

Wotowice 10
32-070 WOLOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaweca:
Gmina Czernichow

ul. Gminna 1 .
32-070 CZERNICHOW

Obiekt: Szkota podstawowa - publiczna - zwigkszenie mocy
przytaczeniowej - aktualizacja warunkéw przytaczenia z dnia
30.10.2019r.

Adres przytaczanego obiektu: Wolowice 10
32-070 Wolowice
numery dziatek: 312

Informujemy, Ze zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA idostawe energii

elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 70,0 kW (wzrost z 20,0 kW, ENID_4041088008) dla zasilania podstawowego, w IV grupie
przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: zigcze kablowe, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN WOLOWICE V-
SZKOLA [4744].
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski prgdowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczenia w ztgczu, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
- zabudowa przektadnikéw pradowych (100/5, kiasa 0,2s) w szafce pomiarowej Odbiorcy,
- dostosowanie zabezpieczeh w zlaczu kablowym przy szkole (adres: Wolowice 10) do
projektowanego przydziatu mocy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: zabudowa szafki pomiarowej dla
uktadu pétposredniego na elewacji budynku, dostosowanie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz

instalacji elektrycznej do projektowanego przydziatu mocy.

s
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: pétposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 125 A,

b) rodzaj: rozigcznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okreéla sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy W zasilaniu WSzystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
- dla przerwy planowanej — 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw W ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przew W zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:

o przerw planowanych — 35 godz.,

o przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy 0 przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci  parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na_caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymadane jest opracowanie
i dot. pkt. IA ppkt. 3c.

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacii techniczne

Umozliwié transmisje danych pomiarow ch z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego poprzez konanie
instalacii antenowej na zewnatrz obiektu mozliwie najkrotsza trasa, (zakonczony anteng GSM/UMTS
_ w razie koniecznosci kierunkowa, a od strony ukladu pomiarowego zakoriczonego niazdem typu
L,FME") zapewniajacg site sygnaltu mierzonego na zlaczu antenowym modemu komunikacyijnego na
poziomie 21+24 tj.(-71) + (-65) [dBm].

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.
Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zap
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowe

ewnia bezprzerwowej dostawy energii
go nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
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niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.
10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

13.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cymbor Pawet
Grupa: O09R04

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

\M G11020 2860, REGUN. 230179216
Ny (wp 1ccn\,) 560.575.92057 ¢
Kratowa Seodmisscia

farczy Krajowegn Rejesting Sacovean
SO000N 733,01

TAURON Dysligh i
ul. Podgdrska 254 v . N L
31 035 Krakow FEENARIIIE www.tatiron -dystrybucja.pi
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Wotowice, dnia 12.02.2020

Szkota Podstawowa im. Jana Pawia I

w Wotowicach
Wotowice 10
32-070 Czernichdéw

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam panig Jadwige Kowalskg - Kotodziej, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza

pod nazwg UStUGI ELEKTROENERGETYCZNE JADWIGA KOWALSKA-KOtODZIE) , ulica Lilli
Wenedy 1/52, 30-833 Krakdw, NIP 6791496206, legitymujaca sie dowodem osobistym

0 seria i numerze AWZ 090334, do reprezentowania Szkoty Podstawowej im. Jana Pawla Il
w Wotowicach, przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami, jak rowniez
osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajacymi osobowosci
prawnej przy zatatwianiu wszelkich spraw zwigzanych z opracowaniem i uzgodnieniem z
TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej, obejmujacej zakres niezbednych prac,
dla przytaczenia obiektu do sieci, wedtug wydanych warunkéw przytaczenia przez TAURON

Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Zaznacza sie, ze w zakresie przytaczenia obiektu do sieci, TAURON stawia wymog
obejmujacy umotliwienia transmisji danych pomiarowych z uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego poprzez wykonanie instalacji antenowej na zewnatrz obiektu mozliwie

najkrotszg trasa.

Upowaznienie obejmuje pozyskanie dokumentdw, sktadanie wnioskéw, oéwiadczen i innych
czynnosci zwigzanych z realizacja dokumentacji techniczne;j niezbednej dla przytgczenia

obiekt do sieci.
Dokumentacja techniczna obejmuje zadanie pn. : , Przytaczenie urzadzen, instalacji Szkoty

Podstawowej w Wotowicach, do sieci, w zakresie wynikajgcym z warunkéw przytaczenia),
w zwigzku ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowej”

SZKOEA PODSTAWOWA o o0 oo op v

im. Jana Pawla Il
towice 10, 32-070 Czernichow c:m-?Vy ) ~
o 2@L/fax (0-12) 280-22-06 mgr Stanisfawa\K apusta

-----------------------------------------------------------------------------------

Otrzymuja:

1x JADWIGA KOWALSKA-KOtODZIEJ

1x Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il
w Wotowicach
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ORZAD MIASTA KRAKOWA
®rdqal Pidnowiania Pizestrzersepq
Brbacusighi, &:3atelmy | keezen Budowld,

31-547 Kraxkdow, tel . N-20-28
@ Przy Rondzie 1@ Krakéw, dnia 14 lipca 1988 r,

UAN-Upr. 275/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNT CZNYCH
¥ BUDOWNICTWIE

Na podatawie §4 ust.2 oraz §7 i §13 ust.1 pkt.4 lit.d rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie
{Dz.U,Nr 8 poz,46/ stwierdza sie, ze:

Obywatelka Jadwiga K O W AL SK A -KOLODZIEGJ

inzynier elektryk urodzona dnia 18 maja 1949 r, w Lubanicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcee do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, i

Obywatelka Jadwiga KOWALSKA - KOLODZIEJ dest upowazniona dos

1/ sporzgdzania porojektdw instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwie osdb fizycznych - kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego onstalac;i.elektrycznych.

14

Otrzymuja: ‘w;‘>5;i-/ ;
1x inz, Jadwiga KOWALSKA = KOLODZTEJ

2x a/a,
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POLSKA
I Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZBE-QJA-6GB *

Pan Michat Antoni Ptatek o numerze ewidencyinym MAP/IE/0472/16

adres zamieszkania ul. Tereséw 4, 42-230 Koniecpol

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa vowiv.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

L1



6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét budowlanych

6.1. Podstawa i zakres opracowania

6.2. Opis przeznaczenia obiektu

6.3. Opis techniczny. Przytaczenie urzadzen , instalacji : Zabudowa szafki pomiarowej
uktadu pétposredniego

6.4. Przystosowanie pola liniowego ( obw.nr 3 ) w stacji transformatorowej Nr 4744 do
nowego poboru mocy

6.5. Obliczenia techniczne



6.1. Opis przeznaczenia obiektu

W zwiazku z termomodernizacjg energetyczng budynku obejmujgca wewnetrzne instalacje gazowe,
instalacje kottowni gazowej, instalacj¢ wentylacji mechanicznej, wewnetrzng instalacje elektryczng ,
w budynku Szkoly Podstawowej w Wolowicach wraz z wykorzystaniem instalacji OZE , zachodzi

potrzeba zwigkszenia mocy przylaczeniowej.
W ramach wydanych warunk6éw przytaczenia, zostato zapewnione przytaczenie do sieci TAURON

Dystrybucja S.A. i dostawa energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej 70,0 kW , na okreslonych
w tych warunkach wymaganiach , jak podano ponizej.

6.2. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
- warunki przylaczenia
- uzgodnienie z wlascicielami terenu
- obowigzujace przepisy i normy
- albumy typowych rozwigzan linii nn

Opracowany projekt obejmuje budowe szafki pomiarowej dla ukladu pélposredniego na—elewaeji
budynlku , w pomieszczeniu RG - Szkoty Podstawowej w Wolowicach.

Zakres niezbgdnych prac dla przylaczenia obiektu : Szkola Podstawowa - publiczna - zwigkszenie
mocy przylaczeniowej do 70 kW , wynikajacy z warunkéw przylaczenia , obejmuje :

1. Po stronic TAURONDYystrybucja:

1.1. Dla zasilania podstawowego
a) - zabudowa przektadnikéw pradowych( 100/5, klasa 0,2S) w szafce pomiarowej Odbiorcy

- dostosowanie zabezpieczen w zlaczu kablowym przy szkole ( adres: Wolowice 10 ) do
projektowanego przydziatu mocy
b) - dostosowanie zabezpieczenia w stacji transformatorowej - pole nr 3 (stacja
transformatorowa SN/nN Wotowice IV- Szkota nr 4744 ) do projektowanego przydziatu

mocy

2. Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
2.1. Dla zasilania podstawowego
a)- zabudowa szafki pomiarowej dla uktadu pélposredniego na-elewasji-budynku wewnatrz
budynku
b) - dostosowanie wewnetrznej linii zasilajacej oraz instalacji elektrycznej do
projektowanego przydziatu mocy
2.2. Dla zgloszenia gotowosci instalacji obiektu docelowego do przytaczenia
a) - umozliwienie transmisji danych pomiarowych z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
o wykonanie instalacji antenowej na zewnatrz obiektu.

Wedlug warunkow przylgczenia :
- miejscem dostarczenia energii elektrycznej : zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy
- miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych : zaciski pragdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy

Rozwigzanie z pétposrednim ukladem pomiarowym:

a) miejscem dostarczenia energii :
- zaciski pradowe strony pierwotnej przekladnikéw pradowych na wyjsciu przewodéw, w kierunku

instalacji Odbiorcy, ( rozwigzanie z péiposrednim uktadem pomiarowym).

b) miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych:

- zaciski pragdowe strony pierwotnej przektadnik6w pradowych na wyjsciu przewodéw, w kierunku
instalacji Odbiorcy, ( rozwigzanie z pétposrednim uktadem pomiarowym).

Szczegblowy zakres projektu przedstawiony zostat na schemacie ukfadu zasilania ( Rys. nr 2 ).



6.3. Opis techniczny. Przylaczenie urzadzen , instalacji : Zabudowa szafki pomiarowej
ukladu pélposredniego

6.3.1.  A. Szafka pomiarowa

Projektuje si¢ szafkg pomiarowa, w zakresie wyposazenia wg schematu .
Obudowe zestawu wraz z kieszenig kablowa wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego.

Zgodnie z wytycznymi standaryzacji nalezy przyjac:
a) oszynowanie: polaczenia wewnetrzne elementéw powinny by¢ wykonane przewodami
kablowymi miedzianymi lub z wykorzystaniem szyn miedzianych, spawanych lub skrecanych
(jesli zachowana jest odlegtosé pomiedzy szynami i $rubg).
b) szyna PEN: powinna by¢ przystosowana do przylaczenia kabli i przewod6éw za pomocg co
najmniej trzech zaciskéw Srubowych

Z uwagi na istniejgce usytuowanie zlgcza kablowego i istniejgce parapety okienne, przewiduje sie
usytuowanie skrzynki pomiarowej wewngtrz budynku — zgodnie z rys.3.2

Na wewngtrznej stronie szafki nalezy umie$cié schemat ukladu polaczen elektrycznych , z opisanymi
relacji kabli i warto$ciami zabezpieczen, zgodnie z opisami na kablach i WLZ oraz data.
Obudowa winna mie¢ konstrukcje modutowa umozliwiajaca wymiane uszkodzonych elementow.

Kieszen kablowa winna by¢ wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie.

Przewdd zerowy zlacza kablowego, uziemiony przy pomocy typowego uziomu .

Ze wzgledu na wymag, ze na kovicu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia bez wzgledu na
dlugos¢ - rezystancja uziemienia nie moze byé wigksza niz 5 Q, warto$¢ uziemienia dla zigcza
kablowego nie moze przekroczyé 5 Q.

Uziemienie rozdzielni gtéwnej minimum 10 Q

Projektowang szafk¢ pomiarowa wykonac zgodnie z rys. nr 2 i 3.2. Lokalizacje podano na rys. 3.2

6.3.2.  B. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy pétposredni energii elektrycznej czynnej i biernej, zainstalowany w
zestawie ztaczowo-pomiarowym obejmuje :

o licznik energii elektrycznej 3 fazowy , energii czynnej i biernej

° listwe kontrolno-pomiarowa LWP zawierajaca zabezpieczenie obwod6éw napigciowych
licznika

przekladniki pragdowe, w wydzielonej czesci przystosowanej do plombowania

typowe;j tablicy licznikowe;j

elementy opisowe: dane adresowe , przejicia i odejicia

w szafkach nalezy stosowaé przewody , ktérych kolorystyka umozliwia jednoznaczna

identyfikacj¢ poszczeg6lnych faz.

Szafke pomiarowa nalezy zabudowaé zgodnie z rys. nr 2 i 3.
W przypadku gdy instalacja odbiorcy wykonana jest przewodem o przekroju wigkszym niz 10 mm?

Cu, nalezy zastosowa¢ ostonieta listwe zaciskows.



W szafce pomiarowej nie dopuszcza si¢ rozdzielenia przewodu PEN na PE i N i wprowadzenia

dodatkowego uziemienia stuzacego i zwigzanego z instalacjg odbiorcy.

Zacisk PEN przytaczy¢ do uziomu o rezystancji R< 10Q
Dopuszcza si¢ wykonanie polaczenia uziomu z listwa zaciskowa przy pomocy przewodu gietkiego

LY o przekroju nie mniej niz 25 mm®.
Sie¢ nn-0,4 kV pracuje w uktadzie sieci : TN-C . Rozdzial przewodu PEN na przewdd ochronny PE

i neutralny N nastepuje w tablicy rozdzielczej odbiorcy.

Zabezpieczenie giéwne:
e rozlacznik bezpiecznikowy
e prad znamionowy: 125 A,

przystosowane do plombowania .
Szafk¢ pomiarowa nalezy zabudowaé zgodnie z rys. nr 2 i 3.

Sie¢ nn-0,4 kV pracuje w uktadzie sieci : TN-C
Rozdzial przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N nastgpuje w tablicy rozdzielczej

odbiorcy.

6.3.3. Linia zalicznikowa

Linia zalicznikowa WLZ - odbiorcy obejmuje obwdd energetyczny z szafki pomiarowej do RG-

rozdzielni gléwnej Szkoly.
WLZ - zasilanie do RG , z uwagi na zwigkszony pobér mocy (70 kW ), winno by¢ wykonane

kablem (po uwzglednieniu wspétczynnikéw redukcyjnych ) o dopuszczalnej obciazalnosci > 125 A.

Zaklada si¢ , ze dla spelnienie powyzszego warunku, linia WLZ winna byé wykonana kablem typu :

-4 xN2XH - 1x95 mm?
Obcigzalnos¢ kabla ( izolacja PE ): 278 A

6.3.4. Zakres przylaczanych urzadzen, instalacji

Przylgczane urzqdzenia, instalacje, obejmujg obwdéd energetyczny z szafki pomiarowej , do tablicy
rozdzielczej TG odbiorcy oraz wykonanie instalacji elektryczmej wewnetrznej. Tablica TG winna
posiadac oddzielng szyng N i PE. Zakres ten lezy po stronie odbiorcy.

Nie jest objety n/n zakresem dokumentacyjnym.

6.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Podgérze okreslaja system pracy
sieci nn jako TN-C. '

Jako ochrong przed porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie w
systemie TN-C. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzié¢ pomiarem.

Czas wylaczenia w sieci rozdzielczej nn nie moze przekroczyé S s.

Zestaw przylagczowo-pomiarowy musi by¢ wykonany w obudowie izolacyjnej ( II klasa ochronnosci )
i nie podlega ochronie dodatkowe;.

Zgodnie z PN-92/E-05009 koniecznodcia staje si¢ rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-

neutralnego PEN na przewéd neutralny N ( kolor niebieski ) i ochronny PE ( kolor Z6lto-zielony).



Rozdzielenie funkcji przewodu PEN t.j. przejscie z ukladu TN-C na uklad TN-C-S nastepuje w tablicy
rozdzielczej odbiorcy TM.

6.3.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

W zakresie przylaczanej instalacji elektrycznej wewnetrznej , zaleca sig zastosowanie ochrony
instalacji przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi zgodnie z PN-93/E-05009/443.
Nie zastosowanie ochrony przepigciowej pozbawi podlaczone urzgdzenia ochrony.
Przewidziano ogranicznik przepie¢ w punkcie rozdziatu przewodu PEN na PE iN.

6.3.7. Préby i odbiory

Przed odbiorem linii NN i przystapieniem do eksploatacji wybudowanych urzadzen, nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm, ustaw

i rozporzadzen , wymaganiami TAURON SA.
Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja wykonanych uziemien nie przekracza dopuszczalnych wartoéci oraz

czy jest skuteczna ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieci do 1 kV.

6.3.8. Uwagi koiicowe

e Projektowana budowa nie narusza intereséw 0s6b trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo

Budowlane.
 Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié zainteresowane strony oraz wskazaé lokalizacje

projektowanych urzadzen.
o Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi
oraz zgodnie ze standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat w

Krakowie

6.4. Przystosowanie pola liniowego ( obw. nr 3 ) w stacji transformatorowej Nr 4744
do nowego poboru mocy

Stacja transformatorowa wyposazona jest w transformator o mocy 200 kVA.Pola odplywowe
rozdzielnicy nN wyposazone sa w roztaczniki NH-2. Z rozdzielnicy nN wyprowadzony jest obwéd nr

3 do Szkoly.
Istniejaca wkiadke bezpiecznikowa 80 A nalezy wymienié na wkiadke bezpiecznikowa gG/gL200 A

3



6.5. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy

A. Fotowoltaika : 24,6 [ kW ]

B. Urzadzenia zainstalowane :

1. Oswietlenie : [W]
- piwnica 86
- poddasze 148

- pietro ( stara szkota ) 1593
- pigtro (nowa szkola) 4861

- parter 8294
Razem 11982
wspolczynnik jednoczesnosci x 0,8 =9585,6 =9,6 [ kW] ~10,0[ kW]
2. Urzadzenia wentylacji oraz klimatyzacji: [kW]
- strych :
centrala wentylacyjna 4,01
agregat chtodniczy 16,0
-zahalg:
centrala wentylacyjna 1,97
agregat chtodniczy 8,9
Razem 30,88 [kW]
wspotczynnik jednoczesnosci x 0,6 = 18,53 ~19 [kW ]
3. Kotlownia 10,0 [ kW ]
4. Obwody gniazd : [W]
4.1.
pracownia chemiczna 2000
pracowania fizyczna 2000
Razem 4000
wspdtczynnik jednoczesnosci x 1,0 = 4,0 [ kW ]
4.2.
tablice interaktywne - 10 szt. x 620 = 6200
laptopy - 16 x 300 =4800
komputery sala informatyczna 20 x 500 = 10000
lodéwka 1x2000 = 2000
czajniki 3x2500 =7500
ksero 1x800 = 800
suszarki do rak 4x2000 =8000
pralka 1x 1000 =1000
Razem 40300

wspolczynnik jednoczesnosci x 0,6 =24180 ~25000 [ W] =25,0[ kW]

Lacznie : 68 kW ~70 [kW ]




II. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

I. Dobér zabezpieczen i przewodow

Warunki przylaczenia Warunki przytaczenia pismo TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie
e Nr:WP/081930/2019/009R04 z2020.01.10

P,

| S S—

\/§ xUx coso
L <I,<Iuy

gdzie :

I, . wartos¢ pradu obliczeniowego, w A

Ip- wartos¢ pradu znamionowego bezpiecznika , w A

Isg— wartos¢ pradu dopuszczalnego dtugotrwalego przewodu , w A
Ps — warto$¢ mocy szczytowej (kW)

e Moc szczytowa P szcz. =70 kW
e Prad szczytowy obiektu Io =70x1000/1,73 x 400 x 0,93 = 108,77 A

e Prad znamionowy bezpiecznika  Ib =200 A
Sie¢ energetyczna zasilajaca :

L. kablowa YAKXS 4x120 mm? - [=244 A
wspdlczynnik ( korygujacy ) dopuszczalnej obcigzalnosci x 0,85 - 207 A

Zgodhnie z przepisami budowy urzqdzer energetycznych oraz PN-IEC-60364, linie kablowe
powinny by¢ tak zabezpieczone, aby przerwanie przeplywu prgdu przecigzeniowego o danej
wysokosci w obwodzie nastgpito, zanim wystgpi na skutek nadmiernego wzrostu temperatury

uszkodzenie izolacji lub potgczen (stykéw) kablowych.
Dla osiggniecia powyzszego nalezy spetni¢ warunki:

warunek : I, < I,< Iyjest spetniony (108,77<200< 207 )




III. Dobér przekladnikéw pradowych - wg standaryzacji
Dane :
e Moc przylaczeniowa : 70 kW
e Prad znamionowy pierwotny dla zaméwionej mocy przylaczeniowej /Prad roboczy I

Ps/V3xUg = 70000/ V3x400 x 0,93 = 108,77 A

Zakres pracy przektadnikéw pradowych:

0,2I)n< I1r<1,2 Iy

gdzie:

Iix - prad nominalny przektadnikéw pradowych

Iz - obliczeniowy prad obciazenia strony pierwotnej

Prad maksymalny ma wartosé 108,77 A
Dobrano przektadnik pradowy o przektadni 100/5 A

Parametry przekladnikéw pradowych :
= Napigcie robocze — 0,4 kV
* Przekiadnia pradowa— 100/5 - 100/5 A - wg warunkéw przylgczenia TAURON
®  Moc znamionowa uzwojenia wtérnego 2,5 VA
®  Klasa dokladnosci 0,2s
= Wspdlczynnik bezpieczefistwa FS=5

1.Sprawdzenie doboru przektadnika :

A. Ze wzgledu na rzeczywisty prgd roboczy:

02xIin< Ir=108,77A<12x I
0,2x100 = 10<108,77 <1,2x100=120
Warunek spetniony

B..Moc przekitadnika

Obciazenie od przewodow :

S=2,5 mm?

L=1,5mb

L’ x Z, = 5*x((2*1,5)/58x2,5) = 0,517 VA

Pobér mocy przez tor pradowy 0,125 VA
Straty mocy na zestykach 1,25 W
Laczny pobér mocy Ss= 1,892 VA

Sprawdzenie warunku doboru mocy :
0,25 S;n<Ss< Sy

Son x 0,2 =2,5%0,2 =0,5 VA < 1,892 VA < Sy =5VA
Warunek spetniony



IV. Obliczenia spadkéw napigcia i sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

A. Obliczenia spadkow napiecia
Spadek napiecia wynosi :

PxL
AU%: ----------------- XIOO%
yxsx U

gdzie :

P- moc obcigzeniowa w (W) - 70000

L = dlugos¢ obwodu w (m) - 98

s- przekréj zyt kabla lub przewodu (mm? ) -120
v- konduktancja przewodu

v=34 dla AL
v=57 dla Cu

AU % =1,05%

B. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona prze dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania w elektroenergetycznych
liniach zasilajacych i w obwodach urzadzen zainstalowanych w linii powinna by¢ tak wykonana , aby
spetniony byt warunek :

Zx1,<L U,

w ktorym :
Zs - impedancja petli zwarciowej (obejmujaca zrédlo zasilania zwarcia, przew6d czynny od

Zrédta do miejsca zwarcia i przew6d ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédlem ),

powickszona o 25 % w stosunku do obliczonej , w Q

I, . prad wylaczajacy , powodujacy przy zwarciach migdzy cz¢$ciami czynnymi linii 1 jej
przewodem PEN(PE) lub czg¢sciami przewodzgcymi majacymi polaczenie z tymi
ostatnimi przewodami , zadziatanie zabezpieczef w czasie 5s., w A

U,— warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego linii wzgledem ziemi , w V=230

ZT 200 kVA =0,036 Q
Z YAKXS 4x120 mm? = 0,000253 Q /m 1=98 m

Obw. III - Stacja transf. - ztgcze kablowe - Szkola
Dla gG 200A, t=5s,1,=1310 A

7=0,036 + 2(98x0,000253) = 0,008559 QW
Zs= 1,25 x0,08559=0,1070 QW

Zx1,=0,1070 x1310=140,2 V<230 V

Uwagi
Przed przystgpieniem do eksploatacji wybudowanych urzgdzen nalezy sprawdzié czy rezystancja

wykonanych uziemier: nie przekracza dopuszczalnych wartosci oraz czy skuteczna jest ochrona przed
porazeniem elektrycznym w sieci do 1 kV.
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P=70kW (wzrost z 20kW)

zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna 24,6kW

lb = 125A

Szkota Podstawowa
w Wotowicach
Wotowice 10

dz. nr 312

tel:(12)658-23-40

Ustugi Elektroenergetyczne

inz Jadwiga Kowalska Kotodziej
30-833 Krakéw ul Lilli Wenedy 1/52

Obiekt:

mocy przylaczeniowej

Przylaczenie urzadze, instalacji Szkoly Podstawowej w Weolowicach, do sieci,
w zakresie wynikajacym z warunkéw przylaczenia, w zwigzku ze zwigkszeniem

Inwestor:

Faza:

inz. Jadwiga Kowalska Kolodziej
upr. nr UAN-upr 275/88

p ienia do proj jia i ki ia robotami
ograniczeri w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szkofa Podstawowa im. Jana Pawia Il PRB

Wolowice 10 T

32-070 Czernichow =
Projektowat: Podpis

Sprawdzit Podpis
mgr inz. Michat Patek
 MAPIOOS4/PWBE 16
% ogranicze: ?:/;ai(reiilee kstireocei':\ ?r;(:‘l;gir{y{rg::;ae'g'elektryanych ibez
Branza: Data:
ELEKTRYCZNA 02/2020

Nr rysunku 1

{TreS€ rysunku:

Stan istniejacy.

Stacja tr. nr 4744 - ZK-KRK 183573. Ztgcze Szkofa - schemat ukfadu zasilania.

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH" Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
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Uwagi:

1. Kolorem czerwonym oznaczono demontaze.

2. Przewiduje sie wykorzystanié istniejacego licznika

P=70kW (wzrost z 20kW)
lb = 125A

Szkota Podstawowa
w Wotowicach
Wotowice 10

dz. nr 312

zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna 24,6kW

Ustugi Elektroenergetyczne

inz Jadwiga Kowalska Kotodziej

30-833 Krakéw ul Lilli Wenedy 1/52
tel:(12)658-23-40

Obiekt:
Przylaczenie urzadzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach, do sieci,
w zakresie wynikajacym z warunkéow przylaczenia, w zwigzku ze zwigkszeniem
mocy przylaczeniowej

Inwestor: Faza:
Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il PRB
Wolowice 10 Skala:
32-070 Czernichow -
Proje.klowa’: Podpis

inz. Jadwiga Kowalska Kolodziej
upr. nr UAN-upr 275/88

ienia do projek ki ia robotami ymi bez
ograniczer w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzit . . Podpis

mgr inz. Michat Platek

MAP/0054/PWBE/16

4>granicze:'11 t\)ﬂrzai(resie sielci,i ir;stalacji | u:::irgielektrycznycr{ ibez
elektroenergetycznych
Branza: Data:
ELEKTRYCZNA e 02/ 21020

Tre$¢ rysunku:

Stacja tr. nr 4744 - ZK-KRK 183573. Ziacze Szkofa - schemat ukfadu zasilania.
Stan istniejacy.

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH"” Z 4 LUTEGO 19594 R.
WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
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Obiekt:
Przycisk Przylaczenie urzadzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach, do sieci,
wylacznika PWP w zakresie wynikajacym z wa runkéw przylaczenia, w zwigzku ze zwigkszeniem
(z lampkami © mocy przyljczeniowej
kontro|nymi) inwestor: Faza:
Szkota Podstawowa im. Jana Pawta I PRB
Wofowice 10 S
32-070 Czernichow =
Prnjektowal
inz. Jadwiga Kowalska Kolodziej
upr nr UAN -upr 275/88
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P=70kW (wzrost z 20kW) ke o st it
& i i i i . = Sprawdzit . . Podpils
1. Wysokos¢ liczydta licznika w przedziale: 120-180mm2 lb = 125A mgr inz. Michat Platek
MAP/0054/PWBE/16
2' Antena GSM na elewaCJ| Zewnetrznej! przeWéd antenowy SZko*a POdStawowa rogra;\lczenwzail(resue sieci, mstalacu;u::::zizlelektrycznych Ibez
7 - elektroene etycznych
Zakonczony gnIaZdem FME. W WO*OWicaCh Branza: ? - Data: 02/2020
3 ELEKTRYCZNA
3. Przycisk wytacznika PWP wyposazony w kontrolki sygnalizujgce Wigones: 110 o 2
’ . . . Tre$¢ rysunku:
zadziatanie wytacznika dz. nr 312 Stacja tr. nr 4744 - ZK-KRK 183573. Ziacze Szkota - Uklad pomiarowy pofposredni
- schemat ukfadu zasilania. Stan projektowany.
OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH" Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
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Uwagi:
1. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego licznika.
2. Potgczenia miedzy listwa kontrolno-pomiarowg a licznikiem powinny
by¢ wykonane przewodem DY 1,5mm? dla obwodéw napieciowych
oraz przewodami DY 2,5 mm? dla obwodéw pradowych.
Ustugi Elektroenergetyczne
Moc przytaczeniowa 70 kW (wzrost z 20kW) inz Jadwiga Kowalska Kotfodziej
0 0 j 0 o | ¢ 0 30-833 Krakow ul Lilli Wenedy 1/52
| 2 3] 1 2 1 I B T 2] |3 sl ] e tel:(12)658-23-40
5 0 ] W | WS mlm|o W d’] 0 | W | W ENID'_4041088008 Obiekt:
'&, d 7] 7] i sl 7 i 7 7 7] 7 7 Przylaczenie urzadzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach, do sieci,
; w zakresie wynilfa jac.ym z warunkéw przylaczenia, w zwigzku ze zwigkszeniem
5 0 0 ) 0 b )-‘ be 0 1l ) 0 i) a a i mocy przylaczemowe_)
Inwestor: Faza:
Szkota Podstawowa im. Jana Pawta | PRB
WdOWICG 10 : Skala:
32-070 Czernichow =
Projektowat: Podpis
inz. Jadwiga Kowalska Kolodziej
upr. nr UAN-upr 275/88
g ogra;nic;e: ;rza‘l(re selleei:?:;hzfgtzzg:‘ ;t:rz:;;;wielektrycznycr{ i
I”’:)ﬁ s2 \ F ‘ \ Sprawdzit Podpis
AT mgr inz. Michat Platek
il ot B e
P1 A P2 i - nieplombowanej meniczer’awrzai(rezilee kstireocei‘n i;\rsgl:tiyaccii’:yuc%qdzeﬁelektryczn{'chi
Branza: Data:
P1 P2 ELEKTRYCZNA i 02/2020
_l— 3 100/ Tre$¢ rysunku: 3 1

Szafka pomiarowa. Uktad pomiarowy poiposredni - schemat ideowy.
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Obiekt:
Przylaczenie urzadzen, instalacji Szkoly Podstawowej w Wolowicach, do sieci,

Rozmieszczenie Urzadzeﬁ = plan pOmieSZCZGﬁ w zakresie wynikajacym z warunkéw przylaczenia, w zwiazku ze zwigkszeniem

mocy przylaczeniowej
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Szafka pomiarowa. Uktad pomiarowy pétposredni - rysunek montazowy.
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OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH" Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW .
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