
OPIS TECHNICZNY DO SZKICU ARCHITEKTONICZNEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA 
POCHYLNI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI. 

Podstawa Prawna: 

Zgodnie ze  art. 29 ust. 2 lit. 16 ustawy Prawo budowlane: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa „pochylni przeznaczonej dla osób 
niepełnosprawnych”.


Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami 
do wejścia przy budynku. 


Zakres opracowania oraz opis zamierzenia: 

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę istniejącej pochylni w konstrukcji żelbetowej oraz 
budowę nowej pochylni w konstrukcji stalowej posadowionej na betonowych punktowych 
ławach fundamentowych.


Wytyczne do wykonania pochylni: 

Zastosować należy się rampę aluminiową lub stalową i z powierzchnią antypoślizgową – 
w zależności od jej rodzaju. Pochylnie dla niepełnosprawnych wykonać należy z 
ocynkowanej stali, która nie ulega korozji z kratką ażurową, dzięki którym na powierzchni 
rampy nie osadza się woda, śnieg czy liście. Nie gromadzą się one na powierzchni, ale 
przez dziurki opadają na podłoże poniżej. Dzięki temu pochylnia może być użytkowana 
przez cały rok. Rampa ponadto spełniają podstawowe wytyczne określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Podstawowe wymogi:


§ 71 WT- Warunki techniczne pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość 
płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne 
poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi 
powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.

2. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna 
wynosić co najmniej 1,5 m.

3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem 
otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

4. Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności 
publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.




§ 131 WT-  Pochylnie dla pieszych i osób niepełnosprawnych


1.Pochylnie dla ruchu pieszych i dla osób niepełnosprawnych nie powinny mieć 
pochylenia biegu większego niż 8%, a wyjątkowo nie większego niż 10% w przypadku 
pochylni zadaszonych, z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2-5.


2. Pochylnie o długości większej niż 10 m powinny mieć:

1) biegi o długości nie większej niż 9 m, mierzonej w rzucie na płaszczyznę poziomą,


2) spoczniki pośrednie o długości nie mniejszej niż 1,5 m.


3. Niezależnie od spoczników, o których mowa w ust. 2, powinny być przewidziane 
spoczniki przed i na końcu pochylni, o długości nie mniejszej niż 1,5 m.


4. Spoczniki, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być stosowane, z zachowaniem 
wymagań określonych w § 129 ust. 2-4.


§ 129 WT-  Spoczniki schodów i pochylni


1. Spoczniki powinny być przewidziane:

1) w ciągu schodów - po wyczerpaniu dopuszczalnej liczby stopni w jednym biegu 
określonej w § 128 ust. 2,


2) na załamaniach schodów - jeżeli nie przewiduje się schodów zabiegowych,


3) jako zakończenie górnego biegu schodów - na poziomie chodnika obiektu mostowego.


2. Długość spoczników pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mierzona w osi 
biegów, powinna:


1) w schodach prostych bez względu na szerokość biegu wynosić 1,5 m,


2) w schodach łamanych wynikać z szerokości biegu schodów i ze skrętu kierunku 
wchodzenia, tj. kąta odchylenia sąsiednich biegów, i mieć wymiar:


a) określony w pkt 1, odmierzony po połowie wielkości od punktu załamania osi 
sąsiednich biegów - gdy długości krawędzi rozgraniczających spocznik i bieg są równe 
szerokości biegu,

b) wyznaczony przez krawędzie biegów przechodzące przez punkt ich styku - gdy nie 
zachodzą okoliczności określone w lit. a).


3. Dopuszcza się zastosowanie pośrednich spoczników jako półkolistych lub 
zaokrąglonych, pod warunkiem zachowania szerokości nie mniejszej niż szerokość 
biegów.


4. Spocznik, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, niezależnie od usytuowania schodów 
względem obiektu, powinien mieć długość nie mniejszą niż 1,2 m, mierzoną:

1) wzdłuż osi biegu od ostatniego stopnia - przy schodach przewidzianych jako 
równoległe bądź prostopadłe do linii gzymsu obiektu,




2) od ostatniego stopnia, w obrębie jego szerokości użytkowej w punkcie najbardziej 
zbliżonym do linii gzymsu obiektu - przy schodach przewidzianych jako skośne do linii 
gzymsu obiektu.


5. Jeśli nachylenie pochylni jest nie większe niż 6%, dopuszcza się rezygnację ze 
spoczników pośrednich, pod warunkiem że nie znajdują się one w miejscach załamań 
pochylni.


§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i 
loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna 
zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej 
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie 
płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem 
osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej 
wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. 
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