 2022-03-30

	Inwestor:
Gmina Miasto Jordanów

Rynek 1

34-240 Jordanów
	


Przedmiar robót, kosztorys ofertowy
Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku  ujęcia wody w Jordanowie

Adres budowy: ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów

Obiekt: Budynek ujęcia wody

Rodzaj robót: Termomodernizacja

CPV: 45252120-5

Data oprac.: 2022-03-30

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNR 2-02W, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 00-23, BC-06, BC-03, Orgbud 912, AW, KNNR 7, KNR 00-19, KNNR 3, KNR 2-02, KNR 00-12, NC-02, BC-05

Waluta: PLN

	Sporządził:


	


Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45111100-9 




	1
	2
	3
	4
	5

	 1.1
	wg nakładów

rzeczowych
401W-1105-03 anal-050
	Rozszklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych,zdejmowanych,na kit podwójny.Szkło płaskie ciągnione bezbarwne lub matowe grub.2-3 mm,pow.szyby ponad 0,50 m2 - rozbiórka krotność 0.4

krotność= 0,40


	m2
	133,13



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,29*1,78
	2,30
	
	
	

	3.
	1,58*1,78
	2,81
	
	
	

	4.
	0,99*1,78
	1,76
	
	
	

	5.
	2,75*1,78
	4,90
	
	
	

	6.
	5,66*1,78
	10,07
	
	
	

	7.
	5,60*0,60
	3,36
	
	
	

	8.
	2,77*1,78
	4,93
	
	
	

	9.
	2,64*1,78
	4,70
	
	
	

	10.
	2,64*0,60
	1,58
	
	
	

	11.
	2,70*0,60
	1,62
	
	
	

	12.
	2,80*1,78
	4,98
	
	
	

	13.
	5,60*1,78
	9,97
	
	
	

	14.
	5,63*1,78
	10,02
	
	
	

	15.
	I piętro
	
	
	
	

	16.
	2,92*0,60
	1,75
	
	
	

	17.
	2,68*1,78
	4,77
	
	
	

	18.
	1,04*1,78
	1,85
	
	
	

	19.
	1,35*1,78
	2,40
	
	
	

	20.
	5,65*1,78
	10,06
	
	
	

	21.
	2,78*1,78
	4,95
	
	
	

	22.
	2,66*1,21
	3,22
	
	
	

	23.
	5,65*1,78
	10,06
	
	
	

	24.
	2,77*1,78
	4,93
	
	
	

	25.
	2,64*1,78
	4,70
	
	
	

	26.
	2,80*0,60*2
	3,36
	
	
	

	27.
	2,72*1,78
	4,84
	
	
	

	28.
	2,83*1,78
	5,04
	
	
	

	29.
	2,72*1,78
	4,84
	
	
	

	30.
	5,60*0,60
	3,36
	
	
	

	31.
	
	-------------
	
	
	

	32.
	Przeniesienie +
	
	
	
	133,14

	1.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0353-08-050
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2

krotność= 1,00


	m2
	133,13



	1.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0353-08-050
	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

krotność= 1,00


	m2
	4,70



	1.
	2,64*1,78
	4,70
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,70

	1.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-12-040
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	m
	53,40



	1.
	pom.2/1
	
	
	
	

	2.
	2,64
	2,64
	
	
	


	3.
	pom.6/1
	
	
	
	

	4.
	2,68+2,83
	5,51
	
	
	

	5.
	pom.7/1
	
	
	
	

	6.
	2,72
	2,72
	
	
	

	7.
	pom.8/1
	
	
	
	

	8.
	2,86+1,04
	3,90
	
	
	

	9.
	pom.9/1
	
	
	
	

	10.
	1,35+5,65+2,78
	9,78
	
	
	

	11.
	pom.10.1
	
	
	
	

	12.
	2,66
	2,66
	
	
	

	13.
	pom.2.2
	
	
	
	

	14.
	2,64
	2,64
	
	
	

	15.
	pom.5.0
	
	
	
	

	16.
	5,63+1,29+1,58+0,99
	9,49
	
	
	

	17.
	pom.6/0
	
	
	
	

	18.
	2,75+5,66
	8,41
	
	
	

	19.
	pom.11/1
	
	
	
	

	20.
	5,65
	5,65
	
	
	

	21.
	
	-------------
	
	
	

	22.
	Przeniesienie +
	
	
	
	53,40

	1.5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0353-08-050
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

krotność= 1,00


	m2
	7,97



	1.
	2,57*3,10
	7,97
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	7,97

	1.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0353-07-020
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

krotność= 1,00


	szt
	2,00



	1.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050
	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

krotność= 1,00


	m2
	58,95



	1.
	Parapety
	
	
	
	

	2.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	3.
	(2,80+6,365+5,64)*0,35
	5,18
	
	
	

	4.
	(2,88+5,725+5,86)*0,35
	5,06
	
	
	

	5.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	6.
	(5,75+2,865+2,83)*0,35
	4,01
	
	
	

	7.
	(5,705+5,765)*0,35
	4,01
	
	
	

	8.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	9.
	(11,715+2,96)*0,35
	5,14
	
	
	

	10.
	(2,83+2,94+1,33)*0,35
	2,49
	
	
	

	11.
	elewacja północna
	
	
	
	

	12.
	(6,19+5,77)*0,35
	4,19
	
	
	

	13.
	(5,73+6,07)*0,35
	4,13
	
	
	

	14.
	obróbli dach
	
	
	
	

	15.
	(13,03+15,265+12,93)*0,60
	24,74
	
	
	

	16.
	
	-------------
	
	
	

	17.
	Przeniesienie +
	
	
	
	58,94


	2. Roboty przygotowawcze

Kod CPV: 45453100-8 




	1
	2
	3
	4
	5

	 2.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0306-03-050
	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian,ścianki o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

krotność= 1,00


	m2
	4,44



	1.
	parter - zmniejszenie otworów
	
	
	
	

	2.
	pom.5/0
	
	
	
	

	3.
	0,14*2*1,78
	0,50
	
	
	

	4.
	0,425*1,78
	0,76
	
	
	

	5.
	pom.2/0
	
	
	
	

	6.
	0,37*1,78
	0,66
	
	
	

	7.
	pom.4/0
	
	
	
	

	8.
	0,305*1,78
	0,54
	
	
	

	9.
	I piętro
	
	
	
	

	10.
	pom.6.1
	
	
	
	

	11.
	0,15*1,78
	0,27
	
	
	

	12.
	pom.3/1
	
	
	
	

	13.
	0,435*0,40
	0,17
	
	
	

	14.
	0,48*1,78
	0,85
	
	
	

	15.
	0,15*1,78
	0,27
	
	
	

	16.
	0,05*1,78
	0,09
	
	
	

	17.
	pom.8*1
	
	
	
	

	18.
	0,07*1,78
	0,12
	
	
	

	19.
	0,12*1,78
	0,21
	
	
	

	20.
	
	-------------
	
	
	

	21.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,45

	2.2
	wg nakładów

rzeczowych
BC-030201-02-050
	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych. Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie cokołu

krotność= 1,00


	m2
	18,28



	1.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	2.
	0,45*0,5*(10,96)
	2,47
	
	
	

	3.
	0,45*0,5*(1,97)
	0,44
	
	
	

	4.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	5.
	(12,79)*0,495
	6,33
	
	
	

	6.
	-0,50*0,995
	-0,50
	
	
	

	7.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	8.
	(15,90)*0,37
	5,88
	
	
	

	9.
	-1,36*0,37
	-0,50
	
	
	

	10.
	(12,79)*0,325
	4,16
	
	
	

	11.
	
	-------------
	
	
	

	12.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,28

	2.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70506-010-050
	Daszki nad drzwiami,aluminiowe szt 2

krotność= 1,00


	m2
	3,00



	1.
	1,00*1,50*2
	3,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,00

	2.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30703-020-050
	Naprawy elementów balustrad schodowych,balkonowych średnio ozdobnych

krotność= 1,00


	m2
	3,00



	1.
	0,90*1,00*2
	1,80
	
	
	

	2.
	0,60*1,00*2
	1,20
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,00

	2.5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-121121-01-050
	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	m2
	3,14



	2.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-121121-05-050
	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	m2
	3,14



	1.
	0,90*1,15
	1,04
	
	
	

	2.
	0,28*1,15*2
	0,64
	
	
	

	3.
	0,18*1,15*3
	0,62
	
	
	

	4.
	0,90*0,40*2
	0,72
	
	
	

	5.
	0,28*0,18*2
	0,10
	
	
	

	6.
	0,28*0,05*0,56*2
	0,02
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,14


	3. Termomodernizacja ścian

Kod CPV: 45321000-3 




	1
	2
	3
	4
	5

	 3.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010722-0201-050
	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na ścianach,loggiach,balkonach.III kategoria tynku - naprawa i uzupełnienia ścian

krotność= 1,00


	m2
	375,02



	1.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	2.
	(15,945*9,095)
	145,02
	
	
	

	3.
	minus okna
	
	
	
	

	4.
	-2,80*1,78
	-4,98
	
	
	

	5.
	-2,70*0,60
	-1,62
	
	
	

	6.
	-2,64*0,60
	-1,58
	
	
	

	7.
	-1,28*2,20
	-2,82
	
	
	

	8.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	9.
	-2,77*1,78
	-4,93
	
	
	

	10.
	-2,68*1,78
	-4,77
	
	
	

	11.
	2,69*0,60
	1,61
	
	
	

	12.
	-2,65*0,60
	-1,59
	
	
	

	13.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	14.
	-2,77*1,78
	-4,93
	
	
	

	15.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	16.
	12,79*9,095
	116,33
	
	
	

	17.
	-5,66*1,78
	-10,07
	
	
	

	18.
	-5,60*0,60
	-3,36
	
	
	

	19.
	-5,64*1,78
	-10,04
	
	
	

	20.
	-2,66*1,21
	-3,22
	
	
	

	21.
	-2,78*1,78
	-4,95
	
	
	

	22.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	23.
	15,75*(7,10+0,18+0,15)
	117,02
	
	
	

	24.
	-1,25*1,78
	-2,23
	
	
	

	25.
	-2,57*3,13
	-8,04
	
	
	

	26.
	-1,54*1,78
	-2,74
	
	
	

	27.
	-0,99*1,78
	-1,76
	
	
	

	28.
	-2,75*1,78
	-4,90
	
	
	

	29.
	-2,92*0,60
	-1,75
	
	
	

	30.
	-2,79*1,78
	-4,97
	
	
	

	31.
	-1,04*1,78
	-1,85
	
	
	

	32.
	-1,35*1,78
	-2,40
	
	
	

	33.
	-5,65*1,78
	-10,06
	
	
	

	34.
	elewacja północna
	
	
	
	

	35.
	12,89*9,09
	117,17
	
	
	

	36.
	-5,60*1,78
	-9,97
	
	
	

	37.
	5,63*1,78
	10,02
	
	
	

	38.
	-5,60*0,60
	-3,36
	
	
	

	39.
	-2,83*1,78
	-5,04
	
	
	

	40.
	-2,72*1,78
	-4,84
	
	
	

	41.
	
	-------------
	
	
	

	42.
	Przeniesienie +
	
	
	
	375,00

	3.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232611-02-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

krotność= 1,00


	m2
	375,02



	3.3
	wg nakładów

rzeczowych
BC-060209-01-050
	Ocieplenie powierzchni ścian płytami styropianowymi  z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego gr.15,0cm - kolorysytka jasna

krotność= 1,00


	m2
	289,07



	1.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	2.
	((15,945+0,15*2)*9,095)
	147,75
	
	
	

	3.
	minus okna
	
	
	
	

	4.
	-2,80*1,78
	-4,98
	
	
	

	5.
	-2,70*0,60
	-1,62
	
	
	

	6.
	-2,64*0,60
	-1,58
	
	
	

	7.
	-1,28*2,20
	-2,82
	
	
	

	8.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	9.
	-2,77*1,78
	-4,93
	
	
	

	10.
	-2,68*1,78
	-4,77
	
	
	

	11.
	2,69*0,60
	1,61
	
	
	

	12.
	-2,65*0,60
	-1,59
	
	
	

	13.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	14.
	-2,77*1,78
	-4,93
	
	
	

	15.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	16.
	(12,79+0,15*2)*9,095
	119,05
	
	
	

	17.
	-5,66*1,78
	-10,07
	
	
	

	18.
	-5,60*0,60
	-3,36
	
	
	

	19.
	-5,64*1,78
	-10,04
	
	
	

	20.
	-2,66*1,21
	-3,22
	
	
	

	21.
	-2,78*1,78
	-4,95
	
	
	

	22.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	23.
	(15,75+0,15*2)*(7,10+0,18+0,15)
	119,25
	
	
	

	24.
	-1,25*1,78
	-2,23
	
	
	

	25.
	-2,57*3,13
	-8,04
	
	
	

	26.
	-1,54*1,78
	-2,74
	
	
	

	27.
	-0,99*1,78
	-1,76
	
	
	

	28.
	-2,75*1,78
	-4,90
	
	
	

	29.
	-2,92*0,60
	-1,75
	
	
	

	30.
	-2,79*1,78
	-4,97
	
	
	

	31.
	-1,04*1,78
	-1,85
	
	
	

	32.
	-1,35*1,78
	-2,40
	
	
	

	33.
	-5,65*1,78
	-10,06
	
	
	

	34.
	elewacja północna
	
	
	
	

	35.
	(12,89+0,15*2)*9,09
	119,90
	
	
	

	36.
	-5,60*1,78
	-9,97
	
	
	

	37.
	5,63*1,78
	10,02
	
	
	

	38.
	-5,60*0,60
	-3,36
	
	
	

	39.
	-2,83*1,78
	-5,04
	
	
	

	40.
	-2,72*1,78
	-4,84
	
	
	

	41.
	
	-------------
	
	
	

	42.
	Suma
	385,42
	
	
	

	43.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	44.
	0,75
	
	
	
	289,06

	3.4
	wg nakładów

rzeczowych
BC-060209-01-050
	Ocieplenie powierzchni ścian płytami styropianowymi  z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego gr.15,0cm - kolorystyka ciemna

krotność= 1,00


	m2
	96,36



	1.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	2.
	((15,945+0,15*2)*9,095)
	147,75
	
	
	

	3.
	minus okna
	
	
	
	

	4.
	-2,80*1,78
	-4,98
	
	
	

	5.
	-2,70*0,60
	-1,62
	
	
	

	6.
	-2,64*0,60
	-1,58
	
	
	

	7.
	-1,28*2,20
	-2,82
	
	
	

	8.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	9.
	-2,77*1,78
	-4,93
	
	
	

	10.
	-2,68*1,78
	-4,77
	
	
	

	11.
	2,69*0,60
	1,61
	
	
	

	12.
	-2,65*0,60
	-1,59
	
	
	

	13.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	14.
	-2,77*1,78
	-4,93
	
	
	

	15.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	16.
	(12,79+0,15*2)*9,095
	119,05
	
	
	

	17.
	-5,66*1,78
	-10,07
	
	
	

	18.
	-5,60*0,60
	-3,36
	
	
	

	19.
	-5,64*1,78
	-10,04
	
	
	

	20.
	-2,66*1,21
	-3,22
	
	
	

	21.
	-2,78*1,78
	-4,95
	
	
	

	22.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	23.
	(15,75+0,15*2)*(7,10+0,18+0,15)
	119,25
	
	
	

	24.
	-1,25*1,78
	-2,23
	
	
	

	25.
	-2,57*3,13
	-8,04
	
	
	

	26.
	-1,54*1,78
	-2,74
	
	
	

	27.
	-0,99*1,78
	-1,76
	
	
	

	28.
	-2,75*1,78
	-4,90
	
	
	

	29.
	-2,92*0,60
	-1,75
	
	
	

	30.
	-2,79*1,78
	-4,97
	
	
	

	31.
	-1,04*1,78
	-1,85
	
	
	

	32.
	-1,35*1,78
	-2,40
	
	
	

	33.
	-5,65*1,78
	-10,06
	
	
	

	34.
	elewacja północna
	
	
	
	

	35.
	(12,89+0,15*2)*9,09
	119,90
	
	
	

	36.
	-5,60*1,78
	-9,97
	
	
	

	37.
	5,63*1,78
	10,02
	
	
	

	38.
	-5,60*0,60
	-3,36
	
	
	

	39.
	-2,83*1,78
	-5,04
	
	
	

	40.
	-2,72*1,78
	-4,84
	
	
	

	41.
	
	-------------
	
	
	

	42.
	Suma
	385,42
	
	
	

	43.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	44.
	0,25
	
	
	
	96,35

	3.5
	wg nakładów

rzeczowych
BC-060209-03-050
	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30 cm płytami styropianowymi  z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego gr.5,0cm

krotność= 1,00


	m2
	65,12



	1.
	(2,80+1,78*2)*0,36
	2,29
	
	
	

	2.
	(2,70+0,60*2)*0,36
	1,40
	
	
	

	3.
	(2,64+0,60*2)*0,36
	1,38
	
	
	

	4.
	(1,28+2,20*2)*0,36
	2,04
	
	
	

	5.
	(2,64+1,78*2)*0,36
	2,23
	
	
	

	6.
	(2,77+1,78*2)*0,36
	2,28
	
	
	

	7.
	(5,60+0,60*2)*0,36
	2,45
	
	
	

	8.
	(5,66+1,78*2)*0,36
	3,32
	
	
	

	9.
	(2,75+1,78*2)*0,36
	2,27
	
	
	

	10.
	(0,99+1,78*2)*0,36
	1,64
	
	
	

	11.
	(1,54+1,78*2)*0,36
	1,84
	
	
	

	12.
	(1,25+1,78*2)*0,36
	1,73
	
	
	

	13.
	(5,63+1,78*2)*0,36
	3,31
	
	
	

	14.
	(5,60+1,78*2)*0,36
	3,30
	
	
	

	15.
	(2,68+1,78*2)*0,36
	2,25
	
	
	

	16.
	(2,69+0,60*2)*0,36
	1,40
	
	
	

	17.
	(2,65+0,60*2)*0,36
	1,39
	
	
	

	18.
	(2,64+1,78*2)*0,36
	2,23
	
	
	

	19.
	(2,77+1,78*2)*0,36
	2,28
	
	
	

	20.
	(5,64+1,78*2)*0,36
	3,31
	
	
	

	21.
	(2,66+1,21*2)*0,36
	1,83
	
	
	

	22.
	(2,78+1,78*2)*0,36
	2,28
	
	
	

	23.
	(5,66+1,78*2)*0,36
	3,32
	
	
	

	24.
	(1,35+1,78*2)*0,36
	1,77
	
	
	

	25.
	(1,04+1,78*2)*0,36
	1,66
	
	
	

	26.
	(5,70+1,78+0,60)*0,36
	2,91
	
	
	

	27.
	(5,60+0,60*2)*0,36
	2,45
	
	
	

	28.
	(2,72+1,78*2)*0,36
	2,26
	
	
	

	29.
	(2,83+1,78*2)*0,36
	2,30
	
	
	

	30.
	
	-------------
	
	
	

	31.
	Przeniesienie +
	
	
	
	65,11

	3.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-01-050
	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt polistyrenuu ekstrudowanego XPS gr.15,0cm - cokół części niepodpiwniczonej

krotność= 1,00


	m2
	18,70



	1.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	2.
	0,45*0,5*(10,96+0,15)
	2,50
	
	
	

	3.
	0,45*0,5*(1,97+0,15)
	0,48
	
	
	

	4.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	5.
	(12,79+2*0,15)*0,495
	6,48
	
	
	

	6.
	-0,50*0,995
	-0,50
	
	
	

	7.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	8.
	(15,90+0,15*2)*0,37
	5,99
	
	
	

	9.
	-1,36*0,37
	-0,50
	
	
	

	10.
	(12,79+0,15*2)*0,325
	4,25
	
	
	

	11.
	
	-------------
	
	
	

	12.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,70

	3.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-06-050
	Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół

krotność= 1,00


	m2
	18,70



	1.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	2.
	0,45*0,5*(10,96+0,15)
	2,50
	
	
	

	3.
	0,45*0,5*(1,97+0,15)
	0,48
	
	
	

	4.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	5.
	(12,79+2*0,15)*0,495
	6,48
	
	
	

	6.
	-0,50*0,995
	-0,50
	
	
	

	7.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	8.
	(15,90+0,15*2)*0,37
	5,99
	
	
	

	9.
	-1,36*0,37
	-0,50
	
	
	

	10.
	(12,79+0,15*2)*0,325
	4,25
	
	
	

	11.
	
	-------------
	
	
	

	12.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,70

	3.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-04-020
	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły

krotność= 1,00


	szt
	2 020,65



	1.
	(385,43+18,70)*5
	2 020,65
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2 020,65

	3.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232614-10-040
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian

krotność= 1,00


	m
	249,82



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,25+1,78*2
	4,81
	
	
	

	3.
	1,54+1,78*2
	5,10
	
	
	

	4.
	0,99+1,78*2
	4,55
	
	
	

	5.
	2,75+1,78*2
	6,31
	
	
	

	6.
	5,66+1,78*2
	9,22
	
	
	

	7.
	0,85+2,03*2
	4,91
	
	
	

	8.
	5,60+0,60*2
	6,80
	
	
	

	9.
	2,77+1,78*2
	6,33
	
	
	

	10.
	2,64+1,78*2
	6,20
	
	
	

	11.
	2,64+0,60*2
	3,84
	
	
	

	12.
	1,25+2,20*2
	5,65
	
	
	

	13.
	2,70+0,60*2
	3,90
	
	
	

	14.
	2,80+1,78*2
	6,36
	
	
	

	15.
	5,60+1,78*2
	9,16
	
	
	

	16.
	5,63+1,78*2
	9,19
	
	
	

	17.
	I piętra
	
	
	
	

	18.
	2,81+2,79+1,78+1,78
	9,16
	
	
	

	19.
	1,04+1,78*2
	4,60
	
	
	

	20.
	1,35+1,78*2
	4,91
	
	
	

	21.
	2,65+1,78*2
	6,21
	
	
	

	22.
	2,78+1,78*2
	6,34
	
	
	

	23.
	2,66+1,21*2
	5,08
	
	
	

	24.
	5,64+1,78*2
	9,20
	
	
	

	25.
	2,77+1,78*2
	6,33
	
	
	

	26.
	2,64+1,78*2
	6,20
	
	
	

	27.
	2,65+0,60*2
	3,85
	
	
	

	28.
	2,69+0,60*2
	3,89
	
	
	

	29.
	2,68+1,78*2
	6,24
	
	
	

	30.
	2,83+1,78*2
	6,39
	
	
	

	31.
	2,72+1,78*2
	6,28
	
	
	

	32.
	5,60+0,60*2
	6,80
	
	
	

	33.
	ściany narożniki
	
	
	
	

	34.
	7,665+7,665+9,635+9,545
	34,51
	
	
	

	35.
	gzyms
	
	
	
	

	36.
	15,75*2
	31,50
	
	
	

	37.
	
	-------------
	
	
	

	38.
	Przeniesienie +
	
	
	
	249,82

	3.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232614-11-040
	Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian

krotność= 1,00


	m
	56,01



	1.
	12,89+12,79+15,95+15,75+0,15*8-2,57
	56,01
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	56,01

	3.11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020923-04-050
	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie.

krotność= 1,00


	m2
	19,30



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	(1,25+1,54+0,99+2,75+5,66+5,60+2,77+2,64+2,64+2,70+2,80+5,60+5,63)*0,21
	8,94
	
	
	

	3.
	I piętro
	
	
	
	

	4.
	(5,61+1,04+1,35+5,65+2,78+2,66+5,64+2,77+2,64+2,65+2,69+2,68+2,83+2,72+5,60)*0,21
	10,36
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	19,29

	3.12
	wg nakładów

rzeczowych
BC-050427-02-050
	Ukladanie na scianach na zaprawie grubowarstwowej plytek z kamienia naturalnego (łupek) o wymiarach 10x30 cm

krotność= 1,00


	m2
	18,70



	1.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	2.
	0,45*0,5*(10,96+0,15)
	2,50
	
	
	

	3.
	0,45*0,5*(1,97+0,15)
	0,48
	
	
	

	4.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	5.
	(12,79+2*0,15)*0,495
	6,48
	
	
	

	6.
	-0,50*0,995
	-0,50
	
	
	

	7.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	8.
	(15,90+0,15*2)*0,37
	5,99
	
	
	

	9.
	-1,36*0,37
	-0,50
	
	
	

	10.
	(12,79+0,15*2)*0,325
	4,25
	
	
	

	11.
	
	-------------
	
	
	

	12.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,70

	3.13
	wg nakładów

rzeczowych
202U-0541-02 anal.-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki szerokości powyżej 25,0cm

krotność= 1,00


	m2
	44,01



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,25+0,10
	1,35
	
	
	

	3.
	1,54+0,10
	1,64
	
	
	

	4.
	0,99+0,10
	1,09
	
	
	

	5.
	2,75+0,10
	2,85
	
	
	

	6.
	2,66+0,10
	2,76
	
	
	

	7.
	5,60+0,10
	5,70
	
	
	

	8.
	2,77+0,10
	2,87
	
	
	

	9.
	2,64+0,10
	2,74
	
	
	

	10.
	2,64+0,10
	2,74
	
	
	

	11.
	2,70+0,10
	2,80
	
	
	

	12.
	2,80+0,10
	2,90
	
	
	

	13.
	5,60+0,10
	5,70
	
	
	

	14.
	5,63+0,10
	5,73
	
	
	

	15.
	I piętro
	
	
	
	

	16.
	5,61+0,10
	5,71
	
	
	

	17.
	1,04+0,10
	1,14
	
	
	

	18.
	1,35+0,10
	1,45
	
	
	

	19.
	5,65+0,10
	5,75
	
	
	

	20.
	2,78+0,10
	2,88
	
	
	

	21.
	2,66+0,10
	2,76
	
	
	

	22.
	5,64+0,10
	5,74
	
	
	

	23.
	2,77+0,10
	2,87
	
	
	

	24.
	2,64+0,10
	2,74
	
	
	

	25.
	2,65+0,10
	2,75
	
	
	

	26.
	2,69+0,10
	2,79
	
	
	

	27.
	2,68+0,10
	2,78
	
	
	

	28.
	2,83+0,10
	2,93
	
	
	

	29.
	2,72+0,10
	2,82
	
	
	

	30.
	5,60+0,10
	5,70
	
	
	

	31.
	
	-------------
	
	
	

	32.
	Suma
	91,68
	
	
	

	33.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	34.
	0,48
	
	
	
	44,01


	4. Termomodernizacja piwnice - strop w pomieszczeniu pomp i pomieszczeniu zbiorników

Kod CPV: 45321000-3 




	1
	2
	3
	4
	5

	 4.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-01-050
	Ocieplenie wewnętrznych ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr.12,0cm - ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających klatkę schodową i pomieszczenie zbiorników

krotność= 1,00


	m2
	58,53



	1.
	Ściana wewnętrzna ocieplenie klatki schodowej - magazyn 2/0
	
	
	
	

	2.
	(2,80+0,14+1,60)*3,50
	15,89
	
	
	

	3.
	Pomieszczenie 2/1
	
	
	
	

	4.
	(1,57+2,92+0,12)*3,32
	15,31
	
	
	

	5.
	pomieszczenie 6/0 ściana zbiorników od poziomu -0,12
	
	
	
	

	6.
	7,55*(3,50+0,12)
	27,33
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	58,53

	4.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-06-050
	Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

krotność= 1,00


	m2
	58,53



	4.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-04-020
	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły

krotność= 1,00


	szt
	292,65



	1.
	(58,53)*5
	292,65
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	292,65

	4.4
	wg nakładów

rzeczowych
NC-020120-01-050
	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa

krotność= 1,00


	m2
	58,53



	4.5
	wg nakładów

rzeczowych
NC-020120-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego gładkiego ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

krotność= 1,00


	m2
	58,53



	4.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W1204-08-050
	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi

krotność= 1,00


	m2
	185,62



	1.
	magazyn 2/0
	
	
	
	

	2.
	(4,375+2,80+2,66)*3,50
	34,42
	
	
	

	3.
	-2,64*1,78
	-4,70
	
	
	

	4.
	pomieszczenie 2/1
	
	
	
	

	5.
	(2,89+4,375+2,77)*3,32
	33,32
	
	
	

	6.
	-2,52*1,78
	-4,49
	
	
	

	7.
	korytarze
	
	
	
	

	8.
	(8,36*2+1,36)*3,50
	63,28
	
	
	

	9.
	(8,935*2+1,345)*3,32
	63,79
	
	
	

	10.
	
	-------------
	
	
	

	11.
	Przeniesienie +
	
	
	
	185,63

	4.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W1204-02-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	m2
	251,27



	1.
	58,53+185,62+3,56*2
	251,27
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	251,27

	4.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W2003-06-050
	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 - oddzielenie korytarzy od klatek schodowych

krotność= 1,00


	m2
	3,56



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,31*(3,50-2,05)
	1,90
	
	
	

	3.
	I piętro
	
	
	
	

	4.
	1,31*(3,32-2,05)
	1,66
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,56

	4.9
	wg nakładów

rzeczowych
0023-2612-01 anal.-050
	Ocieplenie stropu pomieszczenia pomp i zbiornika na wodę. Przyklejenie płyt styropianowych EPS gr.15,0cm - wsp.1,25

krotność= 1,25


	m2
	166,66



	1.
	pomieszczenie pomp
	
	
	
	

	2.
	6,97*5,64
	39,31
	
	
	

	3.
	minus otwór w stropie
	
	
	
	

	4.
	-3,64*2,74
	-9,97
	
	
	

	5.
	(1,99+2,66+1,08)*0,43
	2,46
	
	
	

	6.
	5,635*5,59
	31,50
	
	
	

	7.
	4,95*0,31
	1,53
	
	
	

	8.
	5,67*5,59
	31,70
	
	
	

	9.
	boki belek
	
	
	
	

	10.
	5,64*0,45*4
	10,15
	
	
	

	11.
	5,59*0,45*12
	30,19
	
	
	

	12.
	(6,995)*0,45*2
	6,30
	
	
	

	13.
	pomieszczenie zbiorników
	
	
	
	

	14.
	4,335*1,105+5,89*3,175
	23,49
	
	
	

	15.
	
	-------------
	
	
	

	16.
	Przeniesienie +
	
	
	
	166,65

	4.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-06-050
	Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie warstwy siatki na stropach - wsp 1,25

krotność= 1,25


	m2
	166,66



	4.11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-05-020
	Ocieplenie stropu . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do stropów z betonu - wsp.1,25

krotność= 1,25


	szt
	783,30



	1.
	156,66*5
	783,30
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	783,30

	4.12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-08-040
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - belki

krotność= 1,00


	m
	120,27



	1.
	5,64*4
	22,56
	
	
	

	2.
	(1,99+2,66+1,08)*2
	11,46
	
	
	

	3.
	5,99*2*6
	71,88
	
	
	

	4.
	klatka schodowa
	
	
	
	

	5.
	3,50+3,32+7,55
	14,37
	
	
	

	6.
	
	-------------
	
	
	

	7.
	Przeniesienie +
	
	
	
	120,27

	4.13
	wg nakładów

rzeczowych
NC-020120-01-050
	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa

krotność= 1,00


	m2
	166,66



	4.14
	wg nakładów

rzeczowych
NC-020120-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego gładkiego ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

krotność= 1,00


	m2
	153,10



	4.15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W2005-02-050
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD,mocowanym do podłoża - otwór w stropie

krotność= 1,00


	m2
	9,97



	1.
	2,74*3,64
	9,97
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	9,97

	4.16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W0612-03-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr.18,00cm

krotność= 1,00


	m2
	9,97



	4.17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1510-01-050
	Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - sufit w pomiesczeniu pomp i zbiorników na wodę

krotność= 1,00


	m2
	166,66



	4.18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1510-02-050
	Dodatek za każde dalsze malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich

krotność= 1,00


	m2
	166,66




	5. Rusztowania

Kod CPV: 45262100-2 




	1
	2
	3
	4
	5

	 5.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1603-01-050
	Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m

krotność= 1,00


	m2
	518,37



	1.
	elewacja południowa
	
	
	
	

	2.
	12,79*9,59
	122,66
	
	
	

	3.
	elewacja wschodnia
	
	
	
	

	4.
	15,75*7,83
	123,32
	
	
	

	5.
	elewacja północna
	
	
	
	

	6.
	12,89*9,42
	121,42
	
	
	

	7.
	elewacja zachodnia
	
	
	
	

	8.
	15,95*9,465
	150,97
	
	
	

	9.
	
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	518,37


	6. Podokienniki

Kod CPV: 45421100-5 




	1
	2
	3
	4
	5

	 6.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010336-02-040
	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

krotność= 1,00


	m
	14,00



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	0,25*8
	2,00
	
	
	

	3.
	0,25*4
	1,00
	
	
	

	4.
	0,25*10
	2,50
	
	
	

	5.
	0,25*4
	1,00
	
	
	

	6.
	I piętro
	
	
	
	

	7.
	0,25*8
	2,00
	
	
	

	8.
	0,25*6
	1,50
	
	
	

	9.
	0,25*10
	2,50
	
	
	

	10.
	0,25*6
	1,50
	
	
	

	11.
	
	-------------
	
	
	

	12.
	Przeniesienie +
	
	
	
	14,00

	6.2
	wg nakładów

rzeczowych
202U-2143-02 anal.-040
	Podokienniki i półki o szerokości do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na kleju pouliteranowym (Orgbud W-wa)

krotność= 1,00


	m
	97,21



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,25+0,04*2
	1,33
	
	
	

	3.
	1,54+0,04*2
	1,62
	
	
	

	4.
	0,99+0,04*2
	1,07
	
	
	

	5.
	2,75+0,04*2
	2,83
	
	
	

	6.
	5,66+0,04*2
	5,74
	
	
	

	7.
	5,60+0,04*2
	5,68
	
	
	

	8.
	2,80+0,04*2
	2,88
	
	
	

	9.
	2,70+0,04*2
	2,78
	
	
	

	10.
	2,64+0,04*2
	2,72
	
	
	

	11.
	2,64+0,04*2
	2,72
	
	
	

	12.
	2,77+0,04*2
	2,85
	
	
	

	13.
	5,60+0,04*2
	5,68
	
	
	

	14.
	5,63+0,04*2
	5,71
	
	
	

	15.
	I piętro
	
	
	
	

	16.
	5,70+0,04*2
	5,78
	
	
	

	17.
	1,03+0,04*2
	1,11
	
	
	

	18.
	1,35+0,04*2
	1,43
	
	
	

	19.
	5,65+0,04*2
	5,73
	
	
	

	20.
	5,76+0,04*2
	5,84
	
	
	

	21.
	2,66+0,04*2
	2,74
	
	
	

	22.
	5,64+0,04*2
	5,72
	
	
	

	23.
	2,68+0,04*2
	2,76
	
	
	

	24.
	2,69+0,04*2
	2,77
	
	
	

	25.
	2,65+0,04*2
	2,73
	
	
	

	26.
	2,64+0,04*2
	2,72
	
	
	

	27.
	2,77+0,04*2
	2,85
	
	
	

	28.
	2,86+0,04*2
	2,94
	
	
	

	29.
	2,72+0,04*2
	2,80
	
	
	

	30.
	5,60+0,04*2
	5,68
	
	
	

	31.
	
	-------------
	
	
	

	32.
	Przeniesienie +
	
	
	
	97,21


	7. Stolarka

Kod CPV: 45421000-4 




	1
	2
	3
	4
	5

	 7.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010702-05-040
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokości do 20 cm - ościeża

krotność= 1,00


	m
	87,05



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,78*5+1,25+1,54+0,99+2,75
	15,43
	
	
	

	3.
	1,78*2+5,66+5,60
	14,82
	
	
	

	4.
	0,60*2
	1,20
	
	
	

	5.
	1,78*6+2,80+2,70+2,64+2,64+2,77
	24,23
	
	
	

	6.
	0,60*4
	2,40
	
	
	

	7.
	1,78*4+5,60+5,63
	18,35
	
	
	

	8.
	drzwi
	
	
	
	

	9.
	(0,78+2,05*2)*0,20
	0,98
	
	
	

	10.
	(1,00+2,05*2)*0,42
	2,14
	
	
	

	11.
	(0,85+2,03*2)*0,37
	1,82
	
	
	

	12.
	(1,28+2,20*2)
	5,68
	
	
	

	13.
	
	-------------
	
	
	

	14.
	Przeniesienie +
	
	
	
	87,04

	7.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0708-0201-040
	Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.wap.(wap.suchogasz.) na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów na ościeżach szerokości do 25 cm

krotność= 1,00


	m
	87,05



	7.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011204-08-050
	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

krotność= 1,00


	m2
	21,76



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,78*5+1,25+1,54+0,99+2,75
	15,43
	
	
	

	3.
	1,78*2+5,66+5,60
	14,82
	
	
	

	4.
	0,60*2
	1,20
	
	
	

	5.
	1,78*6+2,80+2,70+2,64+2,64+2,77
	24,23
	
	
	

	6.
	0,60*4
	2,40
	
	
	

	7.
	1,78*4+5,60+5,63
	18,35
	
	
	

	8.
	drzwi
	
	
	
	

	9.
	(0,78+2,05*2)*0,20
	0,98
	
	
	

	10.
	(1,00+2,05*2)*0,42
	2,14
	
	
	

	11.
	(0,85+2,03*2)*0,37
	1,82
	
	
	

	12.
	1,28+2,20*2
	5,68
	
	
	

	13.
	
	-------------
	
	
	

	14.
	Suma
	87,04
	
	
	

	15.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	16.
	0,25
	
	
	
	21,76

	7.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011204-02-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża

krotność= 1,00


	m2
	21,76



	7.5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191022-09-050
	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obróbki obsadzenia. Uw<0,90W/(m2*K)

krotność= 1,00


	m2
	11,76



	1.
	0,99*1,78
	1,76
	
	
	

	2.
	2,64*0,60
	1,58
	
	
	

	3.
	2,70*0,60
	1,62
	
	
	

	4.
	I piętro
	
	
	
	

	5.
	2,92*0,60
	1,75
	
	
	

	6.
	1,04*1,78
	1,85
	
	
	

	7.
	2,65*0,60
	1,59
	
	
	

	8.
	2,69*0,60
	1,61
	
	
	

	9.
	
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	11,77

	7.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191022-10-050
	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obróbki obsadzenia. Uw<0,90W/(m2*K)

krotność= 1,00


	m2
	4,63



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,25*1,78
	2,23
	
	
	

	3.
	I piętro
	
	
	
	

	4.
	1,35*1,78
	2,40
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,63

	7.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191022-11-050
	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obróbki obsadzenia. Uw<0,90W/(m2*K)

krotność= 1,00


	m2
	116,44



	1.
	parter
	
	
	
	

	2.
	1,54*1,78
	2,74
	
	
	

	3.
	2,75*1,78
	4,90
	
	
	

	4.
	5,66*1,78
	10,07
	
	
	

	5.
	5,60*0,60
	3,36
	
	
	

	6.
	2,77*1,78
	4,93
	
	
	

	7.
	2,64*1,78
	4,70
	
	
	

	8.
	2,80*1,78
	4,98
	
	
	

	9.
	5,60*1,78
	9,97
	
	
	

	10.
	5,63*1,78
	10,02
	
	
	

	11.
	I piętro
	
	
	
	

	12.
	2,79*1,78
	4,97
	
	
	

	13.
	5,68*1,78
	10,11
	
	
	

	14.
	2,78*1,78
	4,95
	
	
	

	15.
	2,66*1,21
	3,22
	
	
	

	16.
	5,65*1,78
	10,06
	
	
	

	17.
	2,77*1,78
	4,93
	
	
	

	18.
	2,54*1,78
	4,52
	
	
	

	19.
	2,68*1,78
	4,77
	
	
	

	20.
	2,83*1,78
	5,04
	
	
	

	21.
	2,72*1,78
	4,84
	
	
	

	22.
	5,60*0,60
	3,36
	
	
	

	23.
	
	-------------
	
	
	

	24.
	Przeniesienie +
	
	
	
	116,44

	7.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191022-04-050
	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obróbki obsadzenia. Uw<0,90W/(m2*K)

krotność= 1,00


	m2
	1,34



	1.
	2,77*0,485
	1,34
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,34

	7.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-190929-0301-050
	Okna z PCV - dodatek za szyby antywłamaniowe

krotność= 1,00


	m2
	4,70



	1.
	2,64*1,78
	4,70
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,70

	7.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70503-080-050
	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych zewnętrznych jednoskrzydłowych szklonych Uw<1,3 W/(m2*K)

krotność= 1,00


	m2
	1,95



	1.
	0,95*2,05
	1,95
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,95

	7.11
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70503-080-050
	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych zewnętrznych dwuskrzydłowych, pełnych Uw<1,3 W/(m2*K)

krotność= 1,00


	m2
	2,82



	1.
	1,28*2,20
	2,82
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2,82

	7.12
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70503-080-050
	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych wewnętrznych szklonych EI30 drzwi z klatki schodowej na korytarze

krotność= 1,00


	m2
	5,44



	1.
	1,31*2,08
	2,72
	
	
	

	2.
	1,31*2,08
	2,72
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5,45

	7.13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021205-01-050
	Bramy stalowe pełne z ościeżnicą. Uw=1,30

krotność= 1,00


	m2
	7,24



	1.
	2,77*2,615
	7,24
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	7,24


	8. Dach 

Kod CPV: 45261000-4 




	1
	2
	3
	4
	5

	 8.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

krotność= 1,00


	m
	15,75



	1.
	15,745
	15,75
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	15,75

	8.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

krotność= 1,00


	m
	15,40



	1.
	7,70+7,70
	15,40
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	15,40

	4.
	
	
	
	
	0,00

	8.3
	wg nakładów

rzeczowych
202U-0517-04 anal.-040
	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm  blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)

krotność= 1,00


	m
	15,75



	8.4
	wg nakładów

rzeczowych
202U-0519-0201 anal.-040
	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)

krotność= 1,00


	m
	15,40



	8.5
	wg nakładów

rzeczowych
202U-0541-02 anal.-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki kominów i ścian kolankowych szerokości powyżej 25,0cm

krotność= 1,00


	m2
	50,75



	1.
	obróbki ścianek kolankowych
	
	
	
	

	2.
	(13,03+15,265+12,93)*0,75
	30,92
	
	
	

	3.
	obróbki kominów - nowe na czapkach kominowych
	
	
	
	

	4.
	(0,61+2*0,10)*(3,96+2*0,10)
	3,37
	
	
	

	5.
	(0,60+0,10*2)*(1,22+0,10*2)
	1,14
	
	
	

	6.
	(0,62+0,10*2)*(2,86+0,10*2)
	2,51
	
	
	

	7.
	(0,60+0,10*2)*(1,29+0,10*2)
	1,19
	
	
	

	8.
	(3,25+0,10*2)*(0,61+0,10*2)
	2,79
	
	
	

	9.
	(0,99+0,10*2)*(0,61+0,10*2)
	0,96
	
	
	

	10.
	przedłużenie obróbek okapu
	
	
	
	

	11.
	15,745*0,50
	7,87
	
	
	

	12.
	
	-------------
	
	
	

	13.
	Przeniesienie +
	
	
	
	50,76

	8.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0308-04-020
	Naprawa uszkodzonej powierzchni w murze o wielkości do 0,25 m2

krotność= 1,00


	szt
	6,00



	8.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0735-0501-050
	Przecieranie tynków zwykłych II lub III kat.cementowo-wapiennych (wapno suchogaszone) na kominach ponad dachem płaskim

krotność= 1,00


	m2
	48,16



	1.
	kominy
	
	
	
	

	2.
	(0,42*2+3,75*2)*0,62
	5,17
	
	
	

	3.
	(1,02*2+0,42*2)*0,56
	1,61
	
	
	

	4.
	(0,42*2+2,68*2)*0,93
	5,77
	
	
	

	5.
	(0,42*2+1,11*2)*0,85
	2,60
	
	
	

	6.
	(0,8*2+0,42*2)*0,85
	2,07
	
	
	

	7.
	(3,05*2+0,42*2)*0,62
	4,30
	
	
	

	8.
	Wentylacja
	
	
	
	

	9.
	(0,42*4*0,30)*11
	5,54
	
	
	

	10.
	ścianki kolankowe
	
	
	
	

	11.
	(12,59+0,30)*0,75
	9,67
	
	
	

	12.
	(12,49+0,30)*0,75
	9,59
	
	
	

	13.
	15,345*0,12
	1,84
	
	
	

	14.
	
	-------------
	
	
	

	15.
	Przeniesienie +
	
	
	
	48,17

	8.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W1204-03-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych elewacji,tynków gładkich

krotność= 1,00


	m2
	48,16



	8.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0735-0401-050
	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszone) na kominach ponad dachem płaskim

krotność= 1,00


	m2
	12,04



	1.
	48,16*0,25
	12,04
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	12,04

	8.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0736-01-050
	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy,bez względu na rodzaj zaprawy,w murach gładkich z cegły ceramicznej

krotność= 1,00


	m2
	12,04



	8.11
	wg nakładów

rzeczowych
401W-1212-5101 anal.-020
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową odciągi wentylacyjne

krotność= 1,00


	szt
	10,00




	9. Docieplenie stropodachu granulatem

Kod CPV: 45321000-3 




	1
	2
	3
	4
	5

	 9.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0209-01-050
	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

krotność= 1,00


	m2
	1,26



	1.
	0,30*0,35*12
	1,26
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,26

	9.2
	wg nakładów

rzeczowych
Orgbud 9120303-05-050
	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: pionowych

krotność= 1,00


	m2
	191,17



	1.
	15,245*12,54
	191,17
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	191,17

	9.3
	wg nakładów

rzeczowych
Orgbud 9120303-06-050
	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: dodatek za każdy 1 cm grub.ponad 15 cm

krotność= 5,00


	m2
	191,17



	9.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0206-01-020
	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,o powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm

krotność= 1,00


	szt
	12,00



	9.5
	wg nakładów

rzeczowych
215W-0213-04 anal.-020
	Kominki wentylacyjne dachowe z PVC średnicy 75 mm

krotność= 1,00


	szt
	12,00



	9.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0519-0401-050
	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm - uzupełnieenia papy w miejscach otworów

krotność= 1,00


	m2
	3,00



	1.
	0,50*0,50*12
	3,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,00

	9.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0518-01-050
	Drobne naprawy pokrycia z papy,umocowanie pokrycia i zakitowanie

krotność= 1,00


	m2
	191,17
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