 2022-02-28

	Inwestor:
Gmina Miasto Jordanów

Rynek 1

34-240 Jordanów
	


Przedmiar robót
Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku Ratusza w Jordanowie

Adres budowy: Jordanów, Rynek 1  

Obiekt: Budynek Ratusza w Jordanowie

Rodzaj robót: roboty budowlane

CPV: 45215000-7

Data oprac.: 2021-12-01

Umowa z dnia: 2021-12-01

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, AW, KNR 4-04, Orgbud 912, KNR 00-21, KNR 00-23, KNR 2-25W, KNR 4-01, KNR 2-31, KNR 2-02W, KNR 2-02U, KNNR 2, KNR 2-02, Orgbud 932, KNNR 7, KNR 00-12, KNR 00-19

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: 

	Sporządził:


	


Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Rozbiórki poddasze

Kod CPV: 45111000-8 




	1
	2
	3
	4
	5

	 1.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0348-02-060
	Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie góry ściniany pomiędzy poziomami

krotność= 1,00


	m3
	0,571



	1.
	(3,825+4,45)*0,46*0,15
	0,571
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	0,571

	1.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0109-17-060
	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

krotność= 1,00


	m3
	0,57



	1.3
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Rozebranie pomostów i spoczników drewnianych

krotność= 1,00


	m2
	4,937



	1.
	1,02*1,20
	1,224
	
	
	

	2.
	3,75*0,99
	3,713
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,937

	1.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-040402-04-020
	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej. Odcinki biegu ponad 8 stopni

krotność= 1,00


	szt
	1,00




	2. Izolacja termiczna stropu poddasza 

Kod CPV: 45321000-3 




	1
	2
	3
	4
	5

	 2.1
	wg nakładów

rzeczowych
Orgbud 9120204-03-050
	Mocowanie folii paroizolacyjnej

krotność= 1,00


	m2
	75,746



	1.
	4,20*6,35
	26,67
	
	
	

	2.
	2,25*4,30
	9,675
	
	
	

	3.
	3,89*6,93-1,26*0,46
	26,378
	
	
	

	4.
	0,90*0,20
	0,18
	
	
	

	5.
	3,00*3,71
	11,13
	
	
	

	6.
	0,12*0,98
	0,118
	
	
	

	7.
	0,32*0,58
	0,186
	
	
	

	8.
	0,90*0,20
	0,18
	
	
	

	9.
	0,34*1,58
	0,537
	
	
	

	10.
	Pod ścianami
	
	
	
	

	11.
	(2,26-0,90)*0,20
	0,272
	
	
	

	12.
	(3,00-0,90)*0,20
	0,42
	
	
	

	13.
	
	-------------
	
	
	

	14.
	Przeniesienie +
	
	
	
	75,746

	2.2
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Obsadzenie wsporników pod legary, regulowane 140-220 mm

krotność= 1,00


	m2
	75,054



	1.
	4,20*6,35
	26,67
	
	
	

	2.
	2,25*4,30
	9,675
	
	
	

	3.
	3,89*6,93-1,26*0,46
	26,378
	
	
	

	4.
	0,90*0,20
	0,18
	
	
	

	5.
	3,00*3,71
	11,13
	
	
	

	6.
	0,12*0,98
	0,118
	
	
	

	7.
	0,32*0,58
	0,186
	
	
	

	8.
	0,90*0,20
	0,18
	
	
	

	9.
	0,34*1,58
	0,537
	
	
	

	10.
	
	-------------
	
	
	

	11.
	Przeniesienie +
	
	
	
	75,054

	2.3
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Ułożenie legarów drewnianych nasyconych o przekroju 80x80mm - rozstaw 600mm

krotność= 1,00


	m2
	75,07



	2.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-214007-03-050
	Ślepa podłoga z płyt OSB3, wodoodpornych o grubości 18 mm

krotność= 1,00


	m2
	75,07



	2.5
	wg nakładów

rzeczowych
Orgbud 9120301-03-050
	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: między legarami ułoż.na stropie - 1 warstwa gr.120mm

krotność= 1,00


	m2
	75,76



	2.6
	wg nakładów

rzeczowych
Orgbud 9120301-03-050
	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi: między legarami ułoż.na stropie - 2 warstwa gr,100mm

krotność= 1,00


	m2
	75,76



	2.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232611-01-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

krotność= 1,00


	m2
	40,23



	2.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232611-02-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

krotność= 1,00


	m2
	40,23



	2.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232613-01-050
	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej,do ścian gr.18cm

krotność= 1,00


	m2
	40,244



	1.
	Ścianka klatki schodowej
	
	
	
	

	2.
	6,35*0,45
	2,858
	
	
	

	3.
	0,5*4,26*2,275
	4,846
	
	
	

	4.
	4,645*0,27
	1,254
	
	
	

	5.
	0,5*2,02*0,275
	0,278
	
	
	

	6.
	3,405*0,5*0,46
	0,783
	
	
	

	7.
	0,5*3,805*2,03
	3,862
	
	
	

	8.
	6,32*0,45
	2,844
	
	
	

	9.
	2,02*0,5*0,275
	0,278
	
	
	

	10.
	3,405*0,5*0,46
	0,783
	
	
	

	11.
	ściana wewnętrzna
	
	
	
	

	12.
	6,93*(0,91-0,24)
	4,643
	
	
	

	13.
	(3,71+0,34)*(0,91-0,24)
	2,714
	
	
	

	14.
	Ściana od strony holu
	
	
	
	

	15.
	4,28*4,08
	17,462
	
	
	

	16.
	-0,5*0,58*1,08
	-0,313
	
	
	

	17.
	-0,98*2,09
	-2,048
	
	
	

	18.
	
	-------------
	
	
	

	19.
	Przeniesienie +
	
	
	
	40,244

	2.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-04-020
	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt z wełny za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły

krotność= 1,00


	szt
	201,15



	1.
	40,23*5
	201,15
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	201,15

	2.11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232613-06-050
	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

krotność= 1,00


	m2
	40,23



	2.12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232613-08-040
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

krotność= 1,00


	m
	46,05



	1.
	(4,645+2,09)*2
	13,47
	
	
	

	2.
	(2,525+1,53+0,4+2,095+0,98)*2
	15,06
	
	
	

	3.
	6,93+4,45
	11,38
	
	
	

	4.
	(2,09*2+0,98*2)
	6,14
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	46,05

	2.13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232613-02-050
	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej,do ościeży

krotność= 1,00


	m2
	16,224



	1.
	Zwieńczenie ścian
	
	
	
	

	2.
	4,83*(0,35+0,18*2)
	3,429
	
	
	

	3.
	(1,53+0,40+1,71+0,98+0,55)*(0,55+0,18*2)
	4,705
	
	
	

	4.
	(6,93+4,45)*(0,18+0,45)
	7,169
	
	
	

	5.
	Ościeża
	
	
	
	

	6.
	(0,98*2+2,09*2)*0,15
	0,921
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	16,224

	2.14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-25W0411-01-040
	Budowa schodów drewnianych z poręczami,schody o szerokości 1 m - schody na najwyższy poziom poddasza

krotność= 1,00


	m
	4,85



	1.
	4,85
	4,85
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,85

	2.15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010321-06-020
	Obsadzenie stopni schodowych prefabrykowanych obustronnie podpartych o osadzenie istniejących schodów

krotność= 1,00


	szt
	1,00




	3. Rozbiórki piwnice

Kod CPV: 45111000-8 




	1
	2
	3
	4
	5

	 3.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-040404-06-050
	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych

krotność= 1,00


	m2
	20,233



	1.
	(2,09+5,545)*2,65
	20,233
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	20,233

	3.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

krotność= 1,00


	szt
	20,23



	3.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0212-02-060
	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10,00cm

krotność= 1,00


	m3
	5,933



	1.
	Posadzka skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	hol
	
	
	
	

	4.
	6,96*4,22
	29,371
	
	
	

	5.
	1,00*0,93
	0,93
	
	
	

	6.
	0,98*0,77
	0,755
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Suma
	59,332
	
	
	

	9.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	10.
	0,10
	
	
	
	5,933

	3.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0109-19-060
	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych,samochodami samowyładowczymi na odległość do1 km

krotność= 1,00


	m3
	5,93



	3.5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310802-05-050
	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm

krotność= 1,00


	m2
	59,332



	1.
	Posadzka skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	hol
	
	
	
	

	4.
	6,96*4,22
	29,371
	
	
	

	5.
	1,00*0,93
	0,93
	
	
	

	6.
	0,98*0,77
	0,755
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	59,332

	3.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0109-18-060
	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

krotność= 1,00


	m3
	11,866



	1.
	Posadzka skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	hol
	
	
	
	

	4.
	6,96*4,22
	29,371
	
	
	

	5.
	1,00*0,93
	0,93
	
	
	

	6.
	0,98*0,77
	0,755
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Suma
	59,332
	
	
	

	9.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	10.
	0,20
	
	
	
	11,866

	3.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0106-05-060
	Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi,bez względu na kategorię

krotność= 1,00


	m3
	11,87



	3.8
	wg nakładów

rzeczowych
AW-090
	Demontaże i  i ponowny montaż instalacji pod roboty okładzinowe i tynkarskie

krotność= 1,00


	kpl
	1,00



	3.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0701-05-050
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynków - dodatek za pogrubienie krotność 1,5

krotność= 1,50


	m2
	158,555



	1.
	skład opału
	
	
	
	

	2.
	(5,83*2)*2,65
	30,899
	
	
	

	3.
	4,85*2*2,65
	25,705
	
	
	

	4.
	minus okna
	
	
	
	

	5.
	-0,80*0,84*2
	-1,344
	
	
	

	6.
	ościeża
	
	
	
	

	7.
	0,80*2*0,555*2
	1,776
	
	
	

	8.
	0,81*2*0,555*2
	1,798
	
	
	

	9.
	minus drzwi
	
	
	
	

	10.
	-1,00*1,98
	-1,98
	
	
	

	11.
	ościeża
	
	
	
	

	12.
	0,93*1,98
	1,841
	
	
	

	13.
	hol
	
	
	
	

	14.
	(4,22+6,96)*2*2,58
	57,689
	
	
	

	15.
	minus otwory
	
	
	
	

	16.
	-1,07*2,05
	-2,194
	
	
	

	17.
	-0,87*2,05
	-1,784
	
	
	

	18.
	-1,37*2,05
	-2,809
	
	
	

	19.
	-1,00*1,98
	-1,98
	
	
	

	20.
	-0,98*1,98
	-1,94
	
	
	

	21.
	kotłownia
	
	
	
	

	22.
	(5,99+4,01)*2*2,59
	51,80
	
	
	

	23.
	minus drzwi
	
	
	
	

	24.
	-0,98*2,05
	-2,009
	
	
	

	25.
	-0,98*1,98
	-1,94
	
	
	

	26.
	ościeża
	
	
	
	

	27.
	(1,98*0,77)*2+0,98*0,77
	3,804
	
	
	

	28.
	(0,98+2,00*2)*0,245
	1,22
	
	
	

	29.
	
	-------------
	
	
	

	30.
	Przeniesienie +
	
	
	
	158,555

	3.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0701-08-050
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach,spocznikach schodowych,opowierzchni do 5 m2 odbijanych tynków

krotność= 1,00


	m2
	81,667



	1.
	4,22*6,96
	29,371
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	4,01*5,99
	24,02
	
	
	

	4.
	
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	81,667

	3.11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0109-18-060
	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

krotność= 1,00


	m3
	4,781



	1.
	158,57*0,025
	3,964
	
	
	

	2.
	81,67*0,01
	0,817
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,781


	4. Remont kotłowni składu opału i holu - posadzki

Kod CPV: 45430000-0 




	1
	2
	3
	4
	5

	 4.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1103-0101-060
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - gr.5,00cm

krotność= 1,00


	m3
	3,67



	1.
	Posadzka skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	6,96*2,13
	14,825
	
	
	

	4.
	1,00*0,93
	0,93
	
	
	

	5.
	hol
	
	
	
	

	6.
	4,22*6,96
	29,371
	
	
	

	7.
	
	-------------
	
	
	

	8.
	Suma
	73,402
	
	
	

	9.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	10.
	0,05
	
	
	
	3,67

	4.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1101-03-060
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. Podkład gr.12,0cm

krotność= 1,00


	m3
	8,278



	1.
	skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	0,93*1,00
	0,93
	
	
	

	4.
	hol
	
	
	
	

	5.
	6,96*2,13
	14,825
	
	
	

	6.
	kotłownia
	
	
	
	

	7.
	4,01*5,99
	24,02
	
	
	

	8.
	1,00*0,93
	0,93
	
	
	

	9.
	
	-------------
	
	
	

	10.
	Suma
	68,981
	
	
	

	11.
	Przeniesienie pomnożone
	
	
	
	

	12.
	0,12
	
	
	
	8,278

	4.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U0618-03-050
	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2X w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 2-krotne (krotność 2)

krotność= 2,00


	m2
	68,981



	1.
	skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*5,83
	28,276
	
	
	

	3.
	0,93*1,00
	0,93
	
	
	

	4.
	hol
	
	
	
	

	5.
	6,96*2,13
	14,825
	
	
	

	6.
	kotłownia
	
	
	
	

	7.
	4,01*5,99
	24,02
	
	
	

	8.
	1,00*0,93
	0,93
	
	
	

	9.
	
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	68,981

	4.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20602-030-050
	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr.8,0 cm

krotność= 1,00


	m2
	68,98



	4.5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1104-01-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na ostro

krotność= 1,00


	m2
	68,98



	4.6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1104-03-050
	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczj pod posadzki do grubości 6,00cm

krotność= 4,00


	m2
	68,98



	4.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021106-07-050
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.

krotność= 1,00


	m2
	68,98



	4.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U2806-05-050
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm

krotność= 1,00


	m2
	68,98



	4.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U2809-04-040
	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa)

krotność= 1,00


	m
	59,36



	1.
	skład opału
	
	
	
	

	2.
	4,85*2+5,83*2-1,00
	20,36
	
	
	

	3.
	0,93*2
	1,86
	
	
	

	4.
	hol
	
	
	
	

	5.
	(6,96+4,22)*2-1,07-1,37-0,87-0,98-1,00
	17,07
	
	
	

	6.
	kotłownia
	
	
	
	

	7.
	5,99*2+4,01*2-0,98+0,245*2-0,98+0,77*2
	20,07
	
	
	

	8.
	
	-------------
	
	
	

	9.
	Przeniesienie +
	
	
	
	59,36


	5. Remont kotłowni składu opału i holu - ściany

Kod CPV: 45432000-4 




	1
	2
	3
	4
	5

	 5.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0621-05-050
	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania preparatami grzybobójczymi

krotność= 1,00


	m2
	161,856



	1.
	skład opału
	
	
	
	

	2.
	(5,83+4,85)*2*2,65
	56,604
	
	
	

	3.
	minus okna
	
	
	
	

	4.
	-0,84*0,80*2
	-1,344
	
	
	

	5.
	minus drzwi
	
	
	
	

	6.
	-1,00*1,98
	-1,98
	
	
	

	7.
	ościeża
	
	
	
	

	8.
	(0,80+0,84)*2*0,555*2
	3,641
	
	
	

	9.
	(1,00+1,98*2)*0,93
	4,613
	
	
	

	10.
	Kotłownia
	
	
	
	

	11.
	(4,01+5,99)*2,0*2,59
	51,80
	
	
	

	12.
	minus drzwi
	
	
	
	

	13.
	-0,98*1,98*2
	-3,881
	
	
	

	14.
	ościeża
	
	
	
	

	15.
	(0,98+1,98*2)*0,77
	3,804
	
	
	

	16.
	(0,98+1,98*2)*0,245
	1,21
	
	
	

	17.
	hol
	
	
	
	

	18.
	(6,96+4,22)*2*2,58
	57,689
	
	
	

	19.
	minus drzwi
	
	
	
	

	20.
	-1,07*2,00
	-2,14
	
	
	

	21.
	-1,25*2,00
	-2,50
	
	
	

	22.
	-0,87*2,00
	-1,74
	
	
	

	23.
	-0,98*1,98
	-1,94
	
	
	

	24.
	-1,00*1,98
	-1,98
	
	
	

	25.
	
	-------------
	
	
	

	26.
	Przeniesienie +
	
	
	
	161,856

	5.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0716-0201-050
	Tynki kat.III (wap.suchogasz.) wykon.ręcznie na ścianach płaskich,na podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo- i pianobetonów,pow.podłogi pomieszczenia ponad 5m2

krotność= 1,00


	m2
	161,85



	5.3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0719-04-050
	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wew.cementowo-wap.(wap.gasz.) na ścianach płaskich,słupach prostokątnych,pow.pogrubienia w 1 miejscu ponad 5m2

krotność= 1,00


	m2
	161,85



	5.4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01W0716-0401-050
	Tynki kat.III (wap.suchogasz.) wykon.ręcznie na stropach płaskich,na podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo- i pianobetonów,pow.podłogi pomieszczenia ponad 5m2

krotność= 1,00


	m2
	24,02



	1.
	kotłownia
	
	
	
	

	2.
	5,99*4,01
	24,02
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	24,02

	5.5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W2004-07-050
	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych,obudowajednowarstwowa 50-01

krotność= 1,00


	m2
	27,32



	1.
	hol
	
	
	
	

	2.
	((6,96-0,50)*2+4,22)*(0,50*2)
	17,14
	
	
	

	3.
	(5,83-0,5+4,85)*0,50*2
	10,18
	
	
	

	4.
	
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	27,32

	5.6
	wg nakładów

rzeczowych
Orgbud 9320217-01-050
	Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską wraz z gruntowaniem - Środek gruntujący wzmacniający i hydrofobizujący do gruntowania piaszczących podłoży mineralnych. Farba do wykonywania kryjących powłok malarskich silikatowa na tynkach mineralnych 2x

krotność= 1,00


	m2
	152,18



	1.
	161,85
	161,85
	
	
	

	2.
	24,02
	24,02
	
	
	

	3.
	27,32
	27,32
	
	
	

	4.
	minus płytki
	
	
	
	

	5.
	-61,01
	-61,01
	
	
	

	6.
	
	-------------
	
	
	

	7.
	Przeniesienie +
	
	
	
	152,18

	5.7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1517-0101-040
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm

krotność= 1,00


	m
	50,00



	5.8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1517-0201-040
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100 mm

krotność= 1,00


	m
	50,00



	5.9
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70702-020-050
	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm

krotność= 1,00


	m2
	49,392



	1.
	hol
	
	
	
	

	2.
	(4,22-0,50)*(6,96-0,50)
	24,031
	
	
	

	3.
	skład opału
	
	
	
	

	4.
	(4,85-0,5)*5,83
	25,361
	
	
	

	5.
	
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	49,392

	5.10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-120829-06-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą

krotność= 1,00


	m2
	61,008



	1.
	kotłownia
	
	
	
	

	2.
	(5,99*2+4,01*2)*2,05
	41,00
	
	
	

	3.
	minus drzwi
	
	
	
	

	4.
	-1,00*2,05*2
	-4,10
	
	
	

	5.
	ościeża
	
	
	
	

	6.
	2,05*0,245*2*2
	2,009
	
	
	

	7.
	skład opalu
	
	
	
	

	8.
	(5,93+4,85)*2,05
	22,099
	
	
	

	9.
	
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	61,008


	6. Stolarka

Kod CPV: 45421131-1 




	1
	2
	3
	4
	5

	 6.1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191024-07-050
	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne obsadzone na kotwach stalowych - drzwi przeciwpożarowe do kotłowni i składu oleju

krotność= 1,00


	m2
	4,10



	1.
	1,00*2,05*2
	4,10
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	4,10

	6.2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021203-02-050
	Drzwi stalowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 2 m2. Uw=1,3

krotność= 1,00


	m2
	2,01
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