Załącznik nr 3

do projektowanych postanowień 

umowy

Długości dróg i powierzchnia placów oraz ilość studzienek wodnościekowych  przeznaczonych do pozimowego sprzątania 

L.p.
Wyszczególnienie
        m2
  Długość [m]
                 Ilość studzienek

1
Rynek place
                  4732
      


2
Mickiewicza 

          
950
33
3
Malejowska


1520
30
4
Krasińskiego



240
5
Konopnickiej



450
6
Spytka Jordana


  300
7
Banacha



550
8
Różana



150
9
Słowackiego



  200
10
Kopernika



             500                                       10
11
Św. Anny



350
12
Dańkowskiego


150
13
Dziechciarza



700
14
Batalionów Chłopskich

1050
31
15
Komunalna

 
470
 6
16
Hajdówka do szczytu


1350
17
Zagrody


            1200
RAZEM
                        4732m2       10120mb
110szt.
Uwagi:

Sprzątanie  polega na uprzątnięciu  zalegającego  na  jezdni materiału   uszorstniającego  pozostałego po miałowaniu dróg podczas zimowego utrzymania i obejmuje sprzątanie jezdni i placów na całej szerokości , zalegający przy krawężnikach i na chodnikach, mostach materiał  uszorstniający musi być uprzątnięty. Należy tez oczyścić, elementy odwodnienia liniowego zlokalizowane w jezdni  pomiędzy krawężnikami. Zatkane kratki ściekowe, studzienki wodnościekowe muszą  być oczyszczone. Miejsce składowania  uprzątniętego materiału  zapewni Wykonawca.

.
