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00.00.00. PRZEPISY OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
remontem drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 położonych w Jordanowie. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z 
Remontem j/w. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
       Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
            Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
            Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania  
Wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, a także Nadzorem Budowlanym 
           Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
          Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wydane przez 
odpowiedni organ.                                
Korona  drogi - jezdnia  z poboczami lub chodnikami 
  Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich połączenia . 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych                                                                      
w osi  nasypu lub wykopu. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera (Zamawiającego ) zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania                                    
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
KO podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera ( Zamawiającego ). 
Laboratorium - drogowe lub laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do                               
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane 
przez Inżyniera ( Zamawiającego ). 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu.                    
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i pomocniczej.  
c) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednejlub dwóch warstw.  
 d) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
e) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej.                           
Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi drogi. 
 
Pas drogowy - wydzielony liniami  rozgraniczającymi  pas terenu przeznaczony do  umieszczania  w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. PD może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń  chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze . 
Pobocze   -część korony drogi przeznaczona  do chwilowego zatrzymywania  się  pojazdów umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu  i wykorzystywania  do ruchu pieszych , służy jednocześnie  do bocznego oparcia  konstrukcji nawierzchni.                     
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenie przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera ( Zamawiającego ) w formie pisemnej  
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera ( Zamawiającego ). 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz 
conajmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty 
główne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
          Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Dokumentacja ta będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w SST 00.00.00 stanowiącej 
dokument przetargowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
          Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony  
w dokumentacji projektowej i/lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą 
jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera ( Zamawiającego ). W takiej sytuacji elementy 
budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
          Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w sposób określony w SST 00.00.00. w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi ( Zamawiającemu ) do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robot projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera ( Zamawiającego ). Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem ( 
Zamawiającym )oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera ( Zamawiającego ) tablic 
informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera ( Zamawiającego ). Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
1.5.5.1. Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
             Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,       
  chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia  powietrza  pyłami i gazami , 
- przekroczenie  dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwości  powstawania  pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska  , obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.5.2. Ochrona  wód 
         Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody odprowadzone z terenu robót 
powinny być oczyszczone przez filtrację i osadniki , albo inne urządzenia , które redukują  zawartość  pyłów i innych  zanieczyszczeń 
w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od  występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych , do których 
są odprowadzone. Zbiorniki materiałów napędowych , olejów, bitumów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia .  
 
1.5.5.3. Ochrona powietrza  
                 Stężenie  pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w sąsiedztwie  wytwórni materiałów drogowych / kruszyw 
mieszanek itp,/ nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
1.5.5.4. Ochrona przed  hałasem 
              Wykonawca nie  powinien stosować innej technologii robót , o większym poziomie hałasu , niż określona przez 
Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.5.5. Ochrona  przeciwpożarowa  
              Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca,  pod kierunkiem odpowiednich 
władz lub służb albo samodzielnie , powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie , wywołany 
bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w czasie  realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
              Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki  mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych  
i/lub gruntowych  albo do powietrza to materiały takie nie  mogą być stosowane .Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia  według warunków szczegółowych  kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie  środowiska , to konsekwencje te poniesie Zamawiający. 
 
1.5.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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                Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  publicznej i prywatnej. jeżeli w 
związku z zaniedbaniem niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem koniecznych działań  
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności  publicznej lub prywatnej , to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  uszkodzenia 
.Wykonawca jest w pełni  odpowiedzialny za  spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów , rurociągów , kabli 
technicznych itp, których położenie było wskazane  przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji 
podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od 
ich właścicieli danych odnośnie  dokładnego położenia  tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w 
pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia , Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera Jakiekolwiek  
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i 
powstałe bez winy  lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt zamawiającego.W  pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.5.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
           Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie  przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelki urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego. 
 
2. MATERIAŁY 
             Wszelkie użyte do wykonania  robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 
określonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości /PZJ/ zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera .Jeżeli materiały z tego samego źródła są różnej jakości  to 
należy zmienić źródło. Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany; 
- zdobyć prawo eksploatacji źródła 
-  określić jakość i ilość materiałów z tego źródła 
- określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki surowców 
- spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła  i przeróbki surowców 
- zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów 
Inżynier ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze źródła. Jeżeli Wykonawca nie wytwarza  
mieszanek mineralno - bitumicznych lecz podzleca ich produkcję podwykonawcy to materiały te  powinny  odpowiadać wymaganiom 
SST , a Inżynier musi mieć zagwarantowaną jakość i prawo pobrania próbek do badań. Tylko wyniki badań tych próbek mogą być 
uznane za miarodajne do oceny jakości. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną 
zgodność z SST przed wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o atesty mogą być  badane w dowolnym czasie . Jeżeli zostanie  
stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami ST to takie materiały zostaną odrzucone. Wykonawca  jest zobowiązany do 
składania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być 
składowane oddzielnie  - wg asortymentu ,frakcji i źródeł dostaw, zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania  
reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów 
chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości 
powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. 
 
3. SPRZĘT 
   Dobór sprzętu do wykonania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i  SST. Dobór 
sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inżyniera. W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do: 
- wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych 
- układanie mieszanek mineralno-bitumicznych 
- skrapiania bitumem 
- zagęszczania podłoża, korpusu i warstw konstrukcji nawierzchni. 
 
4. TRANSPORT  
     Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inżyniera. Do przewozu mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco należy stosować: 
- tylko samochody wywrotki o dużej ładowności dostosowane do współpracy z układarką 
- ograniczyć odległość dowozu do 30 km (czas do 1 godziny) 
- powierzchnię wewnętrzną skrzyń spryskać środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki  
- wyposażyć samochody w plandeki do przykrycia mieszanki 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ. 
 
5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy 
       Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości  materiałów i postępem 
robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wykonania  warunków kontrakty przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach  i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji i w SST. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 
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     Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniała wadliwość tych robót 
spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na 
koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Program zapewnienia jakości robót (PZJ) 
   Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia  jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonywania robót 
- terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium        
   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
   sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
   sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  
   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunków materiałów, spoiw,  
   lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie  
   urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
   poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
        Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
       (1) Dziennik budowy 
        Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. W okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności o przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inżyniera  
- daty, zarządzenia, wstrzymania robót z podaniem powodów 
- zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  
   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
  (2) Księga  obmiaru 
    Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w  kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
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   (3) Dokumenty laboratoryjne  
      Dzienniki  laboratoryjne , atesty materiałów , orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrole wyniki badań 
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie  uzgodnionej w programie zapewnienia jakości .Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by ć  udostępnione na każde życzenia  Zamawiającego. 
 
   (4) Pozostałe dokumenty budowy 
      Do  dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych  w punktach  (1)do(3) następujące dokumenty  
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b/ protokoły przekazania placu budowy  
c/  umowy cywilno - prawne z osobami  trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
d/  protokoły odbioru robót 
e/  protokoły z narad i ustaleń 
 
    (5) Przechowywanie dokumentów budowy  
      Dokumenty  budowy  powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie  
któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty budowy powinny być zawsze  dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu  na życzenie  Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
         Obmiar  robót powinien określić faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie  ofertowym i 
SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmiarowanych robót i terminie 
obmiaru , co najmniej trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności  Inżyniera i wymaga  jego akceptacji. Wyniki 
powinny być wpisane do księgi  obmiarów. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
         Obmiary  powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  obmiarem robót, a także w przypadku występowania  
dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania . 
Obmiar robót podlegających  zakryciu przeprowadza się przed ich nakryciem. Roboty pomiarowe  do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia powinny być wykonywane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
powinny być uzupełnione  odpowiednimi szkicami na karcie  księgi obmiaru. W razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie  oddzielnego załącznika  do księgi obmiaru, którego wzór zostanie  uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje  odbioru robót 
        W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera 
przy udziale  Wykonawcy; 
a/  odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/  odbiorowi częściowemu 
c/   odbiorowi końcowemu 
d/   odbiorowi ostatecznemu 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu 
       Odbiór robót zanikających   i ulegających zakryciu powinien  być dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i 
powiadomienia  o tym fakcie  Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczące  zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach  
podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. Przy ocenie  odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach  poprawkowych lub robotach 
dodatkowych  Inżynier  uwzględnia  tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danych  części robót. 
 
8.3.Odbiór  częściowy 
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia . 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór  końcowy 
        Odbiór końcowy robót polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i  wartości 
. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika robót wpisem do 
dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera . Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w 
terminie  ustalonym w warunkach kontraktu , licząc od dnia potwierdzenia  przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.  Odbioru końcowego robót dokonuje  komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego przy 
udziale Inżyniera  i Wykonawcy . Komisja  dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny  jakościowej na podstawie  przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST. W 
toku odbioru  końcowego robót, komisja powinna się zapoznać realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania  
wyznaczonych robót poprawkowych  lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja  przerywa 
swoje  czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia  przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja  dokonuje potrąceń., oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  kontraktowych. We wszystkich 
sprawach nie objętych  SST będą obowiązywały przepisy „Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich”  z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
 
 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
         Podstawowym dokumentem do dokonywania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty; 
- dokumentację projektową z naniesionymi  zmianami 
 -  SST 
 -  uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i   
     udokumentowanie wykonanie  jego zaleceń 
 -   recepty i ustalenia  technologiczne 
 -  dzienniki budowy i księgi obmiaru 
 -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodnie z SST i PZJ 
 -  atesty jakościowe  wbudowanych materiałów  
 -  opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i pomiarów załączonych do  
    dokumentów odbioru a wykonanych zgodnie z PZJ iSST 
-  sprawozdanie techniczne 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
         Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
      -  zakres i lokalizację wykonywanych robót wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji  
         projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
      -  uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
      -  datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
       Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustaloną dla danej pozycji 
ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się 
na jej wykonanie określone w punkcie 9-tym SST dla każdej roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy, sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,  
   montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: koszty ogólne budowy, koszty zarządu przedsiębiorstwa  
   Wykonawcy, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków oraz podatki  
   obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana  przez Wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycję kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wytyczne zalecenia robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do Zarządzenia nr. 3 Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r. 
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i 
wojewódzkich GDDP 1989 (z późniejszymi zmianami). 
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01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania. 
         Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  Odbioru robót przy 
odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
         Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
         Lokalizacja- remont drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 położonych w 
Jordanowie. 
Długość odcinka drogi przeznaczonego do remontu – 265 m (km 0+0,00 – 0+265,09). Szerokość remontowanej nawierzchni jezdni – 
3,50 m 
Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy   
W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą; 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów    
   wysokościowych. 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 
- zastabilizowanie  punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób    
   ułatwiający  odszukanie i ewentualne odtworzenie . 
 
1.4. Określenie podstawowe   
 Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy , punkty kierunkowe  oraz początkowy i końcowy punkt  
                                       trasy. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi  
w SST 00.00.00.  „Przepisy ogólne „. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót . 
          Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST 
oraz z poleceniem Inżyniera. 
2.  MATERIAŁY      
    Do wykonania robót  konieczne są materiały, słupki betonowe ,rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane. 
3.  SPRZĘT 
        Sprzęt geodezyjny pozwalający wykonać roboty w sposób zapewniający dokładność odtworzenia punktów wysokościowych i 
trasę . 
4.  TRANSPORT 
      Dowolny rodzaj środków zaakceptowany przez Inżyniera służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów 
potrzebnych do stabilizacji  osi regulacji i zakresu  robót. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 
Trwałego wyznaczenia wymagają początek i koniec  trasy muru,. Punkty wierzchołkowe należy zaznaczyć w sposób trwały np. 
słupkami betonowymi . Punkty osiowe należy utrzymywać w miarę postępu robót. Rzędne wysokościowe wyznacza się z 
dokładnością do 1 cm. W zakres robót pomiarowych wchodzą również roboty związane z wyznaczeniem konturów nasypów i 
wykopów oraz obiektów inżynierskich. Punkty wysokościowe /repery robocze/ należy wyznaczyć wzdłuż trasy w odstępie około 25 m 
poza granicami robót z dokładnością do 0,5 cm. Punkty te należy zakładać  na istniejących  obiektach w miejscach przekrojów 
charakterystycznych. 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
      Wymagania  dla robót pomiarowych podano w punkcie 5. 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
      Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1  kilometr . 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
      Odbiorom robót podlegają zastabilizowane punkty wysokościowe oraz punkty główne w osi trasy i osi  podłużnej muru 
oporowego. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
      Płatność  za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej. Cena wykonania robót obejmuje; 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową 
- zastabilizowanie punktów  w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające    
  odszukanie  i ewentualne odtworzenie. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
         BN-72/8932-01 - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i 
wojewódzkich. Warszawa 1989. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 

D.02.01.01 . Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I - V kategorii – związane z: 
remont drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 położonych w Jordanowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych z wykonaniem  

wykopów i w gruncie kategorii IV i obejmują: 

zgodnie z przedmiarem robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  projektową , ST i poleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. Grunty 
 powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w normie BN72/8932-01 i muszą być zaakceptowane przez Inż. 
3. SPRZĘT. 
 Roboty związane z poprzecznym przerzutem gruntu z wbudowaniem w nasyp należy wykonać ręcznie. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) koparka 
b) spycharka gąsienicowa  
c) samochody wywrotki. 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT. 
Wybór środków oraz metod transportu winien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i  
załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu  
stosowanego do wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.l. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane wykopy. 

5.2.    Za1aes wykonywania robót. 
5.2.1. Odspajane grunty przydatne do wykonania nasypów powijmy być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 

5.2.2. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań : 
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być 
 większe niż 10 cm 
- różnica w stosunku do projektowanych robót  ziemnych nie może przekraczać 

+1 cm i -3 cm 
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
    niż 10 cm 
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
- pochyl  enie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej ni  10 % 
 - maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 
   10 cm. 
 
5.2.3. Odwodnienie wykopów. 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych. 

 Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia IS , dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim powinna wynosić : 
- górna warstwa korpusu o grubości 20 cm - 1,00 
- na głębokości od 20 cm do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych równy 1,00 
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 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
 uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika- 
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROHÓT. 
 Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz w 
dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na : 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości  
b) zapewnienie stateczności skarp przez umocnienie. 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
d) dokładność wykonania wykopów 
e) zagęszczenie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny ( m 3 ) wykonanych robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , 
jeżeli wszystkie wyniki  badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami roboty ziemne 
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
 ich poprawy na własny koszt. 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Płaci się za m 3 wykonanych robót na podstawie odbioru i oceny jakości  robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 

Cena obejmuje : 
- prace pomiarowe 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i dowozem nadmiaru gruntu 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową 
- zagaszenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w dokumentacji projektowej - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i 
badań laboratoryjnych 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania - rekultywacja terenu. 
 
10. PRZEPISY 
PN-86B-02480 "Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów". 
PN-81B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe". 
PN-88B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". 
PN-60B-04493 "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej". 
PN-68B-06050 "Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badana przy 
 odbiorze". 
BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i 
 podłoża przez obciążenie płytą". 
BN-75!8931-03  "Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gontów do celów  drogowych 
 i lotniskowych". 
BN-7018931-05 "Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako 
 podłoża nawierzchni podatnych". 
BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne". 
BN-67 /8936-O l "Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 
Warunki techniczne wykonania odbioru". 
INSTRUKCJA DP -T 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONT DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 

POŁOŻONYCH W JORDANOWIE 
_____________________________________________________________________________________ 

P.P.U.  „TOMOST” TOMASZ POCHOPIEŃ, UL. MAKOWSKA 7, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
    
    
    

11 

 
 
 
04.00.00 PODBUDOWY 
04.01.01.  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 
1.  WSTĘP 
 
 1.1.Przedmiot SST 
         Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy założeniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
         Lokalizacja – remont drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 położonych w 
Jordanowie. 
 
Zakres robót przewidziany w ramach remontu. 
o Oczyszczenie istniejącego rowu z krzewów i drzew – karczowanie, wycinki, utylizacja; 
o Roboty ziemne mechaniczne: oczyszczenie mechaniczne, korytowanie podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 

ok. 265 m, z wywiezieniem i utylizacją urobku; 
o Roboty ziemne mechaniczne: oczyszczenie i profilowanie rowu z odwozem urobku do utylizacji. 
o Warstwa wzmacniająca podbudowy z pospółki w otulinie z geowłókniny technicznej o śr. gr. 30 cm w km: od 0+0,0 do 

0+265,09; (w-wa wzmacniająca o szerokości 4,54 m);  
o Warstwa podbudowy z pospółki o śr. gr. 25 cm w km: od 0+0,0 do 0+260; (w-wa o szerokości 4,04 m); 
o Warstwa podbudowy tłuczniowej, zaklinowanej niesortem śr. gr. 15 cm na długości ok. 265 m (szerokości 3,67 m);  
o Nawierzchnia drogi - warstwa uszczelniająca z niesoru (kruszywo) na długości 265  m i szerokości 3,50 m gr. 0,07 m; 
Razem: 77cm. 
 
 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża stosuje się przed ułożeniem warstw nawierzchni konstrukcji drogi. 
1.4.  Określenia podstawowe 
          Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Sst 00.00.00. „ Przepisy 
ogólne „ 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , SST oraz z 
zaleceniami Inżyniera. 
2.  MATERIAŁY 
      Nie występują. 
3.  SPRZĘT 
       Z uwagi na profilowanie dna koryta na poszerzeniach przewiduje się roboty mechaniczne wykonane koparką-spycharkami oraz 
roboty ręczne wykonywane łopatami, oskardami , kilofami itp. Do zagęszczania podłoża należy użyć ubijaki mechaniczne, małe walce 
wibracyjne lub zagęszczarki płytowe. Do wykonania koryta na pełnej szerokości jezdni należy stosować spycharki uniwersalne z 
ukośnie ustawionym lemieszem lub równiarki samojezdne. Do zagęszczania podłoża należy użyć walców gładkich , wibracyjnych 
,ogumionych oraz ewentualnie w miejscach trudnodostępnych innego sprzętu zagęszczającego zapewniającego uzyskanie 
wymaganych wartości zagęszczenia. Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.  TRANSPORT 
       Transport nie występuje. 
5.  WYKONANIE ROBÓT I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 
5.1.  Profilowanie podłoża       
          Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża , które ma być 
profilowane należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu  umożliwiają uzyskanie po profilowaniu   
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przy profilowaniu były o ca najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  przewidzianym 
do profilowania  , Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera , dowieść dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej  strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczania Is=1,0. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem  nie 
wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania  oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię  należy dogęścić. 
5.2.  Zagęszczenie podłoża 
         Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Zagęszczenie należy kontrolować wg normalnej 
próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lubII) 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 . Wartość wskaźnika zagęszczania do głębokości 20 cm winna 
wynosić Is=1.0 . Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni dna koryta Is=0, 
W przypadku gruboziarnistego uziarnienia  gruntu podłoża kontrolę zagęszczania należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształceń wg BN-64/9331-02.  Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształceń 
nie powinien przekraczać 2.2 . Wilgotność  gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości. 
5.3.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
         Podłożę (koryto) po profilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  Jeżeli 
 po wykonaniu robót   związanych z profilowaniem   i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem , 
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na przykład przez rozłożenie foli lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera .  Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem  do  układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
     Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-ro metrową łatą co 20 m w kierunku podłużnym. 
Nierówności poprzeczne należy  mierzyć 1 raz na 100 m.  Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
     Spadki poprzeczne  należy mierzyć co najmniej 1 raz na +-100 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 
poziomych . Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją +- 0.5% 
      Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100m.  Rzędne pomiędzy  rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1cm i - 2 cm. 
        Szerokość koryta należy sprawdzić co najmniej 1 raz na 100 m.  Nie może się ona różnić od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm i - 5 cm. 
        Wskaźnik zagęszczenia i wilgotności gruntu należy kontrolować 2 razy  na dziennej działce roboczej.  Nie rzadziej niż raz na 600 
m2. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
       Obmiar wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w ( m2 ) .  Ilośś - wg pozycji w „ Tabeli elementów  
rozliczeniowych „. 
8  ODBIÓR ROBÓT 
      Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.  Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów 
oraz oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych , zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
      Płaci się za ( m2 )  profilowania i zagęszczania podłoża.  Cena jednostkowa obejmuje; profilowanie  polegające na  ścięciu  
nierówności  i nadaniu spadku poprzecznego i podłużnego, zagęszczanie podłoża, utrzymanie koryta  . 
10.  NORMY I PRZEPISY  
       PN-88/B-04481    - Grunty budowlane . Badanie próbek  gruntu. 
       PN-60/B-04493    - Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarności biernej. 
       BN-75/8931-03    -  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
       BN-70/8931-05    -  Oznaczenie  wskaźnika  nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
       BN-77/8931-12    -  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
       BN-72/8932-01    -  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
        
 Instrukcja DP-t14 o dokonywaniu odbiorów drogowych i mostowych  realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i 
wojewódzkich Warszawa 1989. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane  realizowane  na terenie kraju przez zleceniodawców i wykonawców 
krajowych GDDP Warszawa 1992.Wydabnie I. 
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04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudów z kruszyw naturalnych i łamanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
         Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót podanych w pkt.1.1. w 
zakresie wg pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
         Lokalizacja: związane z remontem drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 
położonych w Jordanowie. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót w zakresie podbudowy zasadniczej / górnej / 
w związku z budową jak wyżej. 
 
1.3.1. Zakres stosowania podbudów z kruszyw  
      a/   Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zaleca  się stosować do wykonania podbudowy zasadniczej i  pomocniczej na 
drogach o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
       b/  Kruszywo naturalne  stabilizowane mechanicznie może być stosowane  do wykonania podbudów            
            pomocniczych  na drogach wszystkich kategorii ruchu.  
            Kruszywo naturalne  stabilizowane mechanicznie może być stosowane do wykonania  podbudowy  
            zasadniczej dróg o ruchu średnim i mniejszym od średniego pod warunkiem uszlachetnienia kruszywa  
            naturalnego przez przekruszenie części materiału lub dodanie kruszywa łamanego, przy czym zawartość ziaren łamanych w 
mieszance mineralnej nie może być mniejsza od 40 %. 
        c/ Podbudowy z tłucznia kamiennego mogą stanowić podbudowy pomocnicze i zasadnicze dla dróg 
            wszystkich kategorii. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  
                                                      kruszywa o właściwie  dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część  konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej  lub  więcej   warstw nośnych z 
tłucznia i klińca kamiennego.   
1.4.3. Inspektor  Nadzoru - Inżynier w rozumieniu  Ogólnych Warunków Kontraktu 
1.4.4. Pozostałe określenia  są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi   polskimi normami i z definicjami  podanymi w SST 
00.00.00. Przepisy ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót       
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość   wykonanych robót oraz za ich  zgodność z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST oraz  poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00. Przepisy ogólne.  Wykonawca  powinien opracować i przedstawić do 
akceptacji Program Zapewnienia Jakości w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne , kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z założeniami podanymi przez Zamawiającego. 
                  
2. MATERIAŁY 
    Wykonawca przedstawi Inżynierowi na 30 dni przed wbudowaniem wyniki badań stwierdzających przydatność  materiału do 
wykonania podbudowy. 
 
2.1. Rodzaj materiału 
     a/ Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych  stabilizowanych mechanicznie powinno być  
         kruszywo łamane  uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego  lub kamieni  narzutowych  i     
         otaczaków  albo ziaren żwiru . Kruszywo powinno być jednorodne , bez zanieczyszczeń obcych i bez 
         domieszek gliny. 
 
Tablica . Wymagane właściwości kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 
 
 
Lp.               

 
               Właściwości 

  Podbudowa  
   zasadnicza 
 

 Podbudowa 
 pomocnicza 

 
     1. 

Zawartość ziaren nieforemnych , wg PN-B-06714-16 
1978 , % , nie więcej niż 

       
          30 
 

 
             40 

      
     2. 

Stopień przekruszenia  ziaren kruszywa  łamanego 
   % 

            
           75*/ 
             

 
         nie dotyczy 

 
      3.    

Ścieralność w bębnie Los Angeles, 
wg PN-B-06714-42;1979 , 
ubytek masy , % nie większy niż 

 
           30                                   

 
            40 
 

 
      4. 

Mrozoodporność ,  wg PN-B-06714-19; 1978, 
0 25 cyklach zamrażania i odmrażania , ubytek masy, 

 
           10 

 
            10 
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 % , nie większa niż 
       
      5. 

Wskaźnik piaskowy , wg BN-64/8931-01; 
kruszywa  niezagęszczonego  , powyżej   
kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą 
   normalną wg PN-B-04481; 1988              

 
 
       nie bada  się 
 
        30  -   75 

 
 
             40 
 
      nie bada  się 
 

 
*/ Frakcje kruszywa łamanego pozostające  na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż        
     75% wagowo ziaren przekruszonych , posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię. 
 
    b/ Materiałem  do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie  powinna być 
mieszanka piasku , pospóły i żwiru spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
        Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być  
mieszanka  piasku , pospóły lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego spełniająca wymagania  niniejszej specyfikacji.  
        Kruszywo łamane może pochodzić z surowca skalnego albo z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni  
        narzutowych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
   
       Wymagane właściwości podano w tablicy : 
 
Tablica  .Wymagane właściwości kruszywa naturalnego do stabilizacji mechanicznej 
 

 
    LP.                      

 
                                 Właściwości 

 
           Wymagania  
 

 
         1.  

 
Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-6;1978 
 % , nie więcej niż  
 

 
 
                       30 

 
         2. 

 
Stopień przekruszenia ziaren ,  %           

 
                       75 */ 
 

          
         3. 

 
Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42;1979 
ubytek masy ,  % nie większy niż 
 

 
                        
                       30 

          
         4. 

 
Mrozoodporność , wg PN-B-06714-19; 1978 , po  25 cyklach 
zamrażania i odmrażania , ubytek masy , %  , nie większy niż 
 

 
 
                      10 

 
         5.    

 
Wskaźnik piaskowy , wg BN-64/8931-01, kruszywa 5 - krotnie  
 zagęszczonego metodą normalną wg PN-B-04481;1988 
 

 
 
                  30  -  75 
 

 
*/ Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach  kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż  
     75% wagowo ziaren przekruszonych , posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię. 
 
   c/ Materiały do wykonania podbudowy z tłucznia powinny składać się z kruszywa łamanego, jednorodnego  bez domieszek gliny i 
innych zanieczyszczeń 
 
       Do wykonania  podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszyw , wg  PN-B-1112;1996 
    -  kruszywo grube - tłuczeń 31,5 / 63 albo kliniec 20 / 31,5 
    -  kruszywo drobne  do klinowania - kliniec  4 / 20  
       Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy  inne rodzaje  kruszywa , wybrane spośród określonych  w PN-S-96023; 1984 
       Jakość  kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B.11112; 1996 określonymi dla ; 
    -  klasy co najmniej II - przy ruchu ciężkim i bardzo ciężkim 
    -  klasy co najmniej III - przy ruchu średnim i mniejszym od średniego 
       Do jednowarstwowych podbudów  i warstw górnych należy stosować kruszywo gatunku co najmniej2, 
       a do warstw dolnych podbudów gatunku co najmniej 3. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie  podłoża  
         Podłoże  gruntowe podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w  SST 04.01.01..Koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i  miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, 
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych powinny  być 
naprawione przez  spulchnienie , dodanie wody albo osuszenie poprzez  mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej , powtórnie 
wyrównanie i zagęszczenie. 
Podbudowa powinna być wytyczona  w sposób  umożliwiający jej wykonanie  zgodnie z dokumentacją   lub wg zaleceń Inżyniera  z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
5.2. Wbudowanie  i zagęszczenie kruszywa na podbudowach  z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie. 
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         Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości , takiej aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości  projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych  spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa  składa się z więcej niż jednej  warstwy kruszywa , to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera . 
Kruszywo w miejscach , w których widoczna jest jego segregacja  powinno być pod zagęszczeniem zastąpione  materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 
Bezpośredni po końcowym  wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie . W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi , małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami  mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia podbudowy nie  mniejszego od 1.0  wg normalnej metody  
Proctora , zgodnie z PN-B-04481 ; 1988. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa  wilgotności  optymalnej, określonej wg normalnej metody  Proctora  
, zgodnie z PN-B-04481; 1988. 
Nie zezwala się  na  wbudowanie kruszyw przewilgoconych i w czasie intensywnych opadów deszczu. 
W okresie  deszczowym nie należy pozostawić do dnia następnego niezagęszczonej warstwy kruszywa . Wilgotność przy 
zagęszczeniu powinna być równa  wilgotności  optymalnej z tolerancją + 1%, -2%. 
Przy małym zakresie robót zagęszczenie należy wykonać  płytami wibracyjnymi, ubijakami , itp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
         W czasie budowy Wykonawca powinien przeprowadzić systematyczne  pomiary i badania kontrolne i dostarczyć ich wyniki 
Inżynierowi. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie  i z częstotliwością zapewniającą zachowanie  wymagań 
jakości  robót , lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  
  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien prowadzić badania  i pomiary zgodnie  za tablicą  lub zaleceniami Inżyniera  
Tablica . Częstotliwość badań w czasie  robót przy budowie  podbudów 
 
    

           Częstotliwość  badań 
     LP. 
 

Wyszczególnienie badań       Minimalna ilość badań na dziennej 
     działce   roboczej 

        1.  
        2. 
        3. 

Uziarnienie  kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren  nieforemnych w kruszywie 
 

 
                                   1 
  

        4.  
        5.    
        6.  
        7. 
 

Ścieralność kruszywa  
Nasiąkliwość kruszywa  
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zwartość zanieczyszczeń organicznych  

 
             przy każdej zmianie  
         źródła pobierania  materiałów 
      

        8. Wilgotność kruszywa                                   1 
 

        9. Zagęszczenie warstwy                                    2 
 

 
6.3. Wymagania dotyczące cech  geometrycznych podbudowy  
 
6.3.1  Równość podbudowy 
          Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą dla każdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-
68/8931-04, częstotliwością podaną w tablicy 9. Dopuszcza się wykonanie pomiarów równości podłużnej przy użyciu planografu.. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 
                                                                        - 12 mm - dla podbudowy zasadniczej 
                                                                        - 15 mm -  dla podbudowy pomocniczej 
 
6.3.2  Spadki poprzeczne podbudowy 
            Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + - 0,5%. 
 
6.3.3.  Szerokość podbudowy 
           Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej, w przypadku odtwarzania pełnej 
szerokości.  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną 
przez Zamawiającego. 
 
6.3.4 Wymagania dotyczące grubości warstwy 
         Bezpośrednio przed odbiorem powinny zostać wykonane pomiary grubości warstwy w 1 do 3 punktach. Dopuszczalne odchyłki 
od zadanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać: 
                                                                                              - dla podbudowy zasadniczej:     + 10%   
                                                                                              - dla podbudowy pomocniczej:   +10%,   -15%  
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6.4.  Wymagania dotyczące nośności i zagęszczenia podbudowy wg. obciążeń płytowych 
        Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa wg. metody obciążeń płytowych (VSS), zgodnie z BN-64/8931-02. 
Obciążenia należy wykonać w 1 do 3 punktów lub wg. zaleceń Inżyniera. Podbudowa zasadnicza z kruszywa powinna spełniać 
wymagania dotyczące nośności. 
Ruch lekki       M min. pierwotny 100 Mpa       wtórny 200mpa. 
         Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M E”” do 
pierwotnego modułu odkształcenia ME”  mierzony przy użyciu płyty o 30 cm, jest nie większy od 2,2: 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
     Jednostką obmiarową warstwy podbudowy z kruszywa jest metr kwadratowy (m2) po jej ułożeniu  i zagęszczeniu. Obmiar nie 
obejmuje jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni niezatwierdzonych na piśmie przez Inżyniera. Obmiar robót polega na 
określeniu faktycznego zakresu robót wraz z ustaleniem rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obejmuje on roboty ustalone 
w umowie (kontrakcie) oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania potwierdził na piśmie Inżynier 
Zamawiającego  w trakcie trwania robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera, a następnie spisuje protokół z 
przeprowadzonych prac pomiarowych i podpisuje go. Protokół zatwierdza Inżynier. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Etapy odbioru 
        Odbiór robót może być dokonany w dwóch etapach: 
                 - odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu  
                 - odbiór ostateczny. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
        Odbiór warstw podbudowy głównie jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wykonawca zgłasza Inżynierowi zakończenie odbudowy odcinka (lub odcinków) robót i gotowość do przeprowadzenia odbioru. 
Odbioru dokonuje Inżynier przy udziale Wykonawcy. Inżynier przeprowadzi ocenę wizualną wykonanych robót. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań i pomiarów wykonanych do czasu odbioru. Badania i pomiary przeprowadza 
Wykonawca w obecności Inżyniera . Za zgodą Inżyniera, niektóre badania mogą zostać wykonane przez Laboratorium 
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych. Po ich 
wykonaniu zostanie ponownie przeprowadzony odbiór  robót. Jeżeli wady nie zostaną stwierdzone lub zaistniałe nie będą miały 
wpływu na jej wartość użytkową, to Inżynier dokona odbioru robót i spisze protokół od odbioru, a następnie podpisuje go razem z 
Wykonawca. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny 
        Następuje po zakończeniu wszystkich przewidzianych umową (kontraktem) robót i zgłoszeniu na piśmie przez Wykonawcę 
gotowości do ich odbioru. Odbioru dokonuje Inżynier przy udziale Wykonawcy.  Wykonawca przygotowuje wszystkie dokumenty 
wymagane przez Inżyniera  w tym dokumentację technologiczną i odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, orzeczenia 
jakości materiałów, wyniki badań i pomiarów wbudowywanych warstw. W czasie odbioru przeprowadzony zostanie przegląd 
wykonanych robót. Inżynier może wymagać przeprowadzenia dodatkowych  badań i pomiarów wykonanych wartsw.  Przy braku 
istotnych zastrzeżeń, Inżynier spisuje protokół ostateczny, a następnie podpisuje go razem z Wykonawcą. 
 
9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
04.04.01.   Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
        Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego, dostarczenie 
materiału w miejsce wbudowania, wbudowanie i zagęszczanie każdej warstwy, wyprofilowanie warstwy, przeprowadzenie 
wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia 
poszczególnych warstw i nośności warstwy podbudowy.     
 
04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
        Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności  niezbędne do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, dostarczenie 
materiału w miejsce wbudowania, wbudowanie i zagęszczanie każdej warstwy, wyprofilowanie warstwy, przeprowadzenie 
wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia  
poszczególnych warstw i nośności warstwy podbudowy 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-1111:1996         „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych” 
2. PN-B-1111:1996         „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka” 
3. PN-B-06714-15:1991   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego” 
4. PN-B-06714-13:1978   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych” 
5. PN-B-06714-12:1977   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń obcych” 
6. PN-B-06714-16:1978   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności” 
7. PN-B-06714-19:1978   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią” 
8. PN-B-06714-37:1980   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych” 
9. PN-B-06714-37:1980   „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego” 
10. PN-B-06714-39:1980  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia rozpadu żelazowego” 
11. PN-B-06714-42:1979  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles” 
12. PN-B-06714-48:1988  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci  
                                            grudek gliny” 
13. PN-S-96023:1984        „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego” 
14. BN-64/8931-01            „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego” 
15. BN-75/8931-03            „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez 
                                            obciążenie płytą” 
16. BN-64/8933-02            „Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” 
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Instrukcja DP-T14 o dokonywanie odbiorów drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i 
wojewódzkich. Warszawa 1989.         
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D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z  
wykonaniem przepustów betonowych/PVC/HDPE/PP pod koroną drogi w ramach: 
remont drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 położonych w Jordanowie  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem przepustów pod koronami dróg. 
W zakres robót wchodzi wykonanie: Remont przepustu pod drogą – średnicy 0,50m o długości 6,23m - zgodnie z rysunkiem nr 2: „Plan 
sytuacyjny remontowanego odcinka drogi”. Ścianki czołowe przepustu zbrojone z betonu C25/30 o gr. 25cm. Rura przewodowa PP o 
sztywności obwodowej SN 16kN/m2 posadowiona na zagęszczonej ławie żwirowej gr. min. 25cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym lub poligonowo , która 

po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem. 
1.4.2. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych betonowych 

lub żelbetonowych. 
1.4.3. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.4. Przepust ramowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na obciążenia 

pionowe i poziome. 
1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Beton i jego składniki 
Poszczególne elementy konstrukcji przepustów betonowych należy wykonywać wyłącznie z betonu klasy co najmniej: 
e) B30 – beton konstrukcji przepustów, 
f) B-25 – beton fundamentów, 
g) B-15 – beton ław fundamentowych oraz warstwa wyrównawcza – przepusty skrzynkowe. 
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość nie większa niż 4% 
– przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8 
– odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150. 
Wymagania dla składników betonu oraz mieszanek betonowych jak ST M.13.00.00. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Gatunek, 
klasa i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera.  
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniem. 
Wymagania dla stali zbrojeniowej – zgodnie z ST M.12.01.00. 
 
2.3. Materiały izolacyjne  
Do izolowania drogowych przepustów betonowych należy stosować materiały dla których uzyskano Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Do izolacji powłokowej należy użyć dwuskładnikowego materiału na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem 
smołowym lub olejem antracytowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. 
Do uszczelnienia styków elementów należy zastosować kit trwale elastyczny. Musi to być kit o właściwościach odpowiadających 
zastosowanej izolacji powłokowej. 
 
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 

Wymagania dla materiałów na deskowania – zgodnie z ST M.13.01.00. 
 
2.5. Żelbetowe elementy prefabrykowane 
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać BN-74/B-8935-04. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach 
powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów 
powinny być składowane oddzielnie. 
Prefabrykowane elementy przepustów powinny przenosić obciążenie klasy B/A zgodnie z normą PN-S-10030. 
 
2.6. Zaprawa cementowa 
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Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701; piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
Wykonana zaprawa marki min. M12 powinna spełniać wymagania PN-B-14501. 
2.7. Materiały na ławy fundamentowe 
Część przelotowa przepustów rurowych i skrzydełka przepustów rurowych posadowione na ławie fundamentowej z mieszanki 
betonowej B25. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania niniejszej ST jakość Robót. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.1. Transport stali zbrojeniowej 
Transport stali zbrojeniowej jak w ST M.12.01.00. 

 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej jak w ST M.13.00.00. 

 
4.3. Transport prefabrykatów 
Transport wewnętrzny 
Elementy przepustów wykonane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R 
(W). 
 
Transport zewnętrzny 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
Do transportu można przekazać elementy, których beton osiągnął co najmniej 0,75 R. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie : 
- ścięcia drzew i krzewów znajdujących się na terenie wykopu przed rozpoczęciem robót. Karczowanie pni drzew powinno być dokonane 

na powierzchni odpowiadającej rzutowi obiektu powiększonego o 3,0 m z każdej strony poza obrys. Doły po karczowaniu poza 
obrysem budowli powinny być zasypane gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża i zagęszczone, 

- budowy dróg dojazdowych - celowość wykonania dróg dojazdowych oraz ich rodzaj - o ile nie są one przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej - musi być uzgodniona z Inżynierem, 

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem , 
- regulacji cieku pod przepustem wg Dokumentacji Projektowej lub ST , 
- czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg Dokumentacji Projektowej , ST lub wskazówek Inżyniera. 
Obiekt zostanie wytyczony w terenie w ramach prac geodezyjnych na podstawie odrębnej dokumentacji geodezyjnej. Ochrona przez 
zniszczeniem punktów głównych osi trasy i przepustu oraz wysokościowych zastabilizowanych w sposób trwały jak w ST D.01.01.01. 
 
5.2.  Roboty ziemne 
Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny być 
zaaprobowane przez Inżyniera. 
5.2.1.  Wykopy  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości Robót, głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej, ST i Inżyniera. W 
szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
- podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
- stosowaniu ścianek szczelnych. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być zgodne z PN-S-02205. 
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt 
musi być zgodny z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. W uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od 
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem elementów fundamentu. 
Odchyłka rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i –3,0 cm. 
 
5.2.2.  Nasypy i zasypka  
Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwir, pospółki i piaski co najmniej średnie. 
Podczas wykonywania zasypki i nasypów nad  przepustami należy przestrzegać zaleceń podanych w ST D.02.03.01. 
 
5.3. Konstrukcja przepustów 
W Dokumentacji Projektowej zaprojektowano przepusty z prefabrykatów żelbetowych. Elementy przepustów rurowych należy układać 
na warstwie betonu grubości 20 cm. Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych wynoszą: 
- dla wymiarów ławy fundamentowej w planie:  5 cm, 
- dla rzędnych wierzchu ławy:  2 cm. 

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście. 
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5.4. Roboty betonowe 
Wykonanie mieszanki betonowej – zgodnie z ST M.13.00.00. „Beton konstrukcyjny”. 
Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z ST M.12.01.00. Stal zbrojeniowa. 
Wykonanie deskowania – zgodnie z ST M.13.01.00. Wymagania dotyczące układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i 
pielęgnacji podano w ST M.13.01.00. Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
 
5.5. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na Terenie Budowy, kształt i ich wymiary powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarowe podane w pkt. 2.5. Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od wewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla 
przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z Dokumentacją 
Projektową. Dopuszczalne odchylenia osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego Dokumentacją Projektową 
może wynosić max. 5 mm. 
5.7. Izolacja przepustów 
Izolację powierzchni przepustu, zarówno zewnętrznych stykających się z gruntem jak i wewnętrznych prowadzących wodę cieku, 
należy wykonać przez nałożenie powłoki ochronnej epoksydowo-smołowej. Grubość suchej warstwy powłoki musi mieć co najmniej 
150μm. Na powierzchniach stykających się z gruntem należy nakładać jedną warstwę w przypadku powierzchni pionowych i dwie 
warstwy w przypadku powierzchni poziomych. Szczegółowy zakres izolowania powierzchni określono w Dokumentacji Projektowej. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić  z uwzględnieniem wymagań podanych w pkt. 5.1. i 5.2. 
6.2. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego 
betonu wg PN-B-06250 zgodnie z wymaganiami podanymi w ST M.13.01.00. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami PN-B-06251. 
6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
- usytuowanie ławy w planie, 
- rzędne wysokościowe, 
- grubość ławy, 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 
6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy sprawdzić w zakresie: 
- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki) – wg Dokumentacji Projektowej, 
- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami pkt. 2.5.), 
- wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami podanymi w ST M.13.01.00.) 
- średnicy prętów i usytuowanie zbrojenia (zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami pkt. 5.4) 
 
6.6. Kontrola połączenia prefabrykatów 
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z 
Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami pkt. 5.6. 
6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami pkt.5.7. 
7. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej ST dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie wykopu, 
- wykonanie ław fundamentowych, 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie izolacji przepustu. 

8. Przepisy związane 
8.1. Normy 
 

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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14. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
15. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
16. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
17. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
18. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
20. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
21. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
22. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
23. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

 
8.2. Inne dokumenty 
24. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r. 
25. Wymagania i zalecenie dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa 1990. 
26. Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektów mostowych (WTW). Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów – 

Transprojekt Warszawa, Sp. z o.o. 
27. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementów przepustów rurowych. Instytut Technologii i Organizacji Produkcji 

Budowlanej Politechniki Warszawskiej. 
28. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementów prefabrykowanych przepustów skrzynkowych o przekroju 

zamkniętym. Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej. 
29. Dokumentacja typowa przepustu wykonana przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów – Transprojekt Warszawa, Sp. z o.o. 

Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
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D-03.02.02. ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odwodnienia liniowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. związanych z remont drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 5335, 1163, 1164, 1165, 1166, 961/2, 510 
położonych w Jordanowie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
- Udrożnione, odtworzenie rowu lewostronnego, umocnionego elementami korytek typu kolejowego – małe na długości 260m, na 
istniejących wjazdach do pól należy zarurować - zgodnie z rysunkiem nr 2: „Plan sytuacyjny remontowanego odcinka drogi”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
2.2. Elementy odwodnienia liniowego 
Należy zastosować elementy odwodnienia liniowego zgodnie z opisem PT. 
2.3. Beton 
Beton na ławę pod elementy odwodnienia liniowego powinien być klasy C16/20. 
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Do wykonanie odwodnienia liniowego zastosowanie znajdzie drobny sprzęt do robót ręcznych. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00,00 "Wymagania ogólne". 
Elementy odwodnienia liniowego można przewozić dowolnym środkiem transportu w sposób 
uniemożliwiający jego uszkodzenie i przemieszczanie się w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonanie wykopu pod fundament 
Wykonanie wykopu może odbywać się dowolnym sposobem. 
5.3. Roboty montażowe 
Wykonanie (montaż) elementów odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z Instrukcjami 
Producenta. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw elementów odwodnienia 
liniowego. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Rzędne pokryw elementów odwodnienia liniowego powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest [m] (metr) dla elementów odwodnienia liniowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega ława pod elementy odwodnienia 
liniowego. Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega gotowe odwodnienie liniowe. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra [m] wykonanych i odebranych elementów odwodnienia liniowego obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze, 
- roboty pomiarowe, 
- dostarczenie sprzętu, 
- opracowanie recepty dla betonu, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża, deskowanie i wykonanie ław z betonu B20, 
- ułożenie i montaż elementów odwodnienia liniowego, 
- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


