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ROZDZIAL I11.1 - OPIS:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,BUDOWA
MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W MIEJSCOWOSCI
ZAWOJA (DZ. NR 24317/1) "WEJSCIE NA TEREN BPN NA MARKOWE]" WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO Z DZ. NR 23573/3”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zamowienia
publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe miejsc postojowych —
parkingu” wejscie na teren BPN na Markowej, nr ewid. dziatki 24317/1.

Obszar na ktoérym znajdujg si¢ projektowane miejsca postojowe objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr X111/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

Projekt obejmuje branze elektryczng — o$wietlenie parkingu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Uchwata nr XII1/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi
Zawoja

- Opinia geotechniczna sporzadzona przez mgr inz. Dariusza Szajowskiego — wiosna 2017 r.

- Pozwolenie wodno-prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z
pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 46)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

- Obowigzujgce polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa _Inwestycji: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH W MIEJSCOWOSCI ZAWOJA (DZ. NR 24317/1) "WEJSCIE NA TEREN BPN
NA MARKOWEJ" WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DZ. NR 23573/3
Adres: Zawoja, Wejscie na teren BPN na Markowe;j
Dzialki: NR 24317/1, 23573/3 ZAWOJA
Inwestor: Babiogorski Park Narodowy, z siedzibg w Zawoi nr 1403, 34-222 Zawoja

b. Lokalizacja inwestycji
Teren projektowanych miejsc postojowych zlokalizowany jest przed wejSciem na teren
Babiogorskiego Parku Narodowego — na Markowej. Znajduje si¢ pomigdzy naturalnym ciekiem
wodnym a drogg powiatowa, prowadzaca do wejscia do BPN.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren przeznaczony na wykonanie miejsc postojowych znajduje si¢ przed skrzyzowaniem drog, w
bezposrednim sasiedztwie wejscia na teren Babiogorskiego Parki Narodowego na Markowe;.
Od strony potnocnej obszar ograniczony zabudowg zagrodowa, od zachodu ciekiem wodnym, od
potudnia niewielkg skarpa i nasypem. Wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowane stupy napowietrznej
linii elektroenergetycznej.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektuje si¢ os$wietlenie parkingu dla samochodow o0sobowych w miejscu istniejacej
nieuzytkowanej taki, w czgsci potudniowej dziatki nr 24317/1.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego zostanie wykonane z istniejacego budynku z rozdzielnicy
zlokalizowanej w korytarzu.
Obok istniejgcej rozdzielnicy zainstalowaé projektowang rozdzielnice RO, modutowg wykonang
zgodnie ze schematem ideowym — patrz rys. nr 302.
Zalaczanie obwodu o$wietlenia projektuje si¢ poprzez stycznik 16A, 1p, sterowanym zegarem
astronomicznym.
Dodatkowo zainstalowano przetacznik 3-pozycyjny, modutowy, umozliwiajacy, wybranie jednego
z trzech trybow pracy oswietlenia:
- o$wietlenie wylgczone na stale,
- o$wietlenie zatagczone na state,
- o$wietlenie sterowane poprzez zegar astronomiczny.
Zabezpieczenie obwodu wykonano poprzez zastosowanie wylacznika nadmiarowo-pradowego C16,
1p, 6KA.
Projektowang rozdzielnice wykoanac jako typowa, modutows:

— 16 modutow,

— natynkowa,

— 1l klasa izolacji, IP40, 400VAC

— zamykana.
Zasilanie lamp wykona¢ kablem YKYZo 3x6.
Trase kabla (projektowanego odcinka) oraz rozmieszczenie stupow o$wietleniowych pokazano na
planie sytuacyjnym.

Do os$wietlenia parkingu zaprojektowano 7 latarni o$wietleniowych.

Oswietlenie wykona¢ stosujgc oprawy uliczne ze zrodtem $wiatta LED.
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Specyfikacja lampy oswietleniowej:
— Oprawa LED 24W z optyka ME (np. oprawa Iskra LED 24W 5000K, optyka ME,
anodowana inox-czarna f-my ROSA)
— stup aluminiowy wys. 6,0m (np. stup SAL-60 anodowany inox f-my ROSA)
— wysiegnik o dlugosci 0,6m, wysokosci 0,35m i kacie 15° (np. wysiggnik WR-4/1/0,6/15 f-
my ROSA).
Stupy nalezy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych odpowiednich do typu
shupa - dla stupa SAL-60 fundament B-60.
Wneki bezpiecznikowe stupow nalezy doposazy¢ w bezpiecznikowe ztacza stupowe.
W stupie nalezy wykona¢ polaczenie pomi¢dzy oprawsa, a zabezpieczeniem przewodem YDYzo
3x2,5mm?. Przewdd do oprawy zabezpieczy¢ w zlgczu stupowym bezpiecznikiem topikowym 4A.
Konstrukcje metalowe wszystkich slupéw nalezy polaczyé z projektowanym uziemieniem.
Fundamenty prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ farbg bitumiczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

5.1 Ukladanie kabli o$wietleniowych:

Kable prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.

Kable uktada¢ na glgbokosci co najmniej 50 cm (kable do o§wietlenia ulicznego).

Kable muszg by¢ podczas uktadania lekko sfalowane (ok. 3%), utozone na podsypce z piasku
0 grubosci 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min.10cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubos$ci min.15cm, a nastepnie cato$¢ przykry¢ folig. Folia koloru
niebieskiego dla kabli do 1kV.

Grubos$¢ folii min. 0,5mm, folia musi przykrywac calg trase kablowa (na szerokos$ci i dtugosci).
Odlegtos¢ folii od kabla min. 25cm.

5.2 Skrzyzowania kabla

W przypadku skrzyzowan trasy projektowanego kabla z uzbrojeniem terenu i pod powierzchnia
parkingu, kabel uktada¢ w rurach typu DVK @50.

Kable na calej dlugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki z podaniem symbolu linii, daty utozenia
i uzytkownika. Oznaczniki umieszcza¢ co 10 m oraz przy koncach przepustow pod jezdniami.
Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia. Przed zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ je do przedsigbiorstwa geodezyjnego celem
dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.3 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow osprzetu i urzadzen
elektrycznych.

Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wylgczenie zasilania.
Zasilanie system TN-S.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Zgodnie ze schematem ideowym stupy nr 1, 3, 6 i 7 uziemié, stosowaé¢ uziomy pionowe.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q2.

5.4 Dobor kabla zasilajacego projektowany obwod oSwietleniowy

Zaprojektowano przylaczenie 7 opraw oswietleniowych o mocy 31W kazda (moc elektryczna
oprawy).
Obcigzenie projektowanego obwodu wynosi:
|ob| = 1,00A
Zabezpieczenie obwodu oswietlenia zewnetrznego w projektowanej rozdzielnicy C16, 1p, 6kA.
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Przyjeto kabel YKYzo 3x6mm? (przekrdj kabla zwigkszono, ze wzgledu na wytrzymato$é
mechaniczng kabla uktadanego w ziemi).

5.5 Obliczenia spadku napiecia na ostatniej oprawie oSwietleniowej.

RO 60 m 19 m 25 m 20 m

Rozdzielnica o$w.zewn. l l l l

0,093 kW 0,031 kW 0,062 kW 0,031 kW

U=230 V
Ycu = 56
S [mm?] =6 mm?
200(=P - 1)
AUy =————5 = 0,21 %
S Yeu - Up

Spadek napiecia na kablu na ostatniej oprawie :
AUq,= 021 % < 7% dop.

6. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem nowego oswietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw W tym
szybkiego wylaczenia.

Z czynno$ci tych sporzadzi¢ protokol podpisany przez osobg posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Zatomy linii kablowych wykona¢ o promieniu krzywizny wickszym od 20 $rednic zewnetrznych
kabla. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy tasmy kolorowej, za§ nad przejsciami dla
pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami ochronnymi. Prace wykona¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa
Budowlanego oraz Prawa Energetycznego przy zachowaniu przepisow BHP.

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane:

— Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniac z:

Inwestorem

Projektantem

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844)

— Zwraca si¢ uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposob
zapewniajagcy bezpieczenstwo o0sOb postronnych. Sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru, Inwestorem.

— Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ obowiagzujgce certyfikaty i znaki,
bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodno$ci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Obowigzek ten cigzy na producencie,
dystrybutorze lub inwestorze.

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz
przepisami BHP i p. poz.

- Uzyte materialty muszg spetnia¢ warunki stawiane przepisami ochrony przeciwpozarowej
— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.
- W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakow towarowych
nalezy je traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bgdace sugerowanymi.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢c wymogi jakoSci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.
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