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Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
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w sprawie: przejecia zarzadzania droga krajowg nr 52 w zakresie realizacji zadania ,Budowa
oswietlenia dwdch przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Kalwaria Zebrzydowska w km mm 56+775 |

km 56+990".

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz. 1875) w zwigzku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
r.odrogach publicznych (t.j. Dz.U. 22017 r., poz. 2222) — Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwala co nastepuje:

§1
Wyraza sig zgodg na przejgcie od Skarbu Paristwa — Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad ograniczonego zarzadzania drogg krajowa nr 52 w zakresie realizacji zadania:

~Budowa oswietlenia dwoch przejs¢ dla pieszych w miejscowoséci Kalwaria Zebrzydowska
w km 56+775 i km 564+990".

§2
Przejecia zadania o ktérym mowa w § 1 nastapi na podstawie porozumienia zawartego miedzy
Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej a Generalng Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad, ktorego projekt stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.,

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do uchwaly nr ......ccceveuevs,
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
o < ) ]

POROZUMIENIE

ZaWarte W dnill sumassarai s s pomiedzy:

Gming Kalwaria Zebrzydowska z siedzibg: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul.
Mickiewicza 7, ktérg reprezentuje:
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej — Augustyn Ormanty

zwang dalej ,Gming”

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad z siedzibg:
ul. Wronia 53, 00-974 Warszawa, w imieniu ktérego dziata Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw, ktory

reprezentuje:
1. Tomasz Patasinski - Dyrektor Oddziatu
2. Agnieszka Wachowska - Z-ca Dyrektora Oddziatu

zwanym dalej ,,GDDKIA"”,
tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszego porozumienia ,,Stronami”.

Preambuta:

1. W 2zwigzku z niezadowalajacym stanem bezpieczeristwa pieszych uzytkownikéw
drég na przejsciach dla pieszych zlokalizowanych w ciggach drég krajowych
wojewodztwa matopolskiego oraz

2. Dziatajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017,poz. 2222)

Strony postanowity podjac wspoiprace w zakresie rozbudowy i utrzymania
infrastruktury drogowej, majaca na celu podniesienie poziomu bezpieczernstwa
pieszych, poruszajgcych sie po istniejacych przejsciach.

§1

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest okreslenie zasad wspolpracy stron
w zakresie realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczenstwa pieszych na istniejgcych
przejsciach dla pieszych zlokalizowanych w ciggu drogi krajowej DK nr 52 ,Bielsko-
Biata Glogoczéw” w ponizszych lokalizacjach:
e Km 56+775
e Km 56+990
§2

Strony zgodnie oswiadczaja, ze w celu realizacji zadania okreslonego w § 1 konieczne
jest:
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;



- poprawa widocznosci pieszych poprzez doswietlenie przejs¢ dla pieszych zgodnie
z wytycznymi, stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

§3

1. Zobowigzania Stron w zakresie udziatu merytorycznego, rzeczowego i finansowego
w przygotowaniu i realizacji zadania okreslonego w § 1 przedstawiaja sie

nastepujaco:
1.1. Gmina:

a) petnienie funkcji Inwestora w tym opracowanie dokumentacji projektowej
infrastruktury drogowej majacej na celu doswietlenie przejs¢ dla pieszych
(dalej zwang: Infrastrukturg drogowa) wraz z jego realizacjq,

b) biezgce utrzymanie Infrastruktury drogowej,

c) finansowanie zadan okreslonych w § 3 ust. 1.1. lit. a) i b) z zastrzezeniem § 3
ust, 1.2. lit. «d)

1.2. GDDKiA:

a) przekazanie ograniczonego zarzadzania droga krajowa nr 52 w granicach pasa
drogowego w lokalizacjach okreslonych § 3 w na podstawie art.19 ust. 4
‘ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. /tekst jednolity Dz. U.
z: 2017 rs; POZ. 2222/

b) Wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego,

c) Wspolpraca z Gming przy opracowywaniu dokumentacji, o ktérej mowa w § 3
ust. 1.1. lit. a)

d) Finansowanie zadania okreslonego w § 3 ust. 1.2 lit. b) oraz partycypowanie
w kosztach realizacji zadania Gminy okreslonego w § 3 ust. 1.1. lit. a)
w wysokosci stanowigcej 70 % jego wartosci jednak nie wiecej niz 40.000 zt
brutto.

§ 4

1. Niniejszym porozumieniem GDDKIA przekazuje, a Gmina przejmuje w ograniczone
zarzadzanie odcinek drogi krajowej nr 52 w miejscowosci w lokalizacjach
okreslonych § 1 w zakresie petnienia funkcji inwestora przy przygotowaniu
dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania okreslonego w § 3 ust. 1.2 lit. a)

2. Gmina os$wiadcza, ze uzyskata zgode Rady Gminy na zawarcie porozumienia
w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1. Uchwata Rady Gminy stanowi zatgcznik nr 2

do niniejszego porozumienia.
§5
Czas trwania Porozumienia okresla sie od dnia podpisania - do dnia 15 grudnia 2018 r.
§6

1. Infrastruktura drogowa zostanie wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktora
powinna by¢ na biezaco konsultowana z GDDKIA Oddziat w Krakowie.

2. GDDKIiA na mocy odrebnego porozumienia okresli warunki zajecia pasa drogowego na
czas wykonania robot okreslonych w § 3 ust. 1.1. lit. a) i b).



3. Gmina o przystapieniu do prac/robdt, okreslonych w ust. 2 zobowigzana bedzie
powiadomi¢ GDDKIA celem umozliwienia GDDKIiA sprawowania nad nimi nadzoru oraz
uczestniczenia w procedurze odbioru robét.

4. Infrastruktura drogowa bedzie stanowita wiasnogé Gminy, a wszelkie koszty zwigzane
z jej funkcjonowaniem i utrzymaniem beda obcigzaty wytacznie Gmine.

§7

Dofinansowanie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2.1it. d) zostanie przekazane przez
GDDKIA na rachunek bankowy Gminy Kalwaria Zebrzydowska po dokonaniu odbioru
ostatecznego Infrastruktury drogowej oraz przedtozeniu przez Gming noty ksiegowej.
Zatacznikiem do noty ksiegowej bedzie potwierdzona za zgodnosé¢ z oryginatem kopia
faktury wystawiona przez wykonawce robét. Platnoéé nastgpi w terminie 30 dni od
dnia otrzymania prawidtowej noty ksiegowej. Za date zaptaty Strony uznajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego GDDKIA.

§8
1. W razie naruszenia zasad okreslonych w Porozumieniu przez ktérakolwiek ze Stron lub nie
wypetnienie obowiazku Zarzadcy przez Gmine, Porozumienie moze zostaé rozwigzane ze
skutkiem natychmiastowym, jednostronnie pismem skierowanym do drugiej Strony.
2. W przypadku powstania sporu, organem rozstrzygajacym bedzie sad powszechny
wiasciwy dla GDDKIA Oddziat w Krakowie.

§9
Porozumienie zostato sporzadzone w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.
§ 10

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Gmina GDDKiA

.................................




WYTYCZNE TECHNICZNE

POPRAWA WIDOCZNOSCI PIESZYCH
NA ISTNIEJACYCH PRZEJSCIACH DLA
PIESZYCH ZLOKALIZOWANYCH w/c
DROG KRAJOWYCH MALOPOLSKI
POPRZEZ ICH DOSWIETLENIE

§
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Krakow, listopad 2017r.




WYTYCZNE OGOLNE

Wyznaczone istniejace przejscie dla pieszych powinno byé widoczne w
réznych warunkach atmosferycznych i porach. doby. W przypadku nocnych
ograniczen widocznoéci powinno stosowac sie sztuczne oswietlenie przejsc¢ dla pieszych.
Doswietlenie istniejacych przejs¢ dla pieszych powinno jednoczesnie zapewniac: kierowcy
wlasciwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a
pieszemu wtasciwe warunki obserwacji otoczenia, przejécia dla pieszych i zblizajgcych sie
pojazdow. Stosowane standardy doswietlenia istniejacych przejsé dla pieszych wymagajg
oswietlenia pieszego wchodzacego na jezdnie lub znajdujaca sie na pasie ruchu przez
lampe usytuowang od strony nadjezdzajgcego pojazdu w odlegtosci réwnej 0,5-1,0
wysokosci zawieszenia oprawy lampy (zaleca sie aby a=0,7*h -> patrz: rys. 2:3.),
Przejécia dla pieszych powinny by¢ tak dodwietlone, aby kierowca miat mozliwosé
obserwacji sytuacji drogowej i obserwacji oczekujacego na przejscie lub poruszajacego
sig po przejsciu pieszego, natomiast pieszy miat mozliwo$¢ obserwacji otoczenia przejscia
dla pieszych i zblizajacych sie do niego pojazddw.

W tym celu nalezy zapewnic¢ urzadzenia oswietleniowe, ktére zapewniaja
kontrast luminacji postaci pieszego oraz tia za pieszym. Jednoczesnie zaden
z uzytkownikow nie powinien by¢ odlepiony przez zrodia éwiatla. Zaleca sie doprowadzié
do dodatniego kontrastu luminacji, czyli takiego, gdzie luminacja postaci pieszego jest
dodatnia wzgledem tia (czyli jezdni) w odlegtosci ok. 50 m za pieszym. Jednym ze
sposobow na uzyskanie tego efektu jest instalowanie dodatkowych poza oswietleniem
ciggu lamp oddzielnie nad kazdym pasem ruchu. Lampy instaluje sie przed przejsciem dla
pieszych w kierunku jazdy, w odlegtosci od 0,5 - 1,0 wysokosci zawieszenia oprawy
lampy. Zaleca sig, aby obszary na chodniku lub poboczu, gdzie piesi oczekujg na
przejscie, byty rowniez odpowiednio o$wietlone. O$wietlenie ograniczone do waskiego
pasa wokotl powierzchni przejscia powoduje bardzo silny efekt towarzyszgacy wzrostowi
uwagi.

Niekorzystnym rozwiazaniem jest doswietlenie istniejacego przejscia w
taki sposob, ze pieszy oswietlony jest jedynie przez ciag lamp z jednej strony
ulicy. Wytwarza to sytuacje, w ktorej pieszy w zaleznosci od potozenia na przejsciu dla
pieszych ma kontrast luminacji dodatni przechodzac przez kontrast zerowy do kontrastu
ujemnego. To z kolei stwarza sytuacjg, w ktorej pieszy, idac przez przejécie dia pieszych
nagle ,z ciemnosci” wkracza w przestrzen rozéwietlong i jest dostrzegany przez
kierujacych w ostatniej chwili. Moze powstac tez sytuacja odwrotna, czyli pieszy z
rozswietlanej przestrzeni wkracza w obszar zaciemniony, przy czym przekracza kontrast
zerowy, w ktorym jest niewidoczny. Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia dodatniego
kontrastu luminacji, to nalezy zapewni¢ na catej diugosé przejscia ujemny kontrast
luminacji - ciemna sylwetka pieszego na jasnym tle nawierzchni. Efekt ten uzyskuje sie
poprzez instalowanie lamp zlokalizowanych wysoko nad jezdnig w obszarze przejscia,
oswietlenie z gory rozswietla nawierzchnie i posta¢ od géry, ale boczny profil w postaci
pieszego pozostaje w cieniu i wyrdznia sie na jasnym tle jezdni.
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1.

POZIOWM I CECHY OSWIETLENIA

]

Doswietlenie nalezy zaplanowac biorac pod uwage poziome natezenie oswietlenia

na powierzchni przejscia dla pieszych oraz p

loncwe natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie

W 0si przejscia, zwrdconej w kierunku ruchu dla pasow wiasciwych dla danego kierunku

ruchu, dodatkowo rozszerzonej o strefe oczekiwania
a)

na chodniku.

Poziomy natezenia o$wietlenia uzyskiwane na poszczegolnych ptaszczyznach, tj.

ptaszczyinie poziomej i pionowej przejécia, oraz ptaszczyznie poziomej w strefie
oczekiwania na chodniku nalezy dostosowaé do warunkoéw oswietleniowych na
drodze na ktorej znajduje sie przejscie, zgodnie z tabelq:

Em [Ix] Uo
PrzejScie na drodze nieo$wietionej
Plaszczyzna pozioma przejscia * 50 * 0,40 *
Ptaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 30 0,30
Ptaszczyzna pionowa przejscia b 25 0,20
Przejécie na drodze o niskim poziomie odwietlenia (L& < 0,75 cd/m?, Es < 10 Ix)
Ptaszczyzna pozioma przejscia 75 0,40
Ptaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 45 0,30
Plaszczyzna pionowa przejscia 35 0,20
Przejscie na drodze o wysokim poziomie oéwietlenia (Ler 2 0,75 cd/m?, E¢r 2 10 Ix)
Ptaszczyzna pozioma przejscia 100 0,40
Plaszczyzna pozioma w strefie oczekiwania 60 0,30
Ptaszczyzna pionowa przejscia 50 0,20

* poziom oswietlenia na przejéciu wg. PN-EN 12464-2

gdzie:

Em - Srednie natezenie o$wietlenia (wskazano wartos$¢ minimaln

Uo - réwnomiernosc oswietlenia (
L¢er = luminancja srednia

= Powierzchnie obliczeniowa dla ptaszczyzny pi

a

do osiagniecia)

wskazano wartos¢ minimalng do osiggniecia)

Nalezy przyjmowac plaszczyzny obliczeniowe zgodnie z rysunkiem 5.1.
onowej przejscia nalezy przyjmowad

w osi przejscia, o diugosci réwnej diugodci przejscia i o wysokosci 1,5 m.

= Powierzchnig obliczeniowq dla plaszczyzny w strefie oczekiwania na chodniku nalezy
przyjmowac o dtugosci minimum 1,0 m i szerokodci rownej szerokosci przejécia.

= Gestosci siatek obliczeniowych dla wszystkich obliczanych powierzchni nalezy przyjaé

nie mniejsze niz 0,5 m x 0,5 m.

= Do projektu nalezy dotaczy¢ szczegdlowe obliczenia fotometryczne wykonane
w ogolnodostepnym programie do kalkulacji oswietlenia, np. DIALux.

Strona 3z 10



POWIERZUHNIA POLIOMA PRTEISCIA

POWILRZCHINIA STREFY OCZEXIWANIA

)

Rys. 5.1. Rozmieszczenie ptaszczyzn obliczeniowych

W celu dodatkowego wyrdznienia strefy przejscia dla pieszych, nalezy wytworzydé
kontrast barwy Swiatta, tj. zastosowana temperatura barwowa zrédet dwiatta
w oprawach oswietlenia przejs¢ dla pieszych powinna by¢ odmienna od temperatury
barwowej zrodet Swiatta opraw odwietlenia ulicznego, np.: przy oéwietleniu
ulicznym wykorzystujgcym sodowe zrédia Swiatta, dla przejécia dla pieszych
zastosowac nalezy zrddia LED o barwie $wiatta neutralnej-biatej (ok. 4000K) lub
chtodno-biate] (ok. 5700K), przy oéwietleniu ulicznym wykorzystujacym zrédta
Swiatta LED o barwie $wiatta neutralnej-biatej (ok. 4000K) lub chtodno-biatej (ok.
5700K), dla przejscia dla pieszych zastosowad nalezy zrédita LED o barwie ciepto-
biatej (ok. 3000K).

Ograniczenie emisji wiazki Swietlnej oprawy wysylanej ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 245/2000.

Nie dopuszcza sie rotacji opraw wzgledem osi wysiegnika; wartos¢ rotagji musi
wynosic¢ 0°.
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2. ROZMIESZCZENIE SLUPOW Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI

Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, ab
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznodci,
oswietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi
chodnikiem. Wyjatkowo dopuszcza sig lokalizacje stupdéw w cho

warunkami:

* Ppozostawienia uzytkowej szerokosci dla ruchuy piesz
* umiejscowienia przy zewnetrznej krawedzi (
Odlegtosc lica stupa oswietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

= 1,0 m - od krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikami,
« 0,5m - od krawedzi pasa awaryjnego, pasa postojowego, utwardzonego pobocza lub

opaski,

= 1,0 m - od lica kraweznika na drodze klasy GP,
* 0,5m - od lica kraweznika na drodze klasy G.
Wysokosc skrajni drogi, powinna by¢, nie mniejsza niz:

* 4,70 m - nad drogg klasy GP;
¢ 4,60 m - nad droga klasy G.

Stupy z oprawami o$wietleniowymi
pieszych. Przy zastosowaniu ukd

y nie powodowaly zagrozenia
Stupy oswietleniowe oraz oprawy
oraz zlokalizowane poza
dniku, pod nastepujacymi

ych nie mniejszej niz 1,5m,,
obrzezu) chodnika.

powinny by¢ usytuowane przed przejsciem dla
adu optycznego PRAWOSTRONNEGO, stupy powinny by¢

zlokalizowane z prawej strony patrzgc od strony jadacego pojazdu. Schematy

rozmieszczenia stupéw pokazano na rysunkach 2.1, i 2.2.

narys. 2.3.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie

e
1
Kierunek
ruchu

.+ @ schemat usytuowania lamp

inne rozwigzania rozmieszczenia stupéw
oswietleniowych, po spetnieniu wymagan z pkt. 2,
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Rys. 2.1. Droga jednojezdniowa,
ukiad prawostronny
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Kierunek I kierunek
ruchu ruchu

Rys. 2.2. Droga dwujezdniowa,
ukiad prawo i lewostronny
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Rys. 2.3. Zasady oswietlania przejéé dia pieszych
{Zrédio. .Ochrona pieszych - Podrecznik dia organizatoréw ruchu pieszego” - KRBRD 2015)
3. PARAMETRY SLUPOW

Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym:

1)

[a ]

)
)
)

HoW

8)

9)

10)

11)

12)

Zalecana wysokos$¢ stupdéw: h = 5m.

Dtugosc wysiegnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa.
Minimalna wymagana grubos¢ scianki stupow metalowych - 4 milimetry.

Mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pigciozytowych o przekroju do
35 mm? - oraz umieszczenia kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych,

Wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na potaczenie kabli
i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen,

Zabezpieczenie wnek przed dostepem 0s6b postronnych.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

Wszystkie stupy i maszty metalowe musza by¢ montowane na fundamentach
prefabrykowanych.

Metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone
w zacisk do przytaczenia przewodu ochronnego.

Stupy stalowe przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym musza
przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia Opraw oraz parcia wiatru (na oprawe
| wysiegnik) dla wystepujacej lokalnie strefy wiatrowej.

Stosowac wysiegniki o diugodci oraz kacie nachylenia wzgledem jezdni zgodne
z dokumentacja projektowg oraz obliczeniami fotometrycznymi.

Wysiggniki mocowane wierzchotkowo Ilub bocznie - dostosowane do oprawy i typu
stupa oswietleniowego.
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4. PARAMETRY KONSTRUKCYJNE I FOTOMETRYCZNE OPRAW OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII LED

1) Oprawy oswietleniowe powinny zapewniac podwdjnie asymetryczny rozsyt swiatta -
w ptaszczyznach CO - C180 oraz C90-C270, dedykowany do oswietlenia przejsé dla
pieszych. Ukiad optyczny powinien by¢ dostepny w dwdch wersjach: prawostronnej
oraz lewostronnej,

2) Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej
matrycy LED; kazda z soczewek matrycy emituje taka samag krzywag Swiattosci,
a catkowity strumier oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

3) Zrédta LED dostepne w roznych zakresach temperatur barwowych: ok. 3000K (barwa
ciepto-biata), ok. 4000K (barwa neutralna-biata) i ok. 5700K (barwa chtodno-biata).

4) Utrzymanie wartosci strumienia $wietinego nie mniej niz 80% po okresie 100.000
godzin swiecenia, zgodnie z IES LM-80-TM-21.

5) Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium, klosz oprawy ze szkla
hartowanego; dopuszcza sie klosz z poliweglanu dla opraw stylizowanych;
wspotczynnik odpornosci oprawy na uderzenia minimum IK08.

6) Oprawa malowana proszkowo; mozliwoéé wykonania oprawy w dowolnym kolorze
z palety barw RAL lub AKZO.

7) Elementy mocujace oprawe na stupie lub wysiegniku tj. sruby, podktadki, wykonane
sg ze stali nierdzewnej

8) Zapewnienie mozliwosci regulacji kata nachylenia oprawy wzgledem jezdni
w przypadku montazu oprawy na stupie lub wysigegniku dla opraw typy drogowego.

9) Szczelnos¢ komory optycznej oprawy minimum IP66; szczelnos¢ komory osprzetu dla
opraw typu drogowego minimum IP66, dla opraw dekoracyjnych/stylizowanych IP54,

10) Znamionowe napiecie zasilajace oprawy: 230V / 50Hz.

11) I lub II klasa ochronnaosci przeciwporazeniowej, wg. projektu elektrycznego.

12) Ochrona przeciwprzepieciowa w oprawie minimum 10kV.

13) Oprawa wyposazona w czujnik termiczny  zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu.

14) Minimalny zakres temperatur pracy: -35°C < To < +35°C,

15) Dostepnos¢ danych fotometrycznych oprawy pozwalajacych na wykonanie obliczen
parametrow oswietleniowych w ogolnodostepnym programie komputerowym.

16) Przyktadowe rozsyty swiatiosci dla ukladdw optycznych przedstawiono na rys. 4.1, i
4.2.
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5. ZASILANIE OSWIETLENIA

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo Energetyczne eksploatacja
oswietlenia ulicznego (konserwacja i ptatnosdci za pobrang energie) znajdujacych sig na
terenie gminy drog krajowych zlokalizowanych w granicach terenu zabudowy (oraz w
innych przypadkach okreslonych w [1]) nalezy do zadan wiasnych Gminy.

Budowe  zasilania  oswietlenia nalezy rozpatrywac w  dwdch przypadkach:
braku oswietlenia w rejonie przejécia dla pieszych lub gdy wystepuje istniejgce
oswietlenie wzdtuz drogi krajowej.

5.1. Procedura postepowania w_przypadku braku ogwietlenia drogi w rejonie przeijscia dla

1) okreslenie niezbednej mocy potrzebnej dla zasilenia oswietlenia przejscia dla
pieszych,

2) wystgpienie z wnioskiem do TAURON Dystrybucja o wydanie warunkéw zasilania,

3) podpisanie umowy o przytaczenie oéwietlenia przez whasciwy Urzad Gminy z TAURON
Dystrybucja,

4) opracowanie Projektu Budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozszerzonego o elementy projektu wykonawczego,

5) uzgodnienie Projektu Budowlanego z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad
w Krakowie oraz z wiasciwym Urzedem Gminy,

6) zgtoszenie robét budowlanych do Urzedu Wojewddzkiego.

6. PRACE BUDOWLANE

Wszystkie prace zwigzane z budowg oéwietlenia wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem przedstawicielj Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Krakowie oraz wiasciwego Urzedu Gminy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca robdt winien Opracowac Dokumentacje

Powykonawczg, ktéra powinna zawieraé:

1) Projekt Budowlany uzupetniony o zmiany wprowadzone na etapie budowy,

2) geodezyjng dokumentacje powykonawczg zatwierdzong przez wiasciwy Osérodek
Geodezyjny,

3) zgody wiascicieli dziatek na ktérych zlokalizowane beda zabudowane elementy
oswietleniowe,

4) wyniki przeprowadzonych préb i pomiardw, a w tym: spadkow napiecia, ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia,

5) parametry oswietlenia drogi i przejscia dla pieszych,

6) atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne zabudowanych materiatéw.

Dokumentacja powykonawcza, o ktéra mowa powyzej, bedzie stanowita dokument na
podstawie, ktérego wybudowane odwietlenie drogowe przekazane zostanie na majqtek
wiasciwego Urzedu Gminy.
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POZOSTALE WYMAGANIA

Wszystkie urzadzenia elektryczne muszg byc oznakowane znakiem CE oraz spetniac
wymagania obowigzujacych norm i przepisdw, w szczegolnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej,

Dla wszystkich urzadzen elektrycznych | wyrobow budowlanych nalezy przedstawic
petne karty katalogowe Zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie,
8 takze wiasciwe deklaracje zgodnosci, deklaracje wiadciwodci uzytkowych,
certyfikaty | inne dokumenty  potwierdzajace parametry oraz zgodnogé
Z cbowigzujgcymi normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim,

Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali W tym
rowniez stalowe czedci stupdéw ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnie.

OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

— e
W N =
(R R

(4]

[5)
(6]

(7]
(8]

(9]

Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa Prawo Budow/ane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

PN-EN 12464-2 Swiatlo i odwietlenie., Oswietlenie miejsc pracy. Czed¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz. Tablica 5.1.

PN-EN 13201-1 Odwietlenie drég. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe. Zatgcznik B
(informacyjny).

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia oSwietleniowe.

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 4, Metody pomiaréw parametréw
oswietlenia,

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

[10] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

[11] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

[12] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

[13] PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
[14] PN-EN 60598-2-3 Oprawy oswietleniowe-Cze$¢2-3. Wymagania szczegotowe -

Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

5] PN-EN 40-1 Stupy oéwietleniowe - Terminy i definicje.
] PN-EN 40-2 Stupy oswietleniowe. Czesc 2. Wymagania ogdlne | wymiary.
] PN-EN 40-5 Stupy oswietleniowe. CzesC 5. Stupy oswietleniowe stalowe —

wymagania.

[18] PN-EN 40-6 Stupy o$wietieniowe. Czgs¢ 6. Stupy oswietleniowe aluminiowe -

wymagania.

[19] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1. Zasady ogdlne.

Strona 10 z 10



