SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV:

45212220-4    Roboty budowlane  związane z wielofunkcyjnymi obiektami   sportowymi

45212200-8    Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

I   WARUNKI OGÓLNE        

1.      Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

          Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa
1.2
   Uczestnicy procesu inwestycyjnego

 1)   Zamawiający: Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38, tel: 18 4711227, fax 4711266

 2)   Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Łabowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego   dotacja celowa  w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS”
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania działka znajduje się w terenie   przeznaczonym pod  usługi oświaty-  UO1
 DANE TECHNICZNE
Wymiary boiska -35,0 x 55,0 m
  

Istniejąca nawierzchnia poliureatnowa wymaga remontu.
Zakres robót do wykonania:
· roboty demontażowe: rozebranie istniejącej nawierzchni poliuretanowej   wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki; demontaż słupów do koszykówki
· roboty montażowe: przygotowanie podłoża - umycie, remont cząstkowy nawierzchni mieszankami asfaltu lanego- 2% powierzchni; wykonanie elastycznej warstwy podkładowej  boiska (warstwa żwirowa z klejem poliuretanowym), położenie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dwuwarstwowej (SBR 10mm + natrysk EPDM); malowanie linii boisk do piłki ręcznej, mini piłki nożnej, dwa boiska do streetball i tenisa ziemnego
· dostawa i montaż elementów wyposażenia boisk-  bramki do piłki ręcznej 2 szt., montaż pozostałego wyposażenia boiska z odzysku.
2.
Prowadzenie robót

2.1
Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.


Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2.
Teren budowy

2.2.1.
Charakterystyka terenu budowy


Terenem budowy będzie istniejące boisko przyszkolne wielofunkcyjne w m . Łabowa

2.2.2.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże instalacje i urządzenia podziemne, dostęp do wody i energii elektrycznej.   

2.2.3.
Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4.
Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5.
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3.
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1.
Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

2.3.2.
Finansowanie robót

Finansowanie  robót zgodnie   z ustaleniami zawartymi w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

2.3.3.
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

3. Materiały i urządzenia

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej.  Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającemu. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego.

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                           i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami  specyfikacji technicznej.

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, Zamawiającemu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

3.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez Zamawiający za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.
Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5.
Transport 

Liczba i rodzaje środków muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

6.
Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

6.3.   Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

7.
Obmiary robót


Obmiar dla umowy ryczałtowej sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.   Przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

8.  Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.
Przepisy związane

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

9.2.  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U.2018.1202 ze zm.  ) wraz z późniejszymi zmianami
2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (t. j. Dz.U.2019.725 ze zm.)  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013.1129).

II  SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

1. Roboty remontowe  – podłoże posadzki o nawierzchni bitumicznej

1.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  robót  są:

a/  mieszanki mineralno-asfaltowe  z asfaltu lanego grysowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami ST „warunki ogólne”.

Do realizacji  zamówienia należy użyć nowych materiałów  atestowanych, z certyfikatem oraz aprobatą techniczną.

1.2. Sprzęt

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt:
· Ciągnik kołowy 55kW (75KM) 

· Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1000dm3

· Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60m3

· Piła spalinowa z tarcza do cięcia nawierzchni

· Rozkładarka mas bitumicznych  3.5 m
· samochód  dostawczy do 0,9 t 

· samochód samowyładowczy do 5 t 
· skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5m3

· sprężarka powietrzna 
· sprężarka powietrzna  przewoźna spalinowa 4-5 m3/min
· szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM)

· walec statyczny samojezdny
· -walec statyczny samojezdny ogumiony
· Wyciąg.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.3. Wymagania w zakresie prawidłowości  wykonania robót i ich odbioru

        przez Zamawiającego

1.3.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego -remont czastkowy istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego 
                 Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca.

                Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubości 4 cm.

                Podstawowe określenia materiałów:

                Kruszywo do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i 

                wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane wg PN-B-11112:

                1996, klasa I, gatunek 1, BN-74/8934-06-Nawierzchnie z mas bitumicznych 

                otaczanych na gorąco.

                Lepiszcza- do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze

                asfalt drogowy klasy D-50.

                Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:

                Cechy mechaniczne:

                     - stabilność wg Marshalla w 60 ˚C, nie mniej niż 10 kN,

                     -odkształcenia wg Marshalla 2,0 – 4,5 mm,

                Cechy fizyczne:

                     -zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %,

                     -stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

                     - nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości.

                Ułożona i zagęszczona warstwa ma charakteryzować się następującymi 

                cechami :

               -jednorodnością powierzchni,

               -nasiąkliwość nie może przekraczać 2%,

               -nierówności nie mogą przekraczać 4 mm,

               -grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm)

               -wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.


    Warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego 0/20, grubości 4 cm  

 
    Podstawowe określenia materiałów:

                Kruszywo: do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i 

                wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

                 Wypełniacz: Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który

                  powinien spełniać następujące wymagania:


      -zawartość ziarn mniejszych od 0.3 mm 100%,


      -zawartość  ziarn mniejszych od 0.075 mm >80%,


      -wilgotność < 1.0%


      -zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90%,

                  -powierzchnia właściwa- 2500-4500 cm²/g.

                 Lepiszcza: do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze -

                 asfalt drogowy klasy D-50.

                 Podstawowe wymagania dla asfaltu:

                - penetracja w temperaturze 25 ºC                                   45 H-60   PN-C-04134

                - indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niż                     -0.85

                - temperatura łamliwości ºC nie wyższa niż                    10             PN-C-0413 O

                - temperatura mięknienia ºC                                             50÷56      PN-C-04021

                - temperatura zapłonu, ºC nie niższa niż                         >250         PN-C-04008

                - ciągliwość, cm, nie mniej niż

                        w temperaturze 15 ºC                                               >150         PN-C-04132

                        w temperaturze 7 ºC                                                 >100

                 - lepkość dynamiczna w 60 ºC Ns/m² min.                     >300

                 - spadek penetracji % po odparowaniu w 25 ºC,             <37          PN-C-04134

                 - temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 ºC,      <-9          PN-C-04130

                 - ciągliwość w 25 ºC po odparowaniu w 163 ºC, cm       <60         PN-C-04132  

                 - zawartość parafiny % masy, nie więcej niż                   < 0.4       PN-C-04109

                 - zawartość wody oznaczona przed wysyłką % masy      <0,1        PN-C-04523


Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z 
następującą częstotliwością:


- kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,


- wypełniacz - 1 badanie na 50 Mg,


- lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą:


Cechy mechaniczne:


- stabilność wg Marshalla w +60 ºC, nie mniej niż  11 kN,


- odkształcenia wg Marshalla              2,0-4,0 mm,


- moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 

 
   1 godzinie, w temp. +40 ºC, nie mniej niż    16,0 MPa.


Cechy fizyczne:


- wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż   98%


- zawartość wolnych przestrzeni    4,5-8 %


- stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75%


- nasiąkliwość nie więcej niż 4%

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno się odbywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, temperaturze powyżej 5ºC. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu  .

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta.

Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno  odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością. W zasobniku układarki  powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenia listwą przed uszkodzeniem.

Złącze podłużne powinny być wykonane po obcięciu  krawędzi i posmarowaniu lepiszczem.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż   135 ºC. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98%.

Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad:

-zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym,

-zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

-najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem,

-rozpoczynać wałowanie gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyższając je w miarę wałowania,

-manewry walca należy przeprowadzać płynnie,  na odcinku już zagęszczonym

-zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni,

-prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania,

-wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,

-zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie posiadających możliwości zmiany ciśnienia,

-walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.

Ułożona i zagęszczona warstwa ma charakteryzować się następującymi cechami:

-jednorodnością powierzchni,

-nasiąkliwością (max. 4%),

-równość-nierówności nie mogą przekraczać 6 mm

-ilość miejsc    wykazujących odchylenia nie może  przekraczać 2 na jednym hektometrze,

-grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm),

-szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm),

-zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie raportów dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.

1.4.   Kontrola  jakości  robót

1.4.1. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z  instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Ponadto:

        - badania grubości nawierzchni  -  sprawdzenie grubości nawierzchni należy wykonać   

          co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde  1000 m² odbieranej 

          nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej

          więcej niż ±10%.

        - badanie pochylenia nawierzchni  -  należy przeprowadzać za pomocą niwelatora.

          Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być

          większe niż 0.2 %.

        - badanie rzędnych niwelety nawierzchni  -  należy wykonać za pomocą niwelatora, na

          długości nie mniejszej niż 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne 

          wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od założonych więcej niż o

          ± 1 cm.

        - badanie równości nawierzchni  -  należy wykonywać za pomocą planografu w sposób

          ciągły a w przypadku jego braku,  łatą 4-metrową co najmniej w dziesięciu losowo

          wybranych miejscach na każde 500 m² odebranej nawierzchni. Nierówności nie mogą

          przekraczać 5 mm.

Wykonawca  zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni.

Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.

Należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 50 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach.

Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek.

2. Nawierzchnia poliuretanowa 

2.1.  Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa gr. 13 mm winna posiadać zwartą strukturę i może służyć do pokrywania nawierzchni  m.in. boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Powinna posiadać  Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB .

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni:







	Poz.
	Określenie parametru, jednostka
	Wartość wymagania

	1.
	Masa powierzchniowa nawierzchni     ( kg/m2)
	9,70 ± 0,3

	2.
	Wytrzymałość na rozciąganie     (MPa)
	> 0,70

	3.
	Wydłużenie względne przy rozciąganiu      (%) 
	                     >50 

	4.
	Wytrzymałość na rozdzieranie        (N)
	> 100

	5.
	Ścieralność      (mm)
	< 0,109

	6.
	Twardość według metody Shore’a . A          (Sh. A )
	65± 5

	7.
	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:

przyrostem masy          (%)

zmianą wyglądu zewnętrznego 
	< 0,70

bez zmian

	8.
	Mrozoodporność oceniona:

przyrostem masy        (%)

wyglądem powierzchni po badaniu
	< 0,80

bez zmian

	9.
	Przyczepność do podkładu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU         (MPa)
	> 0,5

	10.
	Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

w stanie suchym

w stanie mokrym
	> 0,35

> 0,30

	11.
	Odporność na sztuczne starzenie,

 ( stopień w skali szarej)
	5

( bez zmian )

	12.
	Odporność na uderzenie: 

powierzchnia odcisku kulki        ( mm2)

stan powierzchni
	500 ± 25

brak wgnieceń i spękań


2.2. Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.

Warstwa nośna składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.  

2.3. Wykonanie warstwy użytkowej .               

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60%  x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System  Conipur 216  jest systemem PU , którego  składnik i składnik B  są mieszane w stosunku wagowym  A:B= 1:2. 

Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny.

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm.

2.4. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.5.  Odbiór robót

Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. 

Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

Tolerancja nierówności nawierzchni poliuretanowych.

            Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartości  dopuszczalnych.

            Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na tej normie. W tabeli nr 4 tej normy przedstawiono wartości dopuszczalnych odchyłek:
	Lp.
	Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb
	Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm

	1
	0,1
	2

	2
	1,0
	3

	3
	4,0
	8

	4
	10,0
	15

	5
	15,0
	20


            Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Aprobata Techniczna ITB odnosi się do technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.

2.6.  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

A. Aprobata lub Rekomendacja ITB

B. Atest Higieniczny PZH

C. Karta techniczna systemu

D. Badania na zawartość pierwiastków śladowych

E. Autoryzacja producenta systemu

F. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

4.   Obmiar  robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne”.

5.   Odbiór  robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

6.   Podstawa  płatności

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej.

 Kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

   kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót.

