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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa dwóch odcinków sieci kablowych 

15 kV relacji: 

• Słup nr 40878 – słup nr 40874 (ciąg liniowy Zawoja) typu 3 x XUHAKXs 1x240mm2 

12/20kV w izolacji dł. trasy 298m (dł. całkowita 981m) 

• Słup nr 40874 – stacja transformatorowa SN/nN nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne” 

(ciąg liniowy Zawoja, odgałęzienie do stacji transformatorowej nr 30689 „Zawoja 

Bębny Dolne) typu 3 x XUHAKXs 1x120mm2 12/20kV dł. trasy 77m (dł. całkowita 

297m) 

oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV relacji:  

• Słup nr 40878 – słup nr 40874 (ciąg liniowy Zawoja) typu 3 x AFL 70mm2 dł. 282m 

• Słup nr 40874 – stacja transformatorowa SN/nN nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne” 

(ciąg liniowy Zawoja, odgałęzienie do stacji transformatorowej nr 30689 „Zawoja 

Bębny Dolne) typu 3 x AFL 35mm2 dł. 82m 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 
 Warunki techniczne usunięcia kolizji siecii elektroenergetycznej                                        

nr TD/K/WT/00074/2017 z dnia. 12.04.2017r. 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Obowiązujące przepisy i normy 

 Standard techniczny nr 5/DTS/2015 - osprzęt do elektroenergetycznych linii 

napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A. 

 Standard techniczny nr 7/DTS/2015 dla warunków budowy elektroenergetycznych 

linii napowietrznych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. 

 Standard techniczny nr 8/DTS/2015 - osprzęt do elektroenergetycznych linii 

kablowych SN w TAURON Dystrybucja S.A. 

 Wymagania dla jednożyłowych kabli elektroenergetycznych SN stosowanych              

na terenie TAURON Dystrybucja S.A. 
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1.3. Sieć napowietrzna SN 
 
Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej                                          

nr TD/K/WT/00074/2017 z dnia. 12.04.2017r. oraz zgodami właścicieli gruntów 

istniejącą sieć napowietrzną 15 kV typu 3 x AFL 70mm2 dł. 282m relacji słup nr 40878 

– słup nr 40874 (ciąg liniowy Zawoja) oraz istniejącą sieć napowietrzną 15 kV                

typu 3 x AFL 35mm2 dł. 82m. relacji słup nr 40874 – stacja transformatorowa SN/nN           

nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne” (ciąg liniowy Zawoja, odgałęzienie do stacji 

transformatorowej nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne) należy zdemontować                       

wraz z istniejącymi stanowiskami słupowymi nr 40877, 40876 oraz 40875. 

Trasę sieci napowietrznej SN należy zakończyć na wymienianych stanowiskach 

słupowych nr 40878, 40874 oraz stacji transformatorowej SN/nN nr 30689 „Zawoja 

Bębny Dolne”. Wymieniane stanowiska słupowe należy zabudować w osi istniejącej 

sieci, zgodnie z rys.E-1. 

 
1.4. Stanowiska słupowe 

 
1.4.1. Stanowisko słupowe nr 40878 

 
 W miejsce oznaczonym na rys E-1 należy wymienić istniejące stanowisko 

słupowe na słup rozgałęźno krańcowo-krańcowy typu KKp22go 12/12                                

(2 x słup E 12/12) z rozłącznikiem RN III 24/4 100A dla kabla w ciągu głównym. Naciąg 

podstawowy na trzy przewody typu AFL 70mm2 zawieszone w sposób krańcowy 

wynosi 2580 daN oraz na trzy przewody typu AFL 35mm2 zawieszone w sposób 

krańcowy wynosi 1020 daN. Przewody należy zawiesić krańcowo z naprężeniem 

odpowiednio 110MPa i 85MPa. Słup ustawić mocniejszą stroną w kierunku przewodów 

AFL 70mm2. Zastosować fundament blokowy betonowy typu FB22, głębokość 

posadowienia 2,4m.  

Na projektowanym stanowisku słupowym należy zabudować poprzecznik odporowy 

typu PO-50 do zabudowy przewodów 3xAFL-6 1x70mm2 poprzez zastosowanie 

łańcucha odciągowego skomponowanego z łącznika przedłużającego jednowidlastego 

typu NK38430, izolatorów kompozytowych typu SDI 90.150, szakli typu 38141/1, 

zacisku Al prostego zaprasowanego typu NK 50011.0202, uchwytu odciągowego 

zaprasowanego do przewodu typu 2571 oraz wieszaka śrubowo-kabłąkowego                  

typu 41111A (przykręcony do poprzecznika z użyciem nakrętek φ16) zabudować na 

projektowanym słupie istniejące przewody typu 3xAFL-6 70mm2 dla ciągu głównego. 
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Pod poprzecznikiem typu PO-50 należy zabudować poprzecznik rozgałęźny               

typu PRK-55, na którego obu krańcach zabudować 2 łańcuchy odciągowe, 

skomponowane z łącznika przedłużającego jednowidlastego typu NK38430, izolatorów 

kompozytowych typu SDI 90.150, uchwytu odciągowego kabłąkowego typu 23255, 

taśmy aluminiowej 10x1x1000, uchwytu pętlicowo-śrubowego typu 324131, uchwytu 

śrubowo-kabłąkowego typu 24112 oraz wieszaka śrubowo-kabłąkowego typu 41111A 

(przykręcony do poprzecznika z użyciem nakrętek φ16). Trzeci taki łańcuch należy 

zabudować na poprzeczniku typu PO-50, na jego skraju zgodnie z rys E-5 za pomocą 

łącznika dwuuchowego płaskiego typu 3521, łącznika kabłąkowego typu 38135                

oraz elementu mocującego EM-1. Do zabudowanych łańcuchów należy zabudować 

istniejące przewody typu 3xAFL-6 35mm2 dla linii odgałęźnej. Istniejącą sieć 

napowietrzną typu 3xAFL-6 70mm2 należy połączyć z 3xAFL-6 35mm2 za pomocą 

zacisków odgałęźnych typu SL4.25. 

 W następnej kolejności dla projektowana kabla, na konstrukcji typu KO 1/1/E 

zabudować rozłącznik typu RN III 24/4 100A z napędem ręcznym. Mostki przewodów 

wykonać  przewodami typu AFL-6 70mm2, które prowadzić na słupie z wykorzystaniem 

izolatorów wsporczych LWP 8-24 i wpiąć na styki nieruchome rozłącznika.                        

Pod rozłącznikiem na konstrukcji rozłącznika zabudować ograniczniki przepięć                  

typu AZB-210. Z ruchomych styków rozłącznika wyprowadzić mostki prądowe 

wykonane przewodem AFL-6 70mm2 i poprzez ograniczniki przepięć AZB-210 wpiąć    

na końcówki głowicy kabla. Zaciski ograniczników przepięć osłonić osłonami           

typu OSOP. Kabel zakończyć głowicami kablowymi typu POLT-24D/1XO 

zabudowanymi na konstrukcji KGZ-3/E. 

 Na projektowany słup wyprowadzić linię kablową 15kV 

typu 3xXUHAKXs 1x240/50mm2 12/20kV. Wzdłuż słupa kabel prowadzić z 

wykorzystaniem uchwytów UKB-2 (3 komplety).  

  Kabel (ciąg główny) do wysokości 2,5m chronić za pomocą rury ochronnej             

typu BE 160 o długości 3m (0,5m w ziemi) przymocowanej do słupa za pomocą taśmy 

stalowej COT37 i klamerek CF20. Rury zabezpieczyć przed wnikaniem wody              

do środka za pomocą palczatki termokurczliwej AKR 5.  

 Za pomocą taśmy stalowej FeZn 30x4 wykonać uziemienie wszystkich 

konstrukcji oraz ograniczników przepięć zabudowanych na istniejącym słupie. 

Maksymalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 5Ω. Widok słupa przedstawiono      

na rys. E-5. 
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1.4.2. Stanowisko słupowe nr 40874 
 

 W miejscu oznaczonym na rys E-1 należy wymienić istniejące stanowisko 

słupowe na słup krańcowy typu Kp22(2go) - E 12/12 (2 x słup E 12/12) z rozłącznikiem 

RN III 24/4 100A dla kabla w ciągu głównym oraz z rozłącznikiem (z uziemnikiem)  

RUN III 24/4 100A dla kabla w kierunku stacji transformatorowej SN/nN nr 30689 

„Zawoja Bębny Dolne” (uziemnik w stronę sieci kablowej). Naciąg podstawowy na trzy 

przewody typu AFL 70mm2 zawieszone w sposób krańcowy wynosi 2580daN. 

Przewody należy zawiesić krańcowo z naprężeniem 110MPa. Słup ustawić mocniejszą 

stroną w kierunku przewodów AFL 70mm2. Zastosować fundament blokowy betonowy 

typu FB22, głębokość posadowienia 2,4m.  

Na projektowanym stanowisku słupowym zabudować poprzecznik odporowy            

typu PO-50 do zabudowy przewodów 3xAFL-6 1x70mm2. Poprzez zastosowanie 

łańcucha odciągowego, skomponowanego z łącznika przedłużającego jednowidlastego 

typu NK38430, izolatorów kompozytowych typu SDI 90.150, szakli typu 38141/1, 

zacisku Al prostego zaprasowanego typu NK 50011.0202, uchwytu odciągowego 

zaprasowanego do przewodu typu 2571 oraz wieszaka śrubowo-kabłąkowego                

typu 41111A (przykręcony do poprzecznika z użyciem nakrętek φ16) zabudować                 

na projektowanym słupie istniejące przewody typu 3xAFL-6 70mm2 dla ciągu 

głównego. 

 W następnej kolejności dla projektowana kabla typu 3xXUHAKXs 1x240/50           

12/20kV (ciąg główny), na konstrukcji typu KO 1/1/E zabudować rozłącznik typu RN III 

24/4 100A              z napędem ręcznym. Mostki przewodów wykonać przewodami typu 

AFL-6 70mm2, które wpiąć na styki nieruchome rozłącznika. Pod rozłącznikiem                    

na konstrukcji rozłącznika zabudować ograniczniki przepięć typu AZB-210.                             

Z ruchomych styków rozłącznika wyprowadzić mostki prądowe wykonane przewodem 

AFL-6 70mm2 i poprzez ograniczniki przepięć AZB-210 wpiąć na końcówki głowicy 

kabla. Zaciski ograniczników przepięć osłonić osłonami typu OSOP. Kabel zakończyć 

głowicami kablowymi typu POLT-24D/1XO zabudowanymi na konstrukcji KGZ-3/E. 

 Na projektowany słup wyprowadzić linię kablową 15kV 

typu 3xXUHAKXs 1x240/50 12/20kV. Wzdłuż słupa kabel prowadzić z wykorzystaniem 

uchwytów UKB-2 (3 komplety).  

  Kabel (ciąg główny) do wysokości 2,5m chronić za pomocą rury ochronnej typu 

BE 160 o długości 3m (0,5m w ziemi) przymocowanej do słupa za pomocą taśmy 

stalowej COT37 i klamerek CF20. Rury zabezpieczyć przed wnikaniem wody                       
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do środka za pomocą palczatki termokurczliwej AKR 5.  

 Kolejno dla projektowana kabla typu, na konstrukcji typu KO-4/E zabudować 

rozłącznik z uziemnikiem typu RUN III 24/4 100A z napędem ręcznym. Konstrukcję 

typu KO-4/E należy zabudować na szczycie stanowiska słupowego. Mostki przewodów 

wykonać przewodami typu AFL-6 70mm2, które wpiąć na styki nieruchome rozłącznika. 

Pod rozłącznikiem na konstrukcji rozłącznika zabudować ograniczniki przepięć                

typu AZB-210. Z ruchomych styków rozłącznika wyprowadzić mostki prądowe 

wykonane przewodem AFL-6 70mm2 i poprzez ograniczniki przepięć AZB-210 

(zabudowane na konstrukcji typu KIZ-3/E). wpiąć na końcówki głowicy kabla. Zaciski 

ograniczników przepięć osłonić osłonami typu OSOP. Kabel zakończyć głowicami 

kablowymi typu POLT-24D/1XO zabudowanymi na konstrukcji KGZ-3/E. 

 Na projektowany słup wyprowadzić linię kablową 15kV typu 3x 12/20kV 

AKXs 1x120/25. Wzdłuż słupa kabel prowadzić z wykorzystaniem uchwytów UKB-2 (3 

komplety).  

  Kabel (ciąg główny) do wysokości 2,5m chronić za pomocą rury ochronnej              

typu BE 160 o długości 3m (0,5m w ziemi) przymocowanej do słupa za pomocą taśmy 

stalowej COT37 i klamerek CF20. Rury zabezpieczyć przed wnikaniem wody                    

do środka za pomocą palczatki termokurczliwej AKR 5.  

 Za pomocą taśmy stalowej FeZn 30x4 wykonać uziemienie wszystkich 

konstrukcji oraz ograniczników przepięć zabudowanych na istniejącym słupie. 

Maksymalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 5Ω. Widok słupa przedstawiono            

na rys. E-6. 
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1.5. Stacja transformatorowa SN/nN  
  

 Istniejąca skrzynia rozdzielcza nN, transformator oraz połączenie transformatora 

z rozdzielnią na stacji transformatorowej pozostawić bez zmian. 

 Na stację wprowadzić projektowany kabel zasilający 15kV typu 3xXUHAKXs 

1x120/25mm2 12/20kV. Kabel do wysokości 2,5m chronić za pomocą rury ochronnej 

typu BE 160 długości 3m (0,5m w ziemi) przymocowanej do słupa za pomocą taśmy 

stalowej COT37 i klamerek CF20. Rurę zabezpieczyć przed wnikaniem wody do 

środka za pomocą palczatki termokurczliwej AKR 5. Wzdłuż słupa kabel prowadzić                                 

z wykorzystaniem uchwytów UKB-2 (4 komplety). Kabel zakończyć głowicami 

kablowymi typu POLT-24D/1XO zabudowanymi na konstrukcji pod głowicę. 

Konstrukcje zabudować na słupie zgodnie z rys. E-5. Bezpośrednio nad głowicami, 

zabudować zaciski z rożkiem SEW20.31 do zakładania uziemiaczy. Na szczycie w 

miejsce zdemontowanych izolatorów zabudować izolatory wsporcze typu PI-7024 KL-

N. Istniejące ograniczniki przepięć wraz z belką należy obrócić o 180° i przymocować 

do istniejących belek przy samym skraju po przeciwnej stronie do konstrukcji pod 

głowice kablowe. Z głowic kablowych wyprowadzić mostki prądowe wykonane 

przewodem PAS 70 i poprzez izolatory wsporcze, ograniczniki przepięć POLIM-D 18N 

wprowadzić na zaciski transformatora SN/nN 
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1.6. Sieć kablowa 15kV  
 

 Z wymienianego słupa nr 40878 wyprowadzić projektowany kabel, ciąg główny, 

typu 3xXUHAKXs 1x240/50mm2 12/20kV i wprowadzić na wymieniany słup nr 40874.                           

Z projektowanego słupa nr 40874 wyprowadzić odgałęzienie w kierunku stacji 

transformatorowej SN/nN nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne” kablem typu 

3xXUHAKXs 1x120/25mm2 12/20kV i wprowadzić na stacje transformatorową 

Kable podpiąć na słupach oraz stacji transformatorowej SN/nN z wykorzystaniem 

głowic typu POLT 24D/1XO . Prace ziemne związane z wykopem pod projektowaną 

sieć kablową prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego w pobliżu urządzeń 

podziemnych. Projektuje się sieć kablową 15kV ciągu głównego typu 3xXUHAKXs 

1x240/50mm2 12/20kV o długości trasy 298m (długość całkowita kabla 981m) oraz sieć 

kablową 15kV odgałęzienia do stacji transformatorowej SN/nN nr 30689 „Zawoja 

Bębny Dolne” typu 3xXUHAKXs 1x120/25mm2 12/20kV o długości 77m (długość 

całkowita kabla 297m). Całość ziemi wybranej podczas wykonywania wykopów 

zagęścić zasypując ułożone kable. Projektowane kable układać na głębokości 0.9m na 

10cm warstwie piasku w sposób falisty z zapasem 1-3% długości całkowitej 

wystarczającej do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu i wpływu 

temperatury, następnie przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą ziemi bez 

kamieni oraz folią z tworzywa sztucznego szerokości co najmniej 20 cm koloru 

czerwonego gr. 0,5 mm oraz przykryć warstwą rodzimego gruntu. Teren po 

wykonanych pracach doprowadzić do stanu pierwotnego. Kabel ułożony w ziemi 

powinien być zaopatrzony na całej swej długości  w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10m z opisami wg N SEP-E-004. Najmniejszy 

dopuszczalny promień gięcia kabla wynosi 15. krotność zewnętrznej średnicy kabla. 

Przy skrzyżowaniu projektowanego kabla z drogą dojazdową na projektowany kabel 

nałożyć rury ochronne SRS φ160. zgodnie z  projektem zagospodarowania terenu rys: 

E-1. Końce rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do nich opadów 

atmosferycznych i zanieczyszczeń.  

Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie 

z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić 

do stanu pierwotnego.  
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1.7. Rezystancja uziemienia ochronnego  dla projekt owanych słupów 
 

Maksymalna wartość rezystancji uziemienia powinna mieć  wartość mniejszą lub 

równą  5,0Ω. Prąd zwarcia doziemnego - 30 A. 

Oporność RE uziemienia powinna spełniać warunek: 

 

w którym: 

 = największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe wg PN-E-E-05115 

dla czasu trwania doziemienia tz=4s i więcej należy przyjąć 75V 

 = prąd jednofazowego zwarcia doziemnego w urządzeniu SN [A],  = 30A 

Uziemienia wykonać z wykorzystaniem taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.  

 

Zgodnie z Albumem linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV 

z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych 

typu E i ELV Energolini Poznań, należy wykonać uziemienie otokowe wokół słupa 

SN. Dobrano uziom typu TP 1+4x6. Elementy niezbędny do wykonania zawarte 

w zestawieniu podstawowych materiałów.  

 

2. OBLICZENIA 
 

2.1. Dobór słupa SN 
 

Projektowany słup dobrano zgodnie z Albumem linii napowietrznych średniego 

napięcia 15-20kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych 

typu E i ELV Energolini Poznań. 

 

Naprężenie podstawowe i naci ągi przewodów: 

Typ 

przewod

u 

Przekrój 

znamion

owy 

[mm2] 

Przekrój 

rzeczywi

sty [mm2] 

Naprężenie 

podstawowe Naciąg na 

1 przewód 

[daN] 

Naciąg 

na 3 

przewody 

[daN] 

Typ 

linii normalne 
zmniejszo

ne 

[MPa] 

AFL-6 70 56,29 110  860 2580 L11 

AFL-6  35 40,08  85 340,7 1022 L1a 
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Zgodnie z powyższą tabelą istniejący przewód AFL-6 70 dla naprężenia podstawowego 

normalnego 110MPa jest typem linii L11, a przewód AFL-6 35 dla naprężenia 

podstawowego normalnego 85MPa jest typem linii L1a. Wymieniany słup SN1 dla 

istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV będzie pełnił funkcję słupa 

krańcowego. W związku z tym dobrano słup krańcowy typu Kp22(2go) z żerdzi wirowanej 

2xE-12/12.  

 Wymieniany słup SN2 dla istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV 

będzie pełnił funkcję słupa krańcowo-krańcowego. W związku z tym dobrano słup 

krańcowy typu KKp22go z żerdzi wirowanej 2xE-12/12.  

Zastosować fundament blokowy betonowy typu FB22, głębokość posadowienia 2,4m.. 
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3. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lp Wyszczególnienie jm Ilo ść 

1.  Beton B 20  m3 8,4 

2.  Elementu mocujący EM-1 szt 1 

3.  Folia oznacznikowa czerwona szt. 375 

4.  Głowica kablowa typu POLT-24D/1XO szt 12 

5.  Głowica słupa GS-60 szt 2 

6.  Izolator kompozytowy typu SDI 90.150 szt. 9 

7.  Izolator wsporczy LWP 8-24 szt 2 

8.  Izolator wsporczy typu PI-7024 KL-N szt 3 

9.  Łącznik dwuuchowy płaski typu 3521 szt 1 

10.  Łącznik kabłąkowy typu 38135 szt 1 

11.  Łącznik przedłużający jednowidlasty typu NK38430 szt. 9 

12.  Kabel XUHAKXS 120/25 mm2 12/20kV mb 297 

13.  Kabel XUHAKXS 240/50mm2 12/20kV mb 981 

14.  Klamerka CF20 m 12 

15.  Konstrukcja pomostu montażowego PMS-1 kpl. 3 

16.  Konstrukcja stężająca KL-5 szt 2 

17.  Konstrukcja typu KO 1/1/E (do RN III) szt 2 

18.  Konstrukcja typu KIZ-3/E (do ograniczników przepieć) szt 1 

19.  Konstrukcja typu KO-4/E (do RUN III) szt 1 

20.  Ograniczniki przepięć typu AZB-210. szt 9 

21.  Osłona typu OSOP szt 9 

22.  Palczatka termokurczliwa AKR 5 szt 4 

23.  Piasek m3 43,56 

24.  Poprzecznik odporowy PO-50 szt. 2 

25.  Poprzecznik rozgałęźny typu PRK-55 szt 1 

26.  Przewód PAS 50 mm2 mb 21 

27.  Rama Dolna RD-60 szt 2 

28.  Rama Górna RD-60 szt 2 

29.  Rozłącznik RN III 24/4 100A  szt 2 

30.  Rozłącznik z uziemnikiem RUN III 24/4 100A  szt 1 

31.  Rura ochronna typu BE 160 mb 12 

32.  Rura osłonowa SRS 160 czerwona mb 12 

33.  Szakla typu 38141/1 szt 6 
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34.  Taśma aluminiowa 10x1x1000 szt 3 

35.  Taśma COT 37 szt. 24 

36.  Taśma stalowo cynkowaFeZn 30x4 szt 60 

37.  Uchwyt odciągowo kabłąkowy typu 23255 szt 3 

38.  Uchwyt odciągowy zaprasowany do przewodu typu 2571 szt 6 

39.  Uchwyt pętlicowo-śrubowy typu 324131 szt 3 

40.  Uchwyt śrubowo-kabłąkowy typu 24112 szt 3 

41.  Uchwyt UKB-2 szt 12 

42.  Wieszak śrubowo-kabłąkowy typu 41111A szt 8 

43.  Zacisk Al prosty zaprasowanego typu NK 50011.0202 szt 6 

44.  Zacisk odgałęźny typu SL4.25 szt 3 

45.  Zaciski z rożkiem SEW20.31 do zakładania uziemiaczy szt 3 

46.  Żerdz E 12/12 szt. 4 
 
4. Zestawienie podstawowych materiałów z rozbiórki 
 

Lp Wyszczególnienie jm Ilo ść 

1. Przewód AFL 70 mm2  mb 3x282 

2. Przewód AFL 35 mm2  mb 3x82 

4. Stanowiska słupowe  kpl 3 
 
5. Dobór przekroju kabla 

 
 Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej                                        

nr TD/K/WT/00074/2017 z dnia. 12.04.2017r. oraz standaryzacją TAURON Dystrybucja 

S.A. dla ciągu głównego dobrano kabel typu 3 x XUHAKXs 1x240/50mm2                          

12/20kV oraz dla odgałęzienia do stacji transformatorowej nr 30689 „Zawoja Bębny 

Dolne) kabel typu 3 x XUHAKXs 1x120/25mm2 12/20kV 
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6. Uwagi 
 

 Na 14 dni przed rozpoczęciem robót należy w TAURON Dystrybucja S.A. zamówić 

wyłączenie linii, nadzór i dopuszczenie do robót. 

 Prace w pobliżu urządzeń podziemnych i nadziemnych należy prowadzić zgodnie             

z uzgodnieniami branżowymi. 

 Przed zasypaniem kable zgłosić do odbioru robót zanikowych TD                                  

oraz w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym dla  wykonania 

inwentaryzacji na podkładach geodezyjnych, 

 Po zakończeniu robót należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego przez                     

TD przedkładając dokumentację powykonawczą.  

 Całość robót wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i katalogi                   

oraz niniejszy projekt. 

 Kierownik budowy winien zapewnić odpowiedni sprzęt i narzędzia oraz spełnić 

wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robót związanych z budową 

przyłącza energetycznego. 
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7.1. Zakres robót: 
 

• Demontaż istniejących słupów SN 
• zabudowa słupów SN 
• rozbiórka istniejących przewodów SN 
• wykopy pod linię kablową 
• układanie kabla  
• zabudowa kabla nN w stacji transformatorowej nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne i 

na słupach SN 
 

7.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
 

• Sieć napowietrzna SN 
• Sieć napowietrzna nN 
• Stacja transformatorowa nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne 
• Droga dojazdowa 

 
7.3. Elementy mog ące stwarza ć zagro żenie: 

 

• Sieć napowietrzna SN 
• Sieć napowietrzna nN 
• Stacja transformatorowa nr 30689 „Zawoja Bębny Dolne 
• Droga dojazdowa 

 
 

7.4. Przewidywane zagro żenia: 
 

 W trakcie prowadzenia robót budowlanych na obiekcie przewiduje się możliwość 
wystąpienia następujących zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

• praca w pobliżu maszyn (koparko – spycharek, dźwigi), 
• praca w pobliżu napięcia, 
• praca w wykopie otwartym o głębokości do 1m (wpadnięcie, przysypanie), 
• praca na wysokości (upadek, uderzenie spadającym przedmiotem), 
• praca w pobliżu instalacji i urządzeń podziemnych, 
• praca przy transporcie elementów stacji i linii (przygniecenie), 
• praca w niskich temperaturach i nie sprzyjąjących warunkach atmosferycznych, 
• sytuacje nadzwyczajne (klęska żywiołowa, katastrofa budowlana). 

 
7.5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników: 

 
 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP przed 
dopuszczeniem do pracy. Roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzanym planem 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony przez kierownika budowy.    
 

7.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom: 
 

• Rozpoczęcie robót zgłosić do TAURON Dystrybucja S.A. 
• Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać zgodnie              

z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych” obowiązujących w Przedsiębiorstwie Sieciowym,                 
po wyłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu przez upoważnionych 
pracowników. 

• Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach energetycznych muszą mieć 
odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne E dla robót do 110 kV.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Projekt zagospodarowania terenu rys. E-1 
2. Schemat ideowy budowy rys. E-2 
3. Schemat ideowy rozbiórki rys. E-3 
4. Schemat istniej ącej stacji transformatorowej SN/nN E-4 
5. Widok słupa nr 40878 rys. E-5 
6. Widok słupa nr 40874 rys. E-6 
7. Widok stacji transformatorowej rys. E-7 
8. Profil poprzeczny prz ęsła relacji słup 40874 – słup IST1 rys. E-8 
9. Profil poprzeczny prz ęsła relacji słup IST2 – słup 40878 rys. E-9 
10. Uziemienie otokowe. E-10 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

 Warunki techniczne usunięcia kolizji siecii elektroenergetycznej                                        

nr TD/K/WT/00074/2017 z dnia. 12.04.2017r. 

 Uzgodnienia branżowe 

� Gazownia w Wadowicach ul. Wenecja , 34-100 Wadowice, pismo nr PSG-

C00/DT/ZMS/WC28/190037995/1863/592/17 z dn. 04.09.2017r. 

� Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. 

– Projekt uzgodniony dn. 22.08.2017r.  

� ORANGE POLSKA S.A. ul. Dauna 66, 30-629 Kraków, uzgodnienie nr 55/14 

z dn. 22.08.2017r. 


















