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Ścieżka dydaktyczna
Dyrekcja BgPN – drewniany schron 

– „Polana odkrywców”.
Zadanie: 
Wymiana i uzupełnienie istniejącej infrastruktury dydaktyczno turystycznej „Polany 
odkrywców” 

Zakres prac do wykonania: 
- demontaż zużytej infrastruktury turystycznej typu:  
drewniane pomost z barierkami, drewniane barierki wokół schronu  
Wykonanie i montaż: 
- pomost o długości (dylówki) 35 mb, szer. 1,50 z barierką po zewnętrznej stronie pomostu, 
- drewnie schody o długości do 10 mb, szer. 1,50 wykonane na drewnianych legarach 
- drewnianego pomostu w formie „amfiteatru” o wymiarach 5 x 5 m 

Materiał: 
Drewno: modrzew , powierzchnie komunikacyjne ryflowane, impregnowane. 
- legary pod jezdnie (dylówkę) i schody: o grubości do 20 cm WCO1 
- jezdnia (dylówka), schody: foszty o gr. Do 15 cm, długości 1,50 – przetarte z WCO1 
- barierki: o dł. Do 8 m w klasie S3b2 
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Ścieżka dydaktyczna
Dyrekcja BgPN – Mokry Kozub

długość robót ok. 1310 m, 
Wysokość od 700 do 850 m n.p.m; 

lp Odległość 
od początku 
szlaku (m) 

Długo
ść 

odcink
a 

(m) 

Szero- 
kość 
(m) 

średni
o 

Nawierz
ch.  

brukowa 
(m2) 

Nawierz
ch.  

Żwirow
a 

(m2) 

Urządzenia 
drewniane 

Dług. (m) 
x 

ilość (szt) 

Uwagi 

1. 0 – 40
Do mostu 

20 1,20 24,00 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

 3,0 x 2 
1,5 x 4 
20 x 20 

Pierwsze 20 bez robót 

2. Most: 
-wymiana legarów, jezdni 
mostu oraz barierek lub 
- wymiana jezdni mostu i 
barierek 

3. 40 - 58 18 1,20 21,6 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 1 
1,2 x 3 
18 x 2 

4 58 - 61 Bez robót 
5 61 - 109 48 1,20 57,6 Sączki 

Progi 
Krawężniki 

3,00 x 2 
1,2 x 10 
48 x 2 

6 109 
Platforma 

(4x8) 
10 mb 

8 

10 

4 

1,20 12 

32 Krawężnik 
Barierki 
Paliki 

8,0 x 2 
16 
1,6 6 

Przystanek nr 1 
Po lewej stronie szlaku 
Wyrównanie terenu na odcinku 
4 x 8 m, po zew. Stronie 
krawężnik, barierka.. 
Dodatkowo planuje się zejście 
do rzeki –bruk o dł. Ok 10 m. .  

7 109 - 112 Bez robót 
8 112 – 133 

do 
przepustu 

21 1,20 25,2 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 3 
1,2 x 6 
21 x 2 

9 133 - 143 10 1,50 12 Sączki 
Progi 
Krawężniki 
Schody 
Barierka 

1,20 x 9 

9 szt 
2 m 

Drewniane schody na legarach 
z jednostronną barierką 

10 143 - 200 60 1,5 90 Dylówka 
Barierki 
Paliki 1, 6 

90 
60 x 2 

11 200 - 224 24 1,2 28,8 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

1 x 3 
1,2 x 24 
24 x 2 
24 x 1 

Progi co 1 m, zabezpieczenie 
szlaku od strony zewnętrznej 2 
żerdziami 

12 224 Barierki 
Paliki 1,6 

50 mb 
1,6 x 12 

Przystanek nr 2 
Wymiana drewnianych 
barierek,  

13 224 - 305 81 1,2 97,2 Sączki 
Progi 

3,0 x 5 
1,2 x 75 
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Krawężniki 81 x 2 
14 305 Barierki 

Paliki 1,6 
Przystanek nr 3 
Wymiana drewnianych 
barierek,  

15 305 – 450 
Do drogi 

130 1,2 145 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 5 
1,2 x 75 
130 x 2 

16 450 Przystanek nr 4  
Ambona 
Do wymiany jezdnia ambony i 
barierki.  

17 450 – 460 
Do drogi 

10 1,2 12 Progi 
Krawężniki 

1,2 x 4 
10 x 2 

18 460 - 487 28 1,2 27 Progi 
Krawężniki 

1,2 x 50 
28 x 2 

19 Droga 
20 487 - 620 133 1,2 159,6 Sączki 

Progi 
Krawężniki 

3,0 x 2 
1,20 x 40 
133 x 2 

21 Przystanek nr 5 
Do wymiany wszystkie 
elementy drewniane: barierki, 

22 620 - 740 120 1,2 144 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 2 
1,2 x 22 
120 x 2 

23 740 - 840 100 1,2 120 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 2 
1,20 x 22 
100 x 2 

24 Droga 
25 840 Przystanek nr 7 

Ambona 
Do wymiany jezdnia ambony i 
barierki,  

26 Droga 
27 840 - 995 155 1,2 186 Sączki 

Progi 
Krawężniki 

3,00 x 5 
1,2 x 33 
155 x 2 

28 995 - 1005 10 1,2 12 Progi 
Krawężniki 

1,2 x 10 
10 x 2 

29 1005 - 1022 17 1,2 20,4 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 1 
1,2 x 3 
17 x 2 

30 1022 - 1039 17 Do wymiany drewniane schody 
na legarach 

31 1039 - 1049 10 1,2 12 Progi 
Krawężniki 

1,2 x 3 
10 x 2 

wyrównanie obszaru o 
wymiarach 5 x 5 m, wykonanie 
zewnętrznego krawężnika, 
drewnianej barierki,  

32 1049 - 1086 37 1,2 44,4 Sączki 
Progi 
Krawężniki 

3,00 x 2 
1,2 x 8 
37 x 2 

33 1086 - 1136 50 1,5 Most 

34 1136 - 1147 11 1,2 13,2 Progi 1,2 x 2 
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Krawężniki 11 x 2 
35 Droga 
36 1147 - 1185 38 1,2 45,6 Sączki 

Progi 
Krawężniki 

3,00 x 2 
1,2 x 8 
38 x 2 

37 1185 - 1237 52 1,50 
38 1237 - 1394 157 1,20 188,4 Sączki 

Progi 
Krawężniki 

3,00 x 4 
1,2 x 10 
157 x 2 

39 1394 - 1308 4 1,5 Drewniane schody na legarach 

1. Stan istniejący:
Zużyte i zniszczone drewniane elementy szlaku i infrastruktury 

2. Zamierzenia:
Szlak: 
Usunięcie starych elementów drewnianych 
Montaż drewnianych krawężników, progów i sączków.  
Uzupełnienie nawierzchni przy drewnianych elementach. Zagęszczenie i ubicie podłoża. 
Wszystkie progi ścinane od góry 
Oczyszczenie i wyrównanie terenu wokół przystanków  

2. Przystanki
Wymiana drewnianych barierek na wszystkich przystankach 
Zaleca się, aby elementy drewniane wykonane zostały z modrzewia, impregnowanego 
3) Materiał:

• Kamień - pochodzenia miejscowego, donoszenie materiału na odległość do 10 m.
• Drewno korowane

Krawężnik o dł. Nie mniejszej niż 5 m w klasie S3b2
Progi o długości 1,2 m w klasie S3b2
Sączki o długości 3 m w klasie S3b2
Barierki o długości 8 m w klasie S3b2
Legary pod jezdnię (dylówkę) o grubości 20 cm WCO1,
Jezdnia(dylówka) o 1,5m foszty o gr. 15 cm i dł. 1,5 – cięte, ryflowane modrzewiowe

Całość materiału zapewnia Wykonawca 
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Modernizacja nawierzchi Ściezki dydaktycznej Mokry Kozub
1.1 Roboty przygotowawcze  - usuniecie krawęzników, progów, barierek,schodów

1
d.1.

1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne na słupkach drewnianych - rozebranie ( analogia) m

9,5*2+16+10+2+60*2+50+16+26+0,9+0,95+4,05*2+3,3+2,2*2+57+0,3*
35+0,3*33+11+52+4

m 421,05

RAZEM 421,05
2

d.1.
1

KNR 2-31
0802-01
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 18 cm m2

3064,60*0,3 m2 919,38
RAZEM 919,38

3
d.1.

1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie uszkodzonych i przegnitych krawężników , sączków i progów
drewnianych - analogia

m

20*2+3*2+1,5*4+3*1+1,2*3+18*2+3*2+1,2*10+48*2+8*2+3*3+1,2*6+21*
2+1,2*9+10*2+1*3+1,2*24+24*2+24*1+3*5+1,2*75+81*2+3*5+1,2*75+
130*2+1,2*4+10*2+1,2*50+28*2+3*2+1,2*40+133*2+3*2+1,2*22+120*2+
3*2+1,2*22+100*2+3*5+1,2*33+155*2+1,2*10+10*2+3*1+1,2*3+17*2+1,2*
3+10*2+3*2+1,2*8+37*2+1,2*2+11*2+3*2+1,2*8+38*2+3*4+1,2*10+157*
2+45,2

m 3 064,60

RAZEM 3 064,60
4

d.1.
1

KNR-W 2-
25 0411-02

Schody drewniane  terenowe o szerokości do 1,2 m rozbiórka  - analogia m

10+17+10+4 m 41,00
RAZEM 41,00

5
d.1.

1

KNR 2-33
0104-03

Rozebranie chodnika lub krawężnika mostu drewnianego/dylówki/pomosty
- ambony - analogia

m3

9,5*2,3*0,15+90*0,15+11*1,5*0,1+52*1,5*0,15+3,5*4,05*0,05*2 m3 31,55
RAZEM 31,55

6
d.1.

1

KNR 2-33
0102-06

Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów głównych lub
belek poprzecznych drewnianych, belki dylówek i schodów -analogia

m3

3*10,5*0,3*0,3*3,14/4 m3 2,23
RAZEM 2,23

7
d.1.

1

KNR 2-11
0301-04 z.
sz.3.6.
9907-01 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - demontaż lega-
rów dylówek i schodów

m3

(10*2+60*2+17*2+10*2+11*2+52*2)*3,14*0,25*0,25/4 m3 15,70
RAZEM 15,70

8
d.1.

1

KNP 01
0102-01.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie

m3

31,55+41*0,15+3064,6*0,01335+421,05*0,01335+17,93 m3 102,16
RAZEM 102,16

9
d.1.

1

KNP 01
0102-04.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrud-
nionych
Krotność = 10

m3

102,16 m3 102,16
RAZEM 102,16

10
d.1.

1

KNP 01
0102-06.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia
Krotność = 15

m3

102,6 m3 102,60
RAZEM 102,60

11
d.1.

1

KNR 2-31
1509-05

Transport  materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzynio-
wymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, wraz
z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki - przyjeto transport do 1,5 km z
terenu budowy, koszt utylizacji ma zawierac koszty transportu do miejsca
docelowej utylizacji - szacuje wykonawca

t

(84,23+17,93)*0,65 t 66,40
RAZEM 66,40

12
d.1.

1

KNR 2-31
1511-01

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 2 (transport łacznie 1,5 km)

t

66,40 t 66,40
RAZEM 66,40

1.2 Montaż nowych elementów ścieżki dydaktycznej (krawężniki, progi ,sączki, dylówki,nawierzchni 
most-ków i ambon)

- 3 -
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13
d.1.

2

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa - zgodnie z
wzorem fotografia
Słupki 10*10cm ( rozstaw co 2,5m, l=1,60m)
Pochwyt 10*3cm
Przeciągi  20 *3 cm * 3 szt

m

421,05 m 421,05
RAZEM 421,05

14
d.1.

2

Norma za-
kładowa
BgPN (7)

Ułozenie krawężnika,progu,przepustu drewnianego, z transportem i okoro-
waniem żerdzi, ze stabilizacją w gruncie wraz z robotami ziemnymi  - śred-
nica średnia 13 cm, progi i sączki z obrobionymi krawędziami

m

3064,60 m 3 064,60
RAZEM 3 064,60

15
d.1.

2

KNR 2-11
0301-04

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego -legary schodów,
dylówek

m3

(10*2+60*2+17*2+10*2+11*2+52*2)*3,14*0,25*0,25/4 m3 15,70
RAZEM 15,70

16
d.1.

2

KNR 2-33
0102-01

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych
drewnianych - most drewniany

m3

3*10,5*0,3*0,3*3,14/4 m3 2,23
RAZEM 2,23

17
d.1.

2

KNR 2-31
1401-01

Naprawy cząstkowe nawierzchni scieżki po wymianie elementów drewnia-
nych -  wykonywane ręcznie gruntem rodzimym - analogia

m3

919,38 m3 919,38
RAZEM 919,38

18
d.1.

2

KNR-W 2-
25 0411-01

Schody drewniane terenowe o szerokości do 1,2 m  - budowa, bale mo-
drzewiowe gr. 0,15 cm jednostronnie ryflowane

m

41 m 41,00
RAZEM 41,00

19
d.1.

2

KNR 2-33
0103-02

Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem
z bali - mostu drewnianego/dylówki/pomosty - ambony - analogia
Dylówka i most  - bale modrzewiowe ryflowane jednostronnie gr. 0,15 m
Pomost ambony - bale modrzewiowe ryflowane gr. 0,05  m

m3

31,55 m3 31,55
RAZEM 31,55

20
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5*3*2*0,15 m2 4,50
RAZEM 4,50

21
d.1.

2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

5*3*2*0,15 m3 4,50
RAZEM 4,50

22
d.1.

2

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszcze-
niu ponad 10 cm

m3

5*3*2*0,15 m3 4,50
RAZEM 4,50

23
d.1.

2

KNR-W 2-
02 1121-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo
-deski jednostronnie ryflowane , drewno modrzewiowe- 2 podesty drewnia-
ne do prezentacji

m2

5*3*2 m2 30,00
RAZEM 30,00

24
d.1.

2

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km -zejście do potoku, oczko przy Żabim Stawie

m3

10*1,5*0,2+3*3*0,25 m3 5,25
RAZEM 5,25

25
d.1.

2

KNR 2-31
0205-01

Nawierzchnia z brukowca z kamienia miejscowego -zejście do potoku,
oczko przy Żabim Stawie - materiał miejscowy

m2

10*1,5+3*3 m2 24,00
RAZEM 24,00

26
d.1.

2

KNR-W 2-
01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

1308*0,5*2 m2 1 308,00
RAZEM 1 308,00

- 4 -
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27
d.1.

2

KNR-W 2-
01 0307-02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp -
grunt kat. III

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1.

2

KNP 01
0102-01.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie

m3

31,55+41*0,15+3064,6*0,01335+421,05*0,01335+17,93 m3 102,16
RAZEM 102,16

29
d.1.

2

KNP 01
0102-04.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrud-
nionych
Krotność = 10

m3

102,16 m3 102,16
RAZEM 102,16

30
d.1.

2

KNP 01
0102-05.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia
Krotność = 15

m3

102,6 m3 102,60
RAZEM 102,60

2 Modernizacja elementów infrastruktury " Polany Odkrywców"
2.1 Roboty przygotowawcze - usunięcie uszkodzonych elementów ściezki
31

d.2.
1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne na słupkach drewnianych - rozebranie ( analogia) m

35+10+19+57 m 121,00
RAZEM 121,00

32
d.2.

1

KNR 2-33
0104-03

Rozebranie chodnika /dylówki/ - analogia m3

38*1,5*0,15 m3 8,55
RAZEM 8,55

33
d.2.

1

KNR-W 2-
25 0411-02

Schody drewniane  terenowe o szerokości do 1,2 m rozbiórka  - analogia m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

34
d.2.

1

KNR 2-11
0301-04 z.
sz.3.6.
9907-01 

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - demontaż lega-
rów dylówek i schodów

m3

(38*2+10*2)*3,14*0,2*0,2/4 m3 3,01
RAZEM 3,01

35
d.2.

1

KNP 01
0102-01.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie

m3

121*0,01335+8,55+3,01+10*0,1*1,2 m3 14,38
RAZEM 14,38

2.2 Montaż nowych elementów ścieżki
36

d.2.
2

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa - zgodnie z
wzorem fotografia
Słupki 10*10cm ( rozstaw co 2,5m, l=1,60m)
Pochwyt 10*3cm
Przeciągi  20 *3 cm * 3 szt

m

121 m 121,00
RAZEM 121,00

37
d.2.

2

KNR 2-11
0301-04

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego -legary schodów,
dylówek - średnica min. 0,2 m

m3

3,01 m3 3,01
RAZEM 3,01

38
d.2.

2

KNR 2-33
0103-02

Ułożenie drewnianej ściezki  z pojedynczym pokładem z bali - /dylówki/ -
analogia
Dylówka i most  - bale modrzewiowe ryflowane jednostronnie gr. 0,15 m

m3

8,55 m3 8,55
RAZEM 8,55

39
d.2.

2

KNR-W 2-
25 0411-01

Schody drewniane terenowe o szerokości do 1,2 m  - budowa, bale mo-
drzewiowe gr. 0,15 cm jednostronnie ryflowane

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

40
d.2.

2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

- 5 -
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5*3*0,15 m3 2,25
RAZEM 2,25

41
d.2.

2

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszcze-
niu ponad 10 cm

m3

5*3*0,15 m3 2,25
RAZEM 2,25

42
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1121-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo
-deski jednostronnie ryflowane , drewno modrzewiowe- 2 podesty drewnia-
ne do prezentacji

m2

5*3 m2 15,00
RAZEM 15,00

43
d.2.

2

KNR-W 2-
01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

150*0,5*2 m2 150,00
RAZEM 150,00
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