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Przedmiar

Elewacje dziedzińca dużego - prace budowlane 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.2.6 Remont konstrukcji schodów
1.2.6.1 KNBK 16/110/3

Demontaż stopni, prostych blokowych o przekroju elementu do 0.06 m2 obsadzonych jednostronnie - stopnie do konserwacji
R=0,95*1,15                                      = 1,092
M= 1.000                                         = 1,000
S=                                               = 0,950

16*2,1 = 33,6
33,6 33,60 m

1.2.6.2 K. I. Remont konstrukcji schodów po uprzednim demontażu elementów kamiennych. 1 kpl
1.2.6.3 KNBK 16/110/3

Montaż stopni, prostych blokowych o przekroju elementu do 0.06 m2 obsadzonych jednostronnie - stopnie po konserwacji ujętej w
rozdz.2.1.10
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 33,60 m

1.2.7 Odtworzenie posadzki kamiennej wraz z warstwami podbudowy i izolacyjnymi
1.2.7.1 KNBK 16/109/1

Demontaż posadzki, z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m10x60
R= 0,950   M= 1,000   S= 0,950 21,90 m2

1.2.7.2 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

21,90*0,3 = 6,57
6,57 6,57 m3

1.2.7.3 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
rozbiórki 21,90*0,35 = 7,665

7,665 7,67 m3
1.2.7.4 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 7,67 m3
1.2.7.5 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 7,67 20,0 m3
1.2.7.6 K. I.  Opłata za składowanie gruzu 7,67 m3
1.2.7.7 KNR 1901/913/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
21,90*0,1 = 2,19

2,19 2,190 m3
1.2.7.8 KNR 1901/913/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły - B-10
21,90*0,1 = 2,19

2,19 2,190 m3
1.2.7.9 KNR 1901/608/1 (1)

Izolacje przeciwwodne tarasów papą, dwie warstwy papy zgrzewalnej - analogia 21,90 m2
1.2.7.10 KNR 1901/913/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły - B-25
21,90*0,1 = 2,19

2,19 2,190 m3
1.2.7.11 KNBK 16/109/1

Montaż posadzki, z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m10x60 - płyty z piaskowca 5 cm 21,90 m2
1.3 Elewacja dziedzińca dużego nr V - IV - prace budowlane
1.3.1 Rusztowania, zabezpieczenia
1.3.1.1 KNR 202/1610/3 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20·m, nakłady podstawowe
17,34*12,00+20,69*3,5+(2,84+1,0)*11,69+10,01*6,26 = 388,0472

388,0472 388,05 m2
1.3.1.2 K. I. Wartość dzierżawy rusztowania. 388,05 m2
1.3.1.3 KNRW 202/1613/2

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja rurowa
2,5*1,2 = 3,0

3,0 3,00 m2
1.3.1.4 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -  Osłony z plandek na czas czyszczenia elewacji.
17,34*12,00+20,69*3,5+(2,84+1,0)*11,69+10,01*6,26 = 388,0472

bok rusztowania 1,0*12,00 = 12,0
400,0472 400,05 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.3.1.5 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 400,05 m2
1.3.1.6 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe) 388,05 m2
1.3.1.7 K. I.  Badanie uziemienia rusztowania. 1 kpl
1.3.1.8 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z wymienionymi parapetami.
okna parteru i drzwi 1,1*1,2*5+1,1*2,2 = 9,02
okna 1 p. 1,1*1,2+1,0*1,4*5 = 8,32
okna 2 p. 1,1*1,2+1,0*1,45*5 = 8,57
parapety 7,08 = 7,08

32,99 32,99 m2
1.3.2 Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji
1.3.2.1 K. I. Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji 1 kpl
1.3.3 Kotwienie gzymsów
1.3.3.1 KNR 403/1003/21

Mechaniczne nawiercenie otworów w ścianach  z cegły, długość  do 2,5 cegły - analogia pod kotwy fi 6 mm dł 80 cm wiercenie 
bez udaru
Ostateczna ilość koniecznych kotwień do ustalenia po
postawieniu rusztowań.

 
((20,6+20,6)/0,6)*2 = 137,333333

137,333333 137 szt
1.3.3.2 KNR 209/415/5

Kotwienie z wykorzystaniem istniejących otworów na zaczynie cementowym na bazie białego cementu i z dodatkiem ciasta 
wapiennego - kotwy fi 4,5 mm ocynkowane dł 80 cm klasy 5,8
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 137 kpl

1.3.4 Iniekcja spękań do 1 mm
1.3.4.1 KNR 401/702/3

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 30·cm
R= 1,330   M= 1,000   S= 1,000

32,60 = 32,6
32,6 32,60 m

1.3.4.2 KNR 401/707/5 (2)
Zaspoinowanie szczelin przed iniekcją 32,60 m

1.3.4.3 BC 2/216/1 (1)
Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM CEMENTOWYM NA BIAŁYM CEMENCIE W/C=3/5, 
UPLASTYCZNIONYM WAPNEM 1:2, klejenie poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20·cm
rozstaw max. co 20 cm 32,60/0,2 = 163,0

163,0 163 otwór
1.3.4.4 BC 2/216/2

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM JW., klejenie poprzez otwory wiercone w murach, dodatek za każdy 
następny 1·cm 163 30,0 otwór

1.3.4.5 BC 2/216/3 (1)
Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej, montaż packera 163 szt

1.3.4.6 ORGB 202/2609/5
Osiatkowanie spękań, siatka tynkarska z tworzywa sztucznego przeciwalkaliczna pasy szer. 40 cm - na ścianach

32,60*0,4 = 13,04
13,04 13,04 m2

1.3.5 Obróbki blacharskie i rury spustowe
1.3.5.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
wnęki 2,6*0,5*6 = 7,8

7,8 7,80 m2
1.3.5.2 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
pozostałe rury ujęte przy remoncie dachów 4,0*2 = 8,0

8,0 8,00 m
1.3.5.3 KNR 401/211/3

Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na parapetach i gazymsach pod obróbki blacharskie 7,80 m2
1.3.5.4 KNR 1901/832/1

Wykonanie spadków zaprawą mrozoodporną. Wykonanie spoadków na gzymsach podokiennych i gzymsach, pod obróbki 
blacharskie. 7,80 m2

1.3.5.5 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia - mata pod krycie blachą miedzianą np. ENKAMAT, DELTA 
TRELA. 7,80 m2

1.3.5.6 KNR 1901/584/4
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, obróbki gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 
25-50·cm 7,80 m2

1.3.5.7 KNR 1901/583/3
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, rury okrągłe

14,85+14,80+0,6+0,8 = 31,05
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31,05 31,05 m

1.3.5.8 KNR 1901/583/4
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okrągłe, dodatek za kolanko

2*2 = 4,0
4,0 4 szt

1.3.6 Skucie zmurszałych partii tynków, czyszczenie tynków, prace murowe
1.3.6.1 KNR 1901/703/1

Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - skucie tynków w strefie parteru (min. 1 m 
powyżej zawilgocenia tynku)
skucie pod tynki solochłonne 325,84*0,3 = 97,752
skucia w partiach powyżej - 30 % pow. 325,84*0,3 = 97,752

195,504 195,50 m2
1.3.6.2 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147)- oczyszczenie muru ceglanego po skuciu istniejących tynków - 
przed założeniem tynków renowacyjnych 325,84 m2

1.3.6.3 KNR 1901/828/1
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury gładkie -  wykucie osłabionej i zasolonej spoiny pod partie tynku 
solochłonego
wykucie pod tynki solochłonne 325,84*0,3 = 97,752

97,752 97,75 m2
1.3.6.4 KNR 1901/829/1

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie - Oczyszczenie spoin po wykuciu 97,75 m2
1.3.6.5 KNR 1901/315/3

Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5 - Przyjęto naprawy muru ceglanego 
po skuciu tynków. 25 miejsce

1.3.6.6 KNR 202/1215/2
Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,1-0,20·m2 - siatki nierdzewne w kolorze tynku montowane w oknach strychowych 6 szt

1.3.6.7 K.I. Zakup i montaż ekopik ze stali nierdzewnej
6*0,25 = 1,5

1,5 1,5 m2
1.3.6.8 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
skucia pod obróbki 7,80*0,05 = 0,39
zawilgocone i odparzone skute tynki 195,50*0,03 = 5,865
gruz z wykutych spoin 97,75*0,02*0,25 = 0,48875
skucia pod iniekcje 32,60*0,4*0,03 = 0,3912

7,13495 7,13 m3
1.3.6.9 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 7,13 m3
1.3.6.10 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 7,13 20,0 m3
1.3.6.11 K. I.  Opłata za składowanie gruzu 7,13 m3
1.4 Remont instalacji i zabezpieczenia
1.4.1 Instalacje i zabezpieczenia
1.4.1.1 K.I. Roboty elektryczne - wymiana kabli. 1 kpl
1.4.1.2 K.I. Wymiana lamp i konserwacja. 2 kpl
1.4.1.3 K.I. Wymiana instalacji odgromowej 3 kpl
1.4.1.4 K.I. Zabezpieczenie tralek i balustrady schodowej. 1 kpl
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Elewacje dziedzińca dużego - prace konserwatorskie
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.1 Elewacja dziedzińca dużego nr IV - III - VII - prace konserwatorskie
2.1.10 Konserwacja kamiennych stopni
2.1.10.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate
stopnie w rozwinięciu 41,50 = 41,5

41,5 41,50 m2
2.1.10.2 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

41,50*100 = 4 150,0
4 150,0 4 150,00 dm2

2.1.10.3 KNBK 8/105/1
Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe 41,50 m2

2.1.10.4 TZKNC 6/105/1 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10·cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in 
situ.

15 = 15,0
15,0 15 szt

2.1.10.5 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni ponad 100·cm2 licząc za każde następne 10·cm2  - fleki dostosowane rodzajem, 
kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in situ.

35 = 35,0
35,0 35 szt

2.1.10.6 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

41,50*100*0,10 = 415,0
415,0 415,00 dm2

2.1.10.7 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

41,50*0,20*100 = 830,0
830,0 830,00 dm2

2.1.10.8 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

41,50*100*0,5 = 2 075,0
2 075,0 2 075,00 dm2

2.1.10.9 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,100   M= 1,000   S= 1,000

41,50*100 = 4 150,0
4 150,0 4 150,00 dm2

2.2 Elewacja dziedzińca dużego nr V - IV - prace konserwatorskie
2.2.1 Badania konserwatorskie
2.2.1.1 K.I. Badania konserwatorskie i laboratoryjne dot. stratygrafii nawarstwień i określenia pierwotnej kolorystyki tynków i detalu 

architektonicznego 1 kpl
2.2.1.2 K.I. Badania laboratoryjne stopnia zasolenia i zawigocenia wybranych partii elewacji. 1 kpl
2.2.2 Konserwacja i rekonstrukcja profilowanych gzymsów
2.2.2.1 KNBK 9/300/18 (3)

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm; zdjęcie farby 20,60 m
2.2.2.2 KNBK 9/3/1 (6)

UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R=2,75*1,1*0,4                                   = 1,210
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000 20,60 mb

2.2.2.3 KNBK 9/3/1 (6)
CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R= 0,150   M= 1,000   S= 1,000 20,60 mb

2.2.3 Konserwacja i rekonstrukcja profilu pod gzymsem
2.2.3.1 KNBK 9/300/15 (3)

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 8-12 cm; zdjęcie farby 20,60 mb
2.2.3.2 KNBK 9/3/1 (3)

UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 8-12 cm
R=2,75*1,1*0,05                                  = 0,151
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000 20,60 mb
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2.2.3.3 KNBK 9/3/1 (3)

CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 8-12 cm
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000 20,60 mb

2.2.4 Konserwacja i rekonstrukcja tynków gładkich barwionych w masie
2.2.4.1 KNBK 8/202/35

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach (poz 63) - Naprawa rys i spękań na pozostałych tynkach 30% powierzchni

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.4.2 KNR 26/640/4
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmocnienie strukturalne istniejących tynków np. preparatem krzemianowym
- 30% tynków

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.4.3 KNR 1901/807/3 (1)
Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk 
kategorii IV -  Uzupełnienie tynków gotową zaprawą na bazie wapna trasowego - przyjęto 30% powierzchni

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.4.4 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem.

325,84*0,7 = 228,088
228,088 228,09 m2

2.2.5 Tynki solochłonne w strefie parteru barwione w masie
2.2.5.1 TZKNC 6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów  metodą chemiczną (dezynfekcję). Kamienie porowate - piaskowiec - Dezynfekcja 
powierzchni preparatem wg programu konserwatorskiego
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

325,84*0,3*100 = 9 775,2
9 775,2 9 775,20 dm2

2.2.5.2 KNR 1901/827/1
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie -  Uzupełnienie spoiny tynkiem renowacyjnym
spoinowanie pod tynki solochłonne 325,84*0,3 = 97,752

97,752 97,75 m2
2.2.5.3 KNR 26/642/1

Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, na ścianach płaskich), ściany zew. -  Wykonanie 
obrzutki na 50% pow.

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.5.4 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie pierwszej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.5.5 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie drugiej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.5.6 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem.

325,84*0,3 = 97,752
97,752 97,75 m2

2.2.6 Konserwacja drewna in situ
2.2.6.1 K.I. Konserwacja wsporników drewnianych okapu dachu i podsiębitki

podsiębitka wraz z belkami 32,96 = 32,96
32,96 32,96 m2

2.2.7 Konserwacja ceramicznych pokryć odsadzek murów
2.2.7.1 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe
17,33*0,5 = 8,665

8,665 8,67 m2
2.2.7.2 KNR 1901/513/2

Analogia - uzupełnienie odsadzek murów dachówką ceramiczną dostosowaną do oryginału
17,33 = 17,33

17,33 17,33 m
2.2.7.3 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate
8,67*100 = 867,0
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867,0 867,00 dm2

2.2.7.4 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

8,67*100*0,25 = 216,75
216,75 216,75 dm2

2.2.7.5 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa ceramicznej powierzchni
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

8,67*100 = 867,0
867,0 867,000 dm2

2.2.8 Scalenie kolorystyczne elem. sztukatorskich
2.2.8.1 KNR 1901/1302/6

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 10-20·cm  - Malowanie wg programu konserwatorskiego
20,6*1,1 = 22,66

22,66 22,66 m2
2.2.8.2 KNR 1901/1302/5

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 5-10·cm  - Malowanie wg programu konserwatorskiego
20,6*0,15 = 3,09

3,09 3,09 m2
2.2.9 Scalenie kolorystyczne tynków gładkich
2.2.9.1 KNBK 15/301/13

Roboty malarskie wysokojakość. olejne na tynkach malowanie sztablatur  - analogia - ewentualne scalenie kolorystyczne tynków 
barwionych w masie wg programu konserwatorskiego laserunkowo

325,84 = 325,84
325,84 325,84 m2

2.2.10 Konserwacja drzwi
2.2.10.1 K.I. Konserwacja drzwi in situ - wg programu konserwatorskiego

pow. bez wsp. rozwinięcia pow. 1,1*2,2 = 2,42
2,42 2,42 m2

2.2.11 Konserwacja kamienia - cokół, schody kamienne, spocznik, kula
2.2.11.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate
cokół - piaskowiec 17,05*0,35+0,41 = 6,3775
schody kamienne 10,82 = 10,82
kula 1,16 = 1,16

18,3575 18,36 m2
2.2.11.2 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

18,36*100 = 1 836,0
1 836,0 1 836,00 dm2

2.2.11.3 KNBK 8/105/1
Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe 18,36 m2

2.2.11.4 TZKNC 6/105/1 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10·cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in 
situ.

14 = 14,0
14,0 14 szt

2.2.11.5 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni ponad 100·cm2 licząc za każde następne 10·cm2  - fleki dostosowane rodzajem, 
kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in situ.

15 = 15,0
15,0 15 szt

2.2.11.6 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
R= 0,250   M= 1,000   S= 1,000

18,36*100*0,05 = 91,8
91,8 91,80 dm2

2.2.11.7 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

18,36*0,05*100 = 91,8
91,8 91,80 dm2

2.2.11.8 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

18,36*100*0,5 = 918,0
918,0 918,00 dm2

2.2.11.9 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,100   M= 1,000   S= 1,000
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18,36*100 = 1 836,0

1 836,0 1 836,00 dm2
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Elewacje dziedzińca straceń - prace budowlane  
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.1 Elewacja nr 5 - 6 dziedzińca straceń -  prace budowlane
3.1.1 Rusztowania, zabezpieczenia
3.1.1.1 KNR 202/1610/3 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20·m, nakłady podstawowe
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.2 K. I. Wartość dzierżawy rusztowania. 135,87 m2
3.1.1.3 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -  Osłony z plandek na czas czyszczenia elewacji.
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.4 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.5 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe)
8,8*15,44 = 135,872

135,872 135,87 m2
3.1.1.6 K. I.  Badanie uziemienia rusztowania. 1 kpl
3.1.2 Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji
3.1.2.1 K. I. Usunięcie z elewacji elementów przeznaczonych do likwidacji wg rys. 11 i 24. 1 kpl
3.1.3 Kotwienie gzymsów
3.1.3.1 KNR 403/1003/21

Mechaniczne nawiercenie otworów w ścianach  z cegły, długość  do 2,5 cegły - analogia pod kotwy fi 6 mm dł 80 cm wiercenie 
bez udaru
Ostateczna ilość koniecznych kotwień do ustalenia po
postawieniu rusztowań.

 
(8,8/0,6)*2 = 29,333333

29,333333 29 szt
3.1.3.2 KNR 209/415/5

Kotwienie z wykorzystaniem istniejących otworów na zaczynie cementowym na bazie białego cementu i z dodatkiem ciasta 
wapiennego - kotwy fi 4,5 mm ocynkowane dł 80 cm klasy 5,8
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 29 kpl

3.1.4 Iniekcja spękań do 1 mm
3.1.4.1 KNR 401/702/3

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 40·cm
12,70 = 12,7

12,7 12,70 m
3.1.4.2 KNR 401/707/5 (2)

Zaspoinowanie szczelin przed iniekcją 12,70 m
3.1.4.3 BC 2/216/1 (1)

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM CEMENTOWYM NA BIAŁYM CEMENCIE W/C=3/5, 
UPLASTYCZNIONYM WAPNEM 1:2, klejenie poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20·cm
rozstaw max. co 20 cm 12,70/0,2 = 63,5

63,5 64 otwór
3.1.4.4 BC 2/216/2

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej ZACZYNEM JW., klejenie poprzez otwory wiercone w murach, dodatek za każdy 
następny 1·cm 64 30,0 otwór

3.1.4.5 BC 2/216/3 (1)
Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej, montaż packera 64 szt

3.1.4.6 ORGB 202/2609/5
Osiatkowanie spękań, siatka tynkarska z tworzywa sztucznego przeciwalkaliczna pasy szer. 40 cm - na ścianach

12,70*0,4 = 5,08
5,08 5,08 m2

3.1.5 Skucie zmurszałych partii tynków, czyszczenie tynków, prace murowe
3.1.5.1 KNR 1901/703/1

Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - skucie tynków w strefie parteru (min. 1 m 
powyżej zawilgocenia tynku)
skucie pod tynki solochłonne - 15 % pow. 126,88*0,15 = 19,032
skucia w partiach powyżej - 20 % pow. 126,88*0,2 = 25,376

44,408 44,41 m2
3.1.5.2 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147)- oczyszczenie muru ceglanego po skuciu istniejących tynków - 
przed założeniem tynków renowacyjnych 126,88 m2

3.1.5.3 KNR 1901/828/1
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury gładkie -  wykucie osłabionej i zasolonej spoiny pod partie tynku 
solochłonego
wykucie pod tynki solochłonne 19,032 = 19,032

19,032 19,032 m2
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3.1.5.4 KNR 1901/829/1

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie - Oczyszczenie spoin po wykuciu 19,032 m2
3.1.5.5 KNR 1901/315/3

Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5 - Przyjęto naprawy muru ceglanego 
po skuciu tynków. 10 miejsce

3.1.5.6 KNR 202/1215/3
Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,2-0,50·m2 - skrzynka elektryczna 2 szt

3.1.5.7 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
zawilgocone i odparzone skute tynki 44,41*0,03 = 1,3323
gruz z wykutych spoin 19,032*0,02*0,25 = 0,09516
skucia pod iniekcje 12,70*0,4*0,03 = 0,1524

1,57986 1,58 m3
3.1.5.8 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 1,58 m3
3.1.5.9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,58 20,0 m3
3.1.5.10 K. I.  Opłata za składowanie gruzu 1,58 m3
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Elewacje dziedzińca straceń - prace konserwatorskie 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4.1 Elewacja nr 5 - 6 dziedzińca straceń - prace konserwatorskie
4.1.1 Badania konserwatorskie
4.1.1.1 K.I. Badania konserwatorskie i laboratoryjne dot. stratygrafii nawarstwień i określenia pierwotnej kolorystyki tynków i detalu 

architektonicznego 1 kpl
4.1.1.2 K.I. Badania laboratoryjne stopnia zasolenia i zawigocenia wybranych partii elewacji. 1 kpl
4.1.2 Konserwacja i rekonstrukcja profilowanych gzymsów
4.1.2.1 KNBK 9/300/18 (3)

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 20-25 cm; zdjęcie farby 8,80 m
4.1.2.2 KNBK 9/3/1 (6)

UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R=2,75*1,1*0,4                                   = 1,210
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000 8,80 mb

4.1.2.3 KNBK 9/3/1 (6)
CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 20-25 cm
R= 0,150   M= 1,000   S= 1,000 8,80 mb

4.1.3 Konserwacja ceramicznych pokryć odsadzek murów
4.1.3.1 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe
2,3*0,5*2+2,2*0,9 = 4,28

4,28 4,28 m2
4.1.3.2 KNR 1901/513/2

Analogia - uzupełnienie odsadzek murów dachówką ceramiczną dostosowaną do oryginału
2,3*2+2,2 = 6,8

6,8 6,80 m
4.1.3.3 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate
4,28*100 = 428,0

428,0 428,00 dm2
4.1.3.4 TZKNC 6/103/7

Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
4,28*100*0,25 = 107,0

107,0 107,00 dm2
4.1.3.5 TZKNC 6/102/3

Hydrofobizacja powierzchniowa ceramicznej powierzchni
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

4,28*100 = 428,0
428,0 428,000 dm2

4.1.4 Konserwacja i rekonstrukcja tynków gładkich barwionych w masie
4.1.4.1 KNBK 8/202/35

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach (poz 63) - Naprawa rys i spękań na pozostałych tynkach 25% powierzchni

126,88*0,25 = 31,72
31,72 31,72 m2

4.1.4.2 KNR 26/640/4
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmocnienie strukturalne istniejących tynków np. preparatem krzemianowym
- Pozostałe 25% tynków

126,88*0,25 = 31,72
31,72 31,72 m2

4.1.4.3 KNR 1901/807/3 (1)
Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk 
kategorii IV -  Uzupełnienie tynków gotową zaprawą na bazie wapna trasowego - przyjęto 20% powierzchni

126,88*0,2 = 25,376
25,376 25,376 m2

4.1.4.4 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem.

126,88-19,032 = 107,848
107,848 107,85 m2

4.1.5 Tynki solochłonne w strefie parteru barwione w masie
4.1.5.1 TZKNC 6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów  metodą chemiczną (dezynfekcję). Kamienie porowate - piaskowiec - Dezynfekcja 
powierzchni preparatem wg programu konserwatorskiego
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

19,032*100 = 1 903,2
1 903,2 1 903,200 dm2

4.1.5.2 KNR 1901/827/1
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie -  Uzupełnienie spoiny tynkiem renowacyjnym
spoinowanie pod tynki solochłonne 19,032 = 19,032
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19,032 19,032 m2

4.1.5.3 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, na ścianach płaskich), ściany zew. -  Wykonanie 
obrzutki na 50% pow. 19,032 m2

4.1.5.4 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie pierwszej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego 19,032 m2

4.1.5.5 KNR 26/642/1
Tynki solochłonne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - 
Wykonanie drugiej warstwy tyku renowacyjnego szerokoporowego 19,032 m2

4.1.5.6 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na ścianach z podziałem architektonicznym -  analogia wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z 
cienkowarstwowej zaprawy barwionej w masie zbrojonej mikrowłóknem. 19,032 m2

4.1.6 Konserwacja płaskorzeźb figuralnych
4.1.6.1 TZKNC 6/101/1 (1)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - narzut
wsp. rozw. 2 (0,8*1,5+1,3*1,8)*2 = 7,08

7,08 7,08 m2
4.1.6.2 TZKNC 6/101/2 (1)

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate - wapień miękki, narzut
7,08*100 = 708,0

708,0 708,000 dm2
4.1.6.3 TZKNC 6/101/3 (1)

Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem 
mechanicznym, kamienie porowate - wapień miękki, narzut

7,08*100*0,5 = 354,0
354,0 354,000 dm2

4.1.6.4 TZKNC 6/101/13 (1)
Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - narzut
wsp. rozw. 2 7,08*100 = 708,0

708,0 708,000 dm2
4.1.6.5 TZKNC 6/102/3

Wzmocnienie powierzchniowa przed czyszczeniem
R= 0,200   M= 1,000   S= 1,000
wsp. rozw. 2 7,08*100 = 708,0

708,0 708,000 dm2
4.1.6.6 TZKNC 6/102/5

Zastrzyki wgłębne
wsp. rozw. 2 7,08*100*0,1 = 70,8

70,8 70,800 dm2
4.1.6.7 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
wsp. rozw. 2 7,08*100*0,05 = 35,4

35,4 35,40 dm2
4.1.6.8 TZKNC 6/103/7

Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
wsp. rozw. 2 7,08*100*0,25 = 177,0

177,0 177,00 dm2
4.1.6.9 TZKNC 6/102/3

Hydrofobizacja powierzchniowa
R= 0,200   M= 1,000   S= 1,000 780,00 dm2

4.1.6.10 K.I. Zakup i montaż ekopik ze stali nierdzewnej
0,5*2 = 1,0

1,0 1,0 m2
4.1.7 Scalenie kolorystyczne elem. sztukatorskich
4.1.7.1 KNR 1901/1302/6

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 10-20·cm  - Malowanie wg programu konserwatorskiego
8,8*1,1 = 9,68

9,68 9,68 m2
4.1.8 Scalenie kolorystyczne tynków gładkich
4.1.8.1 KNBK 15/301/13

Roboty malarskie wysokojakość. olejne na tynkach malowanie sztablatur  - analogia - ewentualne scalenie kolorystyczne tynków 
barwionych w masie wg programu konserwatorskiego laserunkowo

126,88 = 126,88
126,88 126,88 m2

4.1.9 Konserwacja kamienia - barokowy portal z piaskowca i marmuru dębnickiego
4.1.9.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec
11,34 = 11,34
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11,34 11,34 m2

4.1.9.2 TZKNC 6/101/1 (3)
Oczyszczenie wstępne, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95 = 1,95
1,95 1,95 m2

4.1.9.3 TZKNC 6/102/3
Wzmocnienie wstępne kamienia

11,34*100*0,3 = 340,2
340,2 340,200 dm2

4.1.9.4 TZKNC 6/101/2 (2)
Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate - piaskowiec

11,34*100 = 1 134,0
1 134,0 1 134,000 dm2

4.1.9.5 TZKNC 6/101/3 (2)
Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem 
mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec

11,34*100*0,2 = 226,8
226,8 226,800 dm2

4.1.9.6 TZKNC 6/101/2 (3)
Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95*100 = 195,0
195,0 195,00 dm2

4.1.9.7 TZKNC 6/101/3 (3)
Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem 
mechanicznym, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95*100*0,2 = 39,0
39,0 39,000 dm2

4.1.9.8 TZKNC 6/101/13 (2)
Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

(11,34+1,95)*100 = 1 329,0
1 329,0 1 329,000 dm2

4.1.9.9 TZKNC 6/102/3
Wzmocnienie kamienia

(11,34+1,95)*100*0,1 = 132,9
132,9 132,900 dm2

4.1.9.10 TZKNC 6/101/6 (3)
Usuwanie z powierzchni kamienia woskowych past i gipsowego zabielenia, kamienie nieporowate - marmur i podobne

1,95*100*0,3 = 58,5
58,5 58,500 dm2

4.1.9.11 K.I. Uczytelnienie inskrypcji z ekspozycją resztek złoceń 1 kpl
4.1.9.12 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia

11,34*100*0,05 = 56,7
56,7 56,700 dm2

4.1.9.13 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

(11,34+1,95)*100*0,05 = 66,45
66,45 66,450 dm2

4.1.9.14 TZKNC 6/104/8
Zakładanie powłok zabezpieczających
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

1,95*100 = 195,0
195,0 195,000 dm2

4.1.9.15 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

11,34*100 = 1 134,0
1 134,0 1 134,000 dm2

4.1.10 Konserwacja kamienia - cokół
4.1.10.1 TZKNC 6/101/1 (2)

Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate
cokół - stopień - piaskowiec 8,1*(0,25+0,55)+ 0,25*0,55*2 = 6,755

6,755 6,755 m2
4.1.10.2 TZKNC 6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - wstępna 
dezynfekcja i końcowa

6,755*100 = 675,5
675,5 675,500 dm2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
4.1.10.3 KNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie CePe 6,755 m2
4.1.10.4 TZKNC 6/105/1 (2)

Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10·cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in 
situ. 2 szt

4.1.10.5 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni ponad 100·cm2 licząc za każde następne 10·cm2  - fleki dostosowane rodzajem, 
kolorem i fakturą do istniejącego kamienia in situ.

15 = 15,0
15,0 15 szt

4.1.10.6 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami 
modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
R= 0,250   M= 1,000   S= 1,000

6,755*100*0,05 = 33,775
33,775 33,78 dm2

4.1.10.7 TZKNC 6/103/8
Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi)

6,755*0,05*100 = 33,775
33,775 33,78 dm2

4.1.10.8 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

6,755*100*0,25 = 168,875
168,875 168,88 dm2

4.1.10.9 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R= 0,050   M= 1,000   S= 1,000

6,755*100 = 675,5
675,5 675,500 dm2


