
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 

Cena kosztorysowa

Słownie: 

Przedmiar
Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem otworów okiennych w ścianach od strony północnej i zachodniej żaluzjami

przeciwpożarowymi klasy EW30/E120 sterowanymi czujnikiem termicznym, zabezpieczenie okapu dachu od strony północnej płytami
cementowo-wiórowymi do klasy odporności ogniowej EI60

Obiekt Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju
Rodzaj robót ogólnobudowlane
Branża konstrukcyjno-budowlana, zabezpieczenia przeciwpożarowe
Kod CPV 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
Lokalizacja województwo: Małopolska, powiat: Wadowice, gmina: Kalwaria Zebrzydowska, miejscowośc: Bugaj, jednostka 

ewidencyjna: 121803_5
 Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski, obręb: 0004
 Bugaj, działka ewidencyjna: 235/5

Zamawiający Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ulica Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Inwestor Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ulica Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Biuro kosztorysowe MMP Project and Contracting Architekt Mateusz Pająk, Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Sporządził mgr inż. arch Mateusz Pająk

Kraków, 21-12-2020
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Przedmiar
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju

Numer 
pozycji

Podstawa Opis Jm Ilość

1 DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ POŻAROWYCH OSP BUGAJ

1.1 drzwi przeciwpożarowe

1.1.1 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
  

1*2,1 m2 2,1

razem m2 2,1

1.1.2 KNR 2-02 
1204/04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2m2 - analogia dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych 
klasy EI30 z samozamykaczem
  

1*2,1 m2 2,1

razem m2 2,1

1.1.3 KNR 4-01 
0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
  

(1+1+2,1+2,1) m 6,2

razem m 6,2

1.1.4 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
  

(1+1+2,1+2,1)*0,2 m2 1,24

razem m2 1,24

1.1.5 KNR 2-02 
0925/01

Osłony okien folią polietylenową
  

1*2,1 m2 2,1

razem m2 2,1

1.1.6 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
  

(1+1+2,1+2,1)*0,3 m2 1,86

razem m2 1,86

1.1.7 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  

(1+1+2,1+2,1)*0,3 m2 1,86

razem m2 1,86

1.1.8 KNR K-25 
0304/01

Tynki elewacyjne mineralne StoMiral wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
  

(1+1+2,1+2,1)*0,3 m2 1,86

razem m2 1,86

1.1.9 KNR K-25 
0129/04

Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej na ościeżach o szerokości do 30cm z tynku akrylowego Ispolit K o 
strukturze baranek
  

(1+1+2,1+2,1)*0,3 m2 1,86

razem m2 1,86

1.1.10 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  

(1+1+2,1+2,1)*0,2*0,1 m3 0,124

razem m3 0,124

1.1.11 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
  

(1+1+2,1+2,1)*0,2*0,1 m3 0,124

razem m3 0,124

1.1.12   Kalkulacja 
indywidualna 

opłata za utylizację odpadów
  

(1+1+2,1+2,1)*0,2*0,1 kpl 0,124

razem kpl 0,124

1.2 okna przeciwpożarowe

1.2.1 KNR 2-02 
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
  

5*3 m2 15

razem m2 15

1.2.2 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
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Przedmiar
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju

Numer 
pozycji

Podstawa Opis Jm Ilość

1,8*2 m2 3,6

razem m2 3,6

1.2.3 KNR 2-02 
1201/02

Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu, o powierzchni ponad 2m  - analogia dostawa i montaż okien 
przeciwpożarowych klasy EI30
  

1,8*2 m2 3,6

razem m2 3,6

1.2.4 KNR 2-02 
0923/04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
  

1,8*0,5 m2 0,9

razem m2 0,9

1.2.5 KNR 2-02 
0129/02

Montaż podokienników o długości ponad 1m
  

1,8 szt 1,8

razem szt 1,8

1.2.6 KNR 4-01 
0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
  

(1,8+1,8+2+2) m 7,6

razem m 7,6

1.2.7 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
  

(1,8+1,8+2+2)*0,2 m2 1,52

razem m2 1,52

1.2.8 KNR 2-02 
0925/01

Osłony okien folią polietylenową
  

1,8*2 m2 3,6

razem m2 3,6

1.2.9 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
  

(1,8+1,8+2+2)*0,3 m2 2,28

razem m2 2,28

1.2.10 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  

(1,8+1,8+2+2)*0,3 m2 2,28

razem m2 2,28

1.2.11 KNR K-25 
0304/01

Tynki elewacyjne mineralne StoMiral wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
  

(1,8+1,8+2+2)*0,3 m2 2,28

razem m2 2,28

1.2.12 KNR K-25 
0129/04

Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej na ościeżach o szerokości do 30cm z tynku akrylowego Ispolit K o 
strukturze baranek
  

(1,8+1,8+2+2)*0,3 m2 2,28

razem m2 2,28

1.2.13 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  

(1,8+1,8+2+2)*0,2*0,1 m3 0,152

razem m3 0,152

1.2.14 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
  

(1,8+1,8+2+2)*0,2*0,1 m3 0,152

razem m3 0,152

1.2.15   Kalkulacja 
indywidualna 

opłata za utylizację odpadów
  

(1,8+1,8+2+2)*0,2*0,1 kpl 0,152

razem kpl 0,152

1.3 żaluzje przeciwpożarowe

1.3.1 KNR 2-02 
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
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Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju

Numer 
pozycji

Podstawa Opis Jm Ilość

5*3*2 m2 30

razem m2 30

1.3.2 KNR 2-02 
1212/01

Kraty nożycowe (harmonijkowe) o powierzchni do 2m2 - analogia dostawa i montaż żaluzji przeciwpożarowych klasy EW30/E120 
sterowanymi czujnikiem termicznym - zamkiem topikowym
  

0,8*0,8 m2 0,64

0,8*0,8 m2 0,64

0,8*0,8 m2 0,64

0,8*0,8 m2 0,64

1,2*1,2 m2 1,44

razem m2 4

1.3.3 KNR 2-02 
1212/02

Kraty nożycowe (harmonijkowe) o powierzchni do 3m2 - analogia dostawa i montaż żaluzji przeciwpożarowych klasy EW30/E120 
sterowanymi czujnikiem termicznym - zamkiem topikowym
  

1,5*1,5 m2 2,25

1,5*1,5 m2 2,25

1,3*1,8 m2 2,34

1,3*1,8 m2 2,34

razem m2 9,18

1.4 podbitka okapu EI 60

1.4.1 KNR 4-04 
0406/04

Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
  

(14,36+1,7)*0,7+4*0,7 m2 14,042

razem m2 14,042

1.4.2 KNR 2-02 
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
  

5*3*2 m2 30

razem m2 30

1.4.3 KNR 2-02 
2004/06

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych - 
analogia obudowa płytami cementowo wiórowymi do odporności EI60
  

(14,36+1,7)*0,7+4*0,7 m2 14,042

razem m2 14,042

1.4.4 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  

((14,36+1,7)*0,7+4*0,7)*0,1 m3 1,404

razem m3 1,404

1.4.5 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
  

((14,36+1,7)*0,7+4*0,7)*0,1 m3 1,404

razem m3 1,404

1.4.6   Kalkulacja 
indywidualna 

opłata za utylizację odpadów
  

((14,36+1,7)*0,7+4*0,7)*0,1 kpl 1,404

razem kpl 1,404


