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Załącznik nr 2 do SWZ   

  

 DA-271-02/24 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Dostawa symulatora lotu szybowcem lub motoszybowcem dla Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. 

 
1. Zamawiający: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (dalej MLP) jest zamawiającym 

w niniejszym postępowaniu. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: zamówienie udzielane jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych. 
 

3. Miejsce dostawy: Hangar nr 5 na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
(adres: al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków). 
 

4. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie 
pracowników MLP z obsługi symulatora. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży 
egzemplarza demonstracyjnego.  
 

5. Opis i wymagania: 
Symulator powinien być dostosowany do pracy jako urządzenie samodzielne. Wymagana jest 
dostawa kompletnego urządzenia włącznie z dedykowanym, komputerem sterującym, 
którego parametry techniczne zapewnią uzyskanie wszystkich funkcjonalności i możliwości 
urządzenia oraz niezbędnym wyposażeniem (klawiatura i mysz). Urządzenie musi być 
posadowione w podłożu w sposób stabilny i zapewniać bezpieczną pracę w każdym położeniu 
kabiny i przy jej maksymalnym obciążeniu (maksymalna dopuszczalna waga pilota: 100 kg). 
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń przewidzianą na lokalizację symulatora przemieszczanie się 
kabiny w płaszczyźnie poziomej nie może przekroczyć promienia 3m od pionowej osi obrotu 
wysięgnika z kabiną, oraz wysokości 4m mierzonej od płaszczyzny posadowienia. 
 
Symulator powinien być urządzeniem jednomiejscowym, umożliwiającym naukę 
podstawowego oraz elementów wyższego pilotażu (min. lot odwrócony oraz zakręty w locie 
odwróconym) a także lotów zapoznawczych i treningowych. Symulator musi umożliwiać 
realizację lotów: termicznego; falowego; żaglowego oraz lotu wzdłuż grzbietu górskiego. 
Wymagana jest możliwość realizowania co najmniej następujących elementów lotu: 

- utrzymanie lotu prostego, wykonywanie zakrętów skoordynowanych lub nie, 
nurkowanie, wykonywanie ślizgów kierunkowych i nakierunkowych; 

- lot z otwartymi hamulcami aerodynamicznymi; 

- lot odwrócony, przejście do lotu odwróconego półbeczką sterowaną oraz półpętlą 
w górę; 

- przeciągnięcia, korkociąg, wyprowadzanie z nurkowania, wyrwanie; 

- krążenie w kominie termicznym, wykorzystywanie wznoszeń termicznych. 
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Siedzisko musi być wyposażone w typowe dla lotnictwa pasy bezpieczeństwa cztero- lub 
pięciopunktowe. 
 
Kabina symulatora powinna prezentować cechy geometryczne (zewnętrzne i wewnętrzne) 
szybowca lub motoszybowca współczesnej konstrukcji kompozytowej bez skrzydeł i części 
ogonowej. Kabina powinna być wyposażona w system audio oraz podstawowe urządzenia 
sterowania dostępne dla pilota takie jak co najmniej: drążek sterowy, pedały steru kierunki, 
uchwyt hamulców aerodynamicznych, wyczep liny holowniczej i trymer. Na monitorze 
zabudowanym w kabinie powinny być prezentowane podstawowe parametry lotu obejmujące 
min.: prędkość, wysokość/prędkość pionowa oraz otoczenie szybowca w szczególności: 
horyzont, chmury oraz obiekty naziemne w tym lotniska.  
 
Wymagane jest aby ruchoma kabina pilota zdolna była do jednoczesnej fizycznej reakcji na 
wychylenia sterów (pochylenie, przechylenie i odchylenie) tzw. sprzężenie reakcji przechylenia 
z odchyleniem i przechyleniem. 
 
Zamawiający wymaga aby: 

- symulator posiadał zabezpieczenie do bezpiecznego wyłączenia systemu operacyjnego 
w  razie utraty zasilania elektrycznego; 

- dokumentacja dostarczona wraz z symulatorem obejmowała: instrukcję obsługi (w 
języku polskim); oprogramowanie na nośniku danych przy użyciu którego możliwe jest 
ponowne jego zainstalowanie; dokumentację eksploatacyjną. 

 
Wymagania dla aplikacji urządzenia/oprogramowania: 

- oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolowanie zachowania się symulatora w 
różnych warunkach lotu; 

- interfejs graficzny musi być w języku polskim; 

- komunikaty wydawane użytkownikowi oraz instruktorowi muszą być w języku polskim; 

- zapewnieni możliwości wykonania dożywotnich aktualizacji oprogramowania z 
wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Dostawcę. 

 
6. Termin realizacji: do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, nie później niż do 

29 listopada 2024 r. 
 

7. Wizja lokalna: 
7.1. w celu zapoznania się z miejscem i wymaganymi warunkami montażu symulatora 

Zamawiający organizuje wizję lokalną w dniach 6 sierpnia 2024 r. o godzenie 10:00 
oraz 7 sierpnia 2024 r. o godzenie 10:00. Przedstawiciel Zamawiającego będzie czekał 
na Wykonawców przed budynkiem głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego w 
Krakowie (al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków). Zamawiający informuje, iż do złożenia 
oferty bezwzględnie jest wymagana obecność w trakcie trwania wizji lokalnej; 

7.2. Udział w wizji lokalnej jest obligatoryjny. Zamawiający wymaga złożenia oferty po 
odbyciu przez Dostawcę wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
zgodnie z art. 226 ust. 1 Pzp odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji 
lokalnej, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.  
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8. Gwarancja: Dostawca musi zaoferować co najmniej 24 - miesięczny okres gwarancji i co 
najmniej 24- miesięczny okres rękojmi na całość zamówienia, liczone od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
 

9. Usługi wsparcia: 
9.1. zrealizowanie przez Dostawcę szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji 

i serwisowania symulatora dla grupy pracowników MLP w liczbie do 10 osób 
w wymiarze: dla pracowników technicznych min. 8 godzin szkolenia w cyklu 1 lub 2 
dniowym, dla instruktorów min. 16 godzin w cyklu 2 lub 3 dniowym. Szkolenia muszą 
się odbyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dostawy symulatora. 

9.2. w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe, przeprowadzane co najmniej 
dwa razy w roku w kwietniu i październiku w ciągu pierwszych dwóch lat eksploatacji, 
z uwzględnieniem wysokiego sezonu dla zwiedzania MLP. 


