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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pdzn. zm. — cyt. dalej jako
UUOS) w zwigzku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm. — cyt. dalej jako kpa), dziatajgc w oparciu
o wniosek Woéjta Gminy Oswiecim znak: WS.6220.8.2023 z 24.01.2024 r. (data wptywu
29.01.2024 r.), w ktérym wystgpit o opinie co do koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, ztozonego przez Inwestora,
tj. Powiat Oswiecimski, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, dziatajgcy przez
Petnomocnika - Pana Marka Krawczyka, uzupetnionego przy pismie znak: WS.6220.8.2023 z
dnia 29.03.2024 r. (data wptywu 05.04.2024 r.), z dnia 18.04.2024 r. (data wptywu 18.04.2024
r.) oraz z dnia 23.05.2024 r. (data wptywu 31.05.2024 r.)

postanawiam

wyrazié¢ opinie, iz dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi
powiatowej nr 1897K (ul. Porebska — Zaborze, ul. Wadowicka — Poreba Wielka) wraz
z budowa drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia oraz przebudowg
i budowg zjazdow i dojs¢ do furtek oraz budowg i przebudowg infrastruktury technicznej
w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu”
oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej”, brak
jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko oraz wskazuje na
koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia w nastepujacym
zakresie:
1. W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu powstajgcego w trakcie realizacji
przedsiewziecia, prace budowlane nalezy wykonywaé w porze dziennej, tj. w godzinach
6.00 + 22.00.

2. Prace zwigzane 1z realizacjag przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym w celu kontroli stanu srodowiska przyrodniczego, petniony przez osoby
legitymujgce sie doswiadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru,
a w szczegdlnosci:

a) herpetologicznym:
— kontrola zabezpieczenia wykopdw przed mozliwoscig uwiezienia w nich zwierzat,
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— ustalenie lokalizacji ptotkdw tymczasowych grodzgcych plac budowy,
— kontrola szczelnosci zabezpieczen,
b) ornitologicznym:
— zwigzany z wycinkg drzew i krzewdw w okresie legowym — kontrola w dniu wycinki,
— kontrola terenu w celu okreslenia ewentualnej obecnosci czynnych gniazd ptakéw.

Zaplecza budowy, bazy sprzetowo — materiatowe, place sktadowe, masy ziemne
z wykopodw itp. nalezy lokalizowac:

a) w pierwszej kolejnosci w obrebie terendw przeksztatconych antropogenicznie,

b) poza obszarem Natura 2000 Dolina Dolnej Soty PLB120004 — w odlegtosci min. 50 m,

c) poza zbiornikami wodnymi —w odlegtosci min. 100 m,

d) poza terenami zadrzewionymi, w odlegtosci minimum 50 m od rzutu korony drzew,
ktore nie sg przeznaczone do usuniecia,

e) poza obszarami wodno-btotnymi —w odlegtosci min. 100 m.

Nie nalezy prowadzi¢ prac mogacych naruszy¢ skarpy zbiornikdw wodnych, za
wyjatkiem budowy trwatych ptotkéw dla ptazéw;

Prace na odcinku km od 3+600 do 4+100 rozpoczgé przed 15 lutego, co pozwoli
zasygnalizowac¢ ptakom zmiane warunkéw siedliskowych, a przez to ograniczyc
mozliwos¢ wptywu hatasu na legi.

Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakdéw, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. W przypadku
konieczno$ci prowadzenia wycinki w okresie legowym ptakdéw, prace prowadzié¢ pod
$cistym nadzorem ornitologicznym.

Drzewa znajdujgce sie w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy
sposob:

a) nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub
grubych mat stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywad recznie. Przyciete korzenie
nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie winny zostaé
wpuszczone gtebiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami.
Wykopy w poblizu drzew winny zosta¢ niezwtocznie zasypane,

c) zabrania sie obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem statyki
drzewa,

d) w obrebie rzutu korony nie moina magazynowa¢ materiatéw chemicznych,
budowlanych i ziemi z powstatych wykopdw, stosowaé otwartego ognia, lokalizowaé
placow manewrowych i miejsc postoju sprzetu ciezkiego,

e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

W przypadku koniecznosci zasypania zbiornikdw wodnych bedacych miejscami
rozrodu i/lub zimowania ptazéw, przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie
osobniki doroste i formy rozwojowe ptazéow odtowi¢ i przenies¢ na stanowisko
zastepcze dostosowane do wymagan gatunku.

W celu ochrony przed nieumysinym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji
przedsiewziecia:



10.

11.

12.

13.

a) w przypadku wystgpienia masowych migracji ptazéw, nalezy teren budowy ogrodzi¢
siatkg o wysokosci 0,5 m i oczkach nie wiekszych niz 0,5 x 0,5 cm, z daszkiem (gérnym
nawisem). Siatke nalezy wkopaé¢ w grunt na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 15 cm.
Ogrodzenia nalezy regularnie kontrolowa¢ (co najmniej raz w tygodniu) w okresie:
marzec — czerwiec i nastepnie: wrzesien — pazdziernik przez specjaliste herpetologa
pod katem ich szczelno$ci, aewentualne wady nalezy niezwtocznie usuwad.
Po wykonaniu ogrodzen napotkane ptazy i gady przebywajace na terenie placu budowy
nalezy wytawiaé i przenosié¢ poza jego obszar. Opisane prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem herpetologa.

b) nalezy prowadzi¢ regularne kontrole wykopdéw, urzadzen odwodnieniowych oraz
innych miejsc mogacych stanowié¢ putapki dla zwierzat, a znajdujgce sie w nich
zwierzeta nalezy niezwtocznie odtawiad i przenosi¢ poza teren prowadzonych prac, pod
nadzorem przyrodniczym,

c) nalezy zabezpieczy¢ wszelkie gtebokie wykopy, studzienki, kolektory itp. przed
dostepem ptazéw i gaddw, i innych drobnych zwierzat,

d) prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy powstawania zastoisk i zalewisk,
ktore mogg by¢ wykorzystywane przez ptazy, jako siedliska legowe; nie tworzyé
bezwyjsciowych putapek dla zwierzat; w wykopach o waskim rozstawie stosowad
punktowe pochylnie, umozliwiajgce opuszczenie wykopu przez zwierzeta,

e) nalezy przeprowadzi¢ kontrole placu budowy w tym przed: niwelacjg terenu, likwidacja
ewentualnych zastoisk wodnych (w tym powstatych w trakcie realizacji inwestycji) etc.,
pod katem zasiedlenia przez ptazy. Zidentyfikowane osobniki, w tym doroste, formy
rozwojowe i mtodociane, wykazane w trakcie kontroli nalezy przenies¢, pod nadzorem
herpetologa, poza teren prowadzonych prac, do stanowisk dla nich odpowiednich,
biorac pod uwage mozliwosc¢ ich przetrwania we wtasciwym stanie ochrony na nowym
stanowisku, z uwzglednieniem czynnikdéw antropogenicznych.

Wszelkie urzgdzenia (studnie, niecki wpadowe itp.) zlokalizowane na rowach
odwadniajgcych, przed ich wylotem do odbiornika, winny by¢ wyposazone
w pochylnie umozliwiajgce wyjscie z nich matym zwierzetom (np. ptazom).

W zamian za przeprowadzong wycinke drzew i krzewdéw nalezy dokonaé nasadzen
w ilosci odpowiadajgcej minimum stosunkowi 1:1 wielkosci planowanej wycinki.
Nasadzenia nalezy zakonczy¢ do kornica 1 roku po ukonczeniu budowy. Nasadzenia
winny by¢ wykonane w poblizu zlikwidowanych zadrzewienn, materiatem
nasadzeniowym rodzimego pochodzenia, zgodnym ze sktadem gatunkowym siedlisk
wystepujgcych na tym terenie.

Nalezy wzdtuz drogi wprowadzi¢ ptotki ochronno — naprowadzajgce, wykonane
z trwatych elementéw (prefabrykatow betonowych, blachy nierdzewnej itp.)
wkomponowane w korone drogi:

— na dtugosci ok. 220 m w km ok. 3+743 do km ok. 3+955 po stronie lewej (pétnocnej);
— na dtugosci ok. 535 m w km ok. 3+512 do km ok. 4+065 po stronie prawej
(potudniowej).

W okolicy km 3+800 oraz 3+900 nalezy wprowadzi¢ w nawierzchni drogi rynny
umozliwiajgce ptazom przemieszczanie sie pomiedzy wygrodzonymi trwale zbiornikami.



Uzasadnienie

Wéjt Gminy Oswiecim wnioskiem znak: WS.6220.8.2023 z dnia 24.01.2024 r. (data
wptywu 29.01.2024 r.), uzupetnionym przy pismie znak: WS.6220.8.2023 z dnia 29.03.2024 r.
(data wptywu 05.04.2024 r.) z dnia 18.04.2024 r. (data wptywu 18.04.2024 r.) oraz z dnia
23.05.2024 r. (data wptywu 31.05.2024 r.), zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie o wyrazenie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi
powiatowej nr 1897K (ul. Porebska — Zaborze, ul. Wadowicka — Poreba Wielka) wraz z budowg
drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia oraz przebudowg i budowg
zjazddéw i dojs¢ do furtek oraz budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej w ramach
inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu” oraz
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej”. Podmiotem
planujacym realizacje przedsiewziecia jest Powiat Oswiecimski (ul. Wyspianskiego 10, 32-602
Oswiecim), dziatajgcy przez Petnomocnika — Pana Marka Krawczyka.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do przedsiewzie¢ moggacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.).

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe ulicy Porebskiej w Zaborzu oraz
przebudowe ulicy Wadowickiej w Porebie Wielkiej, stanowigcych droge powiatowg nr 1897K
o klasie technicznej Z — zbiorcza. tgczna dtugosé drogi objetej wnioskiem wynosi okoto 1730
m (od rejonu skrzyzowania z DK44 w Zaborzu do skrzyzowania z ul. Nad Potokiem w Porebie
Wielkiej). Planowane przedsiewziecie potozone jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Zaborze oraz Poreba Wielka w gminie Oswiecim, w powiecie oswiecimskim,
wojewddztwie matopolskim. Bezposrednie sgsiedztwo inwestycji stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, a takze tereny rolnicze obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Soty
PLB120004. Po przebudowie droga nie zmieni dotychczasowej funkcji ani przebiegu,
przedsiewziecie ma na celu zwiekszenie komfortu jazdy, podniesienie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Istniejgca jezdnia posiada zmienng szeroko$¢ od ok. 5 do 6 m oraz daszkowy/
jednostronny przekrdj drogowy i jest obecnie w ztym stanie technicznym. Na catej dtugosci
odcinka objetego wnioskiem droga posiada pobocze gruntowe, wody opadowe
odprowadzane sg czesciowo do przydroznego rowu, a czesciowo do istniejgce;j sieci kanalizacji
deszczowej.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

— rozbudowe i przebudowe jezdni drogi;
— budowe drogi dla pieszych;

— przebudowe pobocza;

— przebudowe zjazdéw i dojs¢ do furtek;
— przebudowe przydroznego rowu;

— budowe sieci kanalizacji deszczowej;
— budowe sieci oswietlenia terenu;



— przebudowe innych sieci bedgcych w kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
(w razie koniecznosci);
— wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z zadaniem.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano zbetonu asfaltowego, natomiast droga dla
pieszych oraz zjazdy i dojscia wykonane bedg z betonowej kostki brukowej. Po zakonczeniu
inwestycji droga bedzie sie charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

e droga powiatowa : jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;

e klasa drogi : zbiorcza ,Z2";

e predkos¢ projektowana : 30-50 km/h;

e przekrdj poprzeczny: daszkowy, jednostronny (w obrebie tukéw dla ktérych jest to
konieczne);

e podstawowa szerokos$¢ jezdni: ok. 6 m (z poszerzeniami na tukach — maksymalna
szerokos¢ jezdni wyniesie ok. 9,15 m);

e szerokosc¢ drogi dla pieszych: ok. 2,2 m.

Wszelkie prace zwigzane z rozbudowg drogi zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancéw, uzytkownikéw
drogi i otaczajgcego Srodowiska. Roboty wykonane beda z uzyciem ciezkiego sprzetu ze
wzgledu na charakter i zakres prac, czeSciowo prace zostang wykonane recznie (roboty
wykonczeniowe). Transport maszyn i materiatéw bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach
publicznych. Nie przewiduje sie znaczgcego obcigzenia istniejgcej infrastruktury.

Podczas robdét budowlanych bedzie dochodzi¢ do okresowego zwiekszenia emisji
zanieczyszczen pytowych i gazowych oraz hatasu z maszyn drogowych i srodkdw transportu,
przejazdu pojazdoéw przewozgcych materiaty sypkie do budowy obiektu wraz z towarzyszaca
infrastrukturg oraz pylenia bedacego skutkiem prowadzonych robdét budowlanych.
Oddziatywanie to na etapie realizacji przedsiewziecia nie bedzie powodowato dtugotrwatych
uciazliwosci i zaniknie po zakoriczeniu prac budowlanych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego
srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy beda krétkotrwate i bedg miaty
charakter odwracalny. Dla minimalizacji negatywnego wptywu etapu budowy na stan
Srodowiska nalezy: zapewni¢ odpowiednig organizacje robot (w tym prace budowlane
prowadzone winny by¢ jedynie w porze dnia tj. w godz. 6-22), stosowac sprawny technicznie
sprzet budowlany, zapewnié wtasciwy transport materiatéw budowlanych tj. transport
materiatdw pylacych w opakowaniach lub zzastosowaniem pojazdéw wyposazonych
w oponcza. Nalezy zabezpieczy¢ warstwe humusowag, ktdra przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji zostanie zdjeta i wykorzystana ponownie po zakonczeniu pracy przy odtworzeniu
terenéw biologicznie czynnych. W celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie ilosci sorbentéw
przeznaczonych do zbierania rozlewdw. Plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowad
na terenie utwardzonym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, na terenie nieutwardzonym
z uszczelnionymi miejscami (np. z ptyt betonowych) przeznaczonymi do tankowania maszyn
i sprzetu.

Zgodnie z zapisami uzupetnienia do KIP, natezenie ruchu pojazdéw na przedmiotowym
odcinku drogi obecnie nie przekracza 3500 poj./dobe. Przedsiewziecie dotyczy przebudowy
istniejgcej drogi, a wykonane prace zdecydowanie polepszg jakos¢ infrastruktury. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na poprawe bezpieczedstwa i ptynnosci ruchu zaréwno
samochodowego jak i pieszych, natomiast nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu. Biorgc



pod uwage powyzsze, nie zachodzg przestanki, aby na etapie funkcjonowania inwestycja
mogta powodowac wieksze oddziatywanie w zakresie emisji hatasu oraz zanieczyszczen do
powietrza niz dotychczas. Przeciwnie, poprawa nawierzchni drogi oraz remont i przebudowa
innych urzadzen zwigzanych z infrastrukturg drogowag powinny wptyngé na ograniczenie
negatywnego oddziatywania istniejgcego odcinka drogi na $rodowisko, a wiec klimat
akustyczny w rejonie opiniowanej drogi ulegnie polepszeniu w wyniku realizacji
przedsiewziecia.

W celu okredlenia oddziatywania akustycznego ruchu pojazdéw, ktéry odbywa sie po
analizowanej drodze, wykonano obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku. W tym celu
uzyto modelu NMPB-Routes — 96 zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 r. poz.
112), w programie SoundPLAN wersja 8.0. Obliczenia te umozliwity przedstawienie rozktadu
przestrzennego klimatu akustycznego oraz pozwolity na okreslenie czy tereny podlegajgce
ochronie akustycznej, znajdujg sie w zasiegach oddziatywania hatasu o poziomie
przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Obszary wrazliwe pod wzgledem akustycznym
okreslono na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu, przy czym przyjeto, ze
wszystkie budynki mieszkalne s zlokalizowane na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, dla ktorej obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w porze dnia rowny 61 dB
oraz w porze nocy rowny 56 dB. W ramach opracowania wykonano obliczenia dla stanu
istniejgcego. Uzyskane wyniki obliczern zamieszczono w postaci izolinii o dopuszczalnym
poziomie dzwieku dla pory dnia i pory nocnej. Dodatkowo obliczono réwnowazny poziom
dzwieku w punktach receptorowych zlokalizowanych bezposrednio przy elewacjach
budynkéw podlegajgcych ochronie akustycznej, na wysokosci wszystkich kondygnacji. Z
powyzszego wynika, iz budynki chronione akustycznie nie beda znajdowac sie w zasiegach
przekroczen wartosci dopuszczalnych hatasu w srodowisku. Potwierdzajg to réwniez wyniki
obliczen w punktach receptorowych. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze nie jest
konieczne proponowanie dodatkowych srodkéw minimalizujgcych oddziatywania akustyczne
dla planowanej inwestycji.

Wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w
Zaborzu bedy odprowadzane poprzez wpusty z osadnikami bezposrednio do budowanych
rowéw otwartych chtonno — odparowujgcych lub czesSciowo zarurowanych, a takze do
projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej, natomiast z drogi powiatowej nr 1897K ul.
Wadowickiej w Porebie Wielkiej, bedg odprowadzane poprzez projektowane typowe wpusty
uliczne z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Inwestycja nie wymaga zastosowania urzadzed podczyszczajgcych,
gdyz nie nastgpig przekroczenia dopuszczalnych norm ilosci substancji ropopochodnych oraz
zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych wodach opadowych oraz roztopowych.

W fazie realizacji inwestycji powstawac bedg gtdwnie odpady z prac budowlanych m.in.:
robot ziemnych, utozenia nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni z istniejgcych odcinkdéw
jezdni, funkcjonowania zaplecza budowy. Odpady te magazynowane beda w wyznaczonych
miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie wykorzystywane lub
unieszkodliwianie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach. Prowadzona bedzie
racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu zminimalizowania ilosci
wytwarzania odpadéw. Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje sie powstawanie
odpadow, ktérych zrédtem beda gtdwnie prace zwigzane z konserwacjy poszczegdlnych
elementow infrastrukturalnych oraz ich otoczenia (m.in. utrzymanie letnie lub zimowe, prace
remontowe, pielegnacja zieleni przydroznej, udraznianie infrastruktury odwodnieniowej).



Wiasciwy sposéb ich usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania zapewni brak
negatywnego oddziatywania odpaddéw na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter i skale planowanego przedsiewziecia oraz przedstawione
w KIP rodzaje oraz wielkos¢ emisji zanieczyszczen do powietrza, propagacji hatasu, gospodarke
odpadami, i gospodarke wodno-sciekowg, mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja przedsiewziecia
nie bedzie powodowa¢ znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko, ani na zdrowie
i zycie ludzi.

Na dtugosci ok. 700 m przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Soty PLB120004, o ktérym mowa w par. 2 pkt 45 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.
U. 22011 r. Nr 25, poz. 133 ze zm.). Zgodnie z planem zadan ochronnych ustanowionym
zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniajagcym
zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Soty PLB120004 (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2017, poz. 860) ww. obszar wyznaczony zostat
dla ochrony gatunkow ptakéw: perkozek (Tachybaptus ruficollis), perkoz dwuczuby (Podiceps
cristatus), perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena), zausznik (Podiceps nigricollis), gegawa
(Anser anser), krakwa (Anas strepera), cyranka (Anas querquedula), gtowienka (Aythya
ferina), czernica (Aythya fuligula), kokoszka (Gallinula chloropus), rybitwa biatowasa
(Chlidonias hybrida), rybitwa czarna (Chlidonias niger), bak (Botaurus stellaris), baczek
(Ixobrychus minutus), slepowron (Nycticorax nycticorax), Smieszka (Larus ridibundus), rybitwa
rzeczna (Sterna hirundo), sieweczka rzeczna (Charadrius dubius), krwawodziob (Tringa
totanus), zimorodek (Alcedo atthis).

Wsrod zagrozen dla ochrony wartosci przyrodniczych obszaru wskazano m.in. catkowite
zaniechanie gospodarki stawowe] lub likwidacje stawdw, nadmierne usuwanie roslinnosci
wynurzonej i ptywajacej, likwidacje duzych pfatéw szuwaru, wycinanie zadrzewien
i zakrzaczen na wyspach stanowigcych miejsce legéw, groblach i wzdtuz ciekéw wodnych bez
zastosowania nasadzen zastepczych, wahania poziomu wody w okresie legowym,
wydobywanie piasku i zwiru z koryta rzeki i przybrzeznych skarp.

Ponadto zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 8 lipca 2022 r.
zmieniajgcym zarzgdzenie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Soty PLB120004 (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2022, poz. 4781) okreslono
szczegbtowe cele zadan ochronnych dla przedmiotéw ochrony obszaru Natura 2000.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1336 ze zm. —dalej ustawy OP) zabrania sie (...) podejmowania dziatan mogacych,
osobno lub w potaczeniu z innymi dziataniami, znaczagco negatywnie oddziatywaé na cele
ochrony obszaru Natura 2000. W rozumieniu przepiséw ustawy UUOS, znaczace
negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 definiuje sie jako oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania, ktdre pogarszajg stan
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, wptywajg znaczgco negatywnie na gatunki,
dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar lub pogarszajg integralno$¢ obszaru
oraz jego powigzania z innymi obszarami (art. 3 ust. | pkt 17).

W zwigzku z powyzszym uwzgledniajac zakres, lokalizacje przedmiotowej inwestycji,
a takze wskazane w niniejszej opinii dziatania minimalizujgce mozliwy wptyw na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 uznano, ze realizacja przedsiewziecia nie



spowoduje zniszczenia siedlisk przyrodniczych oraz nie wptynie na liczebnos¢ populacji,
zmniejszenie zasiegu wystepowania gatunkdw chronionych w obszarze Natura 2000 czy
zmniejszenie rozmiarow siedlisk gatunkédw w nim chronionych. Zatem przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie generowato istotnych zagrozen dla przedmiotéw ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soty PLB120004, a brak takiego ryzyka powoduje, ze
nie bedzie zagrozona realizacja celéw dziatan ochronnych w zakresie utrzymania stanu
siedlisk oraz stanu populacji poszczegélnych gatunkdow w tym obszarze chronionym.
Wedtug przedtozonej dokumentacji w ramach realizacji przedsiewziecia planuje sie wycinke
29 szt. drzew na catym odcinku drogi objetym wnioskiem. Ponadto, w uzupetnieniu KIP
wskazano, ze ,drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki w obrebie tego opracowania nie
wymagajg uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych, jak réowniez
kompensacji w postaci nasadzen zastepczych”. Natomiast ,dla czesci ,obejmujacej
przebudowe ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej, uzyskana zostanie decyzja na wycinke drzew.
Wykonane zostang nasadzenia zastepcze w stosunku 1 :1 w lokalizacji uzgodnionej na etapie
wydawania decyzji”.

Warto zaznaczy¢, ze przez kompensacje przyrodniczg rozumie sie zespdt dziatan
obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby,
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzgcych do przywrdécenia
rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania szkdd dokonanych w srodowisku
przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie walorow krajobrazowych. Pojecie to zostato
zdefiniowane w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tj.
Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm. — dalej POS).

Art. 75 POS stanowi, iz w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie
jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Z kompensacjg przyrodniczg bedziemy
mieli do czynienia w przypadku, gdy ochrona elementéw przyrodniczych podczas
wykonywania robét budowlanych nie bedzie mozliwa.

Co istotne, zakres kompensacji przyrodniczej ustala sie przed zaistnieniem
niekorzystnych zmian w srodowisku, tutaj w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na powyisze, a takze z uwagi na lokalizacje przedsiewziecia w obszarze
szczegblnie cennym przyrodniczo, tut. Organ nie moze przystaé na propozycje kompensacji
wycinki drzew, przedstawionej przez autoréw KIP, tj. nasadzenie jedynie 15 szt. drzew. Dlatego
W niniejszym stanowisku natozono koniecznos¢ kompensacji ilosci drzew i krzewéw
polegajagcych wycince co najmniej w stosunku 1:1 i dotyczy on wszystkich
zinwentaryzowanych i przeznaczonych do usuniecia drzew ikrzewédw na catym odcinku
planowanej inwestycji drogowej. Warto nadmieni¢, ze nasadzenia te beda stuzy¢ nie tylko
zachowaniu réznorodnosci biologicznej np. siedlisk zwierzat, lecz zachowanie terendw zieleni
wysokiej petni mndstwo innych funkcji w srodowisku, jak ograniczenie wptywu opadoéow
atmosferycznych na powierzchnie drogi, zwiekszenie komfortu jazdy kierowcéw w okresach
upatéw, ograniczenie skutkéw suszy, zapylenia, itd. Nasadzenia te nalezy zakonczy¢ do konca
1 roku po ukonczeniu budowy i wykona¢ w poblizu zlikwidowanych zadrzewieni, materiatem
nasadzeniowym zgodnym ze sktadem gatunkowym siedlisk wystepujacych na tym terenie.

Z fazg realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zwigzane jest ryzyko uszkodzen
systemu korzeniowego oraz kory drzew i krzewdw rosngcych w bezposrednim sasiedztwie



planowanych prac. Szczegdlng uwage trzeba zwrécié na drzewa nie przeznaczone do
usuniecia, ktére rosng w bezposrednim sgsiedztwie pasa budowy, prace nalezy prowadzié tak,
aby nie spowodowac ich uszkodzenia, zwtaszcza otaré kory i uszkodzen systemu
korzeniowego. W tym wypadku stosowane bedg specjalne ostony dla poszczegdlnych drzew.

Okreslono réwniez warunki majgce na celu ochrone zwierzat przed nieumysinym ich
zabijaniem w trakcie realizacji przedsiewziecia. Wskazane dziatania minimalizujace (lokalizacja
zaplecza budowy, drég tymczasowych poza siedliskami stanowigcymi miejsca rozrodu
i przebywania ptazéw, prowadzenie nadzoru herpetologicznego przez caty okres aktywnosci
gadow i ptazéw od potowy marca do potowy listopada) na catym odcinku winny zapewnié
maksymalng ochrone ich siedlisk.

Realizacja prac budowlanych bedzie wigzata sie z zagrozeniem wystgpienia przypadkéw
nieumyslnego zabijania zwierzat. Zjawisko to moze by¢ wynikiem zajecia terenu oraz prac
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy, wykonywaniem robét ziemnych na obszarach
o warunkach siedliskowych dogodnych do rozrodu i wychowu mtodych, budowa obiektéw
budowlanych, a takze wycinka drzew i krzewéw w okresie wegetacyjnym. Majgc na uwadze
powyzsze tut. Organ uznat za zasadne wprowadzenie obowigzku zastosowania rozwigzan
chronigcych mate zwierzeta. Zgodnie z zasadg przezornosci, w sytuacji wystgpienia intensywnej
migracji ptazéw nalezy zabezpieczy¢ place budowy, wygrodzeniem tymczasowym, majgcym na
celu ochrone przed przedostawaniem sie pfazéw i gadéw w obreb prowadzonych prac
budowlanych. Przyjeto, bowiem, ze nie mozna wykluczy¢ mozliwosci pojawienia sie ptazow
i gaddw w obrebie inwestycji podczas prowadzenia prac, szczegdlnie podczas ich migracji.
Zapobiegnie to przypadkom zabijania zwierzagt w czasie budowy, bowiem w okresie
prowadzenia prac i tak ta migracja zostanie zaktécona. Natomiast prace ziemne na etapie
realizacji przedsiewziecia prowadzi¢é mogg do powstawania okresowych (podlegajacych
likwidacji w wyniku dalszych prac budowlanych) zagtebien terenowych wypetnionych woda,
ktére mogg by¢ spontanicznie zajmowane przez gatunki zwierzat wykorzystujace tego rodzaju
siedliska do rozrodu - gtéwnie ptazy. W zwigzku z powyzszym, w celu zminimalizowania strat w
populacjach ww. grupy zwierzat, wskazano konieczno$¢ prowadzenia prac w sposob
zapobiegajgcy powstawaniu zastoisk i zalewisk oraz obowigzek wygrodzenia gtebokich
wykopdéw. Majac jednak na wzgledzie technologie i zakres robét, a takie mozliwe do
wystgpienia warunki atmosferyczne (np. okresy dtugotrwatych opadéw), nie zawsze jest
mozliwe unikniecie powstawania zagtebien wypetnionych tymczasowo woda, dodatkowo
wprowadzono obowigzek odtowienia i przeniesienia poza strefe zagrozenia osobnikéw
dorostych i form rozwojowych ptazéw stwierdzonych w tego rodzaju zagtebieniach.

Terenami newralgicznymi na przebiegu przedsiewziecia sg zbiorniki wodne po obu
stronach drogi, dlatego nalezy wprowadzi¢ trwate ptotki ochronno — naprowadzajgce na
dtugosci ok. 220 m w km ok. 3+743 do km ok. 3+955 po stronie lewej (pdtnocnej) oraz na
dtugosci ok. 535 m w km ok. 3+512 do km ok. 4+065 po stronie prawej (potudniowej). W celu
zapewnienia ich funkcjonalnosci winny by¢ wykonane z trwatych elementéw (prefabrykatow
betonowych, blachy nierdzewnej itp.). Wygrodzenie nalezy zlokalizowa¢ na dole nasypu
drogowego, z tzw. zawijkami na koricach o dtugosci nie krétszej niz 25 m z kazdej strony.
Ponadto, w celu zapewnienia mozliwosci migracji ptazow pomiedzy wygrodzonymi trwale
siedliskami, w okolicy km 3+800 oraz 3+900 nalezy wprowadzi¢ w powierzchni drogi rynny
umozliwiajgce przemieszczanie sie ptazom.

Wskazano takze na konieczno$¢ zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie
realizacji przedsiewziecia, prowadzonego przez wtasciwych specjalistéw, celem kontrolowania
sposobu prowadzenia prac budowlanych pod katem wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych



z uzyskanych decyzji. Nadzdr powinien zosta¢ zobowigzany do prowadzenia systematycznych
badan i kontroli stanu Srodowiska przez caty okres realizacji inwestycji. W zakresie nadzoru
przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidtowego dostosowania sie do wszystkich
warunkow wskazanych przed uzyskaniem zgody na realizacje przedsiewziecia, ale rowniez
zapewnienie, by wszystkie prace prowadzone byty z poszanowaniem ochrony gatunkowej.

W sSwietle art. 52 ustawy OP ochronie podlegajg siedliska wystepowania chronionych
gatunkoéw roslin i zwierzat. Zgodnie z tym przepisem zabrania sie niszczenia ich gniazd, nor,
legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronieni. Zaznaczyé nalezy, ze w rozumieniu
art. 5 pkt 18 ww. ustawy siedliskiem przyrodniczym jest obszar wystepowania roslin, zwierzat
lub grzybéw w ciggu catego zycia lub dowolnym stadium ich rozwoju. W przypadku
koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkdéw chronionych lub naruszenia obowigzujgcych
wobec nich zakazéw to naruszenie tego zakazu wymaga uzyskania, w trybie art. 56 ust. 2 ww.
ustawy, zgody regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i zgode tg nalezy uzyskaé przed
przystgpieniem do robét powodujgcych to naruszenie.

Ze wzgledu na charakter i skale planowanego przedsiewziecia oraz przedstawione
w KIP rodzaje oraz wielkos¢ emisji zanieczyszczen do powietrza, propagacji hatasu, gospodarke
odpadami, i gospodarke wodno-sciekowy, a takze zakres koniecznej ingerencji
w Srodowisko przyrodnicze, przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych okreslonych
W niniejszej opinii, mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zadnych
znaczacych oddziatywan na srodowisko, ani na zdrowie i zycie ludzi.

Majac na uwadze, charakter przedsiewziecia oraz uwzgledniajagc warunek nasadzen
zieleni wysokiej po zrealizowaniu inwestycji, stwierdzono, Zze nie zachodzi potrzeba
stosowania specjalnych rozwigzan majacych na celu adaptacje przedmiotowe] inwestycji do
zmian klimatu.

Biorgc pod uwage potozenie i charakter przedsiewziecia, nie jest mozliwe w zadnym
przypadku wystgpienie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Opinie takg wydaje sie po przeprowadzonej analizie przedsiewziecia, w ktorej
uwzgledniono facznie kryteria wyszczegdlnione w art. 63 UUOS, m.in. rodzaj
i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem jego skali, wielkosci zajmowanego terenu
i ich wzajemnych proporcji, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci
kumulowania sie ich oddziatywan, wykorzystywania zasobdw naturalnych, emisji
i wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka wystgpienia powaznej awarii oraz katastrofy
naturalnej, a takze jego potozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo.
Powyzsza analiza doprowadzita do jednoznacznej konkluzji, ze przeprowadzenie oceny
oddziatywania na sSrodowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia
konieczne.

W zwigzku z powyzszym, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie
mgr Rafat Rostecki
/podpis elektroniczny/
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Otrzymujg:

1. Wdjt Gminy Oswiecim (epuap),
2. 00.ASu a/a.

Do wiadomosci:

1. Petnomocnik Inwestora.

Ponadto RDOS wnosi o poinformowanie stron postepowania o powyzszej opinii w wydanym
przez Panstwa postanowieniu o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko lub w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, ze:
1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedzibg w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-
542 Krakow tel: 12 61 98 120
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl
3. Pani/ Pana dane osobowe beda przetwarzane w zwigzku z dziataniami podejmowanymi w sprawach dotyczacych
Ssrodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, na podstawie art. 6
ust.1 lit. c), e) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
4. dane osobowe sg udostepniane nastepujgcym kategoriom odbiorcow:
- podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na mocy przepiséw prawa,
- podmiotom serwisujgcym i obstugujacym nasze systemy informatyczne
5. dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z przepiséw prawa tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska tj. - w przypadku:
- dokumentaciji dotyczacej: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia warunkoéw realizacji przedsiewziecia
— wieczyscie;
- opinii, weryfikacja postepowan, aktualno$¢ warunkéw — po 10 latach ekspertyza przez okres 10 lat przy czym po uptywie tego
okresu dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania,
6. osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
7. obowigzek podania danych wynika z Ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Nie podanie danych
osobowych uniemozliwi realizacje dziatan wskazanych w pkt 3.
8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposéb zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

11


mailto:iod.krakow@rdos.gov.pl

		2024-06-06T12:27:31+0000
	Rafał Klaudiusz Rostecki




