WOIT GMINY OSWIECIM
ul. Zamkowa 12
32-600 Oéwiecim Os$wiecim, 10 wrzesnia 2024 r.
WS.6220.8.2023
DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

a) art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1112) — dalej ,,ustawa 00S”,

w zwigzku z:

b) art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) — dalej ,K.p.a.”,

c) § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839
ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Oswiecimskiego, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim,
dziatajgcego przez petnomocnika — pana Marka Krawczyka, z dnia 20 grudnia 2023 r.

o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1897K (ul. Porebska — Zaborze, ul. Wadowicka —
Poreba Wielka) wraz z budowa drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
oswietlenia oraz przebudowg i budowa zjazdéw i dojs¢ do furtek oraz budowg

i przebudowg infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu” oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej

nr 1897K ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej”;

po zasiegnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie (postanowienie z dnia
6 czerwca 2024 r. znak: 00.4220.1.21.2024.ASu),

2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu (opinia z dnia 8 lutego
2024 r. znak: ONNZ.90831.10.2024),

3) Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie (opinia z dnia 16 lutego 2024 r. znak: KK.ZZ$.4901.19.2024.1.BP).

WOIT GMINY OSWIECIM orzeka:

przedsiewziecie pn. ,Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1897K

(ul. Porebska — Zaborze, ul. Wadowicka — Poreba Wielka) wraz z budowg drogi dla pieszych,
sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia oraz przebudowg i budowg zjazddéw i dojsé do
furtek oraz budows i przebudowsg infrastruktury technicznej w ramach inwestycji

pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu” oraz ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej” nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
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A. Jednoczesnie okres$lam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia:

ZABEZPIECZENIE SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

1. Zaplecza budowy, bazy sprzetowo — materiatowe, place sktadowe, masy ziemne
z wykopow itp. nalezy lokalizowac:

a) w pierwszej kolejnosci w obrebie terenéw przeksztatconych antropogenicznie,

b) poza obszarem Natura 2000 Dolina Dolnej Soty PLB120004 — w odlegtosci
minimum 50 m,

¢) poza zbiornikami wodnymi —w odlegtosci minimum 100 m,

d) poza terenami zadrzewionymi, w odlegtosci minimum 50 m od rzutu korony drzew,
ktore nie sg przeznaczone do usuniecia,

e) poza obszarami wodno-btotnymi —w odlegtosci minimum 100 m.

2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzen oraz miejsca
magazynowania materiatéw budowlanych nalezy utwardzi¢ oraz zorganizowac w sposdb
zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi.

3. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewnié ochrone srodowiska gruntowo—wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

4. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentéw substancji
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych. Oleje i smary nalezy magazynowac
w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostepem osdb nieupowaznionych.

5. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w przenosnych,
bezodptywowych sanitariatach i regularnie przekazywac firmom posiadajgcym stosowne
uprawnienia do ich dalszego zagospodarowania.

6. Nalezy zapewnié wtasciwe gospodarowanie odpadami, w sposdb zabezpieczajacy
Srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady nalezy gromadzié
i magazynowac w sposdb selektywny, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie
inwestycji.

ODWODNIENIE, ZAGOSPODAROWANIE WOD

7. Odwodnienie przebudowywanych drég nalezy realizowa¢ poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, odprowadzajgc wody opadowe poza
powierzchnie utwardzong do kanalizacji deszczowej oraz do rowéw przydroznych.

8. Wody opadowe i roztopowe z terenu drég przed odprowadzeniem do odbiornikéw
nalezy oczyszczaé w osadnikach.

9. Urzadzenia oczyszczajgce nalezy utrzymywac w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez
okresowe czyszczenie i przeglady.
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ZABEZPIECZENIE PRZED HALASEM

10. W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu powstajgcego w trakcie realizacji
przedsiewziecia, prace budowlane nalezy wykonywaé w porze dziennej, tj. w godzinach
6.00 + 22.00.

ZABEZPIECZENIE PRZED PYLENIEM

11. Nalezy zapewnic witasciwy transport materiatéw budowlanych, tj. transport materiatéw
pylacych w opakowaniach lub z zastosowaniem pojazdéw wyposazonych w oporicza.

OCHRONA POWIERZCHNI

12. Nalezy zabezpieczy¢ warstwe humusowa, ktéra przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji powinna zostac zdjeta i wykorzystana ponownie po zakofczeniu pracy przy
odtworzeniu terendéw biologicznie czynnych.

13. Nie nalezy prowadzi¢ prac moggcych naruszyc skarpy zbiornikow wodnych, za
wyjatkiem budowy trwatych ptotkéw dla ptazow.

ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW

14. Drzewa znajdujgce sie w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy
sposdb:

a) nalezy ostonié pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub
grubych mat stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywac recznie. Przyciete
korzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie
winny zosta¢ wpuszczone gtebiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed
przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew winny zostaé niezwtocznie zasypane,

c) zabrania sie obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem
statyki drzewa,

d) w obrebie rzutu korony nie mozna magazynowaé materiatéw chemicznych,
budowlanych i ziemi z powstatych wykopow, stosowaé otwartego ognia,
lokalizowac placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu ciezkiego,

e) po zakoniczeniu prac ostony drzew nalezy zdemontowad.

15. W zamian za przeprowadzong wycinke drzew i krzewdw nalezy dokona¢ nasadzen
w ilosci odpowiadajgcej minimum stosunkowi 1:1 wielkos$ci planowanej wycinki.
Nasadzenia nalezy zakonczy¢ do korica 1 roku po ukonczeniu budowy. Nasadzenia
winny by¢ wykonane w poblizu zlikwidowanych zadrzewien, materiatem
nasadzeniowym rodzimego pochodzenia, zgodnym ze sktadem gatunkowym siedlisk
wystepujacych na tym terenie.
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OCHRONA FAUNY

16.

17.

18.

19.

20.

Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym w celu kontroli stanu srodowiska przyrodniczego, a w szczegdlnosci w
zakresie:

a) herpetologicznym:

— kontrola zabezpieczenia wykopow przed mozliwoscig uwiezienia w nich zwierzat,

— ustalenie lokalizacji ptotkéw tymczasowych grodzacych plac budowy,

— kontrola szczelnosci zabezpieczen,

b) ornitologicznym:

— w przypadku wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym — kontrola w dniu
wycinki,

— kontrola terenu w celu okreslenia ewentualnej obecnosci czynnych gniazd ptakéw.
Nadzdr przyrodniczy powinien by¢ petniony przez osoby legitymujgce sie
doswiadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru.

Prace na odcinku km od 3+600 do 4+100 nalezy rozpoczg¢ przed 15 lutego, co pozwoli
zasygnalizowad ptakom zmiane warunkow siedliskowych, a przez to ograniczy¢
mozliwosé wptywu hatasu na legi.

Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. W przypadku
konieczno$ci prowadzenia wycinki w okresie legowym ptakdw, prace prowadzié¢ pod
$cistym nadzorem ornitologicznym.

W przypadku koniecznosci zasypania zbiornikéw wodnych bedgcych miejscami rozrodu
i/lub zimowania ptazow, przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie osobniki
doroste i formy rozwojowe ptazéw odtowié i przeniesé na stanowisko zastepcze
dostosowane do wymagan gatunku.

W celu ochrony przed nieumysinym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji
przedsiewziecia:

a) w przypadku wystgpienia masowych migracji ptazéw, nalezy teren budowy

ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 0,5 m i oczkach nie wiekszych niz 0,5 x 0,5 cm,

z daszkiem (gérnym nawisem). Siatke nalezy wkopa¢ w grunt na gtebokos$¢ nie
mniejszg niz 15 cm. Ogrodzenia nalezy regularnie kontrolowaé (co najmniej raz

w tygodniu) w okresie: marzec — czerwiec i nastepnie: wrzesien — pazdziernik przez
specjaliste herpetologa pod katem ich szczelnosci, a ewentualne wady nalezy
niezwtocznie usuwac. Po wykonaniu ogrodzen napotkane ptazy i gady
przebywajgce na terenie placu budowy nalezy wytawiaé i przenosi¢ poza jego
obszar. Opisane prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa,

b) nalezy prowadzi¢ regularne kontrole wykopdw, urzgdzen odwodnieniowych oraz
innych miejsc mogacych stanowié putapki dla zwierzat, a znajdujace sie w nich
zwierzeta nalezy niezwtocznie odfawiac i przenosié poza teren prowadzonych prac,
pod nadzorem przyrodniczym,
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c) nalezy zabezpieczy¢ wszelkie gtebokie wykopy, studzienki, kolektory itp. przed
dostepem ptazow i gadow i innych drobnych zwierzat,

d) prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy powstawania zastoisk i zalewisk,
ktore mogg byé wykorzystywane przez ptazy, jako siedliska legowe; nie tworzyé
bezwyjsciowych putapek dla zwierzat; w wykopach o waskim rozstawie stosowac
punktowe pochylnie, umozliwiajgce opuszczenie wykopu przez zwierzeta,

e) nalezy przeprowadzi¢ kontrole placu budowy w tym przed: niwelacjg terenu,
likwidacjg ewentualnych zastoisk wodnych (w tym powstatych w trakcie realizacji
inwestycji) etc., pod katem zasiedlenia przez ptazy. Zidentyfikowane osobniki,

w tym doroste, formy rozwojowe i mtodociane, wykazane w trakcie kontroli nalezy
przenies¢, pod nadzorem herpetologa, poza teren prowadzonych prac, do
stanowisk dla nich odpowiednich, biorac pod uwage mozliwosc ich przetrwania

we wiasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwzglednieniem czynnikéw
antropogenicznych.

21. Wszelkie urzadzenia (studnie, niecki wpadowe itp.) zlokalizowane na rowach
odwadniajgcych, przed ich wylotem do odbiornika, winny byé wyposazone w pochylnie
umozliwiajgce wyjscie z nich matym zwierzetom (np. ptazom).

22. Nalezy wzdtuz drogi wprowadzi¢ ptotki ochronno — naprowadzajgce, wykonane
z trwatych elementéw (prefabrykatéw betonowych, blachy nierdzewnej itp.)
wkomponowane w korone drogi:

— na dtugosci ok. 220 m w km ok. 3+743 do km ok. 3+955 po stronie lewej
(pdtnocnej);

— na dtugosci ok. 535 m w km ok. 3+512 do km ok. 4+065 po stronie prawej
(potudniowej).

23. W okolicy km 3+800 oraz 3+900 nalezy wprowadzi¢ w nawierzchni drogi rynny
umozliwiajgce ptazom przemieszczanie sie pomiedzy wygrodzonymi trwale zbiornikami.

B. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

STAN PRAWNY

Organem wiasciwym do rozpoznania sprawy i stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia
moggacego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, jest Wéjt Gminy Oswiecim,
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 63 ust. 1 ustawy 0O0S.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 ze zm.) przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko, w tym sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko, moze by¢ wymagane.
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WNIOSEK

Whioskiem z dnia 20 grudnia 2023 r. Powiat Oswiecimski, ul. Wyspianskiego 10, 32-602
Oswiecim, dziatajgcy przez petnomocnika, pana Marka Krawczyka, wystgpit o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa

i przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1897K (ul. Porebska — Zaborze, ul. Wadowicka —
Poreba Wielka) wraz z budowa drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
oswietlenia oraz przebudowg i budowg zjazdéw i dojs¢ do furtek oraz budowg

i przebudowg infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu” oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej

nr 1897K ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej”.

W trakcie postepowania wezwalismy Inwestora do uzupetnienia wniosku:

1) 12 stycznia 2024 r., w zakresie zatgcznikdw do wniosku, Inwestor ztozyt uzupetnienie
18 stycznia 2024 .

2) 11 marca 2024 r. w zwigzku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie (dalej: ,RDOS”) z 28 lutego 2024 r., w zakresie m.in. sposobu
odprowadzania wéd opadowych, wycinki drzew oraz natezenia ruchu na drodze,
Inwestor ztozyt uzupetnienie 28 marca 2024 r. oraz 16 kwietnia 2024 r.

3) 22 kwietnia 2024 r. w zwigzku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z 18 kwietnia 2024 r., w zakresie sporzadzenia analizy
akustycznej, Inwestor ztozyt uzupetnienie 16 maja 2024 r.;

4) 15 maja 2024 r. w zwigzku z wnioskami stron postepowania, Inwestor ztozyt
wyjasnienia 19 czerwca 2024 r.

UzGODNIENIA

24 stycznia 2024 r. tut. Organ zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Krakowie, Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu oraz
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Krakowie, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w przedmiocie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu w opinii sanitarnej z dnia 8 lutego
2024 r. znak: ONNZ.90831.10.2024 stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w opinii z dnia 16 lutego 2024 r. znak: KK.ZZS$.4901.19.2024.1.BP zajat stanowisko, ze
planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko oraz okreslit warunki dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 6 czerwca
2024 r. znak: 00.4220.1.21.2024.ASu stwierdzit, ze planowane przedsiewziecie nie wymaga
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Jednoczeénie, RDOS wskazat na
koniecznos¢ zachowania warunkéw okreslonych w pierwotnej decyzji.

OPIS INWESTYCII

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe jezdni drogi powiatowej nr 1897K
(ul. Porebska — Zaborze, ul. Wadowicka — Poreba Wielka) wraz z budowg drogi dla pieszych,
sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia oraz przebudowg i budowa zjazdow i dojs¢ do
furtek oraz budowg i przebudowag infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu” oraz ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej”.

taczna dtugosc¢ projektowanej drogi wynosi okoto 1730 m od rejonu skrzyzowania z DK44
w Zaborzu do skrzyzowania z ul. Nad Potokiem w Porebie Wielkiej. £taczna powierzchnia na
ktdrej bedg realizowane roboty wynosi okoto 16 800 m?.

Obecnie jezdnia drogi jest w ztym stanie technicznym, brak jest chodnikéw i poboczy
o okre$lonych parametrach. Istniejgca jezdnia posiada zmienng szerokos¢ od okoto 5 do
okofo 6 m. Aktualny stan drogi utrudnia ruch pieszych oraz ruch samochodowy.

Przedsiewziecie ma na celu zwiekszenie komfortu jazdy, podniesienie bezpieczenstwa ruchu
drogowego (m.in. przez budowe chodnika) oraz zmniejszenie negatywnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji (poprzez zmniejszenie emisji hatasu, pytéw,
gazow i zanieczyszczen wod powierzchniowych).

W ramach przedsiewziecia planowane s3:

— rozbidrka istniejgcych nawierzchni oraz elementéw oporowych,

— rozbudowa i przebudowa jezdni drogi powiatowej,

— budowa drogi dla pieszych,

— przebudowa pobocza,

— przebudowa zjazddéw i dojs¢ do furtek,

— przebudowa rowu przydroznego,

— budowa sieci kanalizacji deszczowej,

— budowa sieci oswietlenia terenu,

— przebudowa innych sieci bedacych w kolizji z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym (w razie koniecznosci),

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia infrastruktury
technicznej,

— wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z zadaniem.

Inwestycja nie doprowadzi do zwiekszenia natezenia i zmiany struktury ruchu w odniesieniu
do stanu obecnego. Droga nie zmieni dotychczasowe] funkcji oraz przebiegu. Obecne
natezenie ruchu pojazdéw nie przekracza 3500 pojazdow na dobe.
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Po zakonczeniu inwestycji droga bedzie charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

a) droga powiatowa: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;

b) klasa drogi: zbiorcza ,Z”;

c) predkosc projektowana: 30-50 km/h;

d) przekrdj poprzeczny: daszkowy, jednostronny (w obrebie tukdw dla ktérych jest to
konieczne);

e) podstawowa szerokosc jezdni: 6,00 m (szerokosc¢ jezdni jest wieksza w obrebie tukow,
dla ktérych wymagane jest poszerzenie pasa ruchu. Maksymalna szerokos$¢ jezdni ma
wartosc¢ 9,15m);

f) nawierzchnia jezdni: bitumiczna;

g) szeroko$¢ drogi dla pieszych: 2,20 m;

h) nawierzchnia drogi dla pieszych: betonowa kostka brukowa;

i) odwodnienie: zamkniete systemy kanalizacji deszczowej, rowy.

POLOZENIE
Inwestycja obejmuje obszar, okreslony numerami dziatek ewidencyjnych:
a) w obrebie Zaborze:

389/2, 238/91, 239/14, 239/15, 238/92, 389/3, 299/21, 288/1, 392/2, , 289/1,
259/27, 259/26, 259/28, 259/37, 259/33, 257/5, 238/2, 239/7, 238/3, 255/5, 256/5,
255/4, 256/4, 255/3, 256/3, 259/35, 259/31, 262/8, 262/9, 262/11, 262/10, 259/36,
264/11, 264/29, 383/3, 383/4, 272/11, 264/26, 272/20, 264/18, 272/17, 264/19,
272/16, 272/15, 271/2,271/3, 270/15, 264/13, 265/1, 266/36, 270/5, 270/16, 266/9,
266/10, 266/11, 266/6, 270/4, 266/32, 266/33, 267/1, 279/1, 267/2, 279/2;

b) w obrebie Poreba Wielka:

1253/2,1253/1, 158/14, 158/15, 158/34, 158/16, 1254/1, 1254/2, 180/6, 180/5,
180/4, 180/3, 158/33, 158/19, 179/2, 179/1, 158/20, 158/17, 158/21, 158/31,
158/22, 196/5, 196/6, 175/8, 175/7, 162/6, 158/4, 175/6, 175/5, 162/7, 158/23,
158/24, 173/9, 158/35, 158/25, 158/39, 158/38, 173/21, 173/22, 158/37, 158/10,
162/3,1072,173/24, 173/19, 159, 1123, 161/1, 173/20, 161/17, 161/10, 161/16,
167/6, 166/1, 167/5, 161/6, 167/4, 167/3, 166/2, 165/5, 165/6, 161/4, 164/3, 164/2,
164/1, 163/8, 163/7, 163/6, 163/5, 163/4, 163/3, 212/8, 161/13, 161/12, 161/14,
161/15, 1077, 1073/4, 121/5, 1073/3, 121/4, 1075/4, 123/4, 1111/1, 1111/2, 123/6,
1074/1, 127/5, 1240/1, 212/10, 121/3, 120/4, 120/1.

Numery dziatek okreslone sg wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji.

Bezposrednie sgsiedztwo inwestycji stanowig obszary zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny rolnicze oraz tereny stawow rybnych objetych obszarem Natura 2000
Dolina Dolnej Soty. Inwestycja na dtugosci okoto 700 m realizowana bedzie na obszarze
Natura 2000.
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WYKORZYSTANIE URZADZEN | MATERIALOW

Roboty bedg wykonane z uzyciem ciezkiego sprzetu ze wzgledu na charakter i zakres prac.
Czesciowo, w zakresie robot wykonczeniowych, prace zostang wykonane recznie.

Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy bedg posiadaty
wymagane certyfikaty i atesty.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast droge dla pieszych
oraz zjazdy i dojscia wykonane bedg z kostki brukowej betonowej.

Orientacyjne rodzaje i ilosci wykorzystywanych materiatéw:

— ttuczen, kruszywo tamane— 12000 Mg,
— piasek —2500 Mg,
— cement—1500 Mg,
— betonowa kostka brukowa — 5500 m?,
— mieszanka betonu asfaltowego — 3500 Mg,
— materiaty standardowo wykorzystywane do budowy chodnikéw i ulic (np. krawezniki):
o krawezniki — 4500 mb,
o obrzeza—2200 mb,
o oporniki—1000 mb,
— elementy oznakowania i oswietlenia drogi,
— paliwa (olej napedowy) — 72 m3,
— woda—2000 m3.

Ponadto planuje sie wykorzystanie elementéw takich jak:

wpusty uliczne z osadnikiem szlamu,

— przykanaliki z rur PP,

— kanaty z rur PVC, PP i betonowych wraz z uszczelkami gumowymi,
— studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych,

— prefabrykowane kregi betonowe,

— tablice znakéw drogowych,

— stupki z rur stalowych.

Podczas realizacji inwestycji woda bedzie wykorzystywana do celéw technologicznych oraz
do celéw socjalnych pracownikow.

W fazie eksploatacji zrealizowane przedsiewziecie jedynie w okresie zimowym bedzie
generowato zuzycie Srodkéw zapobiegajgcych oblodzeniu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ponadto, okresowe czyszczenie ulic moze generowaé wykorzystanie wody oraz
paliwa do urzgdzen czyszczgcych. W pozostatych okresach eksploatacja drogi nie bedzie
generowata wykorzystania surowcéw, w tym wody i paliwa.

ODPROWADZENIE WOD
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Odprowadzenie wéd powierzchniowych z projektowanych elementdéw planuje sie poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody deszczowe beda
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej oraz do rowdw przydroznych chtonno-
odparowujgcych, czesciowo zarurowanych.

W celu zapewnienia zachowania istniejgcych stosunkéw wodnych zastosowane zostang
nastepujace rozwigzania w zakresie odwodnienia terenéw przylegtych do drogi:

— réw otwarty chtonno-odparowujacy, na odcinku od poczatku zakresu do
skrzyzowania z ul. Wodng po pofudniowej stronie jezdni,

— réw otwarty chtonno-odparowujacy, na odcinku od ul. Wodnej do ul. Wegielnik oraz
od ul. Wegielnik do ul. Pod Debem po pétnocnej stronie jezdni,

— wykonanie drenazu ciezkiego typu LP o srednicy @300 wzdtuz projektowanego
chodnika po stronie potudniowej ulicy Porebskiej, w zwigzku z likwidacjg istniejgcego
rowu otwartego zlokalizowanego od skrzyzowania z ulicg Wodng do skrzyzowania
z ulicg Wegielnik. Wody zgromadzone przez drenaz nie bedg rozsgczane do gruntu,
lecz czesciowo bedg odprowadzane do rowu przydroznego, a czesciowo do istniejace;j
kanalizacji deszczowej,

— do projektowanej kanalizacji deszczowej zostang wigczone dreny z terendw zlewni
cigzacej otaczajgcego terenu.

ODPADY

Na terenie budowy mogg powstawac odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne
zwigzane z:

— pracami ziemnymi przy realizacji drég;
— uzytkowaniem sprzetu budowlanego;
— funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedg powstawaé odpady:

a) zbudowy, remontu i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury
drogowe;:
— 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z remontéw i rozbidrek,
— 17 01 81 odpady z remontéw i przebudowy drdg,
— 17 03 02 mieszanki bitumiczne,
— 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie,
— 17 05 06 urobek z pogtebiania inny niz wymieniony 17 05 05,
b) z opakowan:

15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 opakowania z drewna,

15 01 04 opakowania z metali,
¢) odpady komunalne:
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— 2001 01 papier i tektura,

— 2001 02 szkto,

— 2001 40 metale,

— 2003 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— 2003 03 odpady z czyszczenia ulic i placéw,

— 2003 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Biorgc pod uwage zakres planowanych prac, a przede wszystkim dtugosé drogi, mozna
szacowad, ze w wyniku prowadzonych prac powstanie nie wiecej niz kilkadziesiat ton
odpadow z grupy 17. Ziemia z wykopdw w trakcie realizacji inwestycji bedzie
wykorzystywana do zasypania wykopdéw oraz do przygotowania terenu inwestycji w celu
jego niwelacji i rekultywacji oraz wykonania terendw zielonych, z zachowaniem przepisow
odrebnych.

W trakcie realizacji przedsiewziecia odpady bedg magazynowane w wyznaczonych miejscach
oraz poddawane segregacji.

OCHRONA PRZYRODY

Odcinek drogi ul. Porebskiej czesciowo znajduje sie w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej
Soty PLB120004 oraz jego sgsiedztwie. Chroniony obszar znajduje sie w kompleksie rybnych
stawdéw hodowlanych.

Na terenie stawéw zidentyfikowano 12 gatunkéw wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy
Ptasiej, w tym 5 gatunkéw wymienionych w Polskiej Czerwonej Ksiedze jako gatunki
zagrozone.

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Soty to jedna z najwazniejszych w Polsce ostoi
Slepowrona, ponadto wystepujg tu m.in. bak, baczek, bocian biaty, btotniak stawowy,
kropiatka, zielonka, rybitwa rzeczna, rybitwa biatowasa, rybitwa czarna, dzieciot zielonosiwy,
gasiorek.

W sgsiedztwie inwestycji wystepujg sporadycznie sarny i dziki. Wzdtuz projektowanej drogi
stwierdzono $lady migracji sarny europejskiej, co powoduje konieczno$é wykonania
oznakowania o wystepowaniu dzikich zwierzat (znak ostrzegawczy A-18b). Inwestycja nie
znajduje sie jednak w granicach gtéwnych korytarzy migracji dzikich zwierzat w rejonie
Doliny Gérnej Wisty, przedsiewziecie nie obejmuje swoim zasiegiem korytarzy ekologicznych.

Zastosowane zostang rozwigzania zapobiegajgce zagrozeniu dla populacji zwierzat. Roboty
ziemne beda prowadzone z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczen. Zwierzeta
znalezione na placu budowy zostang szybko i bezpiecznie przeniesione na tereny, ktére
stanowig ich naturalne srodowisko i nie sg objete pracami. W decyzji wskazano na
koniecznos$¢ zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji przedsiewziecia. Ma to
na celu kontrole prawidtowego dostosowania sie do wszystkich warunkéw wskazanych przed
uzyskaniem zgody na realizacje przedsiewziecia, ale réwniez zapewnienie, by wszystkie prace
byty prowadzone z poszanowaniem ochrony gatunkowej.
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Inwestycja nie wptynie negatywnie na faune i flore sgsiadujgcych terendw. Teren nie zmieni
dotychczasowej funkcji. Na etapie realizacji przedsiewziecia nie dojdzie do ingerencji

w sgsiadujgce zbiorniki wodne. Inwestycja nie wptynie na wartosc i integralnos$¢ przyrodniczg
obszaru chronionego. Zostanie usprawniony i uptynniony ruch istniejgcej drogi powiatowej
oraz zostanie zastosowana nowa nawierzchnia, dzieki czemu hatas komunikacyjny bedzie
mniej ucigzliwy dla srodowiska niz eksploatacja drogi w stanie obecnym.

WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W rejonie inwestycji wystepuja gtdéwnie drzewa lisciaste, iglaste oraz krzewy. Pobocza drogi
majg nawierzchnie gruntowa, trawiastg. Wystepujaca szata roslinna porasta krawedzie
korony drogi i pobocza.

Inwestor planuje wycinke 29 sztuk drzew na obszarze objetym przedsiewzieciem. Niezaleznie
od warunkow zawartych w decyzji, dodatkowo drzewa dziuplaste oraz o $rednicy pnia
przekraczajgcej 50 cm, przeznaczone do wycinki, zostang dodatkowo przed wycinka
skontrolowane przez odpowiedniego specjaliste, pod katem wykorzystywania ich jako
siedliska bezkregowcdéw oraz schronien letnich i zimowych nietoperzy. Usuniecie drzew nie
moze naruszaé przepiséw dotyczgcych ochrony gatunkowej zwierzat, roslin i grzybow.

Drzewa wystepujgce w obrebie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki zostang odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. W przypadkach, gdy
korona drzewa bedzie kolidowata ze skrajnig istniejgcej drogi, zostang podciete gatezie.

Z uwagi na lokalizacje w obszarze szczegdlnie cennym przyrodniczo, natozono na Inwestora
koniecznos$¢ kompensacji ilosci drzew i krzewdw podlegajacych wycince w stosunku
przynajmniej 1:1. Obowigzek dotyczy wszystkich zinwentaryzowanych i przeznaczonych do
usuniecia drzew i krzewdéw na catym odcinku planowanej inwestycji.

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY | WOD

Na etapie eksploatacji moze zaistnieé ryzyko skazenia gleby, wdéd podziemnych

i powierzchniowych przez zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, przedostajgcymi
sie z powierzchni drogi wraz z wodami z opaddéw atmosferycznych do gleby i wod. Skazenie
to w ramach przedsiewziecia zostanie ograniczone poprzez odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych do budowanej szczelnej kanalizacji deszczowej oraz rowdw i nie przekroczy
dopuszczalnych norm.

Woby POWIERZCHNIOWE/PODZIEMNE, ZAGROZENIE POWODZIA

Obszar inwestycji znajduje sie :

a) w jednolitych czesciach wdd powierzchniowych Kanat Dwory o europejskim kodzie
PLRW200002133529 o nastepujgcych parametrach :
— ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona,
— stan ekologiczny — staby potencjat ekologiczny;
— stan chemiczny — ponizej dobrego,
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— powierzchnia 22,08 km?
b) w granicach jednolitych czesciach wod podziemnych numer 158 o nastepujgcych
parametrach:
— kod europejski PL_GW_2000_158
— powierzchnia 1483,93 km 2
— dorzecze — Wisty, region wodny — Gornej Wisty — RZGW Krakdw,
— stan chemiczny — dobry,
— stanilo$ciowy — dobry.

Przedsiewziecie znajduje sie poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujeé¢ wody,
poza granicami gtéwnych zbiornikéw wdéd podziemnych oraz poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

OCHRONA POWIETRZA, HALAS

Realizacja inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia ptynnosci poruszania sie pojazdéw, a co za
tym idzie, do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. W trakcie eksploatacji zmniejszy sie
wielko$¢ zapylenia z uwagi na wymiane pylacej nawierzchni pobocza na chodniki. W okresie
budowy krétkotrwatym skutkiem bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu oraz
spalin i zanieczyszczen pytowych przez pracujgcy na terenie budowy sprzet mechaniczny.

Emisja hatasu zwigzana bedzie gtéwnie z pracg typowego sprzetu budowlanego:
samochoddw ciezarowych, koparek, spychaczy oraz specjalistycznych maszyn zwigzanych

z budownictwem drogowym, stuzgcych do rozscielania asfaltu i jego zageszczania
(rozscielarki, walce) wykorzystywanych standardowo podczas budowy drég, a takze

z dowozem materiatéw oraz wywozem odpaddw. Spodziewany poziom hatasu przy
niektorych operacjach moze by¢ wyzszy niz podczas normalnej eksploatacji ulic. Hatas ten
bedzie scisle zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu prowadzonych prac, ponadto bedzie
ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsiewziecia. Ucigzliwosci bedg miaty charakter
tymczasowy i ustang po zakonczeniu robét, dlatego tez niekorzystny wptyw na klimat
akustyczny bedzie miat charakter tymczasowy.

Na podstawie wykonanych obliczeri i pomiardw, mozna stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji
budynki chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) nie bedg znajdowac sie

w zasiegach przekroczen wartosci dopuszczalnych hatasu w $rodowisku.

RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY

Zaréwno realizacja, jak i eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie powodowata
zagrozenia wystgpieniem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
ODDZIALtYWANIE TRANSGRANICZNE

Z uwagi na lokalny charakter przedsiewziecia oraz odlegto$é od granic panstwa inwestycja
nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Przebudowa drogi jako inwestycja wymieniona wsrdd inwestycji strategicznych nie podlega
analizie zgodnosci lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Czesc obszaru planowanej inwestycji jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu w sotectwie Poreba Wielka w rejonie ulic Przedzielen, Wadowicka
i Nowy Swiat, przyjetym Uchwatg Nr XLVII/394/22 Rady Gminy O$wiecim z 20 kwietnia
2022 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2022 r. poz. 3286). Realizacja przedsiewziecia odbywad sie
bedzie gtéwnie na terenach przeznaczonych w miejscowym planie pod tereny drég
publicznych.

WNIOSKI STRON

W toku prowadzonego postepowania strony (osoby fizyczne, posiadajgce tytut prawny do
nieruchomosci objetych obszarem oddziatywania inwestycji) ztozyty wnioski:

1) 30 stycznia 2024 r. w sprawie istniejgcych rozwigzan dotyczgcych odprowadzania
wod opadowych.

2) 6 lutego 2024 r. w sprawie przepustu pod drogg, ztagodzenia zakretu na
przebudowywanej drodze oraz rowu odwadniajgcego i poszerzenia wyjazdu z ulicy
Pod Debem.

Inwestor odpowiedziat na pismo 22 marca 2024 r.
3) 7 oraz 9 maja 2024 r. w sprawie ryzyka zmiany stosunkéw wodnych

W zwigzku z wnioskami z 30 stycznia 2024 r., 7 maja 2024 r. oraz 9 maja 2024 r., zwrdcilismy
sie do Inwestora w sprawie zaplanowanych do zastosowania rozwigzan majgcych na celu
zabezpieczenie istniejgcych stosunkéw wodnych. Inwestor ztozyt wyjasnienia pismem

z 19 czerwca 2024 r., wskazujac, ze zaplanowane rozwigzania pozwolg na odwodnienie
terendw przylegtych do drogi, zapewniajac nienaruszenie istniejgcych stosunkéw wodnych.

Na konieczno$é zapewnienia odbioru wéd opadowych z pasa drogowego oraz terenéw
przylegtych uksztattowanych wzdtuz drogi oraz utrzymania istniejgcych stosunkéw wodnych
wskazywali$my rowniez w momencie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porebskiej w Zaborzu

i ul. Wadowickiej w Porebie Wielkiej”, pismem znak: WI.72343.3.5.2022 z 28 listopada

2023 r.

W pismie z 19 czerwca 2024 r. Inwestor wskazat rowniez na zastosowanie przepustu
taczacego stawy Wegielnik i Wdjtowiec, co zapewni bezposredni przeptyw wod pomiedzy
stawami, bez koniecznosci wprowadzania wéd do rowu.

Na wykonanie planowanych rozwigzan zostang uzyskane niezbedne pozwolenia
wodnoprawne.
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WNIOSKI

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie stanu srodowiska naturalnego,
a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie realizacji bedg krotkotrwate i bedg miaty charakter
odwracalny.

Przed wydaniem decyzji dokonali$my analizy dotgczonej do wniosku dokumentacji oraz
uwarunkowan zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko oraz do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00S. Uwzgledniliémy rodzaj i
charakterystyke przedsiewziecia, w tym miedzy innymi:

— skale przedsiewziecia,

— powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowanie sie ich wzajemnych
oddziatywan,

— wielko$¢ zajmowanego terenu,

— mozliwe emisje i wystepowanie innych ucigzliwosci,

— ryzyko wystgpienia powaznej awarii,

— potozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo,

— wykorzystanie zasobdw naturalnych,

— usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegdlnosci obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody i obszaréw wodno-
btotnych oraz innych o ptytkim zaleganiu wéd gruntowych,

— rodzaj i zasieg mozliwego oddziatywania, rozwazanego w odniesieniu do wielkosci
i ztozonosci oddziatywania, czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,
obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg przedsiewziecie moze oddziatywac.

Po dokonanej analizie, stwierdzilimy, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
Srodowisko nie jest konieczne.
PODSUMOWANIE

Uwzgledniajgc wszystkie ww. informacje stwierdzono, ze nie zachodzg przestanki do
obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko, nie zachodzita koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa
w postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy OOS.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS.
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Whniosek o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy O0S powinien by¢
ztozony nie pdzniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach stafa sie ostateczna.

Ztozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna, o ile strona, ktdra ztozyta wniosek
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymata, przed uptywem 6-cio letniego terminu, o ktérym mowa
powyzej, stanowisko od Wéjta Gminy Oswiecim, ze aktualne sg warunki realizacji
przedsiewziecia okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat stanu
Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Wniosek, o ktérym mowa powyzej, sktada sie do organu nie wczesniej niz
po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia, na ktére przystuguje
zazalenie.

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WIAZE ORGANY:

1) wydajgce decyzje okreslajgce warunki korzystania ze sSrodowiska w zakresie, w jakim ma
by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji,
2) wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S,

ODWOLANIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Krakowie, za posrednictwem Waéjta Gminy Oswiecim, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania (w tym przez wszystkie strony
zawiadamiane przez obwieszczenie), decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

OPLATA SKARBOWA

Inwestor zostat zwolniony z obowigzku ponoszenia optaty skarbowej, zgodnie z ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 2111).

/-/ z up Woijta
Anna Fajfer
Kierownik Wydziatu
Ochrony Srodowiska
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Zatacznik do decyzji:
Charakterystyka przedsiewziecia
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca — Powiat Oswiecimski, ul. Wyspianskiego 10, 32-600 Oswiecim,
za posrednictwem petnomocnika,

2. Strony postepowania — doreczenie przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a.

3. aaZN

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw —
doreczenie przez e-puap

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu, ul. Wiezniéw Oswiecimia 10,
32-600 Oswiecim — doreczenie przez e-puap

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie, ul. Morawskiego 5,
30-102 Krakéw — doreczenie przez e-puap
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