
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-
górkowatym lub podgórskim

km

0.66 km 0.660
RAZEM 0.660

2
d.1

KNR 2-21
0104-04
analogia
D.01.02.01

Roboty pielęgnacykne - podcinka gałęzi drzew do wysokości 2m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0109-05
D-01.02.01

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i zarośli m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

2 D.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4

d.2
KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 7 cm m

666.41 m 666.410
RAZEM 666.410

5
d.2

KNR 2-31
0803-01
D-01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboś-
ci 7 cm

m2

Nawierzchnia jezdni:
159.2+36+112 m2 307.200
Nawierzchnia zjazdów:
10+40+25 m2 75.000

RAZEM 382.200
6

d.2
KNR 2-31
0802-05
D.01.02.04

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm m2

Nawierzchnia jezdni:
159.2+112 m2 271.200
Nawierzchnia zjazdów:
10+10+12+9+12+7.5+6.5+5.5+14+28+25+12 m2 151.500

RAZEM 422.700
7

d.2
KNR 2-31
0816-01
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

Elementy kanalizacji deszczowej:
172 m 172.000
Przepusty pod zjazdami:
5+5+5+2 m 17.000

RAZEM 189.000
8

d.2
KNR 2-31
0816-01
analogia
D.01.02.04

Rozebranie elementów odwdonienia liniowego m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

9
d.2

KNR 2-31
0801-01
D.01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm m2

Nawierzchnie zjazdów:
7.5+7.5+28 m2 43.000

RAZEM 43.000
10

d.2
KNR 2-31
0815-02
analogia
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10 na podsypce piaskowej m2

Nawierzchnia miejsca postojowego:
5.5 m2 5.500

RAZEM 5.500
11

d.2
KNR 2-31
0807-01
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

Nawierzchnia zjazdu:
12 m2 12.000

RAZEM 12.000
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12
d.2

KNR 2-31
0818-05
D.01.02.04

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km

m3

Destrukt asfaltowy pochodzący z rozbiórki nawierzchni bitumicznych:
302.7*0.07 m3 21.189
Gruz kamienny pochodzący z rozbiórki podbudowy z kruszywa
422.70*0.3 m3 126.810
Gruz betonowy pochodzący z rozbiórki nawierzchni betonowej zjazdu:
43*0.12 m3 5.160

RAZEM 153.159
14

d.2
KNR 4-04
1101-02
analogia
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 6 km

m3

Elementy kanalizacji i przepusty pod zjazdami:
189*3.14*0.2*0.2 m3 23.738
Elementy odwodnienia liniowego:
4.3*0.2*0.3 m3 0.258
Płyty ażurowe:
5.5*0.1 m3 0.550
Kostka brukowa betonowa:
12*0.08 m3 0.960
Elementy ogrodzenia z siatki:
0.87 m3 0.870

RAZEM 26.376
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

15
d.3 D-02.01.01.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV wraz z wywozem i utyli-
zacją nadmiaru gruntu.

m3

452.89 m3 452.890
RAZEM 452.890

16
d.3 D-02.03.01. 

Wykonanie nasypów mechanicznie wraz z transportem i kosztem zakupu grun-
tu nasypowego.

m3

133.82 m3 133.820
RAZEM 133.820

4 D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
17

d.4
D-03.02.01. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 400mm wraz z wyko-

naniem podłoża, zasypaniem bocznym i górnym z kruszywa naturalnego.
m

518 m 518.000
RAZEM 518.000

18
d.4

D-03.02.01. Wykonanie  studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, właz że-
liwny, klasa B125

szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

19
d.4

D-03.02.01. Wykonanie  studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, właz że-
liwny, klasa C250

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

20
d.4

D-03.02.01. Kompleksowe wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500
mm, właz żeliwny kl. B125 wraz z wykonaniem osadnika betonowego - studnia
rewizyjna S20

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.4

D-03.02.01. Kompleksowe wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000
mm, właz żeliwny kl. B125 wraz z wykonaniem osadnika betonowego - studnia
rewizyjna S16

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.4

D-03.02.01. Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 450mm z osadnikiem h=0,5m szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

23
d.4

D-03.02.01. Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 150 mm m

49.7 m 49.700
RAZEM 49.700

5 POSZERZENIE JEZDNI
5.1 D.04.00.00 Podło że ulepszone
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24
d.5.

1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

Poszerzenie jezdni:
586.46 m2 586.460
Zjazdy z betonu asfaltowego:
47.53 m2 47.530

RAZEM 633.990
25

d.5.
1

KNR 2-31
0111-01
D-04.05.01.

Wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gru-
bości 25cm po zagęszczeniu

m2

Poszerzenie jezdni:
586.46 m2 586.460
Zjazdy z betonu asfaltowego:
47.53 m2 47.530

RAZEM 633.990
5.2 D.04.00.00 Podbudowa
26

d.5.
2

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.02.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

Poszerzenie jezdni:
340.03 m2 340.030
Zjazdy z betonu asfaltowego:
47.53 m2 47.530

RAZEM 387.560
5.3 D.05.03.05 Warstwy asfaltowe
27

d.5.
3

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw pod warstwy asfaltowe nawierzchni m2

Poszerzenie jezdni:
(340.03+108.72)*2 m2 897.500
Zjazdy z betonu asfaltowego:
(47.53)*2+26.17*2 m2 147.400

RAZEM 1044.900
28

d.5.
3

KNR 2-31
0310-01
D-05.03.05.

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 - grubość po za-
gęszcz. 7 cm

m2

Poszerzenie jezdni:
340.03+108.72 m2 448.750
Zjazdy z betonu asfaltowego:
47.53+26.17 m2 73.700

RAZEM 522.450
29

d.5.
3

KNR 2-31
0311-05
D-05.03.05.

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubość
po zagęszcz. 5 cm

m2

Poszerzenie jezdni:
340.03+108.72 m2 448.750
Zjazdy z betonu asfaltowego:
47.53+26.17 m2 73.700

RAZEM 522.450
6 POBOCZE UTWARDZONE

6.1 Pobocze utwardzone
30

d.6.
1

KNR 2-31
0106-01
0106-02
D-04.04.01.

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczana ręcznie - 10 cm gru-
bość po zagęszczeniu

m2

38*1.35+37*1.35+20.12*1.35+31.37*1.35+81.80*1.35+16.75*1.35+22.4*1.35+
24*1.35+16.1*1.35+10.8*1.1+25.75*1.1+76.5*1.1+104.25*1.1+60.5*1.1+28*1.1

m2 724.559

RAZEM 724.559
31

d.6.
1

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.02.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

38*1.35+37*1.35+20.12*1.35+31.37*1.35+81.80*1.35+16.75*1.35+22.4*1.35+
24*1.35+16.1*1.35+10.8*1.1+25.75*1.1+76.5*1.1+104.25*1.1+60.5*1.1+28*1.1

m2 724.559

RAZEM 724.559
32

d.6.
1

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

38*1.35+37*1.35+20.12*1.35+31.37*1.35+81.80*1.35+16.75*1.35+22.4*1.35+
24*1.35+16.1*1.35+10.8*1.1+25.75*1.1+76.5*1.1+104.25*1.1+60.5*1.1+28*1.1

m2 724.559

RAZEM 724.559
7 ZJAZDY
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33
d.7

KNR 2-31
0111-01
0111-02
D-04.05.01.

Wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gru-
bość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

9+9+8.5+9+9+9+9+6.3+7.2+5.3+6.2-8.95 m2 78.550
RAZEM 78.550

34
d.7

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.02.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

9+9+8.5+9+9+9+9+6.3+7.2+5.3+6.2-8.95 m2 78.550
RAZEM 78.550

35
d.7

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

9+9+8.5+9+9+9+9+6.3+7.2+5.3+6.2-8.95 m2 78.550
RAZEM 78.550

8 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
36

d.8
KNR 2-31
0114-07
0114-08
D-04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stbilizowanego mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

31.5 m2 31.500
RAZEM 31.500

37
d.8

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

31.5 m2 31.500
RAZEM 31.500

9 ELEMENTY ULIC
9.1 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
38

d.9.
1

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3

(670.96+33.2)*0.0825 m3 58.093
RAZEM 58.093

39
d.9.

1

KNR 2-31
0403-01
D.08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4

m

670.96 m 670.960
RAZEM 670.960

40
d.9.

1

KNR 2-31
0403-05
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4

m

33.2 m 33.200
RAZEM 33.200

9.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
41

d.9.
2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3

615.2*0.04 m3 24.608
RAZEM 24.608

42
d.9.

2

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

615.2 m 615.200
RAZEM 615.200

9.3 Ścieki z prefabrykowanych korytek betonowych
43

d.9.
3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod korytka betonowa C12/15 (B-15) zwykła m3

34.5*0.055 m3 1.898
RAZEM 1.898

44
d.9.

3

KNR 2-31
0606-03
D-08.05.01. 

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4

m

34.5 m 34.500
RAZEM 34.500

9.4 06.12.02 Płyty a żurowe
45

d.9.
4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod płyty ażurowe m2

94.5*0.6 m2 56.700
RAZEM 56.700
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46
d.9.

4

KNR 2-31
0509-01
analiza indy-
widualna

Ułożenie płyt ażurowych 60x40x10 na zagęszczonym gruncie m2

34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500

9.5 Palisada betonowa
47

d.9.
5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod palisadę betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3

0.11*11.84 m3 1.302
RAZEM 1.302

48
d.9.

5

KNR 2-31
0407-05
analiza indy-
widualna

Plisada betonowa o wymiarach 80x12x10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

11.84 m 11.840
RAZEM 11.840

9.6 Odwodnienie liniowe
49

d.9.
6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod elementy odwodnienia C12/15 (B-15) z oporem m3

(6+4.5+4.5+10+4.5+4.5+3.8+4.2+4+4.3+4.5)*0.06 m3 3.288
RAZEM 3.288

50
d.9.

6

KNR 2-31
0606-04
D-08.03.01. 

Odwodnienie liniowe o szerokości 20cm wraz z kratą kl. C250 na podsypce ce-
mentowo piaskowej 1:4

m

6+4.5+4.5+10+4.5+4.5+3.8+4.2+4+4.3+4.5 m 54.800
RAZEM 54.800

10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
51

d.10
KNR 2-31
1403-04

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

52
d.10

KNR 2-31
0502-04
analiza indy-
widualna

Umocnienie skarp rowów na wlotach do studni rewizyjnych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

53
d.10

KNR-W 2-19
0306-08
D.06.12.01

Zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia podziemneog poprzez montaż rur
ochronnych (osłonowych) typu arot

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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