Przedmiar robot

Nr | Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w
‘ Lenczach - Roboty wykornczeniowe
1 |Element CPV-45410000-4 Gladzie i okladziny wewnetrzne _ - o
1 [KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - tylko kratki ~ |szt | 20,000
2 INNRNKB ~ Gladzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o pawierzchni podtogi do 5 m2, T
202/2012/1  |(grubos¢ 3'mm) na tynku
Wyliczenie ilosci robot: ) ‘ 7
‘ 4,86+2,17+1,48+4,07+3,92+4,34+4,00 ) 24,840 |
~_ RAZEM: 24,840m2 | 24,840
8 NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
202/2013M1 5'm2, (grubos¢ 3'mm) na tynku
Wyliczenie ilosci robot: _ _
o . 12,33+6,49+16,20+9,81+9,81+5,13+21,05+6,06 86,880 |
- 7 ~_ RAZEM: 86,880m2 | 86,880
4 |KNR39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (lazienki kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonow i o
tarasdw pod oktadzing ceramiczna ptynng folig uszczelniajgcy L m2 199,696
5 |KNR 12/829/1 |Licowanie &cian plytkami na klej, przygotowanie podioza ]
Wyliczenie ilosci robét: o _ N _ , _ )
' ((1,4772+0,95"2)*2,00-0,80*2,00)*2+(1,96"2+1,79*2)*2,
.00-0,90"2,00-0,80*2,00°2 26,160
(1,6772+2,4072)"2,00-0,90'2,00 } 14,480
((1,43*2*0,95*2)*2,00-0,80%2,00)*2+(1,96*2+2 21 *2)*2,0: ‘
0-0,80*2,00*2-0,90"2,00 o - 30,218) |
{((4.06+2,46°2+0,84*6+0,97*4)2,00-0,90*2,0072)"2 64,400 |
(1,25%2+2,30%2)*2,00-0,90*2,00 12,400
(1,20"2+0,952)*2,00-0,80*2,00 7,000
(1,20*2+1,2072)*2,00-0,90*2,00 ~ 7,800
(1,3172+0,95*2)"2,00-0,80*2,00 _ 7,440
[(1,20*2+1,95%2)*2,00-0,80*2,00-0,90*2,00 9,200
(1,20"2+1,10*2)*2,00-0,80*2,00 7,600
(1,25"2+2,40%2)*2,00-0,80%2,00 13,000
B RAZEM: 199,696 |m2 199,696
6 |KNR 12/829/8 |Licowanie cian plytkami 30x60 na klej, metoda zwykta - kolor do ustalenia z Inwestorem m2 199,696
7 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz luster wklejanych pomiedzy piytki scienne - 2,50*0,70 ]
12szf, 0,70%0,70 4szt
Wyliczenie ilogci robét: , o
- 250°0,70*2+0,70*0,70*4 5,460
- RAZEM: 5460m2 | 5460
2 |Element |CPV-45432000-4 Podiogi B I
8 |KNR39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, prainie itp.) oraz balkonéw i e
. jtaraséw pod okladzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca, powierzchnie poziome,
Wyliczenie ilosci robot: ) ) _ _ ‘ 1
- 6,49+4,07+0,81+9,81+3,92+4,34+6,06+4,00 48,500
_ RAZEM: 48,500|m2 48,500
9 KNR 12/1118/1 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Kiej, przygotowanie podioza ]
\Wyliczenie ilosci robdt: o , . -
h .111,520-0,90*0,90*8 : 105,040
o _ RAZEM: 105,040m2 | 105,040
10 |KNR 12/1118/10|Posadzki z ptytek gresowych o wym. 60x60 cm uktadanych na klej - phytki antyposlizgowe, IV
: klasa odporno&ci na scieranie kolor do ustalenia z Inwestorem m2 105,040
11 [KNR 12/1120/1 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na Kiej - z przycinaniem ptytek, plytki 20x20 ¢m, cokolik | ]
10°cm, przygotowanie podioza L m 64,630
12 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki 20x20°cm, cokolik
10°cm, metoda zwykla o m 64,630
3 |Element CPV-45442100-8 Malowanie , ]
13 [KNR 202/1505/5 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z =
gruntowaniem, 2-krotnie ~ - m2 | 111,52C
14 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot: _ _ ' ) ,
o 511,785-199,696 , N 312,089
RAZEM: 312,089/m2 312,089
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15 |KNR 202/1504/3 \Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, 2-krotne szpachlowanie, 3-krotne
(1) ) ) _ , o - m2 | 108,720
4 Element CPV-45311200-2 Instalacja elektryczna - osprzet __7 B
16 |KNNR 5/306/1 _|t-gcznik nt-wt w puszce szczekowe : - B szt | 20,000]
17__'KNNR 5/306/3 _ |kgcznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy - - szt 4,000
18 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5mm2 R
bryzgoszczelne ) - - o szt | 8,000
19 |KNNR 5/502/2  Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), $wistiowkowe podwajne, do20W - kpl | 10,000
20 |KNNR 5/504/2 [Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, przykrecana _ B - kol | 23,000
21 | Kalkulacja wiasna - Montaz lampy zewnetrznej z wytgcznikiem zmierzchowym kpl 1,000
5  |Element CPV-45312310-3 Instalacja odgromowa o T
22 |KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m | 10,000
23 |KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, glebokose wykopu do 0,6'm, grunt kategorii I1| m | 54000
24 [KNNR 5/601/4 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach T
4] wstrzeliwanych, z bednarki L m 12,000
25 |KNNR5/611/1  taczenie przewodow instalacii odgromowej lub przewodow wyréwnawczych, w wykopie, bednarka| )
'do 120'mm2 o szt 5,000
26 |KNNR 5/612/1 Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach o
wyrownawczych, ztgcze do rynny okapowej, dach ] - szt 4,000
27 |KNNR 5/612/4 | Zlacza rynnowe, naprezajace | kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach ]
wyrownawczych, ztgcze naprezajgce, $ciana ) ) szt | 8,000
28 |KNNR5/612/6 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontroine w instalacji odgromowej lub przewodach ]
! wyrownawczych, ztacze kontrolne, polgczenie pret-ptaskownik - szt 4,000
6 |Element CPV-45332300-6 Instalacja sanitarna - osprzet - o N
29 |KNR 215/220/1 |Analogia - Montaz zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej o ~lszt | 1,000
30 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na scianie, do miski ustepowej ‘ -
215/101/1 - kpl 7,000
31 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie mbnta.‘zowym. ustep
215/104/1 ) _ kpl 6,000
32 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dia niepetnosprawnych o
215/104/1 _ _ , - kel | 1,000
33 |KNR GEBERIT IPrzyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny |
215/105/2 - B ) . szt 7,000
34 KNRW Montaz pisuaréw porcelanowych z automatem sptukujgcym przyciskowym z czasowym ]
215/234/2 ogranicznikiem wyplywu wody ) kpl 5,000
35 . Kalkulacja indywidualna - Montaz uchwytow dla oséb niepeinosprawnych ze stali nierdzewnej - 2 -
szt przy WC, 2 szt przy umywalce ) ] |kp! 1,000
36 KNR 35/125/7 Montaz statych drzwi do natrysku, szyby ze szkta hartowanego, brodzik akrylowy z wpustem ]
(1) kpl 8,000
37 |KNR 35/123/2  Kabiny prysznicowej z brodzikiem lecz naroznej, potokragie] o
(1) ) kpl 1,000
7 |Element CPV-45332200-5 Instalacja wodociagowa -
38 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojaca 1-dno uchwytowa chromowana Dn 15mm szt | 8,000
39 KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojaca dla niepelnosprawnych Dn 15 mm szt 1,000
40 |KNR 215/115/2 |Bateria zmywakowa stojgca 1-dno uchWytowa Dn 15 'mm - szf 1,000
41 [KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn'15'mm i ]
215/137/9 - |szt 9,000
42 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociagowej zimnej i cieplej wody z rur PP, w budynkach niemieszkalnych -
215/128/2 B - - m | 136,500
43 |KNRW Proba szczelnoci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215M127/3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm ) o im 136,500
44 |KNR 215/121/1  Dostawa i montaz pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy wady, poj. 65| i mocy grzatki 2,0
- |kW, napigcie 230V (przy umywalkach) ) ] kpl 2,000
45 |KNR 215/121/1 |Dostawa | montaz przeptywowego elektrycznego podgrzewacza wody, o mocy grzatki 3,0 kW,
‘ napigcie 230V _ L kpl | 4,000
46 |KNR 215/121/1 |Analogia: Dostawa i montaz przepiywowych podgrzewaczy elektrycznych wody prysznicowej, poj.
_ 85! i mocy grzatki 5,0 kW, napiecie 230V L kpl 9,000
8 Element CPV-45331100-7 Instalacja c.o.
47 |KNR 215/417/2 |Montaz grzejnikow elektrycznych plytowych - konwektor elektryczny F17 500W kpl | 3,000
48 |KNR 215/417/2 |Montaz grzejnikow elektrycznych piytowych jw. lecz F17 1000W - ' kpl 2,000
49 |KNR 215/417/2 |Montaz grzejnikdw elektrycznych plytowych - j.w. F17 2000w - kpl 2,000
50 |KNR 215/417/2 |Montaz grzejnikow j.w. lecz tazienkowych ED/EDCH 617 900 W |kpl 2,000
51 |KNR 217/206/1 |Dostawa i montaz wentylatoréw $ciennych z czujnikeim ruchu (moc 0.05) napiecie 230 V - (w o
mat. uzwglednic kpl wentylator) R=0,955 M=1,0 S=1.0
R=0955 M=1,000 S-=1,000 ) _ - szt 7,000
52 |KNR 217/206/1 |Dostawa i montaz wentylatoréw $ciennych z czujnikeim ruchu (moc 0.05) napiecie 230 V- (mat. '
uzwglednic kpl wentylator) R=0955 M=10 S=1.0
R=0,955 M=1000 S=1,000 szt | 2,000
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53 |KNR 217/206/1 |Dostawa i montaz wentylatorow ciennych promieniowych, dwubiegowych z czujnikeim

| wilgotno$ci o mocy 0.07 kW napiecie 230 V - {w mat. uzwglednic kpl wentylator) R=0955 M=
1,0 S=1,0

R=0,955 M=1000 S=1,000 szt 4,000
54 |KNR 217/206/1 |Analogia: montaz wentylatorow $ciennych do kabin prysznicowych zasilanych napieciem 12 V ze
stopniem IP 57 (w mat. uzwglednic kpl wentylator) R=0,955 M=10 5=1,0
R=0,955 M=1,000 §=1,000 szt 2,000
55 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fido ]
100'mm R=0,956 M=1,0 S$=10
R=0955 M=1,000 S=1,000 _ m2 1,440
56 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztaktek do 35%, Fido
160mm R=0,955 M=10 §=1,0

~ |R=0955 M=1,000 S=1,000 ) - i 1.660

57 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegief, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé Scian 1/2 cegly szt | 15,000
58 |KNR 401/707/1 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Il w roznych miejscach na murach | | |
(1) (écianach) ceglanych lub betonowych, we wnekach na liczniki 0,5 m2, gtgbokos$¢ 0,4'm ~lszt | 15,000

9  |Element CPV-45410000-4 Elewacja budynku — —

59 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie plyt
_ styropianowych do écian - styropian FS 15 grub, 10,0 cm
Wyliczenie ilosci robét:

(14,802+8,96)*3,20+(4,48"2,502 ‘ 0 Ta5792
0,90°2,05+0,90"2,10+1,00"2,05+0,90"0,60"13) 12,805
_ 7 RAZEM: 132,987|m2 | 132,987
60 |KNR 202/609/10|Analogia - Izolacja sciany przylegajacej do istniejacego budynku jako dylatacja styropianem gr 10 ]
cm
Wyliczenie. ilosci robot: o ) ) ) ) L
' ~9.86%3,20 i . 31,552
RAZEM: 31,552m2 | 31,552

81 |KNR 23/2612/2 Ocieplenie $cian budynkow tytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie phyt
. ‘styropianowych do ociezy - styropian FS 15 grub. 3,0 cm

Wyliczenie ilosci robot: - 7 N _ _ ) 7 !

o (0,90*2+2,05*4+1,00+2,10%2+0,90"13+0,60*2*13)*0, 15 8,375

___RAZEM: 6,375/m2 6,375

82 |KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie plyt o
o jstyropianowych dyblami plastikowymi do Sciany z gazobetonu

Wyliczenie iloci robot:

1329874 o . , 531948
. - ) ‘ ) _ RAZEM:; 531,948/szt | 531,948
B3 [KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklgjenie warstwy siatki,

3 $ciany ] L m2 132,987
64 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 | 6,375

65 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie Scian budynkc’:w?ytami styropianowymi system Stopt'er‘ ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

Wyliczenie ilosci robét:

_j(o‘so*2+o‘90}*13+0,_90*3+2,05*s+2,10*2+1|00+3,4_o*4 61,100

o _ RAZEM: 61,100/mb | 61,100

66 |KNR 23/2612/9 iOciepfenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy
o |cokotowej

Wyliczenie ilosci robot:

~ 14,8072+8,96 B 38,560

| B - RAZEM: 38,560mb | 38,560

67 |KNR 23/933/1 {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilogci robot:

132,987+6,375 - . 139362
- o RAZEM: 139,362|m2 139,362
68 |KNR 23/933/2 |[Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkaw dekoracyjnych wykonana recznie na |

(1) uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych,
‘tynk drobnoziarnisty - kolor do ustalenia z Inwestorem m2 132,987
69 |KNR 23/933/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na
(1 luprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na oéciezach, szerokosci do 15'cm, tynk i

. _ ‘drqb_noziarn?sty - kolor do ustalenia z Inwestorem
Wy]iczenie ilogci robét: o . ) o .
' ' | 8375 f , T 6,375
RAZEM: _ 6,375m2 6,375

70 |KNR 23/2612/6 [Przykiejenie warstwy siatki, §ciany - cokot budynku
Wliczenie ilosci robot:

_ _ (1480 2+8967045 T a gy
i RAZEM:* 17,352)m2 | 17,352
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71 |KNR 23/933/1 |Nalozenie na podioze podkiadowe] masy tynkarskiej - cokot budynku ] mﬁZ_}i 17,352
72 |ZKNR C 1/113/3 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk ;

(1) ~_|mozaikowy, ziarnc 0,8-1,2'mm - cokoét budynku = kolor do ustalenia z Inwestorem m2_ | 17,352
73 |NNRNKB Analogia - Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej - kolor do uzgodnienia z |
202/541/2 Inwestorem
Wyliczenie ilosci robot o o
0,35*1,00"13 . . 4550
_______ _ RAZEM: 4,550m2 4,550
74 |KNR 202/1604/1|Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoécn do 10°'m, tylko do smany szczytowej wys. ponad '
(1) 400 m |
Wyliczenie ilosci robot: ) o !
- 9,18'7.20 - ‘ T 65,952
o RAZEM: 65,952|m2 65,952
10 |Element CPV-45432112-2 Opaska wokdt budynku, schody zewnetrzne, podesty i podjazd dla ]
niepelnosprawnych
175 |KNR 231/101/7 |Analogia - Wykap pod podbudowe opaski, recznie, grunt kategorii I11-VI, na gtebokosci 20°cm ]
Wyliczenie iloci robot: ) _ - _ - N -
(15,5072+10,16)*0,50 o o 20,580 |
RAZEM: 20,580|m2 20,580
76 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warst\_Na doing, grubosc warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 20,580
177 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa
5 |cementowsg
Wyliczenie ilosci robat: B - S
15,50%2+10,16 _ _ 41,160
RAZEM: 41,160|m 41,160
78 |KNR 231/511/1 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6'cm, na podsypce plaskowej kostka z ]
(1) posypka granitowg w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem im2 20,580
79 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsrebmrnymu na odktad, koparka 0,15'm3, |
7 grunt kategorii 1l
Wyliczenie iloci robot: 7 _ _ -
(1,70"2+1,60+1,70%2+1,80*2+1,70)*0,20*1,20 3,288
e RAZEM:. 3,288/m3 3,288
80 |KNR 202/202/1 itawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg -
2) ~ |Beton B20
Wyliczenie ilosci robot: B _ 7
(1,70"2+1,60+1,70"2+1,80"2+1,70)*0,20"0,40 1,096
RAZEM: 1,096|m3 1,096
81 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, beton podawany pompg o
(2)
‘Wyliczenie ilosci robét: ) - S o
; ' (1,70*2+1,60+1,70*2+1,80*2+1,70)*1,20 T 16,440
| RAZEM:- 16,440/m2 16,440
82 ‘KNR 231/114/5 [Podbudowy Z kruszyw, t{uczen ‘warstwa dolna, gruboso warstwy po zageszczeniu 15'cm
Wyllczenle ilosci robdt: o ) ] I
1,4071.60+1,40"3,00+3,00"1,80+1,60"1,70 ; 14,560
RAZEM: 14,560|m2 14,560
83 |KNR 231/114/6 ‘Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=20 m2 14,560
84 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 | 14,560
85 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'¢cm gruboéci '
Krotnogé=2 m2 14,560
86 |KNR 12/1121/1 |Okiadziny schodoéw zewnetrznych z plytek na klej, przygotowanie podioza '
Wyllczenle ilosci robot: ) o
-(1,6070,90+1,60*0,30%1,60%0,15)*2+3,20*1,40+3,20*0,3
_0+320*0,15 - 9,030
77777777777 - RAZEM: 9,030|m2 9,030
87 \KNR 202/218/1 Schody zelbetowe stopnle betonowe zeWne;trzne i wewnetrzne na gotowym pocﬂozu beton
(2) podawany pompa - Beton B-20 [
Wyliczenie ilosci robot: S ‘ N
(1,6070,90*1,00+1,60*0,9070,15)*2 o _asig]
-  RAZEM: 3,312/m3 | 3,512
88 |KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek betonowych, antyposlizgowych z popsypkg granitowg w kolorze '
zgodnym z podjazdem dla niepeinosprawnych i ustalonym z Inwestorem o m2 9,030
89 |KNR 12/1122/2 |Cokoliki na schodach z plytek betonowych ukladanych na klej, przygotowanie podtoza, cokolik '
wysokosci 15cm
Wyllczenle ilosci robét: N , -
(1,60-0,90)"2+3,20-1,00 _ ﬁ 3,600
RAZEM:  3600m 3,600

strona nr: 5




Nr | Podstawa Opis robét Jm] lloge

90 |KNR 12/1122/5 |Cokoliki na schodach z plytek betonowych - jak schody - uktadanych na klej, cokolik wysokogci
15°cm o N . m 3,600
91 |KNR 231/511/3 |Analogia - Ulozenie podjazdu dia niepetnosprawnych z elementow betonowych z posypka ]
(2) granitowg i m_stkibetonowe_j _Z posypkg granitowg w kolorze ustalonym z Inwestorem m2 20,204
92 |KNR 202/1207/2 |Analogia - Dostawa | montaz balustrady dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej T
Wyliczenie iloci robét: , .
3,00+0,80%2+1,40 ‘ . s000
i ) - RAZEM: 6,000jm 6,000
93 |KNR 202/1208/3 Pochwyly ze stali nierdzewnej dia niepetnosprawnych - m 3,000]
11 |Element 39150000-8 - Wyposazenie state _ - T
94 Kalkulacja indywiduaina - Dostawa i montaz wieszakéw na reczniki, ‘metalowe, chromowane kL | 9,000
g5 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz uchwytéw na papier toaletowy, metalowy, | | |
_ ~_|chromowany - kpL | 7,000
% | Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz dozownikéw na mydo ze stali nierdzewnej kpL | 9,000
a7 Kalkulacja indywiduaina - Dostawa i montaz szczotek wiszacych do WC w obudowie ze stal R
) nierdzewnej - e kpL | 7,000
98 ) |Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz koszy metalowych ze stali nierdzewnej zamykanych i
do pomieszczen WC | fazienek } . kpL 7,000
99 ) Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz koszy metalowych siatkowych_ L] 4000
100 ~ |Kalkulacja indywidualna - Dostawa | montaz pojemnikow, podajnikéw na reczniki papierowe ze | | |
stali nierdzewnej - kpL | 7,000
101 Kalkulacja indywiduaina - Dostawa i montaz suszarek do wioséw koL | 3,000
102 Kalkulacja indywidualna - Dostawa | montaz biurka wraz z krzestem obrotowym na kétkach do ]
pokoju sedziéw - kolor do ustalenia z Inwestorem ‘ _ - _|kpl | 1,000
103 ' Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz fawkowieszakow jednostronnych w pom. nr 06 ]
przebieralnia gosci - wysokose tawki 40 cm, szerokosé siedziska 32 cm wraz z potka na obudowie |
__\wykonana z profili stalowych. Wieszaki wyposazone w haki o rozstawie > 15 cm  |kpL | 1,000
104 | |Kalkulacja indywidualna - Dostawa | montaz fawko - wieszakow jednostronnych w pom. nr 13 T
przebieralnia gospodarzy - wysokosé lawki 40 cm, szerokosé siedziska 32 cm wraz z pétka na
obudowie wykonana z profili stalowych. Wieszaki wyposazone w haki o rozstawie 15 em kpL | 1,000
105 ~ |Kalkulagja indywiduaina - Dostawa | montaz lawko - wieszakéw jednostronnych w pom. pokdj ]
sedziowski - wysokosé tawki 40 cm, szerokosé siedziska 32 cm wraz z potkg na obudowie
‘wykonana z profili stalowych. Wieszaki wyposazone w haki o rozstawie 15 cm - diugosé 1,50 m_ kpl | 1,000
106 | Kalkulacja indywidualna - Dostawa | montaz stotu, blat stolu z ptyty mablowej okleinowane;, N
krawedzie z okleiny PCV, nogi stotu metalowe chromowane, wymiar stotu 100 ¢m x 80 cm, kolor
do uzgodnienia z Inwestorem 7 , - szt | 2,000
107 | ‘Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz krzeset, oparcia i siedziska stotkow ze sklejki, stelaz
stolkéw ze stalowych rurek chromowanych z gumowymi zaslepkami. kolor do uzgodnienia z
Inwestorem - 7 ) o szt | 8,000
108 | Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz do pomieszczenia magazynowego regalu o wym
| 1200x100x40 om - stelaz metalowy, paiki z piyty sat 1,000
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