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. CZESC OPISOWA

1. Ogoiny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane projektowane przez  Wykonawce
polegajgce na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu przydomowych
biologicznych oczyszczalni éciekow (PBOS) spelniajacych wymogi normy EN 12566-
3:2005+A2:2013. Wymaga sig, aby oferta zabezpieczona byla peinymi raportami z badan
PBOS. zgodnymi z wszystkimi w swej tresci, wyszczegolnionymi w Ei\l 12566-3:2005+A2:2013
Zalgcznikami, wystawionymi przez odpowiednig, zgodng z wyzej przywotang normg -
jednostke, w tym laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejskg, wydanymi dia
konkretnego typoszeregu urzadzen. Wymaga sie takze, aby oferta zabezpieczona byla wydang
przez Producentz na podstawie w/w raportow z przeprowadzonych badan - Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych zgodng z Zalacznikiem Hl Rozporzadzeniz Parlamenty Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, potwierdzajgcg miedzy innymi
zgodnosc z normg EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz oznakowanie CE. Dostarczane urzgdzenia
oczyszczalni majg by¢ kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami, ktore jako caloge podiegaly
badaniom. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badap, w odniesieniu do badan,
ktore zgodnie z w/w normg powinny by¢ wykonywane przez laboratorium notyfikowane,
Zamawiajacy za spelniajgce uzna wylgcznie te jednostki, ktore zostaly wymienione w wykazie
Komisji Europejskiej, jako upowaznione do przeprowadzania badan oczyszczalni, zgodnych
z w/w normg. Przedstawione Zamawiajgcemu raporty, muszg odnosic sie do wszystkich,
okreslonych przez aktualng norme wskaznikéw w tym wymaganych migdzy innymi przez
Zamawiajgcego tj.: nominalnego dobowego ladunku substangcii organicznych (w kg BZT lub
BZT; na dobg), nominaine] dobowej przepustowosci hydraulicznej (w m® Sciekow na dobe),
godzinowej przepustowosci hydrauliczne] (w m® sciekéw na godzing), skutecznosci
oczyszczania Sciekaw w tym oprocz wskaznikow calkowitego biochemicznego zapotrzebowania
na tien ( BZT - BZTs lub BZT; ), calkowitego chemicznego zapotrzebowania na tien { ChZT )
oraz zawiesiny ( Z ) muszg zawiera¢ takze wskazniki skutecznosci oczyszczania dia fosforu

( P ) iazotu ( Ny ), wytrzymatosci zbiornika oczyszczalni w tym maksymalnej dopuszczalne]
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wysokosci  zasypki, trwaloscl, wodoszczelnosci oraz  energochionnosci.  Posiadanie

wiw dokumentow jednoznaczne jest 2 mozliwoscig oznakowania wyrabu znakiem .CE"

Przedmiol zamowienia realizowany bedzie w miejscowosciach pofozonych na lerenie
gminy Kalwaria Zebrzydowska w tym: Barwald Gorny, Barwald Sredni, Brody, Lericze,
Podolany, Przytkowice, Stanislaw Dolny, Zarzyce Male, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice

w lgczne) iloéci 52 szt. / obiektdw.
zapenniente o opra.counntC

Zzkres robdt obejmuje -wykeranie- map de—celow —projekiowych—oraz dokumentacji

dotonanier 2glos2en na
projekiowej wraz z bzyskaniem-pozwoled, budowg przydomowych, biologicznych oczyszczalni

sciekow z przylgczeniami kanalizacfi sanitarnej z budynku oraz z systemem odprowadzania

sciekow oczyszozonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie Sciekdw surowych fub / oraz pompownie sciekow

oczyszczonych.

Wymaga sie, aby dokument potwierdzajgecy zgodnoéé z normg EN 12566-3:2005+A2:2013

byt wystawiony przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Do ww. PBOS kierowane bedg scieki bytowo-gospodarcze w ilogci jednostkowe] 160
dm’/Md (litréw na mieszkanca na dobe), co oznacza, ze scieki te bedg charakteryzowaly sie
nastepujacymi przecigtnymi parametrami: BZTs 375 - g O,im’, zawiesina ogdlna - 437,50 g/m®,

azot ogoiny — 68,75 g N/m°, fosfor ogolny — 11,25 g PIm”.

Wymaga sig. aby czestotiwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni $ciekédw objetych

zamoéwieniem byla nie wigksza, niz jeden raz na szes¢ miesiecy.
1.1. Charakterysityczne parametry okreslajace wielkoié Zamdwienia

Celem przedsiewzigcla jest zapewnienie oczyszczenia $ciekdw na 52 posesjach na terenie
gminy Kalwaria Zebrzydowska w stopniu wymaganym obowigzujgeymi przepisami, jednak nie
nizszym, niz wymaganym przez Zamawiajgcego. Na ogding liczbe 52 szt przydomowych

piologicznych (PBOS) oczyszczalni skiada sie
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1.2

4,

3 szt oczyszczalni obsiugujgcych gospodarstwa domowe a liczbie do 2 mieszkancow,
10 szt. oczyszezalni obstugujgeych gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkancaw,
14 szt. oczyszczalni obslugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkancow,
9 szt. oczyszczalni obslugujgcych gospedarstwa domowe o ficzbie do 5 mieszkaticow,
10 szt oczyszczaln obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkancow,
4 szi. oczyszczalni obslugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkancow,

2 szt. otzyszezalni ohslugujgeych gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkancaw.

Zakres zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

' ]
@,po’um‘fi”&h map n/'d.?.bx;d/tj(j; do nyéonamda, pProjelite
Wikonanie-map-do-selow projeklowyeh. oraz dokumentacji projektowe] w swym zakresie.

formie, {resci oraz zalgcznikach. zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

wymaganiami Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Uzyskanie stosownych pozwolen na wykonanie urzadzen wodnych lub / oraz pozwolen na
odprowadzanie oczyszczonych biologicznie $ciekow. jezeli uzyskanie przedmiotowych
wynikalo by z przepisow prawa lub / oraz wymagan Starostwa Powiatowego

w Wadowicach.

Uzyskanie pozwolerl na wykananie robét budowlanych, poprzez ziozenie zgloszen wraz
z wymaganymi zalgcznikam: - zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1, Ustawy
z dnia 7 jipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity
z dnia 27 wrzesnia 2013 r. z pZniejszymi zmianami) do Starosty Wadowickiego majacego

siedzibe ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

Dokonanie zgioszen zgodnie z arl. 152 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) do Burmistrza Kalwarii
. Miclieiezq,

Zebrzydowska majgcego siedzibg ul. Krakewska 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Zamawiajgcy: Gmina Kalwaria Zabrzydowska
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10.

1.

—

Dostawe, montaz i uruchomienie 52 obiektow przydomowych, biologicznych oczyszczalni
sciekow w tym dostawe, montaz i uruchomienie pompowni 5ciekdw o ile bedzie to
niezbedne dla prawidlowe] pracy obiektow oczyszczalni z uwzglednieniem mogacych
wystepowac okresowo / incydentalnie odmiennych warunkow w tym  wystapieniem
atmosferycznych anomalii w postaci np. diugotrwalych opadow deszczy, Wszystkie
dostarczone materialy oraz wykonane roboty, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi oraz dokumentacjg zgloszeniows.
Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
Petnienie nadzoroéw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dia wszystkich 52 uzytkownikow docelowych

oraz jednej osoby wskazanej przez Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor nad

probami eksploatacyjnymi.
Przygotowanie i przekazanie szczegdiowej instrukcii obsiugi.

Raport po zakonhczeniu realizacji zadania, w ktorym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczenia Sciekow.

Projektowanie

Wykonawca wykona / opracuje Iub / oraz uzyska wszelkie dokumenty (w tym mapy de-
celowspipiekiouych), uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim oraz wymagane przez Starostwo Powialowe w Wadowicach, niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obieklow PBOS do

rozruchu i nastepnie eksploatacji.

Zamawiajgcy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Wykonawca dokona z Wiascicielami poszczegoinych nieruchomosci uzgodnien
lokalizacyjnych instalacji PBOS wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi, stuzgcymi do

wprowadzania sciekow do srodowiska.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskad oraz Zweryfikowac
otrzymane / pozyskane dokumenty oraz materialy niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia (w tym dane wyjsciowe do projektowania), jak réwniez wykonaé wszelkiego
rodzaju badania i analizy niezbgdne dla prawidiowege zaprojektowania ohiektow PBOS

w tym miedzy innymi:

a. niezaleznie od pozyskanych od Zamawiajgcego - wykona¢ badania geotechniczne
podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidiowej, pézniejszej realizacii

robot;

b. uzyskac niezbedne dokumenly / dane dia prawidlowej pozniejszej realizacji Robot:

materialy, ekspertyzy, mapy, opinie, analizy, opracowania, badania, etc.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujgce:

a. Dokumentacje Powykonawczg, na ktdrej bedg naniesione wszystkie zmiany pawstate

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow;
b. Projekt Préb Koncowych;
c. Instrukcje obslugi, eksploatacji i konserwacji PBOS;

d. Raport porealizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki
w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia

bt

sciekow.

Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawey przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z Kontraktu,

Zamawiajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 7169
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——

Roboty

Wykonawca wykona 52 obiekty PBOS zgodne z normg EN 12566-3:2005+A2:2013.

W szczegdinosci wykonane zostang nastepujgce roboty:
1. Prace przygolowawcze i pomocnicze:

a. zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,

w tym miedzy innymi:

* organizacja zaplecza budowy,

+ doprowadzenie mediow niezbednych Wykonawcy dla potrzeb budowy,

» wykonanie tymczasowego ogrodzenia, ew. drogi dojazdowej do obiektow,
o urzgdzenia ppoz. i BHP;

b. peina obsluga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robot i inwentaryzaciji

powykanawczej;

c. przed przystapieniem do robét budowlanych, wykonanie Dokumentacji fotograficznej

placéw budowy - wszystkich posesji na ktérych beda budowane obiekty PBOS.

2. Roboty budowlane i wykornczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym

roboty ziemne i/ lub betonowe i/ lub zelbetowe.
3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA jezeli przedmiotowa ma zaslosowanie.

4. Zagospodarowanie terenu miedzy innymi poprzez uporzadkowanie poszczegolnych placow

budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego cbiektéw naruszonych

5. Ogdl pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania budowy
obiektow PBOS, uzyskania pozwoler wymaganych prawem oraz przekazania obiekiaw

PBOS do eksploatacji i uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine

I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore w jakikolwiek sposob Zwigzane sg

Zamawlajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy (PFU)
dla zadania pt.: , Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biclogicznych

Oczyszezalni Sciekdw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bgdzie w pelni odpowiedziainy za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposcb ciggly bedzie
informowac Inweslora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

7. Wykonawca pokryje koszt szkod powstalych na skutek uszkodzenia infrastruktury

podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.

8. Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilngj i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowe]. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem

robot budowlanych. Polisa powinna opiewac na 100% wartosci Kaontraktu,

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploataciji

Zakres zamowienia obejmuje takze:

1. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu lechnologicznego) i nadzér nad
probami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegolowy program ( m.in.
zakres, przebieg, wymagania) dla prob koncowych i prab eksploatacyjnych PBOS.
W dokumencie tym muszg zosta¢ szczegdlowo opisane wszystkie czynnosci niezbgdne do
wykonania, aby po zakonczeniu préb koricowych wybudowane obiekty PBOS mogly zostaé
uznane za dziafajgce niezawodnie i zgodnie z Kontraklem. Wymagane jest by dokument

przebiegu prob koncowych zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgceqo.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z 52 Uzytkownikéw wraz
z przekazaniem |Instrukcji obstugi i konserwacji. Instrukcje obstugi i konserwacji
Wykonawca dostarczy z kazdg PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji PBOS powinna bye

na tyle szczegolowa, by poszczegolni Uzytkownicy mogli prawidiowo i zgodnie z zasadami

Zamawiajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy (PFU)
dla zadania pt.. ,WdraZanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczalni Sciekow na terenie pminy Kalwaria Zebrzydowska”

—

bezpieczenstwa eksploatowac PBOS, konserwowaé jej elementy i jesli mialo by
zastosowanie regulowac prace urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawigjgcemu
do zatwierdzenia nie pdzniej niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia
pierwszego Uzytkownika przez Wykonawce. Zamawiajacy moze zazadac wprowadzenia
zmian do wiw instrukcji, wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob.
Winny by¢ one ujgte w postaci stron uzupelniajgcych lub zastepczych. Instrukcja obslugi

i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

p

Wyczerpujgcy opis dzialania PBOS i liste wszystkich elementow skladowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu, uwzgledniajgcy indywidualny

charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamoéwieniu:

b. Schemat technologiczny, elektryczny i AKP, jezeli przedmiotowa miala by
zastosowanie, wybudowanych obiektow PBOS tj. urzadzenia PBOS oraz wszystkich

elementdw skladowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu:

c. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla PBOS oraz

postgpowania w syluacjach awaryjnych:;

d. Procedury lokalizowania awarii;

e. Instrukcje BHP;

f.  Wykaz wszystkich elementow zawierajgcy m.in.:
» nazwe i dane producenta i serwisu;

& model, lyp, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni

zamontowanej na posesji uzytkownika,

2 Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych zgodng z Zalgcznikiem |1l Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. potwierdzajgcg migdzy innymi zgodnosc z normg EN 12566-

3:2005+A2:2013 oraz oznakowanie CE:;

Zamawiajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU})
dla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszezalni Sciekow na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

swiadectwo, ze producent PBOS spelnia wymogi standardow zarzgdzania
srodowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni sciekow np.
certyfikat wg obowigzujgcego wydania normy EN 1SO 14001:2004 / PN-EN ISO
14001:2005P lub réwnowazny np. EMAS;

$wiadectwo, ze producent PBOS speinia wymogi standardéow zarzadzania
jakoscig w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni Sciekdw np. certyfikat
wg obowigzujgcego wydania normy EN |SC 8001:2008 / PN-EN 1SO 9001:2009P

jub réownowazny np. EMAS;
podstawowe parametry techniczne;

liste zalecanych czesci zapasowych do ulrzymywania w zapasie przez
uzytkownika obejmujacg czesci ulggajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore
mogg powodowaé koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku

zaistnienia w przysziosci koniecznosci wymiany;

DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 52 obiektow PBOS jest zapewnienie skutecznego

oczyszczania sciekow. Zamawiajgey wymaga, aby skutecznos€ oczyszczania Sciekow, migdzy

innymi zgodnie z opisanymi w pkt. 1 wydanymi przez laboratorium notyfikowane, raportami

z przeprowadzonych badan, byla nie nizsza niz:

tadunek BZT; - nie mniejsza niz 94,30 %

tadunek ChZT ~ nie mniejsza niz 88,90 %

Zawiesina ogolna ( Z ) — nie mniejsza niz 95,10 %

tadunek Azot ogolny ( N;) — nie mniejsza niz 86,80 %

tadunek Fosfor ogoiny ( P ) — nie mniejsza niz 58,80 %

Zamawiajgcy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Pragram Funkcjonaino — Uzytkowy (PFU)
tla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczalni Sciek6w na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

——

Wymaga sig, aby czestotliwosé wywozu osaddw z oczyszczalni sciekow abjetych

zamowieniem byia nie wigksza niz jeden raz na szesé miesiecy.

Materialy

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialow i urzadzen wysokigj jakosci w tym

spetniajgcych opisany ponizej minimainy standard,

2.1. Rurociagi i armatura

. Kanaly grawitacyjne $ciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur i ksztaltek
PVC-U SN8 z tworzywa litego o potgczeniach kielichowych, fgczonych na uszczelke

gumowg - zgodnych z odnos$nymi normami.

- Rurociagi Hoczne Sciekéw surowych oraz $ciekow oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur PE
100 lub PE 100 RC X8C 50/ PE 100 RC SDR 11, PN 16 w zwojach, taczonymi zigczkami

zaciskowymi lub ksztattkami elektrooporowymi - zgodnych z odnoénymi normam;.

. Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny byt zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez

zadzioréw i wypuklosci,

2.2, Oczyszczalnie sciekéw

Wymaga sie, aby projektowane oraz montowane urzgdzenia przydomowych, biologicznych

oczyszczalni sciekow PBOS spetnialy wymogi normy EN 12566-3:2005+A2:2013 potwierdzone

peinymi reportami z badan oraz wydang przez ich producenta Deklaracjg Wiasciwosci

Uzytkowych — zgodnie z pkt. 1.

Zamawia]gcy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno - Uiytkowy (PFU)
dla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

Wymaga sig, aby projektowane oraz montowane urzadzenia PBQOS posiadaly
potwierdzong przez laboratorium notyfikowane przez Komisjg Europejska, ktore wykonywalo
badania zgodnie z normg EN 12566-3:2005+A2:2013, wydang przez Producenta -
Dokumentacje Techniczno Ruchowa (DTR) z przedstawionymi migdzy innymi w jej tresci /
materiatach graficznych: parametrami wielkosciowymi, opisem urzadzeh do oczyszczania,

z przedstawiong instrukcjg montazu oraz instrukcjg obslugi i eksploatacji.

Wymaga sig, aby producent projektowanych oraz montowanych urzgdzernn PBOS spelnial
wymogi standardow zarzadzania jakoscig w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni
sciekow np. certyfikat wg obowigzujacego wydania normy EN ISO 8001:2008 / PN-EN 1SO
9001:2009P lub réwnowazny np. EMAS oraz speinial wymogi standardéw zarzadzania
srodowiskowego w zakresie projektowania i predukcji oczyszczalni Sciekéw wg normy EN ISO

14001:2004 / PN-EN 1SO 14001:2005P lub rownowaznej np. EMAS.

Wymaga sig, aby malerialy z ktorych wykonane zostang urzadzenia przydomowych,
biologicznych oczyszczalni $ciekow, technologia pracy urzadzes PBOS, ich techniczno -
technologiczne parametry oraz cechy jakoSciowe a lakie funkcjonaino - uzytkowe,

odpowiadaly ponizszym wymaganiom:

1. Wymaga sie, aby urzadzenia przydomowych, biologicznych oczyszczalni pracowaly

w technologii osadu czynnego z zanurzonym zlozem biologicznym.
2. Wymagana przepustowost hydrauliczna urzgdzen PBOS przeznaczonych dla:

a. gospodarstw domowych od 2 - 5 RLM: wymagana nominalna przepustowosé
hydrauliczna dobowa nie mniejsza niz 0,80 m%d oraz wymagana przepustowosd

hydrauliczna godzinowa nie mniejsza niz 0,30 m’/h;

b. gospodarstw domowych od €6 - 8 RLM. wymagana nominalna przepusiowosé
hydrauliczna dobowa nie mniejsza niz 1,28 m/d oraz wymagana przepustowose

hydrauliczna godzinowa nie mniejsza niz 0,40 m/h.

Zamawiajgcy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkejonalno — Uzytkowy (PFU)
dia zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Bioclogicznych
Oczyszezalni Sciekdw na tersnie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

10.

11.

Wymagana skutecznos¢ oczyszezania Scigkow, migdzy innymi zgodnie z opisanymi w pkt.
1 wydanymi przez laboratorium notyfikowane, raportami z przeprowadzonych badan, byla

nie nizsza niz:

a. tadunek BZT; — nie mnigjsza niz 94,30 %:

b. tadunek ChZT - nie mniejsza niz 88,90 %:

c. Zawiesina ogdlna { Z ) —nie mniejsza niz 95,10 %:

d. tadunek Azot ogélny ( Ni; ) ~ nie mnigjsza niz 85,80 Yo;

e. tadunek Fosfor ogoiny ( P ) ~ nie mniejsza niz 58,80 %.

Wymaga sig, aby zbiomiki oczyszczalni byly WMQ@*Q&@W_

-wamaeranyeh-witknem-szklerym-{GRPMub wykonane ze stali zgodnej z EN858-1.

Wymaga sig, aby standardowa wytrzymalos¢ zbiornika oczyszczalni pozwalala na jego
posadowienie bez obsypki piaskowo - cementowej na glebokosci min. 1,20 m.pt liczge

do rzednej wiotu rury $cieku surowego.
Wymaga sig, aby wytrzymalo$¢ zbiornika oczyszczalni wynosila nie mniej niz 39,7 kPa.

Wymega sig, aby trwalo$¢ oczyszczalni byla nie mnigjsza nizz w odniesieniu

do wspolczynnika starzenia — 0,80 / do wspodtczynnik pelzania diugotrwalego — 0,80.
Wymaga sig, aby urzgdzenie PROS bylo wodaszczelne.

Wymaga sig, aby energochlonno$¢ urzadzenia oczyszezalni w odniesieniu do jego

nominalnej przepustowosci, byla nie wyzsza niz 1.70 kWh / dote / m®,

Wymaga sig, aby zbiornik oczyszezalni mial mozliwose usfawienia wlotu scieku surowego

pod dowoinym katem w stosunku do wylotu &cieku OCZySZCczonego.

Wymaga sie, aby caly proces oczyszczania ciekow zachodzil w jednym zbiorniku.

Zamawiajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno = Uzythowy (PFU)
dia zadania pt.: ,WdrazZanie programu budowy Przydomowych, Biolagicznych

Oczyszezaini Sciekow na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

12.

13.

14,

15.

16.

17.

2.3.

Wymaga sie, aby proces technalogiczny oczyszczania sciekow odbywal sie samoczynnie i
w petni automatycznie

Wymaga sie. aby technologia pracy oczyszczaini nie wymagala zastosowania osadnika

gnilnego lub osadnika wslgpnego.

Wymaga s, aby urzgdzenia PBOS posiadaly potwierdzony przez [abaoratorium

notyfikowane przez Komisje Europejskg, co najmniej +5 letni okres gwaranc)i.

Wymaga sig, aby czestotliwost wywozu nadmiaru osadu czynnego z oczyszczalni sciekow

objetych zamowieniem byla nie wigksza niz jeden raz na szesc¢ miesiecy.

Wymaga sie, aby urzgdzenia oczyszczalni, w dowolnym. wskazanym przez Inwestora
czasie pozwalaly na ich doposazenie w Zdalny System Transmisji Danych NDPS .
lelemetryczny system kontroli przeznaczony do monitorowania oraz sygnalizacji w
zmianach parametrow Jej pracy i innych niekontrolowanych zdarzeniach, umozliwigjacy
miedzy innymi uzylkownikem oraz pracownikem obslugi biezgcg kontrole prawidiowosci

pracy wszystkich wybudowanych urzgdzen oczyszczaini.

Wymaga sie, aby dostarczane urzadzenia byly kompletnymi, fabrycznie nowymi
produktami - nie dopuszcza sig kompletacji urzgdzenia poza podmiotem, ktére zglaszalo

produkt do badan.
Przepompownie Sciekow surowych i oczyszczonych.

W przypadku koniecznosci pompowania Sciekow przed lub po procesie oczyszczania

stosowane beda przydomowe przepompownie Wymaga sig, aby:

Zastosowane przepcmpownie byly zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002P, PN-EN 12050-

2:2002P, PN-EN 12050-4:2002P oraz spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1671:2001P

Zamawiajgcy: Gmina Kalwatia Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)
dla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

—

Zbiorniki pompowni byly wykonane z wytrzymalego materiatu Zapewniajgcego odpornose
na uszkodzenia, mechaniczne odksztalcenia spowodowane nhaporem gruntu oraz

odpernego na korozje wywolywang przez wody gruntowe oraz Przepompowywane scieki.

Wielko$¢ zbiornika pompowni byla odpowiednia do ilosci doptywajgcych, gromadzonych

oraz przepompowywanych sciekow.

Zbiorniki pompowni posiadaly konstrukcje dostosowang do wysltepujacych  w miejscu

posadowienia przedmiotowej pompowni warunkow gruntowo-wodnych.

Ksztalt zbiornika pompowni zabezpieczai przed wyparciem a w przypadku wysokiego

poziomu wod gruntowych zastosowano dodatkowe obcigzenia / kotwienia.

Dno komnory czerpalnej bylo wyprofilowane tak, aby do minimum ograniczy¢ gromadzenie

osadow.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania

naprawy, konstrukcjia pompowni umozliwiata tatwy dostep do pomp oraz armatury.

Zaslosowane pompy mialy parametry gwarantujgce  odpowiednig wydajnosé oraz

wysokosct podnoszenia przy jednoczesnym Zapewnieniu energooszczednosci.

Zostaly zastosowane pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwosé Zatykania

wirnikow.

2.4. Systemy wprowadzania $ciekdw do $érodowiska - urzadzenia towarzyszace

Wszelkiego rodzaju urzadzenia towarzyszace sluzace do odprowadzania / rozprowadzania

/ wprowadzania oczyszczonych biologicznie Sciekow do $rodowiska niezaleznie od przyjetego /

zastosowanego / zaprojektowanego sytemu wprowadzania $ciekéw do srodowiska -

urzadzenia towarzyszacego, zaprojektowaé oraz wykona¢ nalezy zgodnie z odno$nymi

przepisami prawa, odno&nymi normami, odnosnymi normatywami, instrukcjami / wytycznymi

producentow poszczegolnych materialow / elementéw / urzadzen oraz wspbiczesng wiedza

techniczng, technologiczng i sztukg budowlana.

Zamawiajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
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Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy (PFU)
dia zadania pt.: ,\Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

pe—

Wymaga sig przede wszystkim aby (w kolejnosci priorytetu, zgodnie z ponizszym):

Zaprojektowane oraz wybudowane urzadzenia towarzyszace, niezaleznie od
wyslepujgcych na terenie dziatki warunkéw gruntowo-wodnych stalych / okresowych /

incydentalnych zapewnialy niezawodnos¢ pracy obiektu PBOS.

Zaprojektowane oraz wybudowane urzadzenia towarzyszace, zapewnialy wieloletnig

trwalosc pracy obiektu PBOS.

Zaprojektowane oraz wybudowane urzadzenia towarzyszace, posiadaty jak najnizsze

koszly ekspioatacyjne.

Zaprojektowane oraz wybudowane urzadzenia lowarzyszace mialy jak najnizsze koszty

budowy.

Wymaga sig, aby nominalna dobowa / godzinowa wydajnosci montowanych urzgdzen

towarzyszgcych, odpowiadala nominalnej dobowej / godzinowej przepustowosci moniowanych

urzadzen oczyszczalni. Wymaga sig takze, aby zastosowane do wykonania urzgdzen

towarzyszacych materialy lub / oraz przedmiotowe urzgdzenia byfy wykonane z zastosowaniem

najwyzszej jakosci / wytrzymatosci elementow skladowych / materialow zastosowanych

w odpowiednie] przewidzianej w odno$nych dokumentach ilosci, w tym migdzy innymi:

W przypadku budowy drenazu rozsgczajgcego, aby:

a. zaslosowane do budowy drenazu rury rozsgczajace byly wykonane z tworzywa litego,
jednorodnego PVC-U SN 8 lub z rur strukturainych PP-B (polipropylen kopolimer

blokowy) SN 8,

b. warstwa separacyjna / filtracyjna wykonana byla z geowtdkniny o jak najwyzszej

wytrzymalosci na rozcigganie ( kN / m ) oraz jak najWstzej gramaturze ( gr / m?)
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)}
dia zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekdw na lerenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

z jednoczesnym zachowaniem wymaganych, wynikajgcych 2 dokumentacji

projektowej wladciwosci hydraulicznych.

L d
=~
[}
H

jej—elementy byl wykonany z beteru—klasy—minC_ 3545

wieknem-szklanyrm-{GRR),
ok . , : o : " .
+ . 2 . §
wynikajgeych-z doku mentas}i—pno}ek&ewe;uMas’shwési—hdeaune%ﬂyeh.

W przypadku budowy systeméw poletek filtracyjnych z zastosowaniem skrzynek

rozsaczajgcych, aby:

a.  wytrzymalosc skrzynek na diugotrwale obcigzenie byla nie mniejsza niz 3,51/ m?oraz

na obcigZenie krotkotrwale nie mnigjsza niz 7,5 t / m?,

b. warstwa separacyjna / filtracyjna wykonana byta z geawlokniny o jak najwyzszej
wytrzymalosci na rozcigganie ( kN / m ) oraz jak najwyzszej gramaturze (gr/ mz)
z jednoczesnym zachowaniem wymaganych, wynikajgcych z dokumentacji

projektowej wiasciwosci hydraulicznych.

W  przypadku budowy systemow poletek filtracyjnych z zastosowaniem tuneli

rozsgczajgeych, aby:

a. wylrzymalos¢ tuneli na diugotrwale obcigzenie byla nie mniejsza niz 3.5t/ m’ araz na

obcigzenie krotkotrwale nie mniejsza niz 7,5 t / m?,

b. warstwa separacyjna / filtracyjna wykonana byta z geawiokniny o jak najwyzszej
wytrzymatlosci na rozeigganie ( kN / m ) oraz jak najwyzszej gramaturze (grim?
Z jednoczesnym zachowaniem wymaganych, wynikajgcych 2 dokumentacji

projektowej wiasciwosci hydraulicznych.
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5. W przypadku budowy systemu rozsgaczania, w oparciu o zbiorniki rozsgczajgee, aby:

a. zbiorniki wykonane byly z polipropylenu wzmacnianego wioknem szklanym lub

Z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym (GRP},

b. warstwa separacyjna / filtracyjna wykonana byla z geowidkniny o jak najwyzszej
wytrzymalosci na rozcigganie ( kN / m ) oraz jak najwyzszej gramaturze ( gr / m?)
z jednoczesnym zachowaniem wymaganych, wynikajgcych 2z dokumentacji

projektowe] wtasciwosci hydraulicznych.

6. W przypadku budowy wylotu, aby wylot byl wykonany z rur PVC-U SN 8 litych,
jednorodnych, zespolonych, termoizolowanych np.. polistyrenem ekstrudowanym XPS,

polistyrenu spienianego min. EPS 250.

7. W przypadku zastosowania, jako termoizolacje polistyrenu, aby zastosowany zoslal

polistyren ekstrudowany XPS.

8. W przypadku zastosowania, jako termoizolacjge / warstwe filfracyjng keramzytu, aby
zastosowany zostal keramzyt do zastosowan geotechnicznych, zgodny z normg PN-EN
13055-2:2006F Kruszywa lekkie - Czest 2 Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych
niezwigzanych | zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalenn o frakgji
8 /10 - 20 R, o $redniej gestosci nasypowej w stanie luznym érednio ok. 320 kg / m® lub
o frakcji 10 - 20 R impregnowany o éredniej gestosci nasypowej w stanie luznym srednio

ok, 290 kg / m°.
2.5, Materialy na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypkg powinien by¢ piasek drobno Iub $rednio ziarnisty

spelniajgcy wymogi normy PN-B-02481:1888P. Minimalna grubosc podsypki - 0,10 m
2.6. Materialy na obsypke rurcciggu

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu

wykonanego posadowienia poszczegolnych elementéw ciagu technologicznego. Nalezy
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wykona¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Minimalna grubo$¢ obsypki po zageszezeniy
~ 0,20 m powyzej gérne] krawedzi przewodu technologicznego. Wymagany stepien

zageszczenia wg odno$nych normatywow.

Zasypke natomiast nalezy wykonaé w sposob zalezny od wymagan struktury nad
rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Na odcinkach o przykryciu ponizej

strefy przemarzania gruntu, nalezy zastosowacé ocieplenie.

2.7. Beton

Beton uzyly do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadad

wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003P.
2.8. Materiaty elektryczne

Budowa przylgcza kablowego YKY min 3 x 2.5 mm z istniejacej instalacji za licznikowej
danej posesji, do miejsca lokalizacji urzadzenia przydomowej, biologicznej oczyszczaini
sciekow ew. takze do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekow surowyeh / oczyszczonych.

Stosowane materialy elektryczne, muszg by¢ zgodne z odnognymi normami.
3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym to:
@ koparka kotowa obrotowa lub / oraz koparko - ladowarka = 2 - 3 szt

@ sprzet do zageszczania gruntu (zaggszczarka spalinowa) = 2 - 3 szt

<]

samochody skrzyniowy samowyladowczy = 2 - 3 szt ,

&

reczne narzedzia budowlane: szpadie, lopaty, wiadra, taczki, siekiery, miotki, etc.,

(48

sprzet geodezyjno-pomiarowy = 2 - 3 kpl..
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp.

Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej eraz—Speeyfikasi-Techniezner

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w nienagannym, dobrym stanie technicznym i gotowoéci do pracy oraz powinien

spetnia¢ normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca, tam gdzie jest to wymagane przepisami, dostarczy Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
4. Transport i sktadowanie
4.41. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi

i sciggniete tasmga. Ksztaltki pakowane sg w kartony.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia.
Do transportu rur nalezy stosowaC plaskg powierzchnig ladunkowg albo pojazdy
wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materialéw posiadajgcych ostre

krawedzie, np. gwoZzdzi czy tego typu nieréwnosci.

Rury w wigzkach muszg bDy¢ transportowane na samochodach —skrzyniowych
o odpowiedniej diugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania

niewlasciwych narzedzi | metod przeladunku,

Zamawiajgcy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 21/69
NIP 551-11-58-182, REGON 000525547



Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy (PFU)
dla zadania pL: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

—

Ne Srodkach transporiowych, rury powinny by¢ ulozone na podkiadach drewnianych
stanowigcych rowne podioze o szerokosci nie mniejszej od 0,10 m i w odstepach 1 do 2 metrow
z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ skiadowania rur nie moze
by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub

wkiadkami.

Przewdz rur powinien odbywa¢ sie przy temperaturze powietrza od 5 do 30°C. Zaleca sie
szczegolng ostrozno$¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C, gdyz niskie

temperatury obnizajg odpornosc tworzywa na uderzenia mechaniczne.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz  kable elektryczne nalezy

transportowat zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
4.2. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materialow izolacyjnych
4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzyé $rodkdw transportu  do tego
przeznaczonych, ktore nie spowodujg segregacji skiadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany
skltadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transpori nalezy prowadzié w temperaturze
zezwalajgce] na uzycie mieszanki betonowe] bez narazenia na przekroczenie granic

okreslonych wymaganiami technologicznymi.
4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane s3 w calosci samochodem
skrzyniowym. Zaladunek i wyladunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dizwigu
o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych - zgodnie z odnosnymi

przepisami BHP.
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Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie
po nierownosciach, jak rowniez przesuwanie po nierownym ferenie za pomocg samojezdnych
$rodkow fransportu np. przy pomocy koparkodadowarki Transportu urzgdzen dokonuje

zwyczajowoe dostawca urzgdzen.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow, przy jednoczesnym

zabezpieczeniu przewozonych urzgdzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku wszystkich materialéw nalezy bezwzglednie

zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz BHP.

4.5, Sktadowanie

1. Rury powinny by¢ skladowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterly ramy opakowan powinny pokrywac sie¢ w pionie. Rury
powinny by¢ podparte na calej diugosci. Wysokosc podkiadow powinna uwzgledniac

maksymaing $rednice kielicha.

2. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym i réwnym podiozu. Gdy rury
sg skladowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podkiady. Warstwy rur nalezy
ukiada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizsze]. Zaleca sig, by rury o najwiekszych

$rednicach byly na spodzie.

3. Rury nalezy skiadowac na gladkie] powierzchni, wolnej od ostrych wyslepdw i nierdwnosci
w pozycji poziomej do wysokoéci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé kielichow

i bosych koncowek rur.

4. Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig. Rury kielichowe powinny by¢
uktadane na przemian koricowkami - kielichami llo$¢ warstw rur o $rednicy 100 + 160 mm

w sztaplach nie powinna przekracza¢ 5 warstw,
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Zarowno pierscienie uszczelnigjgce jak manszety - zigczki rurowe oraz pasty
polaczeniowe z uwagi, iz promienie ultraficletowe pogarszaja  ich warosc
wylrzymajosciowe, powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym
i chtodnym miejscu, natomiast by uchronic je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej

temperatury oraz w czasie silnego mrozu, korzystnie jest je przykryc brezentem.

Skiadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dzialaniem
promieni slonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze hieprzekraczajgcej

40°C.

Urzadzenia lechnologiczne, przepompownie, studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy
skladowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w tym w Przygotowanym do tego

celu pomieszczeniu.

Wszelkiego rodzaju kruszywa nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu.

Nalezy je zabezpieczyc przed zanieczyszczeniem.
Magazynowanie urobku wzdiuz wykopéw w okladzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.
Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do dokonania niezbednych

uzgodnien z uzytkownikami. Nalezy réwniez uzgodnic okresowe Zajecia | zamkniecia drog oraz

dojazdow do posesji | ewentualnie je zabezpieczyd.

5.1. Wyszczegéinienie i opis prac towarzyszacych - roboty tymezasowe

W trakcie realizacji zamowienia moga wystapic nastepujace prace towarzyszace i roboty

tymczasowe:

rozbiorka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania poszczegolnych urzadzen ciggow

technologicznych, tras przewoddw technologicznych,
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= zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu,

© rozebranie i usunigcie obiektdw malej architektury zlokalizowanych na terenie trasy
przebiegu ciggu technologicznego oraz |okalizacji urzadzen planowanej przydomowej
oczyszczalni sciekow lub urzgdzen towarzyszgcych, sluzgcych do odprowadzenia /

rozprowadzenia cczyszczonych biologicznie ciekow.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robol budowlanych, Wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu - trasy przebiegu ciggu technologicznego oraz miejsc posadowienia
poszczegélnych urzadzen wchodzgcych w jego skiad, biorgc w szczegdinosci pod uwage,
koniecznos¢ zachowania minimalnych odleglosci od granic dzialki, sieci stanowigcych
uzbrojenie terenu oraz znajdujacych sie na terenie dziatki obiektow a punkty geodezyjne trwale

zabezpieczy w terenie.

W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robdt, nalezy zglosic ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodnié

spos6b jego zabezpieczenia.

Prace w strefie wysltepujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie, bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

uprawnionej przez zarzadzajgcego tym uzbrojeniem.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1610:2002,
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz
PN-B-10736:1999P Roboly ziemne - Wykopy otwarte dia przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania oraz odno$nymi normatywami,

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, glebokosci ukladania

przewodéw technologicznych, glebokosci posadowienia poszczegélnych urzadzer ciagow
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technologicznych oraz technologii ukladania, prowadzic nalezy w wykopach otwartych
szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub dia
wykonania kanalu, wasko-przestrzennych wykopach liniowych o $cianach pionowych

odpowiednio umocnionych szalunkami.

W celu zapewnienia, grawitacyjnego odplywu z wykopu wod po jego dnie, wykop powinien
byc rozpoczety od najnizszego punktu. Na posesjach, gdzie jest wyslarczajgca do skladowania
urobku ilos¢ miejsca, wykopy nalezy wykonywad z odpowiednim do rodzaju gruntu,
nachyleniem skarp. Do poruszania sig (komunikacji ludzi) szerokosé¢ dna wykopu winna by¢
wieksza okolo 0,6 m od obrysu montowanego urzgdzenia, Dia jednego rurociggu o Srednicy DN
110 - 250 mm, szerokos¢ dna wykopu nieodeskowanego, powinna wynosi¢ min. 0,80 m. Dia
wykopu umocnionego szeroko$¢ w strefie rurociagu moze byé mniejsza, Jezeli wykop osiggnie
gigbokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé bezpieczne zejscie / wyjscie dia
pracownikow poprzez wykonanie schoddw o szerokosci 0,7 m w scianie wykopu o nachyleniu

max 45°, |ub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°,

W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjécia z dwaoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli
diugosc wykopu przekracza 20 m. Odleglos¢ migdzy zejsciami / wyjsciami do wykopu nie

powinna przekraczac 20 m.

Wymiary wykopu powinny zabezpieczyé swobodna przestrzen na prace ludzi, przy
uwzglgdnieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych. Odeskowanie powinno wystawac ponad
teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu Iub innych
przedmiotdw. Mocowanie rozpor szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione bylo
ich opadanie w dol. Podobnie jak dia wykopow szerokoprzestrzennych, w odleglosciach nie
wigkszych niz 20 m powinny byé wykonane awaryjne zejécia / wyjscia z dna wykopu.
Poglebianie wykopow wiecej niz o 0,50 m moze odbywa¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian.
Rozbieranie umocniefi mozna wykonywac za kazdym razem na wysokosC nie wieksza niz
0,50 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
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Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub np. w przypadku zwartej zabudowy - recznie.
Podczas wykonywania wykopow, warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowac (w odleglosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi wykopu a bliskos¢ | wysokose odkiadu nie maogg narazac na
niebezpieczenstwo stabilnosci wykopu) po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugie;
jego strenie. Przy wykonywaniu wykopow np. pod przewody technologiczne gtebokogd wykopu

powinna uwzgledniac grubos¢ warstwy podsypki.

Szczegolnej uwagi | bezwzglednego zabezpieczenia odpowiednimi szalunkami, podczas
prowadzonych przez Wykonawcg prac budowlanych, wymagajg wykopy wykonywane w poblizu
lub bezposrednim sasiedztwie obiektow budowlanych w tym w szczegdlnosci, wykonywane
glebokie wykopy pod urzgdzenia oczyszczalni, przepompownie $ciekdw  surowych,

przepompownie sciekow oczyszczonych, studnie chlonne, etc..

Wykonywanie wykopu powinno odbywac sig bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne | wykonane ze spadkiem. W rejonie
wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnege wykop nalezy wykonywaé recznie,
zglaszajgc przed przystgpieniem do robot u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami.

Wykonujgc prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegding uwage by nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych,
w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych lub w miejscach potencjalnego
wystgpowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonaé system odwodnienia na
czas robdt montazowych np. metodg powierzchniowego odwadniania za pomocg przenosnego
zestawu pompy zatapialnej lub odwadnianie wykopdw przy pomocy iglofiltréw. llos¢ godzin

pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski.

W przypadkach moggcych wystgpi¢ lokalnie gruntéw organicznych - torfow i namulow

nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podloza.
Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

Zasypywanie wykopow zgodnie z odnosnymi normatywami fub / oraz wytycznymi

producenta / dostawcy przewodow oraz urzgdzen.
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5.4. Roboty montazowe

Wszelkiego rodzaju roboty montazowe w tym montaz przewodow technologicznych,
montaz przewodow elektrycznych, montaz przydomowej, biclogicznej oczyszczalni sciekow,
montaz przepompowni sciekdw surowych, montaz przepompowni Sciekow oczyszczonych oraz
montaz urzadzen towarzyszacych sluzacych do odprowadzania / rozprowadzania /
wprowadzania sciekow do $rodowiska niezaleznie od ponizszego, wykonac nalezy zgodnie z
odnosnymi przepisami prawa, odnosnymi normami, normatywami, dokumentacjg techniczno-
ruchowa oraz instrukcjami / wytycznymi montazu poszczegolnych producentow a takze zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz wspoiczesng wiedzg techniczng, technologiczng i sztukg

budowlang.
A. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Wszelkiego rodzaju prace zwigzane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego,
wykonywac nalezy wykonywac recznie pod nadzorem odpowiedniego gestora z zachowaniem
wymagan okreslonych w odnosnych przepisach / normach / normatywach. Przedmiotowe
zabezpieczenia nalezy wykona¢ kazdorazowo, jezeli podziemne istniejgce  uzbrojenie
znajdujgcege sie¢ na trasie prowadzonych przez Wykonawce wykopdw. Koszty zwigzane

z wykonaniem niezbgdnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego obcigzajg Wykonawce.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w migjscu kolizji, nalezy
wykonac odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace

nalezy prowadzic recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Wodo ciaggi

Rure wodociagowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrocic
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurociag wodociggowy nalezy przetozyé. Prace

nalezy wykonywac pod nadzorem gestora uzbrojenia.
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Gaz

Na skrzyzowaniach kanaléw z istniejagcymi gazociagami, gdzie nie wystepujg rury
oslonowe a odleglo$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowaé na kanalach
rury ochronne z PVC-U. Kanaly sanitarne z PVC-U poprowadzic w rurze ochronnej na plozach

z twarzywa sztucznego. Rurg ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami,

Na przewtd gazowy nalezy natozyC rure ochronng z polietylenu. Korice rury ochronng;j

nalezy uszczelnic gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe.

Kahleelekfroenergetyczne iteletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi & 100 mm lub @ 150 mm o dlugos$ci takiej, aby rury wystawaly poza

brzegi wykopu minimum 0,50 m z kazdej strony.

Korice rur nalezy uszczelni¢ sznurem smolowym oraz widkning lub piankg poliuretanowa.
Rura ochrenna nie moze opierat sig o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt
rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym 0,10 m powyze;
foli osirzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng
z istniejgeymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych

w odnosnych normach.
Ceramiczneciagidrenarskie

Ceramiczne ciagi drenarskie w obrgbie prowadzonych robot ziemnych nalezy
zdemontowac. Po zakonczeniu montazu obiektu przydomowej, bioclogiczne] oczyszczalni
Sciekow zdemontowane ciggi drenarskie nalezy ponownie potgczyé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania polaczer przerwanej sieci drenarskiej fj. ulozyé na podkiadach

drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem ziemi.
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B. Montaz przewodéw technologicznych

Montaz przewodow technologicznych wykonaé nalezy zgodnie z odnosnymi normami,
normatywami, instrukcjami / wytycznymi montazu poszczegéinych producentow a takze zgodnie
z dokumentacjg projeklows oraz wspoélczesng wiedza techniczna, technologiczng | szlukg

budowlang,

Przewody technologiczne ukiada¢ nalezy na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposab

eliminujgcy odksztalcenia. Material podsypki i osypki nie powinien zawieraé kamieni,

Maleriat zasypowy oraz sposéb jego zageszczenia dobiera sig w zaleznosci od lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego od

ruchu pojazdow.

Maontaz przewododwtechnologicznych -rury PVC-U

Syslemy kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktory opiera sig na prostych i funkcjonalnych polaczeniach kielichowych
z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenla w specjalnie

wyprofilowanych rowkach kielichdw.

Wykonanie polgczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie, przygotowane fazowania bosego
konca rury czy tez oznaczenie glebokosci wsuniecia, Uszczelki zwyczajowo nie s3 fabrycznie
smarowane Srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpic na placu budowy
tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowaé &rodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest
stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze s$rodki poslizgowe nalezy stosowac
w rozcienczeniu min. 10-krotnym. Powinny one tracic wiasciwosci poslizgowe po

zamontowaniu.

Poprawny przebieg wykonania potgczenia kielichowego:

1. Czynnosci wstegpne obejmujg usunigcie korka ochronnegoe z kielicha i bosego korca

{gczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczen (piasku

Zamawigajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 30/69
NIP 561-11-58-182, REGON 000525547



Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy (PFU)
dla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekdéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

lub innych). Czysto&é taczonych elementéw wplywa na prawidlowe przyleganie uszczelki do

powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego polgczenia.

2. Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac rodkiem poslizgowym ulatwiajacym

wsuniecie bosego konca rury w kielich.

3. Nastgpnie nalezy ustawi¢c wspolosiowo fgczone elementy. W trakcie {gczenia nie powinno
by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana — wiory i zadziory nalezy usunaé nozem,
skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, ulatwia

wykonanie szczelnego polgczenia | zabezpiecza przed wysunigciem.

4. Nastepnie nalezy wlozy¢ bosy koniec rury do kielicha i wsungc do oznaczonego migjsca.
Czynnoé¢ tg nalezy wykonac recznie, ewentualnie mozna posiuzyc sig dzwignig — w tym

wypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem.

Poprawne ukladanie rur w wykopie ma kluczowe znaczenie dla trwalosci rurociagow
wykananych z rur z PVC-U. Dzigki stosowaniu wysokich rezimoéw wykonania uzyskuje sie
korzysci takie jak: brak pustek, lepsza zdolncs¢ samooczyszczania przewadow, brak zatykania
przewodow i koniecznosci czestego ich przeplukiwania, mniejsze wydatki na eksploatacje,

wieloletnia trwalosc.

Instrukcja ukladania rur w wykopie z zachowaniem fzw, montazu staranneqo:

1. Rury uklada¢ nalezy na wczesnie] przygotowanym podlozu. Wyréwnane dno wykopu
wypelnia sie materiatem podsypki, ktorg nastgpnie nalezy wyrownat w taki sposéb, by jej
goérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna byC niezageszczona dla swobodnego

i lepszego ufozenia rur i ich potgczen kielichowych.

2. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwne] warstwy wyrdwnujgece] — prowadzi to do

powstawania pustek oraz nierownego utozenia dna przewodu.

3. Wykop zasypujemy rownomiernie z réwnoczesnym wyréwnywaniem, co jednocze$nie

przygotowuje wykop do pierwszego zaggszczenia.
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4. Wypeinianie wykopu bez zaggszczenia moze spowodowad Przesunigecie przewody

i powstanie pustek.

5. Obsypke materialem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm a pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroczyé polowy é&rednicy rury, Zwigzane jest to
z koniecznoscig dokladnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw, pachwinach rury.
Prawidiowe zaggszczanie rozpoczyna sig od ubijania nogami piasku wzdiuz przewodu, po

czym naslepuje zageszczanie maszynowe z boku,

6. Wysokosc obsypki nie powinna przekraczac ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamigtac, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczala 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki.

Jezeli projekt nie zakltada inaczej, zasypke moze stanowié¢ grunt rodzimy.

7. Dla zapewnienia prawidlowej pracy rurociagu material na podsypke, obsypke i zasypke
nalezy dobrac tak, aby unikna¢ bezposredniego oddzialywania ostrych krawedzi kamieni na

rure.

8. Nalezy zapewni¢ odpowiedni do obcigzer) zewnetrznych — statycznych i dynamicznych —

stopiefi zageszczenia gruntu obsypki i zasypki.

9. Nalezy rowniez zapewni¢ niezmiennos$¢ stopnia zageszczenia obsypki rurociggu w calym

okresie eksploataciji.

10.W zakresie doboru materialu, jak i zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia
warstw podsypki, obsypki i zasypki nalezy przestrzegad wymagan zawartych w odnoénych

normach, projekcie.

11.W przypadku braku w projekcie szczegdlowych wytycznych odnosnie, do spelnienia
powyzszych wymagan nalezy przyjac, jako minimalne, wymagania zawarte w PN-EN
1610:2002P oraz PN-ENV 1046:2007P Systemy przewodow furowych z tworzyw sztucznych
- Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekow - Praklyka

instalowania pod ziemig i nad ziemig.
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Ukladanie rur kanalizacii grawitacyjnej z PVC-U w warunkach zimowych:

Ukladanie rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U w warunkach zimowych, przy niskich
temperaturach (< 5°C) jest mozliwe, wymaga jednak uwzglednienia nastepujgcych waznych

aspekiow:

1. Ze wzglgdu na zwigkszong podatnos¢ rur z PVC-U na pekniecia i ukruszenia
w temperaturze ponizej 5°C nalezy wyeliminowa¢ uderzenia mechaniczne podczas
transportu, sktadowania, roztadunku | montazu rur. Szczegolnej uwagi wymagajg rozladunek
z platformy samochodu, umieszczenie rur w wykopie oraz transport poziomy na placu
budowy. (Pozostate warunki transportu i skiadowania rur i ksztaltek z PVC-U powinny by¢

zgodne z instrukcjami producenta).

2. Organizacjg prac nalezy dostosowaC do warunkdw temperaturowych i opadowych.
Nie nalezy dopuszczac do powstawania w wykopie warstw sniegu lub zmarzliny, szczegdlnie

w warstwie ukladania rur i podczas zasypywania wykopu.

3. Jako podsypki | obsypki nalezy uzywac gruntow niezamarznigtych i niezbrylonych, poniewaz
utrudnione (lub nawet niemozliwe) bedzie uzyskanie wymaganego zageszczenia gruniu,

ktére odpowiedzialne jest za trwalost rurociggu W okresie eksploatacii.
4. Nie wolno zasypywacé rur gruntem zrzucanym z duzej wysokosci.

5. Zaggszczenie wykopu nalezy wykonywac warstwami ze szczegding ostroznoscig

w obszarze ulczenia rury.

6. W miarg mozliwosci stosowac odbiory czgsciowe pozwalajgce na zasypanie wykopu do

poziomu terenu.
7. Przestrzegaé przepisow bhp.

8. Pozostale czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur oraz zaleceniami

norm PN-EN 1610:2002P oraz PN-ENV 1046:2007P.

Zamawiajacy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 33/60
NIP §51-11-58-182, REGON 000525547



Program Funkcjonalno - Uzylkowy (PFU)
dla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biclagicznych
Oczyszczalni $ciekow na lerenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggow grawitacyjnych przeprowadza sie wykonujae
prébe szczelnosci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 161 0:2002P) oraz wykonujge

odbiory kohcowe.

Po zmontowaniu rurociagu nalezy wypelnic wykop (pozostawiajgc odkryte zlgcza), aby
cigzar gruntu ustabilizowa! rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci, Nalezy rowniez
upewniC sie, czy wszystkie ksztaitki (kolana, trojniki, redukcie), a zwlaszeza zaslepki sa

wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢c wykop w obszarze potgczen recznie do
poziomu odrobing wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc, zeby gruni stosowany do
zasypki nie zawieral kamieni. Udeptat zasypke. Dalsze prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami.
Montazprzewoddow technologicznych s Tury PE

Obchodzenie sie z rurami

Rury na placu budowy nalezy skiadowa¢ i przemieszczac tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie. Przed zamontowaniem kazda rure nalezy dokfadnie sprawdzi¢, zwlaszcza
w obregbie fgczonych powierzchni, aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia. Zaleca sie

réwniez sprawdzac droznosc rury i ewentualnie, czy nie jest ona Zanieczyszczona.
Ukladanie rur

Rury nalezy ukiada¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaly rowno podparte na
podsypce na calej swej dlugosci. Nalezy zezwolié na ruchy termiczne rur, zwlaszcza kiedy

prace prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy lgczy¢ zgodnie

Z zaleceniami ich producenta.

Zmiany kierunku trasy rurocigau

Zmiany kierunku rurociggow polietylenowych mogg byc realizowane za pomocg ksztattek

lub poprzez giecie rur na zimno.
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taczenie z konstrukejami sztywnymi

Kiedy rurocigg wchodzi do konstrukcji lub z niej wychodzi, takich jak budynki, studnie
kanalizacyjne czy bloki oporowe, nalezy bra¢ ped uwage tolerancje dla roznic osiadania.
Mozliwos¢ stosowania polgczenia rurociggow z konstrukcjami sztywnymi nalezy skonfrontowae
z odpowiednimi przepisami krajowymi i / lub lokalnymi. Niektore materialy, takie jak np.
polietylen, sg wystarczajaco elastyczne, by tolerowac wystgpujace przemieszczenia i megg byc

lgczone ze sztywnymi konstrukcjami

Kiedy zlgczka lub Kielich zalewane sg w betonie. fc nalezy zabezpieczy¢ je przed

nadmierng owalizacjg tak, aby pdZniejszy montaz polgczenia przebiegal mozliwie tatwo.

Guma owinieta na rurze w migjscu jej styku z betonem moze zmniejszaé naprezenia
wywolane wydluzeniem termicznym, scinaniem i/ lub momentem gngcym. Szczegoinie wazne
w przypadku rurociggéw cisnieniowych jest ograniczanie sit tngcych i niecigglosci rozkladu
naprezen. Aby zminimalizowac naprezenia od sit tngcych i momentow gngcych, rurom
wystajgcym ze sztywnych konstrukcji nalezy zapewnic skuteczne podparcie na podsypce.

Przy wykonywaniu potgczen z rurami o malej elastycznosci (np. rura stalowa) przy
wykorzystaniu polgczen sztywnych (np. kotnierzowych) nalezy zastosowac rure ochronng, ktorej
zadaniem jest zmniejszenie momentow gngcych i sit tngeych dzialajgeych na rure w wyniku

roznic w osiadaniu tejze rury i konstrukeji sztywne;j.

Przeiscia szczelne

Szczelne przejscia rurociggdw (np. przez sciang zbiornika, rure ochronng itd.) mogg byt
wykonywane jako przesuwne, gdzie zachodzi mozliwos¢ przemieszczania sig rury wzgledem
uszczelnienia, lub jako nieprzesuwne, gdzie na rurociggu montowany jest punkt staly

z uszczelnieniem.
W przypadku rurociggow z polgczeniami nieprzenoszgcymi sit wzdluznych (np. polaczenia

kielichowe) wystarczajgce jest stosowanie rozwigzan przesuwnych. Uszczelnienie moze byé

wykonane za pomocy elastomerowej manszety, kolnierza lub fancucha uszczelniajgcego, lub
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innego rozwigzania, ktore w swej konsirukcji uwzglednia lepkosprezyste wlasciwosci materialow

termoplastycznych z jakich wykonane sg rury

W przypadku rurociggéw z polaczeniami przenoszgeymi sity wzdluzne (np. potgczenia
zgrzewane rur PE) w zaleznoéci od sytuacji moze byc stosowane jedno lub drugie rozwigzanie.
Dla uszczelnienia przejscia rury przewodowej przez rurg ochronng wystarczajace jest
zastosowanie uszczelnien przesuwnych {np. manszet gumowych). W sytuacji, gdy zachodzi
potrzeba zabezpieczenia rury przed przemieszczeniami i nieprzenoszenia sit wzdiuznych na
dalsze pariie rurociggu (np. rurocigg PE wchodzi do wnetrza zbiornika iub komory zasuw
zlokalizowane] w terenie z wysokim poziomem wod gruntowych), konieczne jest zastosowanie
przejscia szczelnego z punktem stalym. O ile jest to mozliwe, nalezy stosowag rozwigzania
zintegrowane (punkt staly z kotnierzem uszczelniajgcym). ktére mozna montowac w $cianie
konstrukji (tutaj: zbiornika lub komory zasuw). W przypadku, gdy jest to niemozliwe, w $cianie
konstrukcji nalezy zamontowacd uszczelnienie przesuwne, a w odleglosci do 2 m od sciany

konstrukcji — zamontowa¢ na rurociggu punkt staly i wykonat na nim blok oporawy.
Przy montazu przejé¢ szczelnych nalezy stosowad zalecenia ich producentow,

Wykonywanie obsypki

Podczas wykonywania obsypki trzeba chroni¢ rurg przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia Sprzetu do zageszczania lub inne
zrodia potencjalnych zniszczen. Kiedy obsypka i wypeinienie wykopu majg by¢ zageszczane az
do powierzchni terenu, to niewskazane jest stosowanie sprzetu do zageszczania bezposrednio
nad rurg, dopdki warstwa gruntu nad rura nie osiggnie okreslonej grubosei. Odlegtoé¢ miedzy
rurociggami ukfadanymi rownolegle we wspbinym wykopie powinna byg taka, aby mozliwe byio

zageszczanie sprzetem materialu obsypki miedzy rurami.

Odleglos¢ wigksza o co najmnigj 150 mm od szerokosc najszerszej czesci sprzgtu
uzywanego do zaggszczania moze by¢ uwazans za praktycznie wystarczajgeg odleglosc

miedzy rurami,
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Material obsypki migdzy rurami nalezy zageszczac do tego samego stopnia, co material

miedzy rurami a scianami wykopu.
Polaczenia rur

Do taczenia rur z tworzyw sztucznych wykorzystuje si¢ wiele technik, ktore umozliwiajg

wykonywanie polgczen sztywnych lub elastycznych. Metody wykonywania polgczen musza byé

zgodne z procedurami zalecanymi przez producenta ksztattek.

Aby zapewnic satysfakcjonujacg jakoS¢ pofgczen, konieczne jest wczeéniejsze
odpowiednie przeszkolenie monterow w zakresie wszystkich stosowanych technik

montazowych (np. w zakresie zgrzewania rurociggow PE itd.).

Potaczenia dzieli sig na polgczenia, kitore sg w stanie przenosi¢ sily wzdluzne, np.
potaczenia zgrzewane, polgczenia mechaniczne (np. kolnierzowe) oraz polgczenia, ktore nie sg
w stanie przenosi¢ sil wzdtuznych, polgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerows, niektore

typy polgczen mechanicznych z uszczelky.

Ksztattki zaciskowe

Ksztaltki zaciskowe umozliwiajg polgczenie rur ciSnieniowych z PE wodociagowych
i kanalizacyjnych w zakresie $rednic od 25 do 110 mm. Stuzg tez do polaczenia elementow
rurociggéw cisnieniowych z PE z rurami stelowymi gwintowanymi, facznikami metalowymi,

armaturg itp.

Dopuszczalne cisnienie nominalne pracy (w temperaturze 20°C), w zaleznosci od typu
i wymiaru ksztaitki, wynosi PN 10 lub PN 16. Ksztaitki mogg by¢ stosowane w instalacjach wody
pitnej. Prosty i szybki montaz bez koniecznosci uzycia specjalistycznego sprzetu oraz

mozliwosc wielokrotnego stosowania stanowig glowng zalete tego typu rozwigzar.

Zarzewanie elektroopcrowe

Zgrzewanie elekirooporowe jest stosowane najczesciej do laczenia elementow
o mniejszych $rednicach, zazwyczaj do 200 mm, chociaz dostgpne sg mufy elektrooporowe

o $rednicy nawet 630 mm. Przy polgczeniach elementow polietylenowych o $rednicy do 83 mm
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zgrzewanie powinno by¢ wykonywane technikg elektrooporows. Ksztahki elektrooporowe 53
ksztaftkami typu mufowego, wiec laczenie elementow odbywa sig pomiedzy powierzchnig
wewnelrzng kielichow (muf) ksztaltki a powierzchnig zewnetrzng rur lub bosych korcow
ksztattek. Dzigki temmu, ze efektywna powierzchnia ifgczenia ksztattki elektrooporowej z rurg
moze by¢ znacznie wigksza od pela przekroju poprzecznego rury, to polaczenia wykonane tg
technikg sg mocniejsze niz sama rura. Takze uplyw czasu nie zmienia tej wlasciwosci
polaczenia i dlatego jego wytrzymalos¢ dlugoczasowa jest wigksza od jednosci (wytrzymalosé

diugoczasowa potaczenia okreslana jest w stosunku do wytrzymalosci diugoczasowe; rury),

Zgrzewanie elektrooporowe uznawane jest za prostg technike lgczenia PE. Jednakse
w kazdej technice lgczenia sg istotne pewne elementy, ktére majg wplyw na trwatose

i wytrzymatosce ziacza.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic stan zgrzewarki, generatora (jesli jest
uzywany), narzedzi oraz tgczonych rur i ksztaltek a takze przygotowad samo miejsce, w ktdrym
bedzie prowadzone zgrzewanie. Jezeli wymagaja tego warunki pogodowe, nalezy rozstawic

namiot ochronny lub ostony.

Wiasciwie dzialajacy sprzgt, sprawne narzedzia, wolne od wad rury i ksztattki oraz
whasciwie przygotowane miejsce zgrzewania 88 oczywistym warunkiem wstepnym dla
wykonania poigczenia wysokiej jakosci. Szczegodlnie istotne jest stosowanie zgrzewarki
kompatybilnej z systemem uzywanych ksztaitek (producenci ksztaltek zalecajg stosowanie

okreslonych modeli).

Uszkodzenia mechaniczne ksztattek i nadmierna (powyzej 1,5%) owalizacja rur mogg by¢
przyczyng awarii polgczenia po uptywie kilku lat. Proba cisnieniowa moze nie wykazat jego

wadliwosci.

Kontrola jakesci zgrzewu elekirooporowego

Kontrola  jakosci zgrzewu elektrooporowego polega na sprawdzeniy wysuniecia
wskaznikow grzania i wydruku parametréw procesu zgrzewania oraz Sprawdzeniu, czy nie ma

sladow wyplynigcia polietylenu na zewngtrz ksztahtki. Jezeli do usuwania utlenionej warstwy
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PE z zewnetiznej powierzchni rury uzywano cykliny recznej, to po sladach skrobania mozna
oceni¢ dokladnos¢ wykonania tej operacji. Niektére rodzaje skrobakow oferowanych przez
producentow ksztattek usuwajg utleniong warstwe PE tylko z tego obszaru rury, ktory znajdzie
sig w strefie grzania ksztaltki. W takim przypadku na wystajgce] z ksztattki rurze nie wida¢
sladow skrobania i trudno jest stwierdzi¢, czy operacja ta zostala wykonana. Zawsze wiedy

nalezy sprawdzic, czy narzedzie, ktorym usuwano utleniong warstwe PE, jest wiasnie tego typu.

Nalezy rowniez zwrocic uwage na wszelkie deformacje ksztattki, ktére mogiy nastapi¢ pod
wptywem dostarczenia podczas procesu zgrzewania zbyt duzej ilosci ciepla, co moze miec

miejsce przy zgrzewaniu nieodpowiednim sprzgtem. Takie polgczenie nalezy uznad za wadliwe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci potgczenia lub po stwierdzeniu jego wadliwosci

nalezy je wycia¢, a powstaly ubytek rurociggu naprawic.

Polaczenia kolnierzowe

Do faczenia z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi
w koinierze wykorzystywane moga by¢ tuleje (krocce) kotnierzowe. Ksztaitki te wykonane sg
z polietylenu i mogg by¢ dogrzane technikg doczolowg lub elektrooporowa do kofca rury lub
innej ksztattki (np. trojnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zalozy¢ na nig odpowiedni stalowy

kolnierz dociskowy, ktory powinien posiadac odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego potgczenia nalezy stosowac uszczelki gumowe z wkladem

stalowym oznaczane symbolem G-St.

Sruby stosowane do skrecania polgczenia powinny by¢ wykonane z materiaju odpornego
na korozjg (np. stali nierdzewnej) lub posiadac odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
Nalezy dokrgcac je kluczem dynamometrycznym w kolejnosci naprzemianleglej (metoda
.po krzyzu"). Po uplywie ok, 1 godz. nalezy dokreci¢ ponownie wszystkie $ruby z zachowaniem
kolejnosci ich dokrecania jak wyzej Jest lo konieczne ze wzgledu na peizanie polietylenu.
Z tego tez wzgledu potgczenia tego typu nie mogs by¢ poddawane dzialaniu momentow

zginajacych — w razie polrzeby stosowac elementy mocujgce lub bloki zabezpieczajgce
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polaczenie przed odksztalceniami. Nalezy rowniez zwrocic uwage, aby igczone elementy byly

ustawione mozliwie wspotosiowo.
C. Montaz przewodow elektrycznych

Zakres rabét obejmuje;

1. wykcnanie linii elektrycznych zasilajgcych oczyszczalnie oraz przepompownie S$ciekow
surowych / oczyszczonych w tym: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, ulozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu, ulozenie kabli i uziomdw,

whbicie uziomow pionowych,
2. doslawe i montaz skrzynki zasilajaco - sterujgcej oczyszczalni oraz przepompowni,
3. wykonanie ochrong p. porazeniowe;j,
4. wykonanie ochrone przepieciowsj,

5. pomiary i proby oraz rozruch urzgdzen.

Wytyczne wykonania prac mentazowych zasilania eleklryczneao:

1. Zasilanie nalezy wykonac z instalacji za licznikowej obiektu.

2. Zasilanie oczyszczalni $ciekow oraz przepompowni $ciekow surowych / oczyszczonych
wykonaé przewodem YKY 6 x 2,5 mm dla pompy trzy fazowej lub odpowiednio YKY 3 x 25

mm dla pompy jedne fazowej, jako niezalezny obwod z tablicy gléwnej budynku.

3. Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ na glebokosci okolo 70 ¢m, oznaczy¢ niebieskg folig

o minimalnej grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

4. Na skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziernnym i jezdnig kabel pofozyé w rurze

osfonowej PVC @ 63 mm o diugosci min 2,0 m i na calej szerokosci jezdni.

5. Kabel wprowadzany do gruntu / ziemi nalezy ostoni¢ rurg oslonowa o dlugosci min 2,5 m

ponad ziemig i 0,5 m pod ziemia.
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6. Jakc zabezpieczenie glowne przewidywany jest wylacznik nadprgdowy 2z modulem
roznicowoprgdowym. Zabezpieczenie nalezy zainstalowa¢ w obudowie przy tablicy glowne;j

budynku.

7. Skrzynka zasilajgco - sterujgca umieszczona bedzie przy oczyszczalni na typowym
betonowym fundamencie lub prefabrykowanym betonowym elemencie Moze byc¢ réwniez
zamontowana na zewnetrznej $cianie budynku lub tez w niemieszkalnym pomieszczeniu

budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego albo uziemionej metalowej konstrukeii.

8. Wszelkie powierzchnie betonowe stykajgce sig z gruntem nalezy zabezpieczyé przez
dwukrotne posmarowanie abizolem |ub innym $rodkiem zabezpieczajgcym tego typu

powierzchnie.

9. Calos¢ prac wykonac zgodnie z odnosnymi normami, normatywami oraz przepisami

technicznymi wykonania i odbioru robot elektromontazowych.
D. Montaz przydomowej, biologicznej oczyszczalni sciekow

Montaz przydomowej, biologicznej oczyszczalni $Sciekdw niezaleznie od ponizszego,
wykonac nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa odnosnymi przepisami prawa, odnosnymi
normami, normatywami w oparciu o dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcje /
wylyczne montazu producenta urzgdzen oczyszczalni @ takze zgodnie z wspoélczesng wiedzg

techniczng, technologiczng i sztukg budowlang.

Montaz obiektu oczyszczalni i systemow zapewniajgcych jego funkcjonalnos¢ nalezy
wykonywaé na podstawie prejekic—teehniczrege-eraz—Hi projektu wykonawczego. Podczas
przygotowania projeklu techaicznrege—+ wykonawczego za podane obliczenia odpowiedzialny

jest projektant.

W sytuacji, gdy podczas wykonywania prac wykopowych mamy do czynienia
z urzadzeniami lub mediami nie wskazanymi na rysunkach projektowych, wowczas prace

nalezy niezwlocznie wstrzymac. Poinformowac osobe sprawujgca nadzor techniczny budowy
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lub osobe upowazniong. Wznowienie prac moze nastapic wylgcznie po uzyskaniu pozwolenig

na ich kontynuacje na tym obszarze.

Po wykonaniu robot ziemnych do wysokosci projektowej podioze sprawdzic w celu
eliminacji sfabych lub podmokiych gruntdéw, wykopow itd. Takie grunly nalezy usunaé do
glgbokosci wskazanej przez osoby wykonujgce nadzor techniczny budowy | zasypac
odpowiednim gruntem poprzez zageszczanie. Plac przygotowad do wysokosci wskazanej
w projekcie, grunt zagescic (wspdlczynnik zageszczenia od 0,95 + 0,88 warstwami

zageszczenia 0,20 m - 0,30 m.

Montaz urzadzenia przydomowei, biologicznej oczyszczalni Sciekow

1. Montaz oczyszczalni éciekow bytowo-gospodarczych sugeruje sie wykonaé wedkhug
standardow PN-EN 976-2:2003P Podziemne zbiorniki z tworzyw  sztucznych
wzmocnionych wioknem szklanym (GRP) - Bezci$nieniowe poziome zbiorniki cylindryczne
do magazynowania paliw cieklych pochodzgcych z przetwérstwa ropy naftowej - Czesc 2:

Transpori, podnoszenie, magazynowanie i montaz zbiornikow z pojedyncza scianka.
2. Oczyszczalnia sciekow powinna byé montowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3. Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na glebokosciach wynikajacych

z minimalnego zaglebienia kanalizacji uwarunkowanego glebokoscig przemarzania gruntu.

4. Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentow, a prace
budowlane polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami
dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem

pezbawionym ostrych kamieni,

5. Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika nalezy wykonad wykop pod urzgdzenie.
Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykonac rgcznie lub mechanicznie
(koparka, koparkodadowarka), w wyznaczonych wczesniej miejscach, korzystajgc

z wymiarow okreslonych w projekcie zagospodarowania terenu dziatk.
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Wykonany wykop powinien by¢ dopasowany do wymiardw oczyszczalni, uwzglednigjac
wiasciwosci gruntu. Wykop mechaniczny nalezy zakonczyc wiedy, gdy do glebokosci
projektowe] rzednej posadowienia zbiornika oczyszczalni pozostaje 0,20 - 0,30 m,
Pozostalg czes¢ wykopu tj. do projektowanej rzednej posadowienia zbiornika oczyszczaini
nalezy wykonac recznie, tak by posadawiany zbiornik oczyszczalni swoim dnem spoczywat

na rodzimym gruncie.

Przed umieszczeniem oczyszczalni w wykapie, nalezy sprawdzi¢, czy zagiebienie rury

doprowadzajace]j $cieki i wysokoSc rury doptywowej sg odpowiednie.

Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonat przy =zastosowaniu urzgdzen
dzwignicowych lub koparek. Druga metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na
zamocowaniu go tasmami do yzki koparki a po ulozeniu go w uprzednio przygotowanym

wykopie, regulowaniu precyzyjnego polozenia rgcznie.

W celu prawidiowego dziatania oczyszczaini wazne jest, aby znajdujgcy sie w wewnetrznej
czesci prog przepetnienia sciekow byl poziomy. Osigga sig to na poczgtku montazu
poprzez zalanie wodg koryta pierscieniowego (jego $rodkowa boczna Scianka jest progiem
przepelnienia) i prowadzonej obserwacji lustra wody wzgledem progu przepelnienia
a nastepnie korygowaniu jej polozenia lub tez dokiadnie poziomuje przy pomocy

poziomicy, niwelatora, etc.

Po osadzeniu zbiornika nalezy dokona¢ obsypania zbiornika. Obsypke zbiornika
oczyszczalni dokonywac nalezy stopniowo / warstwowo wczesniej przywiezionym piaskiem
Jub mieszanka z piasku i cementu. Grubos¢ jednej warstwy powinna wynosic nie wigcej niz
0,20 - 0,30 m. Po réwnomiernym roziozeniu przedmiotowej warstwy podsypki, podsypke
nalezy mechanicznie zaggszcza¢. W przypadku, gdy stosowany na podsypke piasek jest

suchy w trakcie zageszczania nalezy zwilzy¢ go wodg.

W trakcie montazu (gdy mamy do czynienia z wysokim poziomem wod gruntowych),
podczas sypania piasku do wykopu na okolo oczyszczalni, w tym samym czasie nalezy do

oczyszczalni stopniowo wiac 0,20 - 0,30 m wody. Przedmiotows czynno$¢ uzupetniania
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W oczyszczalni poziomu wody w odniesieniu do wykonanej podsypki nalezy powtarza¢, do

czasu catkowitego wypetnienia oczyszczalni woda tj. do progu przepeinienia.

Korpus oczyszczaini nalezy obsypa¢ piaskiem az do wysokosc rury doplywowej /
odplywowej, ktdre nastepnie zostang polgczone z rurami doptywowymj / odptywowymi. Aby
potgczenie miedzy doing a gorng czescig korpusu oczyszczalni bylo wodoszczelne,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniego (zgodnie z zaleceniami producenta)
uszczelniacza oraz $rub do polaczenia korpuséw. W przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych przekraczajgcych wysokosc dolnego korpusu OCzyszczalni Sciekow, nalezy

zwraci¢ sie do producenta o zalecenia szczegolowe wytyczne montazy przedmiotowe;.

Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika lest podigczenie przewodow
technologicznych doprowadzajgcych oraz odprowadzajgcych 0Czyszczone biologicznie
$cieki z oczyszczaini oraz przewodow stuzacych do przesyiy powietrza w cely

napowielrzania,

Po montazu nalezy ciwy przeplyw powietrza na deinky od

alaatin ALES alaTalalila

Relponrad-da

Po obsypaniu piasku do gornej czesci urzadzenia, nalezy zalozyé wiaz rewizyjiny w celu
bezpiecznege wykonania prac zwigzanych z obsypaniem Oczyszczalni i unikniecia

dostania sig piasku do wnetrza oczyszczalni.

Jezeli zaglgbienie oczyszczalni jest wigksze niz 1,20 m, wéwczas nalezy dodatkowo
zalozy¢ pierscien podwyZszajacy (w komplecie tylko dla indywidualnego zamowienia).
Pierscien zakladany jest bez zadnych dodatkowych mocowar, uszczeliniany przy uzyciu

silikonu.
Na koricu oczyszczalnie obsypujemy gruntem do projektowej wysokosci,

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu lokalizacji

oczyszczalni, oczyszczalnia powinna byé kotwiona. Kotwienia dokonujemy poprzez
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przymocowanie z jednej strony do hakow montazowych oczyszczalni, stalowych
nierdzewnych lin z naciggami o $rednicy DN odpowiednio do wielkosci urzadzen
oczyszczalni oraz ze strony drugiej, np. do ulozonych ponizej poziomu dna zbiornika
oczyszczalni o odpowiednich wielkosciach zelbetowych piyt Istotg zabiegu jest
zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnig. Zagrozenie takie ma
miejsce w momencie wypompowywania osadow z oczyszczalni, przy pomocy taboru
asenizacyjnego, gdy uzytkownik zapomina o jego docigzeniu poprzez uzupelnienie
oczyszczalni wodg do jej calkowitej pojemnosci. Mocowanie takie zapobiega réwniez
wyporowi oczyszczalni w mogace] wystapic ekstremalnej sytuacji catkowitego zalania

terenu wodg przy jednoczesnym catkowitym opréznieniu zbiornika.

W przypadku montazu oczyszczalni ped terenem przejezdnym, nalezy wykona¢ zbrojong
plyte zelbetowa (zalecana powierzchnia piyty > 150 % powierzchni oczyszczalni), ktora
bedzie rozkiada¢ wystepujgce obcigzenia spowodowane ruchem pojazdéw nad
oczyszczalnia. W kazdym przypadku grubosc plyly zelbetowej powinna by¢ obliczana
uwzgledniajgc wage pojazdow poruszajacych sig lub stojgacych nad urzgdzeniem oraz
natezenie ruchu. Podczas przygotowania projekiu technicznego i wykonawczego za

obliczenia odpowiedzialny jest projektant.

Montowanie dmuchawy powietrza oraz przewodu technologicznego powietrznego

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy w komplecie znajduje sig odpowiedni model

dmuchawy powietrza, ktory jest przypisany do konkretnego typu oczyszczalni.

Dmuchawa powietrza moze by¢ zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym /
pomocniczym (w garazu, w piwnicy itp.). Pomieszczenie w ktorym montuje sie dmuchawe,

musi posiadac wentylacje oraz by¢ wyposazone w eleklrycznosc.

Aby zapewni¢ dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza do oczyszczalni oraz unikngé
strat cignienia strumienia powietrza dmuchaweg nalezy zamontowa¢ w odleglosci nie
wiekszej niz 15 m od urzgdzenia oczyszczalni. Jezeli jest to konieczne, dmuchawa moze

by¢ réwniez montowana na zewnatrz budynku. W przypadku montazu zewnetrznegg,
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dmuchawa jest umieszczana w specjalnej wykonanej z laminatu poliestrowo - szklanego -

skrzynce, ktéra chroni przedmiotowa, przed dziataniem niekorzystnych warunkow

atmosferycznych.

W przypadku montazu Zzewnelrznego, skrzynki z zainstalowang w nigj dmuchawa, nie

nalezy monlowa¢ w miejscu, w ktérym moze gromadzié sie woda.

Przy monlazu dmuchawy nalezy zwrocié uwage, aby dmuchawa nie przylegata do Sciany

lub innej podpory.

Podczas montazu przewodu doprowadzajacego powietrze w celuy unikniecia strat cisnienia,

nalezy zminimalizowac ilo$¢ kolanek.

Przewad ddprowadzajqey powietrze powinien byé zabezpieczony termoizolacyjng otuling
w dodatkowej rurze oslonowej oraz by¢ utozony ze spadkiem w kierunku oczyszczalni na

twardej podsypce.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczonq przez producenta

urzgdzenia,

E. Montaz przepompowni $ciekéw surowych / oczyszczonych

Montaz przepompowni $ciekow surowych / oczyszczonych niezaleznie od ponizszego,

wykonac nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa odno$nymi przepisami prawa, odnosnymi

normami, normatywami w oparciu o dokurnentacjg Iechniczno-mchowa oraz instrukcje /

wytyczne montazu producenta urzgdzen oczyszczalni a takze Zgodnie z wspolczesng wiedzg

techniczng, technologiczng i sztuka budowlana.

Przepompownie nalezy montowaé w wykopach szerokoprzeslrzennych.

Elementy prefabrykowane przepompowni, zaleznie od cigzaru mozna ukladaé recznie lub

przy uzyciu sprzgtu montazowego.
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Monlaz przepompowni sciekdw surowych / oczyszczonych wykonaé nalezy na uprzednio
wzmocnionym, stabilnym podiozu w odwodnionym wykopie na wyrdwnanej podsypce

piaskowej zgodnie z instrukcjg montazu.

Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypelnic wodg

do 1/3 jego wysokosci,

Wypetinienie wykopu wokdl przepompowni nalezy wykonaé materiatem sypkim

z robwnomiernym warstwowym jego roziozeniem oraz mechanicznym zageszczeniem.

W trakcie zasypywania dokonuje sig¢ podfgczenia kolektora doprowadzajgcego surowe /

oczyszczone Scieki, instalacje wentylacji oraz przepust kablowy.

Podigczenie przewodow kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajgcych scieki do zbiornika

pormpowni wykonuje sig przy uzyciu pily wyrzynarki oraz wkfadki ,in situ”.

Przepust kablowy @ 50 oraz podigczenie instalacji wentylacji grawitacyjne] @ 50 wykonuje
sie w dowolnych miejscach na obwodzie korpusu studni w zaleznosci od indywidualnych

potrzeb.

Otwory wykonuje sig stosujac otwornicge @ 60 mm nakladang na wiertarke a przejscia

rurami @ 50 uszczelnia sie uszczelkami ,in situ” 50 / 60 mm.

Nastepnie do wnetrza zbiornika opuszcza sig¢ pompe zamontowang na laficuchach oraz
wyjmowang cze$¢ instalacji tloczne]. Obydwa fragmenty instalacji tloczne] (staly

i wyjmowany) lgczy sig za pomocg Srubunku.

Montaz studni podnoszenia ciekow surowych / oczyszczonych koriczy podigczenie kabli
zasilajgcych oraz sterowniczych do szafki zasilajgco - sterujgcej. Qdleglosé szafki od

pompowni nie powinna by¢ wigksza niz 15 m.

Uruchomienie urzadzenia obejmuje kontrole ulozenia wylgcznikéw plywakowyeh,

zalgczenie zasilania oraz poréwnanie poboru pradu z pradem znamionowym.
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F. Budowa / montaz urzadzer towarzyszacych

Wszelkiego rodzaju roboty montazowe Zwigzane z budowg urzadzen towarzyszacych
stuzacych do odprowadzania / rozprowadzania / wprowadzania Oczyszczonych biologicznie
sciekow do srodowiska niezaleznie od przyjetego / zastosowanego / zaprojektowanego sytemu
wprowadzania $ciekow do $rodowiska — urzgdzenia towarzyszacego, wykona¢ nalezy zgodnie
z odnos$nymi przepisami prawa, cdno$nymi normami, odno$nymi normatywami, dokumentacjg
projektowaq, instrukcjami / wytycznymi producentow poszczegolnych malerialow / elementow /

urzadzen oraz wspoiczesng wiedzg techniczng, technologiczng | 8ztukg budowlang,

Wszelkie prace muszg by¢ wykonane z najwyzszg starannoscia, z zachowaniem wiasciwej
kolejnosci wykonywania przedmiotowych, z zaslosowaniem okreslonych w odnosnych
dokumentach materialow wylgcznie o wysokiej ich jakosci, wytrzymalosci oraz w od powiednigj
przewidzianej w odnosnych dokumentach ilosci, co przyczyni sie oraz gwarantowalo bedzie
wieloletniag niezawodnos¢  zastosowanych techniczno-technologicznych rozwigzan

przedmiotowych urzadzen towarzyszgcych,
6. Kontrola jakosci robot
Programzapewnieniajakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Inwestycyjnego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projekiowg oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inweslycyjnego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

| czescé ogodlng opisujacy;

&

Organizacje wykonania robol (terminy, sposéb prowadzenia robot);

¢ BHP,
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@ Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot:

o Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

4]

Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementdw robot;

a System (spastb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robat.

Il czesC szczegblowa opisujacy dia kazdego asortymentu robot;

2 Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

=« Rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzerh do magazynowania i zaladunku

materialow, kruszyw,

@ Sposab zabezpieczenia i ochrony Jadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

tfransportu, magazynowania;

=  Sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

Kantrola, badaniaipomiary wezasiewykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing konlrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz

robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié czy dostarczone
maleriaty spelniajg wymogi zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Techniczno - Ruchowej oraz 53 zgodne

z odnosnymi normami,
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Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Dokumentacji Projektowe;j / Specyfikacji
Technicznej / Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz odnosnymi normami / normatywami /

wylycznymi,

W przypadku, gdy minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie
zostaly okreslone w innych dokumentach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdl zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkoiwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beds tak
powazne, Ze mogg wplyngl ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzory inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy Zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow | robot

penosi Wykonawca.

Wykonawca wbuduje a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia lylko te
wyroby i materialy, ktére sg zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym / Dokumentacjg
Projektowa / Specyfikacjg Techniczng / Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg oraz odnos$nymi

normami / normatywami / wytycznymi a ponad to, ktore posiadaja;

&

Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych oraz oznakowane sa Znakiem CE,
o Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma oraz oznakowane $§ znakiem budowlanym,

= Aprobate techniczna w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Palskiej Normy.

Kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac wiw dokumenty, okre$lajgce w sposab
Jednoznaczny jej cechy. Produkly przemysiowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez

producenta poparte wynikami badan. Kopie tych badan beda doslarczone Inspektorowi
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Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych

wymagan bedg odrzucone

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za zgodnose
wbudowanych materiatéw, urzadzen i zgodnost wykonania z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym / Dokumentacjg Projektowq / Specyfikacjg Techniczng / Dokumentacjg Techniczno-

Ruchowg oraz odnosnymi normami / normatywami / wytycznymi.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne
zabezpieczenia | wykorzystac srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi

przepisami stanu BHP.

Zakres badan niezbednych do wykonania miedzy innymi obejmuje:
¢ Sprawdzanie czy prowadzone prace sg zgodne z przepisami BHP,

¢ Sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac, zastosowanych materiatow z PFU oraz
Dokumentacjg Projektowg / Specyfikacja Techniczng / Dokumentacja Techniczno-

Ruchowg craz odnosnymi normami / normatywami / wytycznymi,

Sprawdzenie zgodnosci materiatow z: PFU, DP, ST, DTR,

(1§

¢ Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow technologicznych oraz wszystkich

urzgdzen wchodzgcych w skiad poszczegdinych ciggow technologicznych,

o Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki, obsypki, zasypki, zageszczenia oraz

ccieplenia,

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszelkiego rodzaju polgczen poszczegoinych

elementdw ciggu technologicznego,
@ Sprawdzenie prawidfowo$ci oraz starannosci wykonania polgczen elektrycznych,

a Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami stalymi.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie 2 wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzory
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Iub badania. Wykonawea przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz protokd! badania opornosci izolacii przewodow energetycznych do
zasilania w energie elektryczng nalezy na biezaco przedkiadaé do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru inwestarskiego.

7. Odbiér robé6t

Rodzaje odbiorurohot

W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy :
a  Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o  Odbiér techniczny czesciowy,

2  Odbior koncowy robot,

#  Odbiér pogwarancyjny.
Odbidrrobétzanikajacych iulegajacych za Kryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci,
ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, Odbior tych robot musi bye wykonany w czasie
umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu

robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior winien byé przeprowadzony niezwiocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
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Projektowag / Specyfikacjg Techniczng / Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg / odno$nym

nermami / odnoénymi normatywami oraz uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzcru Inwestorskiego ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dolyczace zmian i korekt, W wyiatkowych

przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Qdbidrtechniczny czgsciowy

Odbior techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robat. Odbioru
technicznego czesciowego robdt dokonuje sie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows /
Specyfikacjg Techniczng / Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg / odno$nymi normami /
odno$nymi normatywami wg zasad okreslonych w odnosnych normach / normatywach lub /

oraz wiw dokumentach. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiory czgsciowe mogq tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow

robot stanowigcych zamkniets calose.

Odbidr czgsciowy polega tez na sprawdzeniu zgodnosci z odnosnymi dokumentami, uzycia
wlasciwych materialow, urzgdzen, armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci
monlazu, szczelnosci instalacj, w tym prawidlowos$ci wykonania polgczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy polgczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi

dla danego rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwalo§¢ mocowan przewodow, etc,.

Qdhidr koncowy robat

Odbioru koricowego robot dokonuje sie po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg kontraktu w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows / Specyfikacjg Techniczng /
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg / odnosnymi normami / odnos$nymi normatywami wg zasad

okreslonych w odnoénych normach / normatywach lub / oraz wiw dokumentach,

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu ilosci oraz jakosci. Odbidr koncowy dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robot

i na podstawie wynikow pomiardw | badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie
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podlegajacej zmianie powierzchni terenu prowadzenia robot do stany pierwolnego

i uporzadkowaniu terenu budowy.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior koricowy robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, iiczac od dnia potwierdzeniz przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zakonczenia robat.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaraw, ocenie
wizualnej oraz zgednosci wykonania robot z PFU / DP / ST / DTR / odnosnymi normami oraz

normatywami.

W toku odbioru koficowego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciuv oraz odbioréw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupeiniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja

przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosc wykonywanych  robot
w  poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
techniczng +SPWIOR-z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartose wykonywanych robatl w stosunky

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricoweqgo

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru Oslatecznego robot, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowag nasigpujgce dokumenty:
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Dokumentacje powykonawcza, . dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pormiarami powykonawczymi,
Protokoly odbioréw czes$ciowych,
Instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urzgdzen.

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy Hesigzki-obmiardw.— oryginaty.

Wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

Prolokoly pomiardw urzgdzen i instalacji elektrycznych w tym badania opornosci izolacji

przewodoéw elektrycznych,

Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, Aprobaty
techniczne w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy wszystkich
wbudowanych wyrobow budowlanych / materialéw zgodnie z PFU, DP, ST, DTR,

odnosnymi normami oraz Programem Zabezpieczenia Jakosci.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowang

w Skiadnicy Geodezyjne;j.

Wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) sciekow oczyszczonych

=405%~{wekazanyeh-przez-thwestara) wykonanych obiekiéw przydomowych, biologicznych
oczyszczalni sciekow, potwierdzajgce, Zze skuteczno$¢ oczyszezania Sciekow jest nie

nizsza niz wymagana przez Zamawiajgcego w ninigjszym PFU.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty ped wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.,
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub Uzupeiniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

Qdbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia
wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym

i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizuaingj

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy zawarto w projekcie umowy. Nie uwaza sig za czynnik zaklocajaey terminowa realizacje
wplyw warunkow atmosferycznych, ktére poza dzialaniami sity wyzszej, przy skladaniu ofert

muszg by¢ normalnie brane pod uwage.

Zasady ciagiosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od_chwili rozooczecia robst do ich_odbioru

przez zamawiajgceqo oraz w okresie gwaranciji i rekoimi:

Wprowadza sig zasadg, iz Wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robol, od dnia rozpoczecia robot az do

dnia odbioru korcowego obiektow przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych

temperatur - obcigza Wykonawce,

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robét przenosi sie na

okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
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w czasie lub tez na wskutek prowadzonych prac przy realizacji zadania, az do przekazania go

Zamawiajgcemu

Zasady usuwania usterek w ramach gwaranciji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji
a Wykonawca jest odpowiedziainy wzgledem zamawiajgcego, jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawni si¢ wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel

okreslony w umowie,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili adbioru.

Istnienie wady powinno bycC stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piémie na 7 dni przed

terminem dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢é wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie

stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé stwierdzone
prolokolarnie. Bieg terminu, po uplywie kidrego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna sie w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez
zamawiajgcego czynnosci odbioru. Jezeli zamawiajgcy przed odbiorem przejmie przedmiot
umowy do eksploatacji/uzytkowania/ - bieg terminu po uplywie, ktdrego wygasajg uprawnienia
z tytulu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji

Juzytkowania/.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekajmi
spowodowane zastaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia

z tytulu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okolicznosé strony stwierdzily. Wykonawca
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bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode Naprawi¢, za odrebnym

wynagrodzeniem.

Organ moze zlecié na koszt sprawcy katastrofy sporzgdzenie ekspertyzy, jezeli jest to

niezbgdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszyslkie roboty wchodzace w skiad zadania inwestycyinego objete przetargiem
wykonywane bedg sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robot

we wlasnym zakresie.

Wykeonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub / oraz Opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajqcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupelnien. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatow, jakos¢ wykonanych robét oraz za ich Zgodnos$¢ z odnosnymi

dokumentami.
. CZESC INFORMACYJNA

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr ARN-1-2013 z dnia 16 pazdziernika 2013 roku na wykonanie przez Wykonawce
na rzecz Zamawiajgcego zadania pod nazwg: ,Wdrazanie programu budowy PBOS na
terenie jednostki ewidencyjnej Kalwaria Zebrzydowska, wraz z Opracowaniem Whniosku
o dofinansowanie przedmiotowego przedsiewziecia budowy PBOS w ramach
realizowanego przez NFOSIGW programu priorytetowego pn. ,Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni $ciekow oraz podigczen budynkéw do zbiorczego systemu

kanalizacyjnego”

» Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentagii projeklowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nazwa dokumentu: ,02a_program funkcjonalna-
uzytekowy PRZYKLAD.doc” opublikowany jako przyklad przez Narodowy Fundusz

Ochraony Srodowiska | Gospodarki Wodnej pod adresem http:/fiwww.nfosigw qov.pl/srodki-

krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/

Zawarte z poszczegolnymi Wiascicielami nieruchomosci Umowy w sprawie prowadzenia
prac zwigzanych z Wdrazaniem programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczalni Sciekow (PBOS) na lerenie jednostki ewidencyjnej Kalwaria Zebrzydowska,
wraz z opracowaniem Wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsiewziecia "
budowy PBOS w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodne] (NFOSIGW) programu priorytetowego pn. ,Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni Sciekéw oraz podigczen budynkéw do zbiorczego systemu

kanalizacyjnego”.

Prowadzone prace terenowe w ramach ktorych migdzy innymi dokonana zostala wizja
lokalna oraz wslgpna weryfikacja posesji wraz z rozpoznaniem preferencji Wiascicieli

w zakresie systemu odprowadzania oczyszczonych biologicznie $ciekow.

Fachowa literatura, branzowe katalogi wyrobdw budowlanych.
Przepisy zwigzane

Przepisy prawne oraz normy zwigzane z pracami projektowymi oraz wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

2

Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 - tekst

jednolity z dnia 27 wrzesnia 2013 r. z poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz

627 - tekst jednolity z dnia 25 wrzesnia 2013 r. z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r Nr 115, poz. 1229 - tekst

jednolity z dnia 06 listopada 2013 r. z pdZniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 . Nr 30,

poz. 163)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ~ tekst jednolity z 03 wrzesnia 2013 roku z pozniejszymi

Zzmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 72, poz. 747 — lekst jednolity z 04 lutego 2013

roku z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2 2003 r. Nr 80, poz.717 - tekst jednolity z dnia 03 grudnia 2013 r. z pozn, zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881 - teks! jednolity z 20 sierpnia 2013 roku z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosgi (Dz.U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360 - tekst jednolity z 20 sierpnia 2013 roku z pozniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOlowego zakresu | formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pragramu  funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. z 2013 1. Nr 0, poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzorow; wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz.U. z 2013 1. Nr 0, poz. 101 3)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow-
wniosku o pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1127 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne] z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogbinych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 —

tekst jednolity z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas eksploatac) maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz.

1263)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r.

Nr 0, poz. 640)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaC na $rodowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213, poz.1397

z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,

ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)
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Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w Sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod fub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegblnie szkodiiwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984

Z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu bazy danych obiektow

topegraficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 1. Nr 0, poz. 383)

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2013 nr 0 POz. 548 z podzniejszymi

zmianami)

PN-EN 12566-3+A2:2013-10E Male oczyszczalnie Sciekéw dla obliczeniowe] liczby
mieszkancow (OLM) do 50 -- Czes¢ 3. Kontenerowe i/lub montowane na migjscu

przydomowe oczyszczalnie sciekow Wprowadza: EN 1 2566-3:2005+A2:2013
PN-EN ISO 9001:2009P Systemy zarzgdzania jakoscia

PN-EN 1SO 14001:2005P Systemy zarzadzania Srodowiskowego

PN-EN 752:2008E Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476:2012P Wymagania ogoine dotyczgce elementow stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnyc:h

Zamawiajgcy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Micklewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 62/69
NIP 551-11.58-182, REGON 000525547



Pregram Funkejonalno — Uzytkowy {PFU)
dla zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Kalwaria Zehrzydowska”

——

PN-ENV 1046:2007P Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy pozg
kenstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekow - Praktyka inslalowania pod

ziemig i nad ziemia,

PN-EN 1401-1:2008P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek

winylu {(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ENV  1401-3:2002E Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej - Nieplastyfikowany

palichlorek winylu (PVC-U) - Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1SO 1452-1:2010P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukiadanej pod ziemig

i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 1452-2:2010P Systemy przewodOw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania | kanalizacji uktadanej pod ziemia

i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichiorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Rury

PN-EN 15O 1452-3:2011P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukiadanej pod ziemig

i nad ziemig ~ Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czesé 3: Ksztattki

PN-EN SO 1452-4:2011P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia

i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czgéé 4; Armatura

PN-EN 1SO 1452-5:2011P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciénieniowego odwadniania i kanalizacji ukiadanej pod ziemig
i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 5. Przydatnose

systemu do stosowania

PN-EN 1671:2001P Zewnglrzne systemy kanalizacji cinieniowej
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)
dla zadania pt.: ,,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczaini Sciekdw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”
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[

PN-EN 12201-1:2012P Systemy przewodow rurowych z  tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej | sanitarnej - Polielylen (PE)

- Czesc 1: Postanowienia ogaine

PN-EN 12201-2+A1:2013-12E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)

- Czes¢ 2. Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05P Systemy przewodow furowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowe; kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)

- Czesc 3: Ksztattki

PN-EN  12201-4:2012P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarngj - Polietylen (PE)

- Czest 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2012P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)

- Czesc §: Przydatnosc systemu do stosowania

PN-EN 12050-1:2002P Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady

budowy i badania - Czes$¢ 1: Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-2:2002F Przepompownie &ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady

budowy i badania - Czgé¢ 2. Przepompownie $ciekow bez fekaliow

PN-EN 12050-4:2002P Przepompownie éciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady
budowy i badania - Cze$¢ 4. Zawory zwrotne do przepompowni sciekdw bez fekaliow

i z fekaliami

PN-EN 976-2:2003P Podziemne zbiomiki z tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem
szklanym (GRP) - Bezcisnieniowe poziome zbiorniki cylindryczne do magazynowania paliw
ciekiych pochodzacych z przetworstwa ropy naflowej - Czegé 2: Transport, podnoszenie,

magazynowanie i montaz zbiornikéw z pojedynczg $ciankg
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy {PFU}
dia zadania pt.: ,Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

PN-EN 1967-1:2008P Eurckod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011P Euroked 7 - Projektowanie geotechniczne - Czest 1:

Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$d 2: Rozpoznanie

i badanie padioza gruntowego

PN-B-04481:1988P - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06050:1899P - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika. Roboly ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne - Wykopy otware dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-EN 206-1:2003P Beton - Czg$c¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose

PN-HD 80364-1:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona

dia zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé¢ 4-43: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc 5-51:

Dobor | montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, lgczenie i sterowanie -

Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 5-54: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukiady uziemiajgce i przewody ochronne
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Program Funkgjonalno ~ Uzytkowy (PFU)
dia zadania pt.: , Wdrazanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych
Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

i)

o

PN-HD 60384-5-559:2012E Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-559: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietieniowe

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012E Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 5-56;

Dobar | montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-56:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56' Dobor

i montaz wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-3:2000F Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie

ogoinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-473:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkow ochrony  zapewniajgeych

bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowianych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor s$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52:2002F Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér

i montaz

PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
| montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza wyposazenia

elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-537:1998P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobar
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do

odigczania izolacyjnego i laczenia
PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa - Gzesé 1: Zasady ogdine

ISBN 978-83-249-0767-0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych -

A. Roboly ziemne i kanstrukcyjne - 1. Roboty ziemne — Instytut Techniki Budowlanej
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Program Funkcjonalino — Uzytkowy (PFU)
dla zadania pt.: ,WdraZanie programu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska®

—

@ ISBN 978-83-249-4279-4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
D. Roboty instelacyjne eleklryczne - 4. Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia —

Instytut Techniki Budowlanej

& ISBN 978-83-249-5650-0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
E. Roboty instalacyjne sanitarne - 4. Instalacje wodociggowe - Instytut Technikj

Budowlanegj

v |SBN 978-83-249-6594-6 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
E. Roboty instalacyjne sanitarne - 6. Instalacje kanalizacyjne - Instytut Techniki

Budowlanej

» Opracowane przez producentéw urzgdzen oraz uzbrojenia - Dokumentacje Tecniczno-

Ruchowe, Instrukcje montazu, transportu, przechowywania, etc,

¢ Fachowa literatura, branzowe katalogi wyrobow budowlanych.
3. Pozostafe dokumenty / informacje

Pozostate posiadane dokumenty / informacje zwigzane z pracami projektowymi oraz

wykonaniem zamierzenia budowlanego:

s Tabelaryczne zestawienie posesiji

%

Dokumentacja Warunkow Gruntowo — Wodnych — Euroinvest

s Oswiadczenie o wykonaniu badar geotechnicznych gruntu — Euroinvest

]

Opinia o wykonanych badaniach gectechnicznych gruntu — Euroinvest

2 Kopie mapy zasadniczej
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Program Funkcjonaino - Uzytkowy (PFU)

dla zadania pt.: ,WdraZanie pregramu budowy Przydomowych, Biologicznych

Oczyszczalni Sciekow na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

Tabela nr 1. Tabelaryczne zestawienie posesji

Lokallzacja prredsdgwzigtia 104 os6h, kibre beda
Lp. korzystzly  PHOS
Dorgh Minjscowodd Nrdz. ew. [RLM ]
A B c TR B E
1 0001 Barwald Gomy 11450, 11463 6
2 0001 Barwald Gémy 32372, 32812 [5
3 0001 Borwatd Gomy o 109471, 110472 8
4 0001 Barwatd Gémy 156614 7
5 0002 |Barwald Sredn B43/3, 844 4
8 0002 Bawald Smoni 8% 5
7 0002 Barwald $redn 0212 3
[ 0002 Barwald $redni 975 4
g 0002 Barwald Smdn 106742 4
10 0002 Barwald Sredat 119472 5
1" 0002 Barwald Srecn 1198/5 6
12 0002 Barwald Sredni 138772 3
13 0002 Barwatd Sredm 1408/1, 140812 [
14 ooaz Barwatd Sredn 1426, 1427 4
15 0002 |Barwatd Sredni 147713 B
16 0002 Barwald Sredm 1490 3
17 0002 Barwsid Sredni 1694 4
18 0003 Brody 82417 7
1% oao3 Brody az4/8 4
20 0003 Brody 824540 5
2 0003 Brody 1290/37 5
2 0003 Brody 221215 ]
n 0005 Lencze 111 8
24 0005 Ledcze 131,133, 1304, 14, 2416, 2417 5
25 0005 Ledcze 518 4
26 0005 Letcze 103711, 1036 5
27 0005 Lencza 1129 7
28 0005 Lefcze 1412 4
29 0005 tencze 170572 2
30 0005 Lesicze 22831, 228372, 228672, 228873 4
3 0005 Lefcte 26341 3
32 0005 Podolany 133752 2
33 0006 Podolany 4B4113. 484114 [}
kY] 0007 Preylkowice 120 5
as 0007 Przylkowice 12512 3
35 0007 Przytkowce 201 &
37 007 Przylkowice 88417 4
28 0007 Przytkowice B849H, B71/3. 456 &
39 0007 Przytkowice 119374, 119345 5
40 0007 Przytkowice fd82 6
49 0008 Slanislaw Doiny 1978, 166111, 1983, 1984, 198807, 3770 4
42 0008 Starestaw Dolny 2142/24 5
43 0008 Stanisiaw Dolny 23838 3
44 0008 Stawslaw Dciny 286272, 2930, 2931 F
45 0008 Stanisisw Dolny 283310, 2934, 293473, 2935/1, 29353, 3674, 3875 8
45 0009 Zarzyce Male 20318 2 1
47 0010 2anzyce Whelkie | 205/1, 25071, 253N, 2503, 254, 255, 256, 702/1, BTS. 815 3
48 0011 Zebtzydmw 14B/4 4
49 1353 ] Zebrzydowics 280572 7
50 001t Zebrzydowce 28051 3
51 0002 Barwatd Sradm 1363/ 2 -wew2 3 i
52 [re]] Barwald Gomy 1161, 116214, 1183, 1167 2 J
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