KOSZTORYS OFERTOWY

Remont czastkowy nawierzchni drég gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Cena
- . . llosé .
L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. |. jednostk | Razem
jednostek
owa
| |[REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu masy mineralno
Analogia | asfaltowej.
11 KNR 2-31 Pozycja obejmujgca: wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych t 250,00
1106/01 ksztattéw, oczyszczenie i skropienie powierzchni emulsjg asfaltowg, wypetnienie ubytku masg
mineralno asfaltowg na gorgco, zageszczenie mieszanki mineralno asfaltowej).
Pozycja Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie cienkiej warstwy
scalona (4cm) z mieszanki mineralno asfaltowej rozktadanej za pomoca
KNR 2-31 Iroz4cielacza. )
1.2 | 0310-05, KNR Pozycja scalona obejmujgca: wykonanie potgczeri nowej nawierzchni z istniejaca, m 1200,00
2-31 1004-07, | oczyszczenie i skropienie podioza emulsja asfaltowa, rozscielenie mieszanki mineralno
KNR 2-31 | asfaltowej, zageszczenie mieszanki mineralno asfaltowej, skropienie emulsjg bocznych
1004-06, krawedzi roztozonej warstwy.
13 Kalkulacja |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltowa i grysami t 172 50
| indywidualna |przy uzyciu Remontera. '
Remont czastkowy nawierzchni nieulepszonych przy uzyciu kruszywa
14 | Kalkulacja  |tamanego. Pozycja t 200.00
' indywidualna | obejmujaca: rozebranie uszkodzonych miejsc nawierzchni, profilowanie i zageszczenie ’
podfoza, rozypanie warstw kruszywa, zageszczenie i zaklinowanie mieszanki.
RAZEM DZIAL |
OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO:
VAT:

OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO:
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