KARTA PRZEDMIARU ROBOT
"BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ "BRODY-ZEBRZYDOWICE W KM 1+123 - 14325 W M. BRODY".
L. p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. |llosé jednostek
1_|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 14 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie K 0.203
P 111111 |réwninnym. - '
| KNR 2-01 . _— - ;
| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm wraz z 2
| 1.2 |0126-01 : m 292,00
analogia {wywozem urobku samochod. samowytadowczymi na odleglodé 5 km.
I {ROBOTY ROZBIORKOWE A
. Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubosé
Kalkulacja W
111 indywidualna | C'€¢i@ 8-cm. m 210,00
| Obmiar: 210 _ - |
BNR < 41 Rozebranie nawierzchni zjazdow z kruszywa kamiennego - zatozono !
0802-07 5
1.2 0802-08 grubosc 20 cm m 33,90
i analogia Obmiar: Zjazd 1: 12 x 2,2; Zjazd 4: (6,5_4'3,5)/2 x15 i
KNR 2-31 ; ; ¢ : 4 o [
Rozebranie nawierzchni zjazdow z mieszanek mineralno-bitumicznych o |
0803-01 : 5 [
1.3 0803-02 grubosci 5 cm m 34,50 f
analogia Obmiar: Zjazd 3: 6 x 4 +1,5; Zjazd 5: (4,5+7,5)/2*1,5 r
KNR 2-31 ; : g 52 . |
Rrozebranie nawierzchni zjazdu z betonu cemenlowego o grubosci 10 cm '
1.4 |0801-03 S . m 25,00
: Obmiar: Zfazd 2: 5x 5
analogia )
ILE [gy 1%_2[;31 Razebranie §cianek czolowych z betonu cementowego 3 3.20
: : Obmiar: Zjazd 2: 2x2x0,2x 2; Zjazd 3: 2x 2x 0,2 X 2: m :
~|analogia
KNR 2-31 ; ; ) :
1.6 l0816-02 Rozebranie rurociggu betonowego z rur o $rednicy 40 i 50 cm wraz z i 51,00
analogia JWorel:
L5 Kalkulacja Rozebranie studni belonowej o wymiarach 1,5x1x2 3 173
| 7 lindywidualna | Obmiar; { 1,5+1,5+1+1)*2*0,16+1,5*1*0,15 m ’
| Kalkulacja . ; : § s 2
: 1.7 indywidualna Rozebranie bariery drogowej stalowej pojedynczej wraz z wywozem. m 10,00
{ KNR 4-04
} 1.8 1103-04 Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i 3 2111
7 11103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 5 km m !
! analogia
. I |[ROBOTY ZIEMNE
i KNR 2-01 : ;
| .1 |ozo8-02 Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.|ll z transp.urobku 3 277 50
— samochod.samowytadowezymi na odleglo$é 5 km. m !
i 0214-04 B ‘
| Kalkulacja i : s |
}; 1.2 indywidualna Zasyp wykop6w kruszywem wraz z zegeszczeniem - formowanie nasypu. m ; 93,00
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IV |KANALIZACJA DESZCZOWA )
Kalkulacja Kanaty z rur PEHD o $r. nominalnej 400 mm wraz z podigczeniem
V.1 indywidualna na studnie rewizyjne i wykonaniem obsypki i zasypki do 20cm ponad rure. m 196,00
(km 1+123 - 1+319) L=196 m
V.2 KNNR 4 Podqua pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm [ 452 19.60
1411-03 Obmiar; 196*0,5%0,2 | !
KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggoéw betonowych o r. 1000 mm deklem zeliwnym w |
V.3 |y 13-01 golowym wykopie. ‘F szt 6,00
(Studnie rewizyjne km 1+159, 1+203, 1+239, 1+264, 1+300, 1+319) I
V.4 KNNR Studzienki sciekawe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez f szt 300
| |411424/2  |syfonu (Wousty uficzne km 1+203, 1+239, 1+264) 1 i ! h
.5 |KNNR Podsypka pod przykanaliki gr 10 cm z piasku. [ m 014
4114111 Obmiar: (1,5x0,3%x0,1)x 3 . | '
KNNR Rurociagi kanalizacyjne - przykanaliki z tworzyw sztucznych, rury z PVC |
IV.6 |11/502/1 (1) |kielichowe, Dn-200mm. i m 4,50
analogia Obmiar. 3x 1,56
I\ falkulace Obsypka rurociagu piaskiem gr. 15 ¢cm nad rure z zageszczeniem m® 0,47
" |indywidualna ' ' !
V _|CHODNIK
KHNR Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, 2
V1 1610371 konywane recznie, kalegoria grunlu I1-iv m 2450
analogia fy yw € ! gorag )
v.2 [KNR tawy betonowe C12/15 pod krawezniki z oporem. m 56 ?
| "“ |231/402/3  |0.063m3/m, Obmiar: (195-36,5) x 0,063 i |
KNNR K_raWQZnilfi betonowe wystajace 15x30-cm na podsypce cemenlowo- i
V.3 6/401/3 piaskowej 1:4. m 158,50 |
Obmiar: 195 - 36,5 (kraweZniki na zjeZdzie) B ]
V4 KNR tawy betonowe C_1 2/15 pod obrzeza z oporem. e 677
231/402/3 0.039m3/m, Obmiar: (195 - 21,5) x 0,039 '
KNNR Obrzeza belonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
V.5 6/404/5 spoin zaprawa cemeniowa. m 173,50
Cbmiar: 195 - 21,6 (krawezniki na zjeZdzie)
V.6 ?(alkul_acja Podbudowa z krusgywa tamamnego 0-63, o g(uboéci PO zageszczeniu m? 249,00
" |indywidualna |20cm. Obrniar: 195 x 1,5 - 43,5 (pow. zjazdu) : |
Kalkulagja Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5, o grubosci po zageszczeniu 10cm
V.7 indywidualna wraz z zaklinowaniem. m? 249,00
Obmiar: 195 x 1,5 - 43,5 (pow. zjazdu)
KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc 6-cm, podsypka piaskowa z
V-8 | cieno/t " wypeinieniem spoin piaskiem. m? 249,00
Obmiar: 195 x 1,5 - 43,5 (pow. zjazdu)
Vi |ZJAZD
Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni,
ViA KNNR wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V, m? 65.50
6/103/1 Obmiar: (4+7)/2x1,5 + 2x3,6 + (5+8)/2x1,5+5x3 + (4,5+7,5)/2x1,5 + '
- (6,5+3,5)/2x1,5 + (4,5+7,5)/2x1,5 o
VI.2 KNR tawy belonowe C12/15 pod krawezniki z oporem. i 315
" 1231/402/3 0.063m3/m, Obmiar: (4+7+5++4,5+7,5+6,5+3,5+4,6+7,5) x 0,063 ’
KNNR Krawezniki betonowe najazdowe 15x22-cm na podsypce cementowo-
V1.3 6/401/3 piaskowej 1:4. m 58,00
| Obmiar: 4+7+5+8+4,5+7,5+6,5+3,5+4,5+7,5
aKalkuIacja Podbudowa z kruszywa tamamnego 0-63, o grubosci po zageszczeniu
V4 indywidualna 25cm. Obmiar: (4+7)/2x1,5+ 2x3,5 + (5+8)/2x1,5+5x3 + m? 65,50
(4.5+7,5)/2x1,5 + (6,5+3,5)/2x1,5 + (4,5+7,5)/2x1,5
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5, o gruboéci po zageszczeniu 15
VL5 Kalkulacja cm wraz z zaklinowaniem. m? 65.50
™ lindywidualna |Obmiar: (4+7)/2x1,5 + 2x3,5 + (5+8)/2x1,5+5x3 + (4,5+7,5)/2x1,5 + !
L (6,5+3,5)/2x1,5 + (4,5+7,5)/2x1,5 i
KNNR Zjazd'y?. k_ostki brgkowejkbelonowej, grubosc 8-cm, podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem. 2
L 2; 5;?;;“ Obmiar: (4+7)/2x1,5 + 2x3,5 + (5+8)/2x1,5+5x3 + (4,5+7,5)/2x1,5 + | m 65,50
(6,5+3,5)/2x1,5 + (4,5+7,5)/2x1,5 |
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POSZERZENIE JEZDNI

KNNR ;Proﬁlowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Vil 6/103/1 ;wykonywane recznie, kategoria gruntu 1i-1V. 125,40
| Obmiar; 195 x 0,6 N -
VL2 Kalkulacja  |Podbudowa z kruszywa tlamanego 0-63, o grubosci po zageszczeniu 25em 125.40
*%lindywidualna | Obmiar: 195 x 0,6 '
Kalkulacja |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63, o grubosci po zageszczeniu 20cm
VIL3 indywidualna wraz z zaklinowaniem. 62,70
| Obmiar: 209 x 0,3 -

VL4 Kalkulacja ~ [Nawierzchnia warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7cm. 62.70
" lindywidualna | Obmiar: 209 x 0,3 - :
VILE Kalkulacja  [Nawierzchnia warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. 6270
™ lindywidualna | Obmiar: 209 x 0,3 '
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