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Przedmiar
Podstawa nakdadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ Krot. ‘ Jedn.
1 Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
1 KNR 401/535/8
Rozebranie parapetow okiennych z blachy powlekangi
0,35%(1,80+1.50%2) = 1,68
; S _ 1.68 ~1,68 m2
2 KNR 401/354/8
Analogia : Wykucie z muru, odcieznic okiennych z profili PCV
1,80%1,45*1 = 2,61
okno balk. 1,50*1.45%1 = 2,175
1.50%1,50%1 = 2,25
- 7,035 ~7,04 m2
3 KNR 401/354/9
Analogia : Wykucie z muru, oécieznic drzwi balkonowych z profili PCV 0,90x2,35m 1 szt
4 Kalk.indyw. Ostrozne rozebranie ( wycigcie domepia.ma) $cian zewngtrznych pod podkucia na nowe otwory
wejscie do wydaw. 0,90*0,65 0,585
okno do jadalni 1,80*1,55 = 2,79
wejécie do mieszk. 0,90*2,20 = 1.98
drzwi do sali zabaw 1,30%0,85 = 1,105 i
pod nawiewy okienne 0,08*0,23*2 2 0,0368 5
. 6,4968 ~6,50 | m2
. 'KNR 401/304/2 (1)
Zamurowanie otworu ( okienno drzwiowego ) , bloczkami z betonu komorkowego grub. 49 em
$ciana zewn. (1,50%1,45+0,90%2,35)*0,49 = 2,1021
2,1021 ~2,10 m3
6 KNR 401/329/3
Rozebranie $ciany zewngtrzngj , wykucia oraz podkucia pod otwory drzwiowe w Scianacnie zewnetrznej
murowangj grub. 49 cm
do wydaw. 0,49%(0,90%0,65) = 0,28665
wej. do mieszk. 0,49%(0,90*2,20) = 0.9702
wej. do sali zabaw 0,49%(1,30%0,85) = 0,54145
okno do jadaln. 0,49%(1,80%1,55) = 1,3671
3.1654 ~3,17 m3
7 KNR 401/346/3
Wykucic gniazd pod obsadzenie nadprozy okiennych 1 drzwiowych w Scianach murowanych |
okno do jadalni + drzwi do mieszk. 2%2 = 4,0 |
4.0 ~4 szt
8 KNR 202/126/5
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
2,10%3+1.20%3 = 9,9
9,9 ~9.90 m
0 KNR 19/1023/7 (1)
Dostawa i montaz okna 1-dno ramowego z 5-cio komorowego PCV rozwieralno- uchylnych szklanego szyba
zespolong niskoemisyjna- kolor bialy
pom.jadalni 1.80*1.45 = 2,61
wydawalnia 0.68%1.45 = 0,986
3,59 ~3,60 m2
10 KNR 19/1023/12(1)
Dostawa i montaz drzwi balkonowych z profili PCV szklonych szybg zespolong - kolor biaty - wraz z oscieznica
1,30*2,35 - 3,055
3,055 ~3,06 ' m2
11 KNR 202/1016/1 (1) I
Analogia : Montaz oscieznic drzwiowych drewnianych dla drzwi zewngtrznych , fabrycznie wykonczonych o
wym.(,90x2,10m 1 szt
12 EKNR 202/1017/2 T
Dostawa 1 montaz drzwi zewngtrznych drewnianych pelnych , fabrycznie wykonczonych
0,90*2,10 = 1.89 |
1,89 ~1,89 m2
13 KNR 19/1023/12 (1)
Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych z profilii PCV - dolem pelnych z przeszkleniem gorg szybg bezpieczng
wraz z o$cieznicg - kolor braz
0,90%2,10 = 1,89
i 1.89 ~1,89 m2
14 KNR 401/711/1 (1) |
Uzupeienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 111 na zamurowanych otworach i powiazanie z ismiejacym
tvnkiem
1,50%1,45+0,90%2,35 = 4,29
4,29 ~4,29 m2




Przebud, i zm.sposobu uzytkowania pom.szkoln.- ZSP Zarzyce Wielkie-rob.ogélnobud.

Znzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 7371)

strona nr: 2
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilose Krot. | Jedn.
15 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanic tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 111 na osciezach szerokosci 40-cm
(0,90+2,10%2)*2 = 10,2
0,08+1,45%2+1,80+1,45*2 = 8.28
1,30+2,35%2 = 6.0
24,48 ~24.48 m
16 KNR 202/923/4
Wyrownanie i wykonanie spadku parapetu zewn. pod obrébki blacharskie
jadalnia 0,40%(1,80+0,68) = 0.992 |
0,992 ~0,99 m2
17 ORGB 202/541/2
Montaz parapetu zewngtrznego z blachy powlekanej, szerokoS¢ w rozwinigeiu ponad 25-cm - Kolor braz
0,40*%(1,80+0,68) = 0,992 |
0,992 ~0,99 m2
18 KNR 202/129/2
Analogia : Montaz parapetéw wewn. z laminowanego PCV szer. 40 ¢m z ogranicznikiami bocznymi - kolor bialy
dtug.0,68 m 1 = 1.0
dhug. 1,80m 1 &= 1,0
2,0 ~2 szt
19 KNR 401/333/4
Wrykucie otwordw w fcianach zewn. gruboé¢ $cian 2 cegly pod nawiewniki o pow. do 0,05m2 2 szt
20 KNR 401/70%5 (1)
Uzupehienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii ITI na scianach w migjscach wykué j.w. pow. do 0,50m2 2 szt
" 7 KNR 217/156/2
* Analogia : Montaz nawiewnikow podokiennych z biachy chromoniklowanej z ruchoma zaluzja od wewngtrz dla
grub, muru do 55cm (HxL- 75x225mm)
R=0,955 M= 1.000 S=1,000 2 ot
22 KNR 401/726/1 (1)
Wykonanie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii IIl na zamurowangj $cianic
1,50*1,45+0,90*2.35 = 4,29
- 4,29 ~4,29 m2
23 KNR 23/2614/2(1)
Docieplenie $ciany zewngtrznej - przyklejenie styropianu grub. 15 cm na kleju i dyblach, przyklejenie siatki i
wyprawy cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze istn. elewacji z uzupelnieniem uszkodzen
1,50%1,45+0,90%2,35+2,50 = 6,79
6,79 ~6,79 m2
24 KNR 23/2614/8 (1)
Docieplenie oéciezy styropianem grub. 2 cm na siatce z widkna szklanego 1 wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy elewacyjnej akrylowsj w kolorze istnicjacej
okno 0.50%(1.80+1.45%2) = 2.35
drzwi 0,50%(1,30+2,35*2+0,90+2,10*2+0,90+
2,10%2) 2 8,1
10.45 ~10,45 m2
2 Stolarka drzwiowa wewngtrzna CPV-45421131-1
25 KNR 401/32973
Wykucie otworu drzwiowego w scianie murowanej grub. 49 cm
pom.1.5,1.1, 0,90%2,0%2%0,49 = 1,764
1,764 ~1,76 m3
2o KNR 401/329/3
Wykucie otworu w $cianie murowanej grub. 48cm pod okienko podawcze
0,90%*1.0%0,48 = 0,432
0,432 ~0,43 m3
27 EKNR 401/346/3
Analogia : Wykucie gniazd w Scianie murowanej ,zaprawa cem-wap, gniazda glebokosci 1 cegly
23 = 6,0 |
6.0 ~6 szt
28 KNR 202/126/5
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych typ L-19
1,20*3*3 = 10,8
10,8 ~10,80 m
20 KNR 401/354/4
Wykueie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych, powierzchnia do 2:m2
0,90%2,0 7 = 7,0
0,80%2.0 2 = 20
9.0 -9 szt
30 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
wiatrolap , sala zabaw 1,20%2,10%2 = 5,04
5,04 ~5,04 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robot Tlosc¢ Krot. | Jedn.
31 KNR 202/1016/1 (1)
Montaz oscieznic drzwiowych dla drzwi wewnglrzlokalowych fabrycznie wykonczonych Porta lub réownowazne
pom.1.1 -0,90x2,0m 2 = 2.0
pom.1.5 -0,90x2,0m 1 = 1,0 |
pom.1.9.1.10.1,6 -0,90x2,0m 2411 = 4.0 [
pom.1.8,1.7, -0,90x2,0 m 1+1 = 2,0 '
9,0 ] -9 szt
32 KNR 202/1017/2
Montaz drzwi 1-dnio skezydlowyceh pelnyeh | fabryeznie wykoficzonych Perta lub réwnowaimych
pom.1.1 0,90*2,0%2 = 3.6
pom.1.5 0,90%2,0 = 1,8
pom.1.9,1.10,1.6 0,90%2,0%(2+1) = 5.4
pom.1.8.1.7. 0.90%2,0*%2 = 3,6
144 ~14,40 m2
33 KNR 202/1017/2
Montaz drzwi 1-skrzydlowych pelnych , fabrycznie wykonczonych lazienkowych z dolnym nawiewem
pom.1.6 0,90*2,0 = 1,8
1 1.8 ~1,80 m2
34 KNR 202/1017/1
Analogia : Dostawa i montaz drzwi drewnianych p.pozarowych o odpornosci ogniowej EI 30 wraz z ocieznicy . |
Wspét. do R=1,20 |
R=1,200 M=1000 S= 1000 ]
k1. schodowa 0,80*%2,0 = 1.6
1,6 ~1.60 m2
+- KNR 202/1017/1
Analogia : Dostawa i montaz drzwi drewnianych p.pozarowych o odpomosci ogniowej EI 60 wraz z oscieZnicy .
Wspot. do R=1.20
R=1,200 M=1000 S= 1,000
0,90*2,0 = 1.8
1,8 ~1,80 m2
36 KNR 19/1023/12 (1)
Dostawa i montaz drzwi 1-dno skrzydtowych z profili PCV dolem pelnych , gérgq przeszklonych szybg bezpieczng
wraz z oscieznicg - kolor braz
1.20%2,0 = 24
24 -2.40 m2
37 KNR 19/1024/1 (2)
Analogia : Dostawa i montaz okienka podawczego z profilii aluminiowych przeszklonych szybg bezpieczna,
podnoszonych do gory z blokadg zatrzymania
0.90%0,90 = 0.81
i 0,81 ~0.81 m2
38 KNR 202/129/2
Analogia : Montaz blatu laminiowanego ( kuchenny) grub. 4 cm z wypuszczeniem poza otwor 1 wyokraglonymi

bokami o wym.szer.75-80cm, diug.90cm 1 szt
3 Scianki dzialkowe , zamurowania CPV-45265220-6
39 KNR 401/304/2 (1) |
Zamurowanie otworow drzwiowych bloczkami  z betonu komorkowego na grub.49 cm zaprawa *
cementowo-wapienna,

0.90%2.0%2%0,49 = 1,764
1,764 ~1,76 m3

40 KNR 401/304/1 (1)
Zamurowanie ofworu cegla pelng grub.25 cm na zaprawie cem.wap.
1,0%2,10 = 2,1
2,1 ~2,10 m3

41 KNR 401/303/2 (1)
Zamurowanie otworu drzwiowego cegla pelng grub.1/2Zcegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0,90*2,0 = 1.8
1.8 ~1,80 m2

42 KNR 401/306/2 (1)
Wykucie shrzepi 1 przymurowanie $cianki z cegly grub. 12 cm na zaprawie cem.wap.

pom.1.7 2,86%3,45-0,90*%2,0 = 8,067
pom.1.6 2,86%1,74-0,90%2,0 = 3.1764
pom.1.10 2,86%(3,10+0,49)-0,90%2,0 = 8,4674
pom.1,2 2,86%(1,30+2,90+2,20)+0,90%2,0+0,90*
1.80) = 14,884
poml.1 1,50%2,10-0,90%2,0 = 1.35
35,9448 ~35,94 m2

43 KNR 202/126/5
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

1,20%4 = 48
4.8 ~4,80 m
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Podslawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlosc Krot. | Jedn.
44 KNR 401730671 (2)
Wykucie strzepi i przymurowanie $eianki z cegly pelnej grubosci 1/4 cegly zaprawa cementowo-wapienna,
2,75%1,42-1,20%2,0 = B 1,505
1,505 ~1,51 m2
45 KNR 401/303/1 (1)
Uzupelnienie $cianek - zZamurowanie pionu kanalizacyjnego
0,15%2.80 = 0,42 |
0.42 ~0,42 m2
46  KNR 202/2004/1
Obudowa piondw kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grubl12,5 mm na rusztach
metalowych
2,80%0,20%2%2 = 2,24
2,24 ~2,24 m2
47 KNR 2027200473 _
Obudowa rury wentylacyjnej plytami gipsowo-kartonowymi ognicodpomymi grub. 12,5 mmna rusztach i
metalowych %
(0,30+0,20%2)*2,80 = 1,96 !
1,96 ~1,96 m2

48 KNR 401/308/3
Analogia : Naprawa uszkodzonych migjsc w scianach murowanych ( w miejscach zdemontowanych pionéw) 3 szt

4 Tynki CPV-45410000-4

49 KNR 401/716/2 (1)
Tynki zwykle cementowo-wapienne kategoni III, wykonywane rgczniena zamurowanych 1 nowych $ciankach z
powigzaniem z isticjacymi tynkami

0,90%2,1072+0,90%2,0%2%3 = 14,58
2,70%(1,30*2+2,90*2+1,50) = 26,73
2,70%1,42%2-0,90%2.0%2 = 4.068
2,70%3,45%2-0,50%2,0%2 = 15,03
2,70%1,74%2-0,90%2,0%2 = 5,796
2,70%(3,59+3,10)~(0,90*2,0+0,90*%1,180y*2 = 12,339
78.543 ~78.54 m2

50 KNR 401/70873 (1)
Wykonanie i uzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii III na oéciezach szerokosci 40-cm
(0,90+2,0%2)%3+2,0 = 16.7
16.7 ~16.,70 m

51 KNR 401/708/1 (1) !
Wrykonanie i uzupelnienic tynkoéw zwyklych wewngtrznych kategorii III na osciezach szerokosei 15-cm |
(0,9042,0*2)*6 = 294 ‘

29,4 ~29.40 m

52 KNR 401/709/5 (1)
Uzupeienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii ITI (powierzchnia do 0,5-m2), podloze z cegly, pustakéw
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, Sciany 10 szt
53 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie farby 1 przetarcie ismigjacych tynkéw pod okladzing z piytek

pom.1.7 2.0%(1,75+0,60) = 47
pom.1.6 2.0%(1,74+1,0%2+2,25+1,30) = 14,58
pom.1.9-1,10 2,0%(2,19%2- 0,90%2)+2,0%(3,10%2+1,79%2) = 24,72
korytarz po dem boazerii 1,60%(2,50+2,70)-1,60%1,50 = 5,92
49,92 ~49,92 m2

54 KNR 401/711/2 (1)
Uzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III z ewentualnym odbiciem spgkanych oraz w miejscach
prowadzonych bruzd sciennych

263.10%20% = 52,62
52,62 ~52,62 m2

5 Okladziny $cian , malowanie CPV-45431200-9, CPV-45442100-8
55 KNR 18/2613/4 (1)
Analogia : Rozebranie okladziny Scian z paneli $ciennych - przyjmuje sig tylko R=0,40
R=0,400 M=1,000 S=1,000 |
1,60%(2,50+2,70-1,50) = 5.92
5,92 ~5,92 m2

56 KNR 401/819/15

Skucie okladziny sciennej z ptytek ceramicznych

parter 0,80%(1,80+3,45) = 472
pietro(od kotla) 1,80%0,20 = 0,36

4.56 ~4.56 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlosé Krot. | Jedn.
57 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie starej farby emulsyjnej z sufitow i {cian
sufit 43,93+0,25%5,17*2*%2 = 49,1
4,97+13,46+4,86+6,0+20,17+5,76+5,55+
6,78+10.,61 = 78,16
sciany 2,70%(8,50%2+5,17%2)-(0,90%2,0%2+1,30*
2,35+1,50%1,50%2) = 62,663
2.70%(3,45*%2+3,01%2)-(0,90%2,0*2+1,80*
1.45) = 28,674
wydaw. 0,70%(2,19*2+2,52) 2 4,83
pOm.Zmyw. 0,70%(3,10+1,79*2)-0,90*0,90 = 3,866
2,70%(4,10%2+4,92*2)-(1,80%1,45+0,90*
2.0) = 44,298
w.C. 0,70%(1,74*2+1,0%2+2,25%2+1,74*2) 9,422
pom.1.7 0,70%(3,45+1,75%2) = 4,865
2,70%(1,30+1,20)-0,90*2,0 = 4,95
(2,70-1,60)*(0,60+0,30+2,45) = 3,685
koryt. 1,10%(1,42+4,20%2) = 10,802
305.315 ~305,32 m2
58 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni sufitow i écian , drobna reperacja rys , uszkodzeri ~ obm.j.w. 305,32 m2
59 KNR 202/2009/4
Wygladzenie powierzchni sufitdéw gipsem szpachlowym na tynku
43,93+0,25%2%2%5.17 = 49,1
4,97+13,46+4,87+06,0+5,76+10,61+
20,17+6,78+5,55 = 78,17 |
127,27 ~127.27 m2
60 KNR 202/2009/2
Wygladzenie powierzchni $cian gipsem szpachlowym jednowarstwowo na tynku
pom.1.1 2,70%(8,50%2+5,17%2)«(0,90%2,0%2+1,30*
2,35+1,50%1,50*2) = 62,663
0,20%(1,50%3%2+1,30+2,35%2+0,90+2,0*2) 3,98
pom.1.2 0.70%(1,30+1,50+0,36+0,75+1,65+2,20+
0.35+0,50) = 6,027
pom.1.4 2.70%(1,42%2+3,50%2)(1,20%2,0%2+0,90*
2,0)+0,20%(0,90+2,0*2) = 20,948
pom.1.3 2,70%(1,30%2+1,20%2)(0,90%2,0%2)+
0,25%(0,90+2,0%2)*2 = 12,35
2.70%(1,42%2+4,25%2)(0,90%2,0+1,20%
2,0+0,90%2,0+1,0%2,0)+0,49%(1,0+2,0*2) = 25,068
2,707(3,45%2+1,20)-0,90%2,0*3 = 16,47
pom.1.7 0,70%(0,70%2+1,75)+2,70%(2,75%2+1,75)
(0,90%2,0+1,80*1 45)+0,20%(1,80+1,45%2) = 18,31
pom.1.6 0.70%(1,0%2+1,74%4+2,30*2) = 9,492
pom.1.8 2.70%(4,10%2+4,92%2)-(0,90%2,0*2+1,80*
1.45+0,90%0,90)+0,20*(1,80+1.45%2+
0,90+2,0%2+0,90%3)-2,0*%1,50 = 41,148
pom.1.5 2,70%(3,45%2+3,01*2)0,90*2,0+1,80*
1,45)+0,20%(1,80+1,45%2+0,90+2,0*2) = 32,394
pom.1.9 0,70%(2,19%2+3,10%2) = 7,406
pom.1.10 0,70%(1,79%2+3,10%2) = 6,846
263,102 ~263,10 m2
61 KNR 23/2611/2
Zagruntowanie powierzchni Scian 1 sufitow pod malowanie - obm.j.w. 263,10 m2
62 KNR 202/1505/1
Malowanic 2-krotne farbami emulsyjnymi akrylowymi do malowan wewngtiznych - sufitow - kolor biaty 127,27 m2
63 KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie 2-krotne $cian farbg olejng( lamperii ) wys. 1,60 m z 1-krotnym szpachlowaniem- kolor w
uzgodnieniu z Zamawiajacym
pom.1.4 1,60%(1,42%2+3,50%2-0,90-1,20%2)+
1,60%2%0,20*2 = 11,744
pom.1.3 komunik. 1,60%(1,42-1,20+4,25%2-0,80-1,0%2+
1,42-0,90)+1,60%0,79*2 = 12,832
1,60%(1,30%2+1,20%2-1,0-0,90)+1,60%
(0,48%2%2+0,25%2) = 8,832
1,60%(0,20+3,45%2+1,20-0,90*3) = 8,96
pom.1.8 1,60%(4,92*2+4,10%2-0,90-1,50) & 25,024
67,392 ~67,39 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Hosé Krot. | Jedn.
64 KNR 202/1505/1
Malowanie 2-kromne farbami emulsyjnymi akrylowymi do malowan wewnetrznych - Kolor do uzgodnienia z
Zamawigjacym
263,10-67.39 = 195,71 | !
195,71 ~195.71 ' m2

65 KNR 401/322/2
Obsadzenie kraitek wentylacyjnych z blachy niklowanej 14x14 cm 5 szt
|66 KNR 217/206/1
Analogia : Dostawa i montaz w przewodzie wentylacyjnym wentylatorkéw wyciggowych uruchamianych na
wylacznik $wiatla wraz z polaczeniem do instalacji . W materiale uwzgledni¢ koszt wentylatorkow
R=10,955 M=1,000 S=1,000 6 szt
67 KNR 21741222
Montaz przewodu wentylacyjnego z rur Spiro Fi 140 mm z wlaczeniem do kanau i obrobka ( dl. 2.20m)
R=0.955 M=1,000 S§=1.000 1.11 m2
68 Kalk.indywidualana : Montaz kurtyny powietrznej drzwiowej elekirycznej - komplemej 1 szt
69 KNR 202/829/6
Okladzina $cian z plytck ceramicznych 20x25 cm ukladanych na kleju na wys. 2,0 m

pom.1.2 2,0%(1,30+1,50+0,36+0,75+1,65+2,20+

0,35+0,50)-0,90%2,0 = 15.42
pom.1.7. 2,0%(0,70+1,75+0,70) = 6,3
pom.1.8 2.0%1,50 = 3.0
pom.1.6. 2,0%(1,0%2+1,74%4+2 30%2)-0,90%2,0%3 = 21,72
pom.1.9 2,0%(3,10%2+2,19%2+0,30%2%2)-(0,90%

2,0%3+0,90*1,80) = 16,54
pom.1.10 2,0%(1,79*2+3,10%2)-(0,90%2,0+0,90*

1,80+0,90*0,90) & 15,33

78.31 ~78.31 m2

70 KNR 202/829/7
Ulozenie phytek ceramicznych na $cianic - uzupehienie phytek ( pom. na pietrze z kotlem ¢.0.) z dostosowaniem
do istn. wspél. do R=1,30
R=1300 M=1,000 S=1.000
0,20%1,80 = 0.36

036 ~0,36 m2

71 ORGB 202/2809/5
Analogia : Montaz listew wykanczajgcych okladzing écian z phytek ukldanych na kleju
1,30+1,50+0,36+0,75+1,65+2,20+0,35+

0,50-0,90+2,0%2+2,0*2 = 15,71
0.70*2+1,75+2,0%2+1,50 = 8.65
1,0%2+1,74%4+2,30%2-0,90*3+2,0%2%3 = 22,86
3,10%2+2,19%2:0,90%3+2,0¥2*3 = 19,88
1,79%2+3,10%2+0,90%2-0.90 = 10,68

77,78 ~77,78 m

6 PodloZa , posadzki ( pom.1.2-1.4) CPV-45431000-7
72 KNR 401/811/7
Skucie posadzek z plytek ceramicznych

parter.korytarz, pom.1.4,1.3,1.2, 4,97+1,42*5,30+1,30%1,20+4,87+0,10*
(3,70*2+2,40+0,70+0,30+0,80) = 20,086
pietro-pom.z kotl, 1,60%0,20 = 0,32
20,406 ~20,41 m2
73 ORGB 202/1134/1 (1)
Zagruntowanie podloza betonowego preparalem gruntujgcym do betonu
4,97+1,42%5,30+1,30%1,20+4,87+1,60*
0.20 = 19,246
B ) 19,246 ~19,25 m2
74 KNR 39/115/1
Izolacja pozioma z folii pwodnej , plynnej ( pom.1.2) 4,87 m2
75 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5-cm - docelowa grub. 2 cm 19.25 | 0,40 | m2 N

76 KNR 202/1118/8
Posadzka z ptytek Gress antyposlizgowych o wysokiej klasie scieralnosei , phytki 30%30-cm. Wspot. do R=1,20 (
pom. wozkownia +korytarz parter)
R=1,200 M=1,000 8=1,000
pom.1.3, 1.4 1,42%*5,30+1,30%1,20+4,97 = 14,056
14,056 ~14,06 m2

77 KNR 202/1120/1
Przygotowanie powierzchni pod cokolik wys. 10 cm
3,70%2+1,42%2-(1,20%2+0,90)+0,25%2 = 7,44
1,42%2+5,30%2+1,20-+0,80+1,0+0,90+
1,0)+1.30%2+1,20%2-1,0-0,90+0,25%2+
0,49%2 = 13,12
20,56 ~20,56 m
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78 KNR 202/1120/2
__ Cokoliki wys. 10 cm ukiadany na kleju 2 plytek Gress 30x30 z przycinaniem plytek - obm.j.w. 20,56 m
79 KNR 202/1118/9 T
Uzupelnicnie posadzki z piytek ceramicznych ukladanych na kleju z dostosowanicm ptytek do istnicjgcych ( pom.
z kotlem na poziomie pietra ) wsp6l. do R=1,20
R=1,200 M= 1,000 S=1,000
1.60%0,20 - 0.32
0,32 ~0,32 m2
80 KNR 202/1118/8 |
Posadzka z phytek ceramicznych antyposlizgowych gat.] ukladanych na Kleju |, ptytka 30x30 cm lazienka dla !
dziecki - pom.1.2 4,87 im2
7 Posadzka ( pom.1,1) CPV-45431000-7
81 KNR 401/818/5
Analogia : Nacigeie i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych zgrzewnaych 43,93 m2
82 KNR 202/607/1
Izolacja pozioma z folii PE ulozona na isin. podlozu .Uwaga : przyjmuje sig tylko folig i wspét. do R=0,40
_ _R=0400 M=1,000 5-1,000 43,93 m2
83 KNR 202/609/3
Izolacje ciepine z plyt styropianowych twardych grub. 5 cm ukiadanych na sucho 43,93 m2
84 KNR 202/607/1
Izolacja pozioma z folii PE uloZona na styropianie z wywinigciem na $ciang . .Uwaga : przyjmuje si¢ tylko folig
1 wspol. do R=0,40
R=0,400 M=1,000 S=1,000
43,93+0,05%(8,50+5,17)*2 = 45,297
45,297 ~45,30 m2
85 KNR 202/1106/2
Wylewki cemenlowe Zafarte na gladko grubosei 25-mm 43,93 m2
86 KNR 202/1106/3
Dodatek za pogrubienie wylewki o 1-cm ponad 25-mm- doplata za 2,5 cm 43,93 | 2,50 | m2
|87 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowg 43,93 m2
88 KNR 202/1112/1 (1)
Wykonanie posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych - zgrzewanych z wywinigciem na cokolik na wys. 10
cm
43.93+0.10%(8.50*2+5,17%¥2-0,90%2-1,30) = 46,354
46,354 ~46,35 m2
89 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykladziny podiogowej j.w. \ 46,35 | m2
'8 Podloza i posadzki (pom.1.5-1.10) CPV-43431000-7
90 KNR 401/804/6 [
Analogia : Naciecie posadzki lastrikowej |
3,40*%1,70 = 5,78 !
5,78 ~5,78 |m2
01 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lastrykowej obm.j.w. 5,78 m2
92 KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika cementowego wys.5 cm 8,60 m
KNR 401/212/2
Rozebranie skucie wylewki wraz z podiozem befonowym o grub. do 20 cm
3,40%1,70%0,20 = 1,156
1186 ~1,16 m3
94 KNR 401/212/2
Skucie podloza betonowego ( fundamenty pod piece z Kafli)
0,40%1,0*1,0*3 = 1,2 |
1,2 ~1,20 m3
95 KNR 401/609/3
Analogia : Rozebranie podkiadow posadzkowych z usunigciem z budynku grub. 15 cm
na siropie 10,61+6,78+5,55 = 22,94
na gruncie 5,76+20,1716,0t1,20%3,45 = 36,07
59,01 ~59,01 m2
96 KNR 401/609/4
Doptata za rozebranie powyzej 15 cm za kazdy 1 cm grubosci doplafa za 5 cm
10,61+6,78+5,55 = 22,94
22,94 ~22,94 5,00 | m2
97 KNR 401/609/4
Doplata j.w. lecz za 15 cm
5,76+20,17+6,0+1,20%*3,45 = 36,07
36,07 ~36,07 | 15,0 |m2
98 KNR 202/1101/7 (3)
Podklady z ubitego zwiru grub. 15 ¢m na gruncie
0,15%(20,17+6,0+5,76+1,20%3,45) = 5,4105 |
5,4105 ~5,41 m3
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99 KNR 20211017 (1) ’
Podklad ze Zwirobetonu grub. 10 cm na warstwie Zwiru j.w.
0,10%(20,17+6,0:+5,76+1,20*3.45) = 3,607
- 3,607 ~3,61 ‘m3
100 KNR 202/615/1 (1)
Analogia : Oczyszezenie podloza ( stropu) i uloZenie rOwnomierne warstwy keramzytu grub. 10 cm
pom.1.5,1.9,1.10, 10.61+6,78+5,55 = 22,94
22,94 ~22.94 m2

101 KNR 202/615/2 (1)
Dodatek za kazdy 1-cm ponad 10-cm grubosei ( doplata za 5 cm ) - obm.j.w. 22,94 | 500 | m2
102 KNR 202/607/1
[zolagja pozioma z folii PE Uwaga : przyjmuje si¢ tylko folig 1 wspol. do R =0,40
R=0,400 M=1,000 5=1,000

10,61+6,78+5,55+5,76+20,17+6,0+1,20%
3,45 = 59,01
59,01 ~59,01 m2

103 KNR 202/60973
Izolacja cieplna pozioma z plyt styropianowych twardych grub. 10cm - obm. j.w. 59,01 m?2
104 KNR 202/607/1
Izolacja pozioma z folii PEulozonej na styropianie .Uwaga : przyjmuje si¢ tylko folig i wspdt. do R =0,40
R=0,400 M=1,000 S=1.000

10.61+6,78+5,55+5,76+20,17+6,0+1,20%

3.45 = 59,01

59,01 ~59,01 m2

w2 KNR 202/1106/2
Wylewki cementowe, zatarfe na gladko grubosci 25-mm 59,01 m2

106 KNR 202/1106/3
Wylewki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25:mm - doplata za 2,5cm 59,01 | 2,50 |m2

107 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenic wylewki siatkg stalows 59,01 m2

108 KNR 202/1118/9
Posadzki z plytek Gres antysposlizgowych o wysokiej klasie Scieralnosci ,uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
metoda kombinowana w pom. do 10 m2 ‘Wspol. do R=1,20
R=1,200 M= 1,000 S=1,000

pom.1.9,1.10,1.7, 6,78+5,55+6,0 = 18,33
korytarz 3,45%1,20 = 4,14
22,47 ~22.47 m2

109 KNR 20271118/
Posadzki z plytek Gres antysposlizgowych o wysokiegj klasie Scieralnosci ,ukladanych na klej, plytki 30x30-cm,
metoda kombinowana w pom. powyzej 10 m2
pom.1.5.1.8, 20,17+10,61 = 30,78
30,78 -30,78 m2

110 KNR 2021111879
Posadzki z plytek posadzkowych ceramicznych 30x30cm ukladanych na kleju - metoda kombinowana w
pomieszczeniu o powierzehni do 10 m2- wspol do R=1,20
R=1,200 M=1,000 S=1,000
pom.l.6 5,76 = 57
5,76 ~5,76 m2

111 KNR 202/1120/1
Przygotowanie powierzchni scian pod cokolik z plytek wys. 10 cm

koryt. 3,45%2-0,90%2+1,20-0,90 = 5.4

pom.1.7 3,45%2+1,75-0,70*2-0,90 = 6,35

pom.1.8. 4,92%2+4,10%2-0,90%2-1,50 = 14.74

pom, 1.5 3.45%2+3,01*%2-0,90 = 12,02

38,51 ~38,51 m

112 KNR 202/1120/2

Cokolik z phytek Gres o wys. 10 cm z przycinaniem phtek ukladanej na kleju - obm. j.w. 38,51 m
113 KNR 401/108/18

Zaladunek i wywdz samochodami samowyladowezymi do 1-km, gruz z rozbiérki 1791 | 4,00 | m3
114 KNR 401/108/20

Wywoz samochodami samowytadowezymi na kazdy nastgpny 1-km, gruz j.w. 17,91 m3
115 Oplata za skladowanie na wysypisku 17,91 m3

9 Schody do mieszkania CPV-45431000-7
116 KNR 401/811/7
Skucie okladziny schoddw z plytek ceramicznych
1,0%1,30*1,62 = 2.106
2,106 &1 m2

117 KNR 401/804/6
Nacigeie podloZa betonowego schoddw - obm.j.w. 2,11 m2
118 KNR 401/203/11
Analogia: Uzupelnienie betonem (likwidacja stopni schodéw)- wykonanic plyty podestows - beton B-20 0.55 m3
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119 KNR 401/214/4
Przygotowanie masy betonowej, beton B-20 ( przyjac tylko R i 8) 0,55 i3
20 ORGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyréwmjace | wygladzajace 2 zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5 mm, zaprawa "Cerosit CN 727
pod polozenie pivtek

1,0%1.30 - 13
1.3 ~1,30 m2

121 KNR 202/1118/8
Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych ukladanych na kleju z dopasowaniem plytek do istniejacych
( wspol. do R=1,20)
R=1,200 M= 1,000 §=1,000 1,30 m2
122 KNR 202/1120/2
Cokolik z plytek ceramicznych posadzkowych j.w. o wys. 10 cm z przycinaniem pitek ukiadanej na kleju -
1,0¥2+1,30-0,90 = 24
24 ~2.40 m

10 Docieplenie stropu piwnicy (od wewn.) CPV-45321000-3
123 KNR 401/619/8
Oczyszezenie powierzchni sufitéw piwnicznych przy uzyciu szezotek stalowych

(2,.90%7,40+1,42%4,45+1.30%1.0)* 1,15 = 33,44085
33,44085 ~33,44 m2
124 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podloza poprzez 1-krote zagruniowanie preparatem grunfujacym - obm j.w. 33,44 m2
125 KNR 202/609/6
| Izolagja cieplna z plyt styropianowych grub. 5 cm od spodu konstrukgji 33,44 m?2
.0 KNR 23/2612/6
Przyklejenic warstwy siatki na styropianie j.w. 33,44 m2

11 Schody stalowe zewngfrzne i pochylnia
127 KNR 231/805/1
Analogia : Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbudowania
0,80*%0,80*11 = 7,04
7.04 ~7,04 m2

128 KNR 201/707/2
Wykop reczny pod shupki befonowe w gruncie kategorii IT-IV - gleb. 1,10 m
1,10%0,80%0,80%25 = 17.6
17.6 ~17.60 m3

129 KNR 202/1101/7 (4)
Podklady, z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek - grub. 10 ¢cm
0,10%(0,50%0,50%*25) = 0,625
0,625 ~0,63 m3

130 KNR 202/208/4 (1)
Analogia : Stupki betonowe prostokaine 30x30 cm , beton B- 15
1,0%0,30%0,30%25 = 2,25
2,25 ~2,25 m3

131 KNR 201/320/1 (1)
Reczne zasypywanie - obsypanie stupkow ziemia z odkladu

17,60-2,25-0,9-0.63 = 13,82
13,82 ~13.82 m3
| KNRW 205/210/1
Analogia : Montaz konstrukeiji stalowe] - stupki , konstrukcja nosna pod kraty z profili 80x80x4 mm
zabezpicczonych antykorozyijnie i pomalowanych 0,595 T

133 KNR 202/1209/2
Analogia ; Montaz balustrady schodowej z profili zamknigtych 40x40x3mm (191kg) zabezpieczonej
antvkorozynie i pomalowanegj
do mieszkania i sali 1,35+3,60+1,20+4,05 & 10,2
10.2 ~10,20 m

| 134 KNR 202/1209/1
Analogia : MontaZ porgezy z rur stalowych wraz ze slupkami przy pochylni - zabezpieczonych antykorozyjnic i
pomalowanych 18,00 m
135 KNR 202/1210/3
Analogia : Montaz krat Wema wraz ze stopniami schodowymi wyposazonymi w katownik przeciwslizgowy (
stopnie stalowe :15x35cm dt.1,25m -2 szt, 15%35cm dl. 1.20m-6 szt 15x35 ecm dl.1,40m -2 szt)
kraty Wema 3,0%1,25+1,75%1,20+1,10%3,75+2,04*
2,53+1,20%6,98 = 23,5122
23,5122 ~23,51 m2

136 KNR 201/212/3 (1)
Mechaniczny zaladunek nadmiaru ziemi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW
17,60-13,82 = 378
3,78 ~3,78 m3

137 KNR 201/214/3 (1)
Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci transportu, ponad
1-km samochodami samowyladowczymi - doplata za 2 km 3,78 | 4.00 | m3
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138 KNR 231/511/2(2)
Odbudowa nawierzchni z kostki na podsypee cementowo-piaskowej, kostka kolorowa- z odzysku
(0,80%0,80-0,30%0,30)*11 = 6,05
6,05 ~6.05 m2




