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CVP - 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CVP — 71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
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34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

Sporzadzif:

mgr inz. Krzysztof Antos



Cel sporzadzenia opracowania:

Celem sporzadzenia niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego jest
przygotowanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych
urzgdzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkot Nr 3 w Przytkowicach w ramach
rzgdowego programu ,Radosna Szkota"

1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiek€u, oraz zakres
przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest szkolny plac zabaw realizowany w ramach rzadowego programu
,RADOSNA SZKOLA” (obszar lokalizacyjny na dziatce wg planu Sytuacyjnego) dla uczniéw
Zespotu Szkot Nr 3 w Przytkowicach.

Szkolny plac zabaw lokalizuje si¢ na dziatce przylegajacej od strony wschodniej do budynku
Zespotu Szkot od potudniowej do drogi dojazdowej do boiska sportowego ,ORLIK”, a od
strony zachodnio - pétnocnej do skarpy bedgcej w granicy prywatnej dziatki.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako ,maty plac zabaw” tj. o powierzchni okoto
260,00 m? w ramach programu ,Radosna Szkotfa”, zgodnie z Uchwatg Nr 112/2009 z dnia 7
lipca 2009r i Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r w sprawie form i zakresu
finansowego wspierania organéw prowadzgcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkow
nauki, wychowania i opieki w klasach I-1ll szkét podstawowych i 0golnoksztatcgcych, szkot
muzycznych | stopnia wraz z péZniejszymi zmianami.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Lokalizacja terenu inwestycji

a. teren lokalizacji inwestycji obejmuje dziatki nr 1195/3, 1193/2 Znajdujgcej sie w
miejscowosci Przytkowice
b. otoczenie terenu (obszaru) lokalizacji inwestycji

- od strony potudniowej teren lokalizacji szkolnego placu zabaw sgsiaduje z drogg
dojazdowg do boiska sportowego ,ORLIK"
- od strony poétnocnej dziatka sgsiaduje czesciowo z terenem szkolnym oraz

poprzez skarpe z terenem prywatnym
- od zachodu teren lokalizacji inwestycji graniczy z terenem prywatnym
- od strony wschodniej z budynkiem szkoty

1.2.2 Dane informacyjne dla dziatek 1195/3, 1193/2

- obreb —,

- wiasciciel - Gmina Kalwaria Zebrzydowska, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul.
Mickiewicza 7

- zarzadca trwaty — Zespét Szkdt Nr 3 Przytkowice, Przytkowice 542

- powierzchnia dziatki pod plac zabaw — 0,0320 ha

1.2.3. Istniejgce zainwestowanie kubaturowe.



- teren dziatek nr 1195/3, 1193/2 jest czesciowo zabudowany.
- na terenie sgsiednich dziatek znajduje sie budynek Zespotu Szkét,

1.2.4. Pozostate elementy zagospodarowania dziatek 1195/3, 1193/2

- na dziatkach zlokalizowany jest czesciowo budynek szkoty oraz kompleks sportowo —
rekreacyjny ,Moje boisko Orlik 2012".

1.2.5. Infrastruktura i komunikacja.

- na terenie dziatek 1195/3, 1193/2 znajduje sie nawierzchnia asfaltowa po bytym
boisku do koszykowki

1.2.6. Uksztattowanie terenu inwestyciji.

- na obszarze inwestycji nie wystepujg wigksze spadki terenu. Caty teren pod przyszly
plac znajduje sie na lekkim podwyzszeniu w stosunku do drogi dojazdowej do boiska
sportowego ,ORLIK" W zwigzku z tym nie przewiduje sie wigkszych prac ziemnych, a
jedynie korekty istniejagcego uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw.

1.2.7. Istniejgca zieleh

- brak zieleni

1.2.8. Inne elementy zagospodarowanie terenu wptywajgce na przedmiot zamowienia.

- na terenie lokalizacji placu zabaw znajduje sie studzienka kanalizacyjna.

Zdjecie nr 1 — Widok od strony boiska sportowego ,ORLIK"
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Zdjecie nr 2 — Widok od strony potudniowej

Zdjecie nr 3 — Widok od strony zachodniej w kierunku na budynek szkoty



1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia)
1.3.1. Ogélny opis funkcjonalno - uzytkowy

- przedmiotem inwestycji jest projekt i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach
rzgdowego programu ,Radosna Szkota”

- zaktada sie wykonanie placu zabaw o powierzchni okoto 260m?

- wyposazenie placow zabaw powinno zostaé tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom o
roznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Tym samym nalezy zachowaé
cechy integracyjnego placu zabaw

- plac zabaw jest dla dzieci w mtodszym wieku szkolnym

- na teren placu zabaw, z ogdInodostepnych ciggdéw komunikacji pieszej na terenie
szkoty nalezy zapewni¢ swobodny dostep osobom z dysfunkcjami ruchu (w
szczegodlnosci osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich).

- teren ogrédka nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem psoéw.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonaino - uzytkowe
1.4.1. orientacyjne dane powierzchniowo — kubaturowe;
a. powierzchnia szkolnego placu zabaw — 260 m?
W tym:
- strefa do zabaw i cwiczen ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowe;j,
gumowej) o powierzchni ok. 150 m?,
- strefa komunikacyjna (sciezka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o
powierzchni ok. 20 m?,
- strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roslinnoscig srednig (krzewy) i wysokg

(drzewa) o powierzchni ok. 90 m?

1.4.2. powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkciji.

- nie dotyczy przedmiotu zaméwienia (brak obiektow kubaturowych).

1.4.3. wskazniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.
-nie dotyczy przedmiotu zamowienia (brak obiektow
kubaturowych)
1.4.4. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

- nie dotyczy przedmiotu zaméwienia (brak obiektéw kubaturowych).



2. Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Prace przygotowawcze
2.1.1. W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- dokonac¢ wizji lokalnej terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowany plac zabaw,

- W razie potrzeby dokona¢ badan gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla
potrzeb posadowienia urzgdzen placu zabaw i zaprojektowanej nawierzchni, a takze
sposobu zagospodarowania wod opadowych na terenie dziatki,

- w razie kolizji z istniejgcg infrastrukturg uzyska¢ od jej gestorow warunki
przebudowy,

2.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.2.1. przy projektowaniu placu zabaw nalezy nawigzac sie do istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu.

2.2.2. istniejaca nawierzchnig asfaltowg nalezy zdemontowac oraz rozebrac¢ istniejgcg
studzienke kanalizacyjna.

2.2.3. nalezy zapewni¢ swobodne dojscie do placu zabaw.

2.2.4. fragment terenu przeznaczony pod ustawienie urzadzeh wyposazenia i ciggow
komunikacyjnych powinien posiadac konfiguracje ptaska, by nie stawiac¢ przeszkdd w
dostepnosci dla dzieci, badz osob niepetnosprawnych (naturalne spadki terenu nie

powinny przekracza¢ 0,5 %). Nie nalezy wyposazaé tych terenéw w schody
terenowe.

2.2.5. fragmenty terendw zielonych moga posiadaé konfiguracje urozmaicona, z
mozliwoscig dowolnego ksztattowania (o spadku maksymalnym nieprzekraczajacym
30%) podtoza pod nasadzenia i zasiewy, uzaleznione gatunkowo od strefy
klimatycznej ich lokalizacji.

2.2.6. szczegotowa lokalizacja placu zabaw powinna spefnia¢ wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwosc¢ zacienienia roslinnoscia oraz spetnia¢ wymogi
w zakresie stosowanych odlegto$ci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) - lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od wydzielonych
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, linii rozgraniczajgcych ulice,
miejsc gromadzenia odpaddw statych oraz od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.2.7. wejscie na teren placu zabaw nalezy sytuowac od strony szkoty i boiska ORLIK.

2.3. Wymagania dotyczgce architektury

2.3.1. elementy matej architektury stanowigce wyposazenie i ogrodzenie, zaréwno pod
wzgledem formy, uzytych materiatow, wykoriczenia, jak i kolorystyki powinny
charakteryzowac sie wysokimi walorami estetycznymi oraz posiada¢ niezbedne



atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

2.4.1. Konstrukcja elementéw wyposazenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia
syntetyczna) oraz ogrodzenia powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosié obcigzenia
pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniac trwato$¢ urzadzen i ogrodzenia.

2.4.2. Konstrukcja elementéw matej architektury musi speinia¢ wymogi skutecznosci,
ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom.

2.4.3. Konstrukcja podioza pod nawierzchnig placu zabaw powinna gwarantowaé jego
trwatos¢ i stabilno$¢, by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.

2.4.4. Wszystkie elementy wyposazenia szkolnego placu zabaw oraz elementy nosne
ogrodzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe
lub zelbetowe (zgodnie z technologig producenta wyposazenia i ogrodzenia).

Fundamenty muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng normg gruntowg parametry
posadowienia.

2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia
2.5.1. Nawierzchnie.
a. wymagania ogoine.

- wszystkie nawierzchnie powinny by¢ przepuszczalne, bez koniecznosci
stosowania odwodnien skanalizowanych.

- nawierzchnie powinny zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
posiadac wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.
W szczegolnosci nawierzchnie nalezy realizowac zgodnie z wymogami normy
PN — EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki).

- kolorystyka nawierzchni szkolnego placu zabaw powinna by¢ zgodna z
kolorystyka znaku identyfikacji wizualnej programu ,Szkota Bezpieczna i
przyjazna”. Nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od przyjetej kolorystyki.

b. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.

- nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ przepuszczalna (piankowa lub
gumowa), do stosowania na zewnatrz (zgodnie z normg), do umieszczania w
niej elementéw do ¢wiczen ruchowych.

- nawierzchnia bezpieczna w formie uktadanych ptyt EPDM

- nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana na podtozu z kruszywa
kamiennego stabilizowanego mechanicznie — wg wytycznych producenta
nawierzchni.

- w celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na powierzchni
spadek ok. 1,0%.

- w przypadku wystepowania pod projektowana nawierzchnig gruntéw gliniastych



nalezy dodatkowo zastosowac warstwe odsaczajgcy.

- nawierzchnia bezpieczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz posiadac wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub
certyfikaty.

- konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczaé przed skutkami
upadku z wysokosci zaleznej od rodzaju poszczegolnych urzadzer
zabawowych (w catej strefie bezpieczenstwa dla urzgdzenia), lecz nie
mniejszej niz 1,5 m.

- nawierzchnia bezpieczna powinna miec¢ kolor pomaranczowy w odcieniu
PANTONE 152 C, RAL 2011 — TIEFORANGE.

- obrzeza nawierzchni gumowe.

c. nawierzchnia strefy komunikacyjnej (pieszej) placu zabaw.

- nawierzchnia strefy komunikacyjnej powinna zosta¢ wykonana z wyrobéw typu
tartan (lub inna syntetyczna, w formie uktadanych z plyt EPDM, zgodna z
wymogami przywotanej normy).

- szeroko$¢ Sciezek powinna wynosic ok. 1,5 m i by¢ ksztattowana w uktadach
luzno wijgcych sig, o ksztattach obtych.

- nawierzchnig komunikacyjng nalezy ograniczyé obrzezem gumowym na styku
z nawierzchnig trawiasta.

- w celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek
poprzeczny 2,0%.

- nawierzchnia komunikacyjna powinna mie¢ kolor niebieski w odcieniu
PANTONE 540 C, RAL 5003 — SAPHIRBLAU.

d. nawierzchnia trawiasta.

- istniejgcg nawierzchnie trawiastg nalezy poddac rekultywacii.

- nalezy chronic istniejaca zielen w posta¢ krzewow i drzew.

- nalezy przewidzie¢ nowe nasadzenia zieleni w postaci krzewoéw i drzew (gatunki
,bezpieczne” - nietrujgce, nieostre i niektujace).

- w miejscu zdemontowanej nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ nowg
nawierzchnie trawiasta:

- nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem 1-3%, utatwiajgcym
powierzchniowy sptyw wody,

- przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie
kamieni, Smieci, korzeni, itp.),

- po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajne;j
ziemi), nalezy zastosowac¢ 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z
ziemig, a nastepnie teren przeznaczony pod trawnik ograniczy¢ obrzezem i
wyréwnac,

- podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3-5 tygodni przed zatozeniem trawnika
i w tym czasie systematycznie go odchwaszczaé (mozna zastosowaé srodki
chwastobdjcze),

- zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wiekszej 0 5% niz
to wynika z obliczen powierzchni trawiaste;.

- kolorystyka nawierzchni biologicznie czynnej — odcienie koloru zielonego.

- fragment terenu ,zielonego” placu zabaw powinien pefni¢ réwniez funkcje
rekreacyjng, stuzaca do zabaw i wypoczynku.

2.5.2. Wyposazenie.

a. szkolny plac zabaw nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zabawowe dostosowane do



kategorii wiekowej dzieci.

b. wyposazenie placu zabaw powinno posiada¢ min. 5-letni okres gwarancyjny.

c. jednym z warunkéw zgodnosci szkolnego placu zabaw z zatozeniami Programu
~Radosna szkota” jest amortyzacja upadku. Urzgdzenia rekreacyjne instalowane w
ramach Programu muszg odpowiada¢ maksymalnej wysokosci swobodnego
upadku do 1,5 m.

d. zestawienie rodzaju i ilosci urzadzen zabawowych:

- zestaw zabawowy WIEZA 14 nr 1141EP firmy NOVUM lub réwnorzedny —
1 sztuka
- urzadzenie sprawnoéciowe szesciokat z pajeczyna i $ciankg wspinaczkows
firmy NOVUM lub réwnorzedne — 1 sztuka
- hustawka podwojna z belkg stalowg firmy NOVUM lub réwnorzedna — 1 sztuka
- hustawka WAZKA na podstawie metalowej firmy NOVUM Ilub réwnorzedna
— 1 sztuka
- bujak sprezynowy KONIK firmy NOVUM réwnorzedny — 1 sztuka
- bujak sprezynowy SKUTER firmy NOVUM rownorzedny — 1 sztuka

e. przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw nalezy bezwzglednie
zachowywac strefy bezpieczerstwa dla poszczegdinych urzadzen wg wytycznych
producenta oraz rozmieszczac je na nawierzchniach bezpiecznych w taki sposéb,
by znajdowaty sie one od siebie oraz innych nawierzchni w odlegtosci min. 1,5 m.
Nalezy takze zapewnié¢ przy lokalizacji hustawek wahadtowych odlegto$é min.
3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej. W dokumentacji dotyczacej utworzenia
szkolnego placu zabaw strefy te powinny by¢ okreslone w sposob czytelny i
jednoznaczny. Strefy bezpieczerstwa nie moga sie naktadac na siebie.

f. urzadzenia zabawowe powinny by¢ gotowymi elementami systemowymi.

g- wszystkie urzgdzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow (oznaczac sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz
odpornoécig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami okreslonym w szczegélno$ci w
przepisach o ogblnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane
jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce do uzytkowania).

h. wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw oraz elementy noéne ogrodzenia
powinny byc¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub

zelbetowe (zgodnie z technologig producenta wyposazenia i ogrodzenia).
Fundamenty muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng normg gruntowg parametry
posadowienia.

i. plac zabaw nalezy wyposazy¢ w elementy dodatkowe w postaci:

- fawka na katownikach stata firmy NOVUM lub réwnowazna — 1 sztuka

- fawka z rur stata z oparciem firmy NOVUM lub réwnowazna — 1 sztuka.
pod tawkami nalezy utozy¢ ptyty gumowe wraz z kraweznikiem gumowym.

- kosz na smieci KM-2 o pojemnosci 45| firmy NOVUM lub réwnowazny —

1 sztuka

- tablicy zawierajacej informacje: SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAZONY W
RAMACH PROGRAMU RZADOWEGO ,RADOSNA SZKOLA”,

- tablicy z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania ze szkolnego
placu zabawa (z uwzglednieniem w regulaminie zakazu wprowadzania
zwierzat na teren ogrédka, zakazu palenia wyrobdow tytoniowych oraz
spozywania napojéw alkoholowych, a takze wnoszenia napojéw i innych



wyrobow spozywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujacy, na
wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osob
korzystajgcych ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoty
lub osoby przez niego upowaznionej, a ponadto numery telefonéw
alarmowych.

Tres¢ regulaminu przed montazem nalezy uzgodnié z Zamawiajacym

2.5.3. Ogrodzenie.

a. teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ systemowym ogrodzeniem z
zastosowaniem siatki metalowej, azurowej, zgrzewanej w kolorze
ciemnozielonym. Wysokosé ogrodzenia 1,00 — 1,50 m.

b. zabrania sig¢ stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania
elementéw niebezpiecznych dla uzytkownikéw placu zabaw.

c. w ogrodzeniu placu zabaw nalezy przewidzie¢ jednoskrzydtowa furtke z
samozamykaczem o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 100 cm w $wietle
przejscia,

d. wszystkie elementy ogrodzenia powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie
aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania, oznaczaé sie
wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na
warunki atmosferyczne.

3. Przepisy prawne i norm zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia

3.1. Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego placu
zabaw, musi spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw, w tym:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
ze zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 ze zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Uchwaty Nr 112/2009 Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzgdowego
programu wspierania w latach 2009 - 2014 organéw prowadzgcych w
zapewnhieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach
I - 1l szkot podstawowych i ogélnoksztatcgcych szkét muzycznych | stopnia —
,Radosna szkota”;

- Uchwaty Nr 216/2010 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniajgca uchwate
w sprawie Rzgdowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organéw



prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki
w klasach | - 11l szkét podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkét muzycznych |
stopnia — ,Radosna szkota”;

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu
finansowego wspierania organéw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych

warunkow nauki, wychowania i opieki w klasach I - IIl szkot podstawowych i
ogolnoksztatcacych szkét muzycznych | stopnia (Dz.U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915
ze zm.);

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z
2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

- Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placowkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69);

3.2. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne —
niezbgdne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia - zgtoszenie
budowy do Starostwa Powiatowego w Wadowicach-zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

3.3. W zakres obowigzkéw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robét wehodzi
rowniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej,

4. Czesc¢ graficzna

Opis przyktadowych urzadzen zabawowych lub rownowaznych.

Urzadzenia przyktadowe przedstawiajg wymagania minimalne pod wzgledem
funkcjonalnym i iloSciowym. Plac moze by¢ wyposazony w inne rownowazne urzadzenia
zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009
r. oraz Uchwale Nr 216/2009 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2009 r



Zestaw zabawowy WIEZA 14

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Stupy nosne maja przekrodj okragty. Wykonane sg z drewna sosnowego, klejonego z
5 warstw, toczone cylindrycznie, o $rednicy 12 cm, dodatkowo ryflowane wzdtuznie,
osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca ocynkowanych stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie. Gérne powierzchnie stupéw
konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi
kapturami.
Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejow i woskow,
posiadajgcych wymagane atesty higieniczne. Dachy wykonane z kolorowych ptyt
polietylenowych (HDPE), ktore nie wchianiajg wody, sg odporhe na wgniecenia,
zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.
Zabezpieczenia i scianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych ptyt HDPE, ozdobione
wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierzat, roslin lub postaci z bajek. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Poszczegolne
moduty wyrobu potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi
korkami z zaslepkami. Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;j.



Urzadzenie sprawnos$ciowe szesciokat z pajeczyng i $cianka
wspinaczkowg

—
25

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

W celu uzyskania najwyzszych parametrow wytrzymatosciowych stupy nosne
majg przekroj okragly, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw,
toczone cylindrycznie o srednicy 12 cm. W celu zmniejszenia naprezen
powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy sa dodatkowo ryflowane wzdtuznie. Gérne
powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem trwale
zamocowanymi plastikowymi kapturami.  Stupy tworzace konstrukcje nosng sa
trwale osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué
kotwigcych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje §rodkami na bazie naturalnych olejow i woskow posiadajgcych
wymagane atesty higieniczne. Scianka wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z
filmem melaminowym. Liny polipropylenowe w oprzedzie stalowym z atestem.
Elementy stalowe zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Kamienie wspinaczkowe z porowatej zywicy,
zabezpieczone przed cbrotem.



Hustawka podwdjna z belka stalowg

Hustawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo
na belce poprzecznej przenoszacej obcigzenie, mogace husta¢ sie tamiz
powrotem po fuku, prostopadie do belki poprzecznej.

Liczba zawiesi: 2.

Rodzaje zawiesi:

- Zawiesie z siedziskiem hustawkowym gumowym nr kat. 9001

Liczba zawiesi: 1.



Hustawka WAZKA na podstawie metalowej

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

Tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm
w gruncie na betonowych fundamentach.
Mechanizm obrotowy tozyskowany, bezobstugowy.
Belka pozioma wykonana drewna sosnowego rdzeniowego, impregnowane prézniowo-
cisnieniowo (wersja S,SZ,S0) lub z drewna sosnowego, klejonego warstwowo (5 lameli) -
wersja E,EZ,EO,EP,EPO,EPZ obtoczonego cylindrycznie na srednice 14 cm, ryflowana
wzdtuznie w celu zmniejszenia naprezen powodujacych pekniecia wzdtuzne.
Siedziska hustawki i stelaz rgczek wykonane ze sklejki wodoodpornej lisciastej z filmem
melaminowym (wersje 5,5Z,S0,E,EZ,EQ) lub z polietylenu HDPE gr. 15 mm (wersja
EP,EPZ EPO).
Ze wzgledéw bezpieczenstwa zamocowane na koricach belki gumowe odbojniki
amortyzujace.
Podstawa hustawki wykonana z gigtych pospawanych rur, spoiny i krawedzie zatagodzone.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
(wersje S,E,EP) lub ocynkowanie ogniowe i nawierzchniowy lakier proszkowy (wersja
SO,EQ,EPO) lub ocynkowanie natryskowe i nawierzchniowy lakier proszkowy (wersja
SZ,EZ EPZ). Elementy ztgczne ocynkowane. Poszczegdine elementy wyrobu potgczone
ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.



Bujak sprezynowy KONIK

Sprezyna z preta $20 mm (stal 50CRV4).

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaz na stalowej podstawie).
Elementy ztgczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami.

Raczki (podnézki) plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.
Formatki ze sklejki liciastej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 18mm).
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.



Bujak sprezynowy SKUTER

Sprezyna z preta $20 mm (stal 50CRV4).
Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaz na stalowej podstawie).
Elementy ztagczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami.
Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.
Formatki ze sklejki lisciaste] wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 18mm).
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.



tawka na katownikach stata

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

Stelaz z katownikow stalowych, ocynkowany i malowany proszkowo, siedzisko i oparcie

wykonane z

drewna sosnowego impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym.
Trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary 180x37x45 cm.



tawka z rur stala z oparciem

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna
sosnowego impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale

zakotwiona w ziemi.
Wymiary 180x45x45 cm.

Kosz na Smieci KM-2

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemnosci 45 |.



Tablica z regulaminem

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

Stupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w

kolorze oliwkowym,
trwale zakotwiona w ziemi.
Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Napisy i znaki wykonane metoda sitodruku.



