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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja grzewcza konwencjonalna

Podstawa opracowania :

- wytyczne wg architektoniczno-konstrukeyjnego projektu technicznego

- obowigzujace normy i przepisy w tym Ustawa z dnia7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 89/94) wraz z p6ézniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75/2002
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
1 ich usytuowanie wraz z poZniejszymi zimianami

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku (Dz.U. nr 139/95
poz. 686)

- PN/B-02402 — temperatury ogrzewanych pomieszczen

- PN/B-02403 — temperatury obliczeniowe otoczenia budynku i nieogrzewanych przestrzeni
zamknietych

- PN-91/B-02020 — wspofczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych

- PN/B-03406 — straty ciepta pomieszczen

Opis ogdlny

Obickt bgdacy przedmiotem projektu obejmuje zmiang sposobu ogrzewania nadbudowanej czesci budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bugaju. Budynek OSP skiada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych
tj. przyziemia i parteru. W obiekcie zabudowano istniejacy taras na parterze. W projekcie pierwotnym do
ogrzewania tej czesci budynku zastosowano grzejniki zasilane energia elekiryczng. W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano wykorzystanie do tego celu istniejacej instalacji c.0., w ktorej zrodlem energii
jest istnicjgcy kociol grzewczy na paliwo stale umieszczony na parterze. Instalacja jest
wspomagana pompa c.0. Wydajnos¢ kotla jest wystarczajaca na potrzeby planowanej inwestycji. Rurociagi
zasilajace grzejniki zaplanowano poprowadzi¢ z kotlowni odrgbna instalacja wykonang z rur miedzianych.
Instalacja bedzie podiaczona do rozdzielaczy w kottowni. Z uwagi na niewystarczajacy przekrdj
zaplanowano rozbidrke istniejacej rury wzbiorzej wykonanej z rury Cu @22. Nowy rurocigg nalezy
wykona¢ z rury stalowych czarnych o diugosci 12,0m. Zaplanowano wykorzystanie istniejacych w sali
zebran grzejnikow. Miejsce ich montazu pokazano w czesei graficznej opracowania.

Instalacja
Projektuje si¢ instalacjg centralnego ogrzewania pompowa, systemu otwartego, dwururowa z istniejacej
kottowni. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami :
- PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw-wymagania i obliczenia
- PN-ENISO 6946 z 1999r.
- PN-B-03406 z 1994r.
przy nastepujacych zatozeniach :
- dzialanie ogrzewania bez przerwy z oslabieniem w nocy =
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4 Zagospodarowania Przestrzennego

- III strefy Kklimatyczna =z temperatura zewnetrzng 34-100) Wadowioe(ul. Batorego 2
Parametry czynnika grzewczego 75/55 °C
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q = 5320W

Elementy grzejne — do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe, plytowe Radson typu K
o wysokosci 600mm z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i wyposazonym w glowice
termostatyczne. Na powrotach grzejnikow przewidziano zawory powrotne z regulacja wstepng. Grzejniki
nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych czesci graficznej. Na rysunkach przy poszczegdlnych
grzejnikach podano ich typ oraz wysokos¢ / dlugos¢. Po wykonaniu bezwzglednie wykonaé probe
szczelnosci instalacji. Celem zabezpieczenia wiasciwych warunkéw pracy instalacji i termozawordw
wymaga si¢ przestrzegania zasady, aby woda w instalacji odpowiadata wymaganiom PN-85/C-0461 pod
wzgledem fizyko-chemicznym a wykonana instalacja powinna by¢ starannie wyplukana.

Rozprowadzenie wody grzewczej przewodami z rur PP prowadzonych po $cianach i w wylewkach
uktadajac je w karbonowych rurach ostonowych typu PESCHEL. Rurociagi zaizolowaé otulinami
cieptochronnymi.. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wigksze od cisnienia roboczego. Minimalna grubos¢ wylewki nad rurami winna wynosi¢ 4cm. Instalacje
nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby przy zmianach temperatury mogla bez przeszkod ulegaé
wydluzeniom.

Technologia montazu

Rurociagi stalowe tgczy¢ przez spawanie a rurociggi miedziane przez lutowanie. Montaz, mocowanie
przewodow, punkty state oraz pozostate prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
systemow rurowych oraz zgodnie z Polskimi Normami i sztuka budowlana.

Pozostale wymagania

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé normom
przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ po $cianach. Fragmenty instalacji, w otoczeniu ktérych temperatura moze
spada¢ ponizej 0 °C powinny by¢ rozwigzane w sposob umozliwiajacy oproznienie z wody. Zawory
odcinajgce i spustowe muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktdrym temperatura nie spada ponizej +5°C.
Przebieg rurociggdw i ich srednice pokazano na zalgczonych rysunkach.

W/w instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie m. innymi z PN-92/B-01706, PN-92/B- 01707, PN-81/B-
10700, PN-92/B-10735, PN-88/B-01058 i PN-76/B-02440 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — cz. II: ., Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Zestawienie grzejnikow

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Grzejnik

1 Nadbudowana sala zebran 21K 600/1050 szt 4
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5 34-100 Wadowice, ul. 8Qo
2. Instalacja elektryczna ul. Batorego 2

Podstawa opracowania:
Opracowanie wykonano na podstawie:
¥» Zlecenia inwestora,
» Dokumentacji dostarczonej przez inwestora,
» Obowigzujacych norm i przepiséw,
» Wytycznych i uzgodnien z inwestorem.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje zmiane projektu budowlanego instalacji elektrycznej wewnetrznej w zakresie
zmiany instalacji grzewczej elektrycznej na konwencjonalng w nadbudowanej czesci budynku OSP .

Wytyczne:

Instalacje zaprojektowano w oparciu o normy:
PN-IEC 60364, PN-IEC 364-703:1993, PN-IEC 364-4-481:1994 i Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r.
oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2,
Rozwigzania projektowe:
Projekt obejmuje zmiang pozwolenia na budowe nr NBZ.6740.1.152.2011 z dnia 16.03.2012r. w zakresie
zmiany instalacji grzewczej z elektrycznej na konwencjonalna w nadbudowywanej czesci budynku OSP.
W zwiazku z powyzszym rezygnuje sie z budowy instalacji elektrycznej dla zasilania instalacji grzewczej,
ktora zostanie zastapiona instalacjg konwencjonalna.
Pozostala instalacja elektryczna dla zasilania gniazd wtyczkowych i oswietlenia oraz ochrona urzadzen
elektrycznych od przepiec, instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.
Opis techniczny:
W projekcie opracowanym przy pozwoleniu na budowg NBZ.6740.1.152.2011 z dnia 16.03.2012r
zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen elektryczne.
W niniejszym projekcie zmieniono zakres instalacji elektrycznej polegajacy na wykreslenie instalacji
elektrycznej do grzejnikow elektrycznych stuzacych do ogrzewania pomieszczen.
Instalacja do ogrzewania pomieszczen bedzie wykonana jako konwencjonalna.
Instalacja oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego:

Instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego pozostaje bez zmian.

Zasilanie:

Zasilanie urzadzen pozostatych urzadzen elektrycznych pozostaje bez zmian.

Zastosowane przewody:

» Zastosowane przewody pozostajg bez zmian
Osprzet:

» Pozostaje bez zmian

Instalacja ochrony od porazen:
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Instalacja ochrony od porazefi pozostaje bez zmian tj. samoczynne wy%qczegi%gégpo%%%f P}Z}%‘%%%ﬂnega
wytgczniki réznicowo —pradowe i nadmiarowo — pradowe w uktadzie sieci TN-C. » Ul Batorego 2

Opis instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

Realizacja wymagan art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.

- projekt spetnia wymogi okreslone w art. nr 5 Prawa Budowlanego

AC
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PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO - ZALO%EJ&{V& arowania Przestrzennego
OBIEKT : NADBUDOWA CZESCI BUDYNKU OSP. 100 Wadowice, ul. Batorego 2

Obiekt :
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR NBZ.6740.1.152.2011 Z DNIA

16.03.2012R. W ZAKRESIE ZMIANY INSTALACJI GRZEWCZEJ Z ELEKTRYCZNE]
NA KONWENCJONALNA W NADBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU OSP

Inwestor : Gmina Kalwaria Zebrzydowska,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

Dla zapewnienia komfortowego i zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania projektowanego
budynku mieszkalnego, do obliczen przyjeto nastepujace warunki i parametry klimatu
wewnetrznego:

1. Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach uzytkowych
a) w pomieszczeniach mieszkalnych + 20° C

b) w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych temperature + 24° C
wg. wytycznych PN-82/B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach ,,

2. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku - 20° C dla Il strefy klimatycznej
wg wytycznych PN-82/B-02403 ,, Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ,,

3. Strumiei objetosci powietrza wentylacyjnego wiekszy niz 20 m*/h - wg. wytycznych
PN-83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej.

4. Wysokosé i szerokosé pomieszcezen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wg. wytycznych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznyc
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zamianami.
Trzecia klasa wilgotnosci pomieszczen — mieszkania z mata liczba lokatoréw wg wytycznych PN-EN IS(
6949:2003 ,, Cieplno — wilgotnosciowe wilasciwosci komponentéw budowlanych i elementdy
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosc
powierzchni i kondensacja migdzy warstwowa - Metody obliczania ,,

5. Przegrody zaprojektowano zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 6949:2008 ,, Komponenty
budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny 1 wspoétczynnik przenikania ciepla — metoda obliczania
oraz PN-EN-ISO 13788:2003 ,, Cieplno — wilgotnosciowe wilasciwosci komponentéw budowlanych
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytyczne
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzy warstwowa — Metody obliczania”

6. Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na cieplo wg wytycznych normy PN-B —02025
,» Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego”.

7. Speliono wymagania dotyczace racjonalizacji uzytkowania energii okreslone w :
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118).
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r.
nr 75, poz. 690, z poézn. zm.).

mgr Ing, M OWalsk!
slecl Plns ala lsanitgs:r?
pr. 8?/7988
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PLANOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt :

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR NBZ.6740.1.152.2011 Z DNIA
16.03.2012R. W ZAKRESIE ZMIANY INSTALACJI GRZEWCZE] Z ELEKTRYCZNEJ
NA KONWENCIONALNA W NADBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU OSP

Inwestor : Gmina Kalwaria Zebrzydowska,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. z 27 kwietnia 2012
poz. 462.

1. Bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych stale wyposazenie budowlano — instalacyjne budynku.

a) bilans mocy urzadzen

- zrodio ciepta @ na potrzeby c.o. — kociot na paliwo state o mocy cieplnej 30kW
Ogrzewanie poprzez grzejniki konwekcyjne.

Instalacja dystrybucji ciepta izolowana termicznie.

- obliczeniowe tgczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi max. 5,32kW

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét a
takze przegrod przezroczystych i innych.

Sciana zewngtrzna - 0,23 W/m’xK
stropodach - 0,19 W/m*xK
okna - 1,50 W/m’xK
drzwi zewnetrzne - 1,50 W/m*xK

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej 1 innych urzadzen majgcych
wplyw na gospodarke cieplna budynku.

- kociol grzewczy na paliwo state : sprawnos¢ 84%
- instalacja grzewcza z grzejnikami ptytowymi, izolowana cieplnie :  sprawno$¢ 96%

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczgdnosci energii zawarte w przepisach.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan z oszczgdnoseia energii wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75
poz. 690. Wszystkie przewody rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy
zaizolowaé zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi stosujac grubos¢ izolacji :

7%
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4
$ciany stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w Y2 wymagan poz, 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75, poz.
690 ) stwierdzono ze :

- wspdlczynniki przenikalnosci cieplnej przegrod zewngtrznych spelniajg wartosci
wymagane rozporzadzeniem




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126.

1. Nazwa obiektu budowlanego :

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR NBZ.6740.1.152.2011 Z DNIA
16.03.2012R. W ZAKRESIE ZMIANY INSTALACJI GRZEWCZEJ Z
ELEKTRYCZNEJ NA KONWENCJONALNA W NADBUDOWY WANEJ
CZESCI BUDYNKU OSP

2. Inwestor : Gmina Kalwaria Zebrzydowska,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

3. Adres inwestycji : BUGAJ, DZ. NR 235/5

sanitarnfch(s gazewych

Tech. bud. gpref Branka
Uprawniony do pro towania, kierowania
i nadzorowaglia fobot instalacji
Nr ew. iDT. 46/29 B/B
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Wykonanie instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bugaju wraz

z montazem grzejnikdw,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej murowany.

Elementy zagospodarowania dzialki mogacej stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu wewngtrznej instalacji

c.0. w budynku nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji rob6ét budowlanych oraz ich rodzaje i
czas wystapienia:

W przypadku realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu wewnetrznej
w/w instalacji zrédlem zagrozen moze by¢ uzycie do montazu przewodoéw c.o.

palnika butanowo-propanowego w przypadku montazu instalacji z rur miedzianych lub
tez palnika acetylenowo-tlenowego w przypadku montazu instalacji z rur stalowych, a
takze roboty zwigzane z wykonaniem przebi¢ w $cianach konstrukeyjnych budynku
istnieje mozliwos¢ uszkodzenia przewodéw elektrycznych grozacego porazeniem pradem
elektrycznym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét:

Przed przystapieniem do realizacji planowanych robét instalacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw podejmujgcych sie realizacji zamierzonego
zadania, zwracajgc szczegdlna uwage na zagrozenie wybuchem zwiagzane z uzyciem
gazOw niebezpiecznych, pozarowe mogace wystgpi¢ podczas wykonywania lutowania lub
spawania a takze na roboty zwigzane z wykonywaniem przebi¢ w $cianach i stropach
budynku a takze na zagrozenie porazenia pradem.

. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych niwelujacych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w czasie wykonywania instalacji gazowej:

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z zasadami obowiazujgcymi przy wykonywaniu
robot ognio i1 gazo-niebezpiecznych. Prace przy uzyciu sprzetu elektrycznego nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja. Przed wykonaniem przebi¢ w $cianach budynku
zlokalizowac przebieg przewoddow elektrycznych.

rawnicny de oroj AN i
P inadzgrowar alobot instalac)
igazowych

itarayc
sanitar 4/20 B/B

wch. bud. Jozef Branka
Tech. D %&cwania. kigrowania
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIADZIALKF "

Inwestor : Gmina Kalwaria Zebrzydowska,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

1.Przedmiot inwestycji:

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR NBZ.6740.1.152.2011 Z DNIA 16.03.2012R.
W ZAKRESIE ZMIANY INSTALACII GRZEWCZEJ Z ELEKTRYCZNEJ
NA KONWENCJIONALNA W NADBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU OSP

Lokalizacja : BUGAJ, dz. nr 235/5.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka bedaca obszarem inwestycji jest zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym o
numerze porzadkowym 15. W obrebie przedmiotowej dziatki nie wystepujag elementy uzbrojenia
dziatki.

3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki objetej inwestycjg ~— — 452m?

4. Informacja o dzialce

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane o wplywie eksploataciji

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie szkod gorniczych jak rowniez na terenie eksploatacji
gornicze]j.

6. Informacje i dane o zagrozeniach projektowanego obiektu dla srodowiska, oraz hisieny i
zdrowia uzytkownikow

Projektowana instalacja nie narusza istniejgcych zasobéw przyrodniczych (roslinnosc,
drzewostan) a takze nie bedzie oddzialywala szkodliwie na $rodowisko. Zostala ona
zaprojektowana zgodnie z wymogami zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego, nie
bedzie miata wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw a takze nie znajduje si¢ w strefie
Natura 2000. Inwestycja nie stanowi uciazliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich jak i
inwestycyjnych a wszystkie oddziatywania ograniczajg si¢ do dziatki inwestycyjne;j.

7. Dane dodatkowe

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane lokalizowane w prostych warunkach gruntowych.



S
/
PLL_ - "
\HQ_ZSSOK{QOn_wOO(N IMIArodd H\[/Q\,..NT\ 11027
—‘ Voo ] \.
. eufllouAzul | pisiEmO feuay Zul JBw yhled mejubiqz
— \W # | G-86LZ8 | ouonmey foulfommsy) | 88 88/LSL M
. . euflisjukzyy . 3¥nZ zobozioy 'zu) Bw
000k © b — p\w e80! | outosmsul PrREpoUD uBr "2l ¢ e | SUKOBRISU | L00ZIOVE (_Hiourfi it et
T— & T oxyoJg 48200 | uoumoxg Bimpn RKOUAZY | oo gonon fhad wopefim ¥
- o -ouffomjmsy) somopie{osg | -oufkonjmeu] iz oy #
VNPAOYTVISNI sitpoal’ | yaunmudn N | ssusioeds osmzan | B oSz | Bl ouefoads | YOLMBIN N 90O |-+v: vrnery Cncwtagy |
L BZOIMBDIOI ‘N BYSMOPAZIQeZ eleMEY OEL-VE — TN - o v
BYSMOpAZIqe7 BlUBMIEY] BUILID r AN PR i
S/ 6¥/YPi AN M
g/sez U "2p 'febng BloBZ)EoT usAmozeB  yaAusepues

dS0 myuipng
105820 [euemopngpeu m Bujeucusmuo eu feuzoAipiaje z
fezomezib ifoeje)sul AUBIWZ 21SaBZ M Z102'C0°0L Bjup

1L02'ZS)" 1 0F29'ZEN U &MOpNq BU B|USjOMZ

b

ibeIEISY 19(0s BIUBMOIOZPEU |
BlUBMOIBIY 'Bluemopaioid op Aucumerdn

pyuvaG jEror prg Yoa
“y, 6287 6
— 38 g

o

A\ FAVS
3 Mtvont, el Sy Aqon ssinn
[ ala. o it wpnise Sony

T

it

{07 T L20T
ez 4100 e upel 1syet) awsonidol
SulRZopear) UMEL - 6861 LIEW L] E
VREISD Y1 LR M BAOW WKION] 0 RIU}0
Pl L ) INEOD QB S7STaII QLY PE
SRR ARG ARG TPY

T TR YR F

e

SEESE:

82 Use




E-t-2i

Staroswo Powiaicwe
Wydziat Budownictwa
Zagospodarowania Przesirzenneqgc

24
o

, ul. Batorego 2

[
N
d5
1 i
2 FOM. BIUROWE
s w0
wC. B L
—T FESS c 3
— 17
- B
s o '--'—..—_—_*"_'::j(_
o h P GOSPODARCZE ] GARAZ
34 8 B : = _C.)
istniejgey kociol T o l T "_8
na paliwo stale ) !
. I —..l‘ Ilc_-j“ |
1038
2528 | 2_: .
| N TS S5 SN K
| T — i i~
——— 5 g T
24828 E’— T T | ! "_lj
= it {
I B = ? ,/
L | w . toL 1
‘3 - He A ; ‘-42 —1 ] ; i~ =
“Z ZAPLECZEI o2 |8 GARAZ ‘7 Y ’é@—‘-\ 515
. i ) : K i
. - N, :
\ - ! 24828 2:928 | i ! \
' 4 ! : = : Y
\ : I PR A Py
om s | S
Hoe [Tl ] ]
) HRAT gl ; —

R

- .1‘1'3'5 ;3 18
q-

Zmiana pozwolenia na budowe nr NBZ.6740.1.152.2011
Oblekd Zz dnia 16.03.2012 w zakresie zmiany instalacji grzewczej
z elekirycznej na konwencjonalng w nadbudowanej czesci
budynku OSP
Lokalizacia Bugaj, dz. nr 235/5
i Gmina Kalwaria Zebrzydowska
esto 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7
Imig | nazwisko Specialnost | Nr uprawnlef Podpis INSTALACYJNA
¥ Ouin
e | | amns | [ w2013
nz. Jan Chodackd e | 1om288 = 1:100
Opracowsl nstalacy
mgr inz. Michal Kowalekl M SARES /{ 42 Memmrtymers
o
INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIA 2

¥7ul




g >

AL

rostwo Powiatows
Wydziat Budownictwa

Zagospoaalowania ennego
34 Mf&gﬂ 2

! _ISTNLEJACY BUDYNEK QSP
I
{

it

b2

|
| T
| \
| / ISTNI JACA SALA ZEBRAN 05P
| AN
i o
il / CZESC ISTNIEJACA N\ .
|
| 1105 N
i 102 3 £ _
—\h 7 X\ e ps
§ l} 2 Kiatka |scuopowa ' 5
| i #fﬁ's:l!rj!‘ 3 : ?xﬂE/ I o /[1: ) 3
| — 8 v “zodiepic -
TH-1= R R czese N BUDOW\A\NA A
i 10 = 0BUDG  iY CEGLA GR|
J— e T %it JIEMO  O2r338 IWr
l il dus ] i Fs ’ﬁbwmz' SZEN(E saLNzEeRaf O i
g | T aas | ] "?“’5"'? ! | i Tt
i E LI | g TV T g%!lgélhm QDWEWNATRZ [5_320\/\/ \ J |
O I S ; |
| 3| xack sossuwmunzuwsu 21K 600/1050 | szt 4]\ |
T s e T 5 2 N2 X i
| 11 hsi Z 3088 AT RN 1055, L2 I
g : |
9 Il Al wsS/ y s 4olosy 90 {3 80 N 90 phlso| so |55 |so| 300 b us |1ibs ]
9 8l | I 1 1 //[ [ ]\\ T T TTI{ATH N
L | | S g == o N.gf % [—— ] L :
v : 122 512 : 2195 % 1
! ; ] 52 ) oo T gﬁ ~ Xl —‘*ﬁ— ==
- ~ -« e '_ i
o £ t o ot 7 {0 SN 'é __:___ 1 i \ E *************
4 1 S
a~ s | 430 | 498"
! 1257 |
| } 1439
Zmiana pozwolenia na budowe nr NBZ.6740.1.152.2011
Obiekt z dnia 16.03.2012 w zakresie zmiany instalacjl grzewcze]
z elekirycznej na konwencjonalng w nadbudowanej czesci
budynku OSP
Lokalizacja Bugaj, dz. nr 235/5
' Gmina Kalwaria Zebrzydowska
frpsto 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7
Imigir Sp 5 INr up
mig | Poipls INSTALACYJINA
Instalacyjno- -
fsiamroim intynienyjna | 1468958 (h [ 03,2013
inz. Jan Chodacki oo | 1omen8 "/"l = 1:100
‘Opracowsl nstalacyjno
mgr Inz. Michal Kowalski Ihtyduyjnu s2roe g ,/ ﬂ i
INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERlS/ 3

NP



4

S-301B-16
~

YEQ'0/G2

S-301B-16
~

POC-d

S-301B-16
g

S-301B-16 .
Y

S-FL 8050
g

Starostwn Powiatows
Wydziai 3udownictwa
Zagospodarowania Przestrzennegc
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

Gniazda 1-fazowe

Ghiazda 1-fazowe

Oswietlenie agolne

Oswietlenie awary jne

«@

DEHNventil TT

L o2 3 o o ME o S o o o
YDY ox10 do istn TB
Obiekt Zmiana pozwolenia na budowe nr NBZ.6740.1.152.2011 z dnia 16.03.2012
w zakresie zmiany instolaci grzewczej z elektrycznej na konwencjonalng
w nadbudowanej czesci budynku OSP
Adres Bugaj dz. nr 235/5
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