Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem Inwestycji jest zagospodarowanie czeéci dziatki nr 1244/4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Jagiellofiska z
przeznaczeniem na plac rekreacyjny, zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym oraz Polskimi Normami PN-EN 1176, 1177,
W skiad projektu wchodzi zagospodarowanie wydzielonego terenu z przeznaczeniem, na ktérym znajdowac sie beda $ciezki
utwardzone, ogrodzenie, elementy matej architektury takie jak: tawki, kosze na $mieci, stojak rowerowy, urzadzenia rekreacyjne,
urzadzenia placu zabaw, urzadzenie skateparku oraz urzadzenia outdoor fitness.

Nawierzchnie:

- piaskownica z piaskiem plukanym bez zawartoéci czesci pylastych i itéw o frakcji 0,2 - 2
mm. Pod nawierzchnie piaskowa wykonaé 15 cm warstwe kruszywa zageszczonego
mechanicznie,

- kostka brukowa prostokatna — szara o wym. 6x12 cm i grubosci 6 cm

- nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna z plyt EPDM w kolorach

- odwodnienie placu poprzez przepuszczalng nawierzchnie trawiasta i piaskowa, oddzielona
od powierzchni gruntu geowléknina. Wody opadowe rozsaczane sg na nieutwardzonej
powierzchni gruntu,

Elementy matej architektury:

- tawki parkowe z oparciem, konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, siedzisko z desek
drewnianych

- kosz na odpadki ze szczeblin z drewna, stal lakierowana proszkowo

- ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego i
powleczonego PCV, oczko 100x50 mm, wysoko$é 1,50 m, kolor zielony

- furtka wejsciowa jednoskrzydiowa 100x3 wys. 1,50 m, lakierowana proszkowo, kolor
zielony

- furtka wejsciowa dwuskrzydiowa 120x120 240x3 wysoko$é 1,50 m, lakierowana
proszkowo, kolor zielony

Podjazd dla niepetnosprawnych:

- formowanie nasypow z gruntu rodzimego

- profilowanie i zageszczenie nasypow

- podbudowa z kruszywa naturalnego

- obrzeza betonowe

- nawierzchnia z kostki brukowe;j

- balustrady stalowe przystosowane dla niepetnosprawnych

Miejsca postojowe:

- wykonanie wykopéw pod warstwy podbudowy
- podbudowa pod kostke brukowa

- ulpzenie kraweznikow drogowych

- utozenie kostki brukowej kolorowej

Zieleni:

- plantowanie powierzchni

- humusowanie terenu okoto 5,0 cm

- obsianie nasionami traw powierzchni zielonej
Powierzchnie:

- powierzchnia dziatki 4,32 ha

- powierzchnia zielona 714,69 m2
- powierzchnia utwardzona 1154,12 m2
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Przedmiar robét

Nr | Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagielloriskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej
1 Element CPV-45112720-8 Podbudowy
1.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii lll-IV m2 1125,900
1.2 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 1 108,400
1.3 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno&é=5 m2 1 108,400
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczeri, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
0,3-0,7 mm m2 447 400
1.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci -
0,3-0,7
Krotnosé=-3 m2 447 400
2 Element CPV-45233222-1 Obrzeza, nawierzchnie
2.1 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia B-15 m3 11,130
2.2 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 188,200
2.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 20x6 ¢m na padsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg m 380,000
2.4 |KNR 231/406/4 |Obramowania jezdni lub chodnikaw, z ptyt betonowych o grubosci 12'cm na podsypce
piaskowej - analogia elementy oporowe 70x15x100 cm m2 37,940
2.5 |KNR 231/502/4 |Analogia - Ukladanie ptyt EPDM 45 mm - zgodna z PN-EN 1177:2009 w kolorze
FIOLETOWYM RAL 4005 m2 183,100
28 |KNR 231/502/4 |Analogia - Uktadanie ptyt EPDM 50 mm - zgodna z PN-EN 1177:2000 w kolorze ZOETYM RAL
1012 m2 264,300
2.7 |KNR 231/9903/1|Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'em, na podsypce
piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm m2 609,800
2.8 |KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 59,6x39,6x10°cm m2 51,200
2.9 |KNR 231/202/1 |Analogia - wypetnienie ptyt azurowych, pospotka, grubosc 10 cm po zageszczeniu
Krotno$c¢=0,5 m2 51,200
2.10 |KNR 231/202/3 |Analogia - wypetnienie piyt azurowych, piasek, grubo&¢ 8 cm po zageszczeniu m2 17,500
2.11 |KNR 231/202/4 |Analogia - wypetnienie plyt azurowych, piasek, dodatek za kazdy 1 em grubo$ci
Krotno§cé=2 m2 17,500
3 Element CPV-43325000-7 Montaz urzadzen i wyposazenia
3.1 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto&é do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 8,210
3.2 |KNR 201/312/3 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu
v szt 8,210
33 Kalkulacja indywidualna - Montaz tablicy z regulaminem szt 2,000
3.4 Kalkulacja indywidualna - Tabliczki informacyjne o sposobie zabawy szt 12,000
3.5 Kalkulacja indywidualna - Montaz wiaty grilowej 8-katnej o $rednicy 500 cm i wys. 350 cm wraz
Z wyposazeniem kpL 1,000
3.6 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzerh zabawowych - rampa o wym. 940x480x150 cm kpl 1,000
3.7 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzgdzen zabawowych - piaskownica ~ kpl 1,000
3.8 B Kalkulacja indywiduaina - Montaz urzadzer zabawowych - integracyjny zestaw zabawowy kpl 1,000
3.9 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzgdzef zabawowych - zestaw wspinaczkowy kpl 1,000
3.10 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzgdzen zabawowych - bujak konik - urzadzenie dostawa
Inwestorska kpL 1,000
13.11 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzen zabawowych - bujak kogut - urzgdzenie dostawa
Inwestorska kpl 1,000
3.12 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzen zabawowych - hustawka wagowa wazka -
urzgdzenie dostawa Inwestorska kpL 1,000
3.13 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzer zabawowych - hustawka dwu-osobowa z
siedziskiem koszykowym i hustawka dwuosobowa typ bocianie gniazdo - urzadzenie dostawa
Inwestorska kpL 2,000
3.14 Kailkulacja indywidualna - Montaz urzadzer fitnes - typ twister - urzadzenie dostawa
Inwestorska kpl 1,000
3.15 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzen fitnes - typ wiosta (wio$larz) - urzadzenie dostawa
Inwestorska kpl 1,000
3.16 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzer fitnes - typ narciarz biegowy (orbitrek) - urzadzenie
- dostawa inwestorska kp! 1,000
3T Kalkulacja indywidualna - Montaz urzgdzeri fitnes - typ wahadto (surfer) - urzadzenie dastawa
Inwestorska 7 kpl 1,000
3.18 Kalkulacja indywidualna - ustawienie tawek parkowych ) kpL 18,000
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Nr | Podstawa Opis robot Jm| llosé
3.19 Kalkulacja indywidualna - Kosz na $mieci kpL 16,000
3.20 Kalkulacja indywidualna - Montaz stojakow na rowery kpL | 4,000
4 Element CPV-45432112-2 Pochylnia dla oséh niepetnosprawnych
4.1 |KNR 201/314/2 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odkladzie, kategoria gruntu IlI-Iv m3 | 0,930
4.2 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, recznie, grunt |

kategorii Ill-1V m2 6,180
4.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 6,180
4.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubo$ci
Krotnos¢=7 m2 6,180
4.5 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
Zaprawg cementowsg m 11,000
4.6 |KNR 231/9903/3|Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10°cm m2 6,180
4.7 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16'kg -
analogia balustrada dla oséb niepetnosprawnych m 11,000
5 Element CPV-45342000-6 Ogrodzenie
5.1 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokose do 0.4 m, kategoria gruntu
1 szt 13,120
5.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 13,120
5.3 |KNR 202/1802/1 |Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokolow,
panele o wym. 1,53 x 2,50 m, oczko siatki 50 x 200 drut 5 mm, malowane proszkowoRAL 6005
(kolor zielony), stupki 2,1 m x 6 cm x 4cm x 2 mm malowane proszkowo RAL 6005 (w kolorze
zielonym) kompletne obejmy montazowe, zatyczki na stupki - nalezy przyjaé tylko 14 mb
} pozostata ilosé - 150 m jako dostawa Inwestorska m 14,000
5.4 |KNR 223/402/3 |Analogia - Furtka o wymiarach 100x3x150 ¢cm
R= 0,956 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,000
5.5 |KNR 202/1808/7 |Analogia - Furtka prefabrykowana 240x3x150 cm kpl 1,000
6 Element CPV-45233200-1 Miejsca postojowe
6.1 |KNR 231/101/1 |Wykop pod podbudowe grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20cm
Wyliczenie ilosci robot: e - ,
(101040251510~ - N 52,785
- RAZEM:: 52,785|m2 52,785
6.2 |KNR 231/101/2 |Wkop pod podbudowe grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno§é=5 m2 52,785
6.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV m2 52,785
8.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 52,785
8.5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboéci
Krotnos¢=15 m2 52,785
6.6 _|KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubogé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 52,785
6.7 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczer, warstwa goma, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnos¢=2 m2 52,785
6.8 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowsj
Wyliczenie ilosci robot: R .
010025 10 B 20,300
T RAZEM:: 20,300|m 20,300
6.9 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 52,785
7 Element CPV-45112710-5 Zielen
7.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |11 m?2 714,700
7.2 |KNR 201/510/1 |Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5'cm |m2 714,700
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