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Naw. poliuretanowa bezpieczna 60mm
- pomarariczowa [pow. 167,6 m2]

Warstwa géma poliurefanowa 15 mm
( EPDM typu Safeplay, kolor: RAL 2011 )

Granulat gumowy typu Safeplay / gr. 45 mm/
Podsypka kamienna 0,3-0,7 / gr. min. 50 mm /
Kruszywo zageszczone 0,32/ gr. min. 20 cm /

Grunt rodzimy
[ Podane grubosci warstw odnosza sie
do grubodci po zageszezeniu /

Nawierzchnia z kostki brukowej - szara
6 x 12 cm [pow. 609,8 m2]

Kostka brukowa / 6 x 12 cm, gr. 6 cm /
Podsypka piaskowa 4 cm

Kruszywo zageszczone mechanicznie 0,32
{gr. min. 20 cm /

Grunt rodzimy

{ Podane grubosci warstw odnosza sie
do grubosci po zageszczeniu /

Krzewy - pecherznica kalinolistna [pow. 28,0 m2]

8| [3] o

—"\)
EIRISNE]

e
-

= =
-
= :

Warstwa oczyszczonego humusu / 100 mm

Geowldknina Terram
I stuzg do zabezpieczenia przed wymieszaniem
sie warstw gruntu / mocowana na kotwach

Grunt oczyszczony,
wypelnienie do poziomu / 150 mm

Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona
w substancje organiczne i mineraine / 100 mm

Grunt rodzimy

/ Podane grubosci warstw odnosza sie
do grubogci po zageszczeniu /

Obrzeze betonowe /200x60x1000 mm, kolor szary/
(. ~380,0 mb]

?btze&iﬁe l%%oémwe rlz(mlionawieizlchniq bszp[i)e?znq 15
1x80x1000. mm, kolor szary! z oporem betono ,na
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2
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+ 0,00 =+ 332,12 m.n.p.m.
4
Wszystkie prawa zastrzezone , facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania oscba
frzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projekfowego:
podczaszy | pracownia architektury |
/Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
AR S T L ||
ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
PRZEKROJE A-A B-B AK_025 KAL
ADRES etap: projekt budowalno-wykenawezy
INWESTYCIA -
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIE.
ares Ul Jagielofiska, Kawaria Zebrzydowska 7
nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska
INWESTOR
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |
Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 8

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 2417, 30 - 003 Krakdw

%Ioe!%g 50 przy migjscach postojowych ; tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
150 m, kolor szary/ z oporem betonowym B15, na - -
chudym etonie,r?di. 52.2 mgfry P " projek! budowany: wt o
mgring. arch. Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budowiane w speqalnoém‘archnekmmcznej do
projeklowania beczgmmnmpumzefus_ - IE
Ogrodzenie z paneli zgrf:ewan&ch, z drutéw stalowych ocynkowanych i i
powlaczonych PCV, oczko 100x50 mm, wys. 1,5 m, kolor zielony RAL 6005,
montaz paneli strong  ostrym koricowkami w Kierunku ziemi,
np. typu Betafence Bekafor Classic  df. ok, 164,0 mb opracowanie:
mgr. inz. arch. Krystian Krawczyk
mgr. inz. arch, Marcin Ustupski-Kazmik
DATA FORMAT SKALA REWIZUA NRRYS. KRESLIL
122011 | 510/297 | 1:200 Ab MUK
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1 i
] STREFA BEZPIECZENSTWA —
2 2
3 3
‘ +0,00 =+ 332,12 m.n.p.m,
4 . 4
2. WIATA GRILLOWA 8-katna
Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukcii lub udostepniania osoba
Kanstrukeja; Drewniana, sosnowa, frzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
L Gabaryty: podczaszy | pracownia architektury |
~4rednica ok, 500cm. 1 Dz.U.24/1994, poz.83, arl. 115- 118
SRR == - wysakosc. ok, 350cm,
STREFA BEZPIECZENSTWA Stupki: drewniane 14/14 lub 1616,
5 Sciany‘ 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIFLKOSCJ SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
« cieny boczne azurowe - 2 desek (6 Scian), 2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
- bak wypefnienia (2 ciany),
Dach: pokrycie z desek o grubosci 1,8 cm (faczonych meloda piro-wpust) krytych gontem RYSUNEK L ! ‘ L
] 1. RAMPATYPU HALFPIPE - np. typu Techramps miri rampa K150 Prestige, bitumicznym, ppkrycie dachgwe_- gont dre‘.-{niany, _otwér centralny do odprowadzania dymu, 2m 4m m
urzqdzenie latwe dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176, Palenisko: kamienne, szedcioscienne palenisko o $r. 70 cm. Okap nad paleniskiem o dt. 80 cm. J
Podloga: Podtoga z desek 13,5 x 2,8 em, wsparta na kantwkach 4,5 x 4,5 cm rozstawionych co i
ELEMENT JEZDNY: a0 om, e KQD PROJEKTU
b - Element jezdny wykonany ze skigiki ciemngj laminowanej wodoadpomej min. 18mm, pokryte] kompozytem 6mm, na elementach Impregnal: koloryzujacy - Teak _
{ukowych ze sk cemne) laminowanej 9mm i kompozytu 6mm. Wyposazenie: 6 tawek o wymiarze 40 x 120 cm; fawki z desel 4.5 x 20 cm, ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU REKREACYJNEGO AK_025 KAL
SPECYFIKACJA URZADZEN'A: ADRES etap: projekt budowalno-wykonaczy
|| - Wszystkie sklejki uzyie_do produkcji muszg E?yc Iamlnt'avya_rle. o . SZCZEGOLOWY PROJEKT WIATY NA ODDZIELNYM OPRACOWANIU INWESTYCJA
- Zaoferowane urzadzenia oparte o konstrukcjg ze sklejki ciemnej laminowanej i BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO ]
wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci. ;
- Boczne panele wykonane ze skiejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny PRZY ULICY.JAGIELLONSHIEL WIALWARIL ZEBRZYDOWSKIE |
v’ miec system wentylacji umozliwiajacy swobodny przeplyw powietrza przez element. o . 5
- Elementy wykonane z moduléw nie wigkszych niz 1220 mm, potaczonych lak by tworzyé aores Ul Jagielorska, Kalwaria Zebrzydowska 4
element. nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska
- Wszystkie plyty sklejki wycinane za pomoca maszyn numerycznych CNC. " INWESTOR
L - Dopuszcza sig zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego. GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA L
- Plyty nalezy mocowa¢ przy pomocy $rub cynkowo - niklowych, éruby nie moga wyslawag
ponad plaszczyzne monlowanego elementu. . )
- Element jezdny wykanany ze sklejki ciemne] laminowanej wodoodpornej min. 18mm, STOJAKI NA ROWERY TYPU MMCITE ILOTLIMIT SL50/ (4 szt) b e
3 pokryte] kompozytem 6mm, na elementach tukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i ol Adamz WAckienioza 1, 40 Heatia Zelizdoisin 8
kompozytu 6 mm. Dopuszcza sig wykonanie elementu jezdnego z 10mm Palietylenu, Konstrukcja : Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem T ‘ ,
pokrytego 6mm kompozytem. praszkowym 3 elementy na profilu typu L zespawane ze soba, podczaszy | pracownia archltektury
- Wszelkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki wykonaé ze stali Wymiary: wysokosé 1100 mm, szerokos¢ 600 mm
— galwanizowanej lub nierdzewne. Kotwienie: pod plytki niewidocznymi érubami.
- Wszystkie zalamania na bankach i funboxach nalezy zabezpieczy¢ blacha gr. min. 3 mm. ul, Lubelska 2477, 50 - 003 Krakéw ) [) A\
- Blachy na zjazdach montowane pod katem mnigjszym niz 15 stopni, szeroko$¢ minimalna 30 lel. 012 6309710, fax. 012 6309711
c¢m, grubosé blachy ocynkowanej min. 3 mm. projekt budowlany: -
e - Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowangj. mgrinz, archa:%kaszjmmqy{bmﬁmm; architekloniczne do 9
- Minimalny promien quarterdw i ramp 190 cm. projekiowania@ez ograniczesi e pr-RM-808 )\
- Urzadzenia musza by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek.
- Dopuszcza sie zmiane wymiardw dlugosci urzadzen o 6%.
] - Wykonawca udzieli co najmniej zteroletniej gwarancji na konstrukeje urzadzen oraz co . ]
najmniej trzyletniej na elementy jezdne i elementy metalowe. ;)1;1; Clgf aa"r'sh' Kiystian Keawezy
Urzadzenia musza byé wykonane wedlug normy PN-EN 14974, e i, arch, Marcin Ustupsii-kaimi
10 DATA FORMAT SKAL REWIZIA NRRYS. KRESLI 10
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+0,00 =+ 332,12 m.n.p.m.
, STREFA BEZPIECZENSTWA 4
[l i Wszystkie prawa zastrzezone , tacznie z prawem reprodukei lub udostepniania osoba
| . R = 1 trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
| | l ‘ podczaszy | pracownia architektury B
I - ! / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118
. D s
5 S 1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAG WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
RYSUNEK | L ! L
b~ 2m 4m —
3. PIASKOWNICA - np. typu Lappset 122460M 4, INTEGRACYJNY ZESTAW ZABAWOWY- np. typu Lappset 120137 ARCHITEKTURA
6 1 urzadzenie fatwo dostepne / Zgodne z norma PN-EN 1176/ { urzadzenie tatwo dostepne / Zgodne z norma PN-EN 1176 / KODFROJEKTU
, AK_025 KAL
Wiek uzytkownikow: powyze] 1 roku Wiek uzytkownikow: powyze] 6 lat ) fRZSTAW'EN'E MEEADEEN AT RCHRENGRELT
Wymiary: 4,60 x4,76 x 2,17 m Wymiary: 10,82 x 8,80 x 4,38 m
| Wysokoéé swobodnego upadku: 0,40 m Strefa bezpieczenstwa: 10,39 x 12,70 m INWESTYCJA -
Drewniana prostokatna piaskownica z dwoma domkami zabawowymi ustawionymi na Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,97 m BUDOWA PLACU REKREACYINEGO
przeciwleglych rogach urzadzenia. Integracyjny zestaw zabawowy przystosowany dla dzieci sprawnych jak i tych upodledzonych ruchowo. Sklada sig z trzech PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Materiaty: wiez zwienczonych daszkami. Na dwoch poziomach rozmieszcezone sa rdznego rodzaju urzadzenia zabawowe
7 taczniki: Wykonane z ocynkowanej stali. np.: zjezdzalnie, mostek, czy réwnowaznia. wres Ul Jagellorska, Kelwaria Zebrzydowska 7
Konstrukcje nosne: Stupy drewniane 95x95 mm, profil kwadratowy, Materiaty: ir dz. 12444, 1142 obrgb Kalwaria Zebrzydowska
zakonczone od géry kolpakami z tworzywa. taczniki: Wykonane z ocynkowanej stall. INWESTOR
Platfo.rmé i dcianki: Drewno klejone warstwowo Elementy linowe: @ 16 mm plecionk’a slalowa w oplocielz 'twurzywa. GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
] Kotwienie: Mocowane do pozostalych elementow za pomoca acznikéw z tworzywa. =
Stalowe kotwy, zgodnie z instrukcja montazu. Elementy rurowe: Stal ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym
Montaz Konstrukcje nosne: Stupy drewniane 95x95 mm, profil kwadratowy, zakoriczone od gory kolpakami z tworzywa, W Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
3 - Wyrob ustawiany w gruncie - elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gl. zasypane wyposazone w rowki montazowe dla innych elementow laczonych. ul. Adama Mickiewicza 7, 34+130 Kalwaria Zebrzydowska 8
i ubite Panele (platformy): Z HPL
- Urzadzenie powinno posiadac tabliczke znamionowa urzadzenia Kotwienie: ] :
Stalowe kotwy, zgednie z instrukcja montazu. podczaszy ‘ pracownia archﬂektury
N Montaz
- Wyrdéb us?awiany w grungie - felemgnty sfafuwg wkopywane do.odpowiedniej gl. zasypane i ubite ul. Lubelska 2477, 30- 003 Krakéw
- Urzadzenie powinno posiadac tabliczke znamionowa urzadzenia tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
projekl budowlany: 9
9 myrinz. arch. Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budewtane wFeganosc architekloniczne] do
projeklowania bez ograniczed or Upr; RZIA-BI08 ) ————,
B opracowanie:
mgr. inz. arch. Krystian Krawczyk
mgr. inZ. arch. Marcin Ustupski-Kazmik
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A B [ [ [ D E G | H I
i STREFA BEZPIECZENSTWA STREFA BEZPIECZENSTWA
1
P T

Z - - 2
6. BUJAK - np. typu 'bujak fos' Lappset 010444, 7. BUJAK - np. typu "bujak zajac' Lappset 010440,
| urzadzenie fatwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176. urzadzenie fatwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176, n
Wiek uzytkownikow: 3 - 8 lal Wiek uzytkownikdw: 3 - 8 lat
Wymiary: 0,69 x 0,59 x 0,80 m Wymiary: 0,69x0,5¢x 0,90 m
3 Strefa hezpieczenstwa: 3,10x2.35m Strefa bezpieczeristwa: 3,10 x 2,35 m 3
Wysokosc swobodnega upadku: 0,57 m Wysokest swobodnego upadku: 0,57 m
Bujak wykonany z impregnowanego drewna pokrylego przezroczystym lakierem. Bujak wykonany zimpregnowanego drewna pokrytego przezroczystym lakierem.
Siedzisko z zielonego polietylenu, Siedziske z zielonego polietylenu,
— Materiaty: Materialy: n
Korpus: Wykonany z impregnowanego drewna Korpus: Wykonqny Zimpregnowanego drewna
Siedzisko: Z palieylenu | ' s A , , +0,00 = +332,12 mn.p.m.
Elementy melalowe: Stal ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym Elemenly metalowe: Stal ocynkowana  pokryta lakierem proszkowym
4 taczniki: Wykonane z ocynkowanej stali Laczniki: Wykonane z ocynkowane; stali. 4
Kotwienie: Kotwienie: : ; ; 5 -
. ) ) ; ; 5 Wszyslkie prawa zastrzeZone , tgcznie z prawem reprodukgji lub udoslgpniania osoba
::‘ gruncie na specjainym slojaku ;';?ﬁalme L L trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaiznienia biura projeklowego:
ontai : ;
. . \ . . odczaszy | pracownia architektu
m - Wyrdb ustawiany w gruncie - elementy stalowe mocowane systemowymi kotwami - Wyrb ustawiany w gruncie - elementy stalowe mocowane syslemowymi kotwari p/ Dz.U.24¥1 Lga‘ 00z83, arl, 115.- 1 1? —
- Urzadzenie powinno posiadac tabliczk znamionowa urzadzenia - Urzadzenie powinna posiadac tabliczke znamionowa urzadzenia
5 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
2UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAM! BRANZOWYMI
STREFABEZPIECZENSTWA z
STREFA BEZPIECZENSTWA foles g \ / . S RYSUNEK \ \ ! !
B SR | 7 2m 4m -
5 [ 1 S ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU REKREACYJNEGO AK—025 KAL
- ~ ADRES elap: projekt budowalno-wykanaczy l
L g | INWESTYCJA =
/ \ - BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARI ZEBRZYDOWSKIEJ |
7 8. HUSTAWKA WAGOWA - np. typu Lappset 010300, 9, HUSTAWKA DWU-OSOBOWA (2 szt « np. typu Lappset 020415M, )
urzadzenie latwo dostgpne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176. urzadzenie fatwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176, aores ul Jagielloriska, Kalwaria Zebrzydowska /
nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska
Wiek uzytkownikéw: powyzej 1 raku Wiek uzylkownikow. powyzej 6 [at INWESTOR T
n Wymiary: 3,20 x 0,35 x 0,89 m Wymiary.3.91 x175x270m GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Strefa bezpieczenstwa: 520 x 2,35 m Strefa bezpieczenstwa; 8,10x3,15m I
Wysokosé swobodnego upadku: 1,20 m Wysokosé swobodnego upadku: 1,40 m
Hustawka wazka o prostej, zgrabne] drewnianej konstrukgji. Na koncach zamantowane sg Huslawka dwuosobowa. Moze by¢ wyposazana w siedziska plaskie | koszykawe dia Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
8 specjalne obijaki, ktore amortyzuja udezenie o ziemie w czasie bujania sie. najmlodszych (z aficuchami dlugodci 2,10 m). ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydawska 8
Materialy: Materiaty: -
acznik: Wykenane z ocynkowane stai, _ Lacaniki: Nykqnan‘e Zocynkowane] stall podczaszy | pracownia architektury
Elementy metalowe: Stal ocynkowana i pekryta lakierem proszkowym Elementy gotwugce, Stal ocynkoxf«ana.
= Kanstrukcje nosne: Stupy drewniane, profil prostokatny. W wyposazone w Konsinikcie nosne: Stupy drewniang 93x55 mm, profl kwadratowy,
rowki montazowe dla innych elementow taczonych. zakoiczone od gory kolpakami z tworzywa. W ul. Lubelska 2477, 30 - 003 Krakow oD
Obijaki: Pasy gumowe wyposazone w rowki montazowe dla innych elementéw fe, 012 630970, 2 012 6309711 A
Kotwienie: lqczonych. _ : : i [\
9 ; ; Belka nosna: Stal acynkowana i pokryta ‘akierem proszkowym projek! budoiary. 9
Stupki EJSadzcme w gruncie na betonowych fundamentach. B mgr inz, arch, LMW@MMMHMMW do
Montaz I Meni: 4ok osat o K - projektowania bez agraniczed nr upr. Rz/A-BI08——— A\
- Wyréb ustawiany w gruncie - elementy drewniane mocowane stalowymi lacznikami do MEHECOWaNS S OSEC20NE- W pooit. RIZY JOmNoy ORyINCHAny Gl Sy
fundamentu wspamikaw.
. - Urzadzenie powinno posiadac labliczke znamicnowg urzadzenia i B
Qpracowanie:
mgr. InZ. arch. Krystian Krawczyk
mgr. inZ. arch. Marcin Ustupski-Kazmk
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1 1
2 2
STREFA BEZPIECZENSTWA STRFfA BEZPIECZEN_STWA
5 3
+0,00=+ 332,12 m.n.p.m.
4 10. OUTDOOR FITNESS typu twister - np. typu Muller 21059, 11. OUTDOOR FITNESS typu wiosta - np. typu Muller 21209, 4
urzadzenie fatwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176. urzadzenie fatwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176.
Wszystkie prawa zasirzezone , lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osoba
- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu stalowego 120x40x3 mm oraz rury 30x2 mm, - Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3 mm, trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projeklowego:
. - Element obrotowy wykonany na l_:gbnie o srednicy 490 mm, pokryty blachg antyposlizgowa, - Ramig wioset wykanane z rury 48,3x2,6 mm z raczkami z preta 20 mm w oslonie gumowej, podczaszy | pracownia architektury |
- Plynny obrét urzadzenia zapewniaja lozyska bezobsfugowe, - Przyrost sity ramienia zapewniaja bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe, /DzU.24/1994, poz 83, art. 115 - 118
- Mechanizm narastajacego opory, - Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed naglym opadnigciem ramienia urzadzenia,
- Calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo, - Calo$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo,
5 - W zestawie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie, - W zestawie znajduja sie prefabrykaty betonowe Ulatwiajace montaz w gruncie UWAGAI WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRADZIC NA BUDOWIE 5
- Urzadzenie posiada certyfikat na zgodnasé z norma PN-EN 1176, - Urzadzenie posiada certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN 1176, 2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
RYSUNEK 1 [ )
| 2m 4m =
STREFA BEZPIECZENSTWA STREFA BEZPIECZENSTWA
. FA : ZENS ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
; ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU REKREACYJINEGO AK—025 KAL
| ! & | ADRES &tap: projekt budowalno-wykonaczy
n ‘ i i INWESTYCJA
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO [
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
7 aores Ul Jagiellonska, Kalwaria Zebrzydowska Z
I nr dz. 1244/4, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska
INWESTOR
12. OUTDOOR FITNESS typu 'narciarz biegowy' - np. typu Muller 21559, 13, OUTDOOR FITNESS typu wahadto - np. typu Muller 21659,
- urzadzenie latwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176. urzadzenie fatwo dostgpne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176. GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA -
- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profili 120x40x3 mm oraz 80x40x2,6 mm, Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profili 100x100x3, 120x40x2,6, 80x40x2,6 i 50x30%2,3 mm Urzag Miasta Kalwaria Zebrzydomiska
s - Uchwyty urzadzenia wykonane z rury 30x2 mm w ksztalcie fukow, - Uchwyty wykongne z rury 30x2 mm, _ A ‘ ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowsia g
- Praca urzadzenia oparta na lozyskach nie wymagajacych konserwacii, - Praca urzadzenia oparta na bezobstugowych przegubach stalowe-gumowych nie wymagajacych konserwacii,
- Calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo, - Calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowa, dcz ; hitek
- W zestawie znajduja sie prefabrykaty betonowe ulatwiajgce montaz w gruncie - W zestawie znajdujq sie prefabrykaly betonowe ulatwiajace montaz w gruncie, podczaszy | pracownia architektury
- Urzadzenie posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 - Urzadzenie posiada certyfikat na zgodnosc z normg PN-EN 1176,
ul. Lubelska 247, 30 - 003 Krakaw
tel. 0126309710, fax. 012 6309711
| projekt budowlany: x
g mgr inZ. arch, Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w specjalnosc! architgktonicariej do =
projeklowania beZ Branczen i dpr RZA-B08 | — —
B opracowanie:
mgr. nZ. arch. Krystian Krawgzyk
mgr. inz. arch. Marcin Ustupski-Kagmik
10 DATA FORMAT SHALA REWIZIA NRRYS KRESLIL 10
122011 | 510297 | 1:100 Z-5 MUK
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1
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: +0,00 =+ 332,12 m.n.p.m.
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______ Wszystkie prawa zastrzezone , facznie z prawem repradukeji lub udostepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez upowaznienia biura projektowego:
| 14. TABLICA REGULAMIN PLACU ZABAW / typu 30020 / L AWKA PARKOWA Z OPARCIEM DLUGOSC 1,8 M, / np. typu VERA LV151r/ (18 szt.) podczaszy | pracownia architektury
/Dz.U.24/1994, poz.83, art, 115- 118
DANE TECHNICZNE Konstrukcja : stalowa konstrukcja potaczona z drewnianymi deskami za pomocg
- Wymiary urzadzenia 0,70m x 0,10m Srubowych taczen ze stali nierdzewnej. Jest zabezpieczona warstwa ochronng ocynku oraz )
5 - Wysokos¢ 2,10m piecowym lakierem proszkowym 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- Gleboko$é posadowienia -0,60m Konstrukcja nosna : dwa elementy boczne z kwadratowych profili 0 wymiarach 40x40mm 2UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
- Wykenana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania oraz stalowego elementu o grubosci 8 mm. Ziaczone wzdiuz kwadratowym profilem 20x20
bezpieczenstwa i metody badan. mm RYSUNEK \ ! | | J
I MATERIALY Siedzenie i opacie : deski z litego drewna egzotycznego lub sosnowego o przekroju m 4dm
- Konstrukcja noéna z belek z drewna klejonego tréjwarstwowo o przekroju 9/9cm prostokata (110x33mm) dl. 1800mm
malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drewkom lub Drewnochron w Wymiary :
g kolorze soczyste] zieleni Wysokosc : 830mm ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
- Sklejka wodoodporna szalunkowa o gr. 12 mm Dlugosé : 1800 mm
- Plyta ze spienionego PCV 8mm z nadrukami Szerokosé : 700 mm ZESTAWIENIE UZADZEN PLACU REKREACYJNEGO AK—025 KAL
- Wkrety do drewna 5x100 mm Montaz : do monalitycznego podioza badz stopy fundamentowej o minimalnych wymiarach ADRES etap; projekt budowalno-wykonaczy
- Marki slalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura @ 42,4mm 800x250x250mm, za pomoca czterech kolew M8-100, na zywicy epoksydowej, P——
-Z:E?éoznplrllzaéyzf EBN1I f\ Kolorystyka : odcienie poliestrowych farb proszkowych - struktura polerowana matowa, BUDOWA PLACU REKREACYINEGO
- Stal zabezpieczona przez odtiuszczenie i cynkowanie kapielowe PREYHILICY JAGIELL DN SKIEI W RALIWAR FZEBRZYR WK E)
7 MONTAZ . Jagielotiska, Kalwaria Zebrzydowska
- Wyrdb zwigzany z grunlem na state zgodnie z dokumentacja urzadzenia ADREg Ul BQIeaNsia, Ralana Eoczydows
- Urzadzenie powinno posiadac tabliczke znamionowa urzadzenia 502, VAV T oinet e Zebregionele
- Tablica powinna by¢ zaopatrzona w logo oraz informacje o programie wedlug thAsToR
. wytycznych MEN. GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Urzad Miasla Kalwaria Zebrzydowska
8 ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwariz Zebrzydowska
podczaszy | pracownia architektury
ul, Lubelska 2417, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6308710, fax. 012 6308711
projekt budowlany: R
E mgrinz. arch. wamdommmmam do
projekiowania bez ograniczen r upr. Rz/A-8108) —,
opracowanie:
mgr. inz, arch. Krystian Krawtzyk
mgr. inZ. arch. Marcin Ustupski-Kazmik
10 DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS. KRESLL
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1 1
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STREFA BEZPIECZENSTWA
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+0,00 = + 332,12 m.n.p.m.
4 4
RS 'i Wszystkie prawa zaslrzezone , facznie z prawem reprodukcii lub udostepniania osoba
i trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projeklowego:
. podczaszy | pracownia architektury |
Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118
35 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
B 2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM
i SUNE! | | | | ]
|| KOSZA NA SMIECI TYPU NANUK / typu NNK110 /STRONA ZEWNETRZNA ZE 5. ZESTAW WSPINACZKOWY - np. typu Lappset 150102m || m am ' ||
SZCZEBLIN Z DREWNA EGZOTYCZNEGO, 50L urzadzenie tatwo dostepne ZGODNE Z NORMA PN-EN 1176. |
Konstrukcja : konstrukcja stalowa, ocynkowana ze strong zewnetrzna z drewnianych Wiek_uiy‘tkownikéw +0d 6 [at . ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
6 szczeblin. Jest zabezbieczona ochronng warstwa ocynku i wypalanym w wysokiej gyngla;y. 2‘,25 4 2,'2:: -2é4?gm 679 |
lemperaturze lakierem proszkowym. o , e sl oot ot N ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU REKREACYJNEGO| K025 KAL
Konstrukcja noéna : spawana konstrukcja stalowa opcjonalnie zakoriczona u gary 7 y s fr . H apres elap: projek! budowalno-wykonaczy
daszkiem, blacha o grubosci 4mm, pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej o esta\_r.' plzeznaczony’dla starszych dzieci. Drewniane $ciany faczone sg za pomoca
| pojemnosci 50 lirow drewnianych elementéw ramowych. INWESTYCJA -
Wymiary : wysokos¢ 950 mm, $rednica 330 mm ?ater!ip\:ﬂ! K K  stal BUDOWA ?LACU BRBREACIINECD
Kotwienie : za pomaca czterech kotew M12, nazywicy epoksydowej do manclitycznego Elqczm tl p y unége 1‘2003'“ ?w?nelj( s tLl —_— PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARIl ZEBRZYDOWSKIE
7 podioza bad? stopy fundamentowej o minimalnych wymiarach 400 x 400 x 500 mm., Memeﬂ y lr:jowe. l mrr\: plecmntfi stalowa W oplocie z torzywa.
nco.wz'ane o pozostatych elementow za pomocy aores Ul Jagielloriska, Kalwaria Zebrzydowska /
lacznikdw z tworzywa. _ ‘ nrdz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska
Elementy rurowe: Stal ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym. T
Konstrukcje nosne: Stupy drewniane 95x35 mm, profil kwadratowy.
— Panele Drewno impregnowane, klgjone warstwowo. GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA -
Kotwienie;
;tg:iwzie kotwy, zgodnie z instrukcjg montazu. Urag Miast Katwaria Zebzydowsia
g ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 8
podczaszy | pracownia architektury
'| ul. Lubelska 2417, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
Q projekt budowlany:
9 my inz. arch. tukasz Paduzaszy. (Uprawnienia-bidowlane wpegianesc architeRtonicznef do 9
projeklowania bez ograniczen nr upr. RzZIA8I08) — A
opracowanie: B
mgr. inz. arch. Krystian Krawczyk
mgr. inz. arch. Marcin Ustupski-Kazmik
10 DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS. KRESLL 10
122011 | 5101297 | 1:100 Z-3 MUK
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pokrycie dachowe - gont bitumiczny - np. _ﬁrm_y Owen_s Coming DURATION AR - kolor szary

deska okapowa - Impregnowana - kolor: teak

pokrycie dac_how_g - gont b\‘ty_mi;_zr_wy -1p. ﬁ_lmy Ox_vens Coming DURATION AR - kolor szary

TTATE"

~JTETT

deska ckapowa - impregnowana - kolor: teak B i

hansrukcp Hrowtena: poghowana olosedk

wypelnienie baluslrady - impregnowane - kolor. teak ‘ I

murek z kamienia naluralnego - np. famany - koler: naturalny

40,00 =+ 332,12 m.n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone , {acznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projeklowego:
podczaszy | pracownia architektury
{Dz.U.24/1994, poz.83, arl. 115- 118

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSC! SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2UWAGA I RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

RYSUNEK

ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU

PROJEKT WIATY GRILOWE. AK 025 KAL
ELEWACJA FRONTOWA -

ADRES etap: projekt budowalno-wykonaczy

INWESTYCJA
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIE)

aoRes Ul Jagielloriska, Kalwaria Zebrzydowska
nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Urzad Migsta Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel, 012 6309740, fax, 012 6309711

projekt budowlany:

mgr inz. arch. tukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w specialnogcl archfektonicznej do
projektowania bez ggraniezerrrpr- _._Rﬂﬂf{ljf_)i\

opracowanie:
mgr. inZ. arch. Krystian Krawczyk
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~gont bifumiczny - np. firmy Owens Coming DURATION AR - kolor szary

Tpregnowana « ko\ur:_te_ak_

- - gont bitumiczny - np. firmy Gwens Coming DURATION AR - kelor szary

pregnowans - kolor. leak

ana - ingregnoena- ol lezk

:rady -impregnowane - kolor: leak

1aturalnego - np. tamany - kolor: naturalny

| = = T STESTT

=
J]

+0,00=+332,12 m.n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukeji lub udostepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia hiura projekiowego:
podczaszy | pracownia architektury
{Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ 7 RYSUNKAMI BRANZOWYMI

RYSUNEK

ARCHITEKTURA 0D PROJEKTU

PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL
ELEWACJA BOCZNA PRAWA -

ADRES etap: projek( budowalno-wykonaczy

INWESTYCJA
BUDOWA PLACU REKREACYJINEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARI ZEBRZYDOWSKIE)

apres Ul Jagiellodska, Kalwaria Zebrzydowska
nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 2417, 30 - 003 Krakw
tel, 012 6309710, fax. 012 6309711

projek! budowlany:

mgrinz. arch. ukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w.speeianBsci architektoniczne do
projeklowanfm%ﬁmﬁﬁtw,, \

opracowanie:

« mr. inZ. arch. Krystian Krawczyk

DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS KRESLI

122011 | 420297 | 1:50 G2 MUK
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i'qe;gopl bitumiczny - np. fimy Owens Coming DURATION AR - kolor szary _/

3-Tnpeanonar- oo ek e

e - gont iumicany - . imy O Coming DURATION AR. koo szay

T STETT

3-impregranana -olr eak e —

3wniana - impregnowana - kolor: teak

sy - impregnonane-olor. ek

[T

hia naturalnego - np. lamany - kolor. naturalny

[TTTT]

ELEWACJA TYLNA

+0,00 =+ 332,12 m.n.p.m.

Wszyslkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
{Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

RYSUNEK

ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU

PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL

ELEWACJA TYLNA
ADRES elap: projeki budowalno-wykonaczy

INWESTYCJA
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

aores Ul Jagiellofiska, Kalwaria Zebrzydowska
nr dz. 1244/4, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Urzad Miasta Katwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

projekt budowlany:

mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlang w speciaipeserareniteklonicznej do
projeklowaria wwmm@zﬂﬂﬂ@f'_w i

opracowanie:
mgr. inZ. arch. Krysfian Krawczyk

B
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+0,00 = + 332,12 m.n.p.m.

by st goct mcary: <ty Dwees oy URATION sl hoonseaty, . \ ey Wszystiie prawa zastrzezone , facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osaba
e trzecim tego rysunku lub jego czgsci bez upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
{Dz.U.24/1994, poz.83, arl. 115-118

dqske;okapowa-impregnowgna-m lga_alg o - | = . ‘ —I

T TE” S

oy dachows < gent ikaminy - fimy Owens Caming DURATION AR -Jolorszety .

F,T; ‘ 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
. 2 UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAG WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

deska okapowa - impregnowana - kolor: fesk

RYSUNEK

kenstrukeja drewniana - impregnowana - kolor, teak

B o | ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU

PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL

ELEWACJA BOCZNA LEWA
ADRES elap: projekl budowalno-wykanaczy

INWESTYCJA

wypeinienie balustrady - impregnowane - kolor; leak [ I I

[ 1]

murek Z kamienia naturalnego - np. tamany - kolor: naturalny

— 0 | BUDOWA PLACU REKREACYINEGO
L £9.00] E— | PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
|

wores Ul Jagielloiska, Kalwaria Zebrzydowska
nrdz. 12444, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

ELEWACJA BOCZNA - LEWA 1™ cunakauwami zesrzvoomsis

Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

- — S ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakdw
tel. 0126309710, fax. 012 6309711

projek! budowlany: s}
mat inz. arch. tukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w specjalnosg! architektoniczne] do

projelowaiq ez cgranzed i upi- Rl )

opracowanie;
mgr. inz. arch, Krystian Krawczyk
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1 1
— — - — ‘
\ - i —
2 2
| |
- | ‘ |
| |
| I
5 3
Polyci dachowe - gon biuricany -rp. fimy Ovns Coming DURATION AR -kolorszary
deskowanie peine gr.2.5om S e
— korkiew 1648em B R B —
Slupek drewriany &xBom na krokwigléwnei s e s ,
deskaokapowa 1925m g e I +0,00 = + 332,12 m.n.p.m.
’ | ngom ol B : | 4
wymian 16x8cm '
Mn?égénégr 2 5em T - T : Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukcii lub udostepniania oscba
e —- | frzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
< . S = o | . .
|| krokiew érodkowa 16xBem e [ %2.28] ' podczaszy | pracownia architektury |
deska okapowa 17x25cm {Dz.U.24/1994, poz.83, arl. 115- 118
g 5 oczep 14x14em 1.UWAGA L WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKCSC! SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
; SRR 2UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
i ! pachwytbaluslrady-désikarﬂggn-hawedz}e zauqug. 11 2
| CoTrrTr T I l ﬁ RYSUNEK \ ; ! i |
‘ — | | 0 m 2 L
'. | (RN O . § ] | 1
I ] . ..
murek kaienny gr. 12cm, wys. 30cm ponad podioge ] | ! —| = : —1 || - | ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
5 podwalina 1dx1dom | le LY 3
ot ooty 6yt L L. L L I ‘ PROJEKT WIATY GRILOWE! AK 025 KAL
slupek posradni balustrady 14x14x8%cm e A el Deemscfesssnsdion P [0 PRZEKROJ A-A _
slupek fundamentowy 20x20x80cm . T P r i ADRES stap: projek budowalng-wykoneczy
i okl R N 1 | | . Lol . | ‘
- podiaga drewnizna na egarach PGV (5dcm) . system DeckDry-deska th2sem I S | W o e | TR —
stopa fundamentowa 50x50x20cm Ji o R B R i ' L _ BUDOWA 'PLACU REKREACYINEGO
i T T T e e : : | i PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
pocbucona pod pdge - ok Som 2 zasypem 2, 10om pasek sibllzowany cemenem— ~ - ahateh e N el
/ murek fundzmentowy - befon gr14em R o . sores Ul Jagielofska, Katwaria Zebrzydowska /
! palenisko - 3om mial kamieny, & cm 2wir @5-10mm, 15cm Zwir @30-40mm, do gl posadowienia - plasek N nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska
P INWESTOR
a PRZEKROJ A-A GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA n
Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
8 | ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
|
| podczaszy | pracownia architektury
|
: | ul. Lubelska 2477, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
9 projekl budowlany: 9
mgr inZ. arch. Lukasz Podczaszy {Uprawnienia bu_dglvi_a_lle_“_rgpecialnoéci architektonicznej do
ijekluww&gaogm_&_kze_éﬂfﬂﬂf@@ﬁlA
opracowanie:
mgr. inz. arch, Krystian Krawczyk
]O DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS. KRESLE 10
122011 | 420297 = 1:50 G5 MUK
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+0,00 =+ 332,12 m.n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone , tacznie z prawem reprodukgji lub udoslepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upawaznienia biura projektowego:

3] podczaszy | pracownia architektury

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

stopa fundamentowa 50x50x20cm

; 1.UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE g
2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAM! BRANZOWYM|

RYSUNEK L ' 1 L |
0 1m 2m —

stupek fundamentowy 20x20x80cm*
* 6 stupkdw na 80cm, ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU

2 pozostale g opisy PROJEKT WIATY GRILOWE AK 025 KAL
RZUT FUNDAMENTOW -

elap: projekl budowalno-wykonaczy

ADRES
INWESTYCJA

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARIl ZEBRZYDOWSKIE.

~ shupek fundamentowy 20x20x66cm sores Ul Jagielloriska, Kalwaria Zebrzydowska
nr dz. 124414, 1142 abrgb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |

‘ Urzad Miasla Kalwarla Zebrzydowska
‘ ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

projekt budowlany:

mgrinz. arch. Lukasz Pedczaszy (Uprawnignia budowlane w specjalnosgi architekonicznej do
projeklowania bwm@&ﬁ&ﬂ&*—i‘)

- S = opracowanie:
mgr. inz. arch, Krystian Krawczyk

DATA FORMAT SKAA REWIZIA HRRYS. KRESLL 10

122011 | 420297 | 1:50 G MUK
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180
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 murek paleniska

eol

+0,00=+332,12m.n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania oscba
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, arl. 115 - 118

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM|

RYSUNEK \ ’ \ . |
0 1m 2m
ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL
RZUT POZIOMU 0 -
ADRES etap: projekt budowalno-wykonaczy
INWESTYCJA

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIE.

aores Ul Jagielloska, Kalwaria Zebrzydowska
nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

ul, Lubelska 2417, 30 - 003 Krakdw
lel. 012 6309710, fax, 012 6309711

projekl budowlany:
mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w specjalnosci archilektoniczne] do
projekiowania bez ograniczen nr upr, Rz/A-

opracowanie:
mar. inz. arch. Krystian Krawczyk

DATA FORMAT SKALA REWIZJA NRRYS KRESLI
122011 | 420297 | 1:50 G7 MUK
[ L [ M [ N




deskowanie pefne gr2,5cm

_ _lg{oid_ey‘_' gfowna 16 x 8 em

krokiew $rodkowa 16 x 8 cm

stupek drewniany 8 x 8 cm na krokwi gldwngj

Wymian drewriiany 16 x 8 cm

-

_desiockapona 7x26m A

e (i om

[~

10,00 =+ 332,12 m.n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukei lub udostepniania osaba
lrzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projeklowego:
podczaszy | pracownia architektury
/Dz.\.24/1994, poz.83, art. 115- 118

1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2UWAGA! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

RYSUNEK

; L L |
0 m 2m

ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU

PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL
RZUT WIEZBY DACHOWE -

ADRES etap: projekt budowalno-wykonaczy

INWESTYCJA
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIE. W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

ares Ul Jagielloriska, Kalwaria Zebrzydowska
nrdz. 1244/4, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubalska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel, 012 6308710, fax. 012 6309711

projekt budowiany:
mgrinz. arch. Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w specialnodc architektonicznej do
HITHRTR: W oG

e i ol Y

opracowanie;
mar. in2. arch, Krystian Krawczyk

DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS KRESLK

122011 | 4201297 | 1:50 G8 MUK

\ L [ M ! N




(4,

+0,00 =+ 332,12 m.n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone , tacznie z prawem reprodukgii lub udostepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projeklowego:
podczaszy | pracownia architektury
/Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118

il

| 1LUWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
__;_i___  Stupek drewniany 8 x 8 cm na krokwi gidwnej

2UWAGA | RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAM| BRANZOWYMI

wymian drewniany 16 x 8 om

| RYSUNEK | .
!! daska okapowa 19 x 2.5 cm A ! [lj 1|m Z‘m 1

ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU

PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL
RZUT WIEZBY DACHOWEJ -

ADRES elap: projekt budowalno-wykonaczy

INWESTYCJA
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARI| ZEBRZYDOWSKIEJ

aores Ul Jagiellonska, Kalwaria Zebrzydowska
nr dz. 124414, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska

INWESTOR

GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Urzad Miasla Kalwaria Zebzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 2417, 30 - 003 Krakdw
tel. 012 6309740, fax. 012 6309711

projekl budowlany:
mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy (Uprawnienia budowlane w specialnosci architeklonicznej do

projeklowania bezogranit W *\\&\

opracowanie:
mgr. inZ. arch. Krystian Krawczyk

DATA FORMAT SKALA REWIZMA NRRYS. KRESLIL

122011 | 4200297 | 1:50 GY MUK
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+0,00=+332,12m.np.m.
. 7] 3] | 4
‘ Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osoba
| Irzecim tego rysunku lub jego czeéci bez upowaznienia biura projeklowego:
i podczaszy | pracownia architektury ||
] ‘ /Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
|
5 A 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE 5
2UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
RYSUNEK L . I . |
H | 0 im m |
A i ARCHITEKTURA KOD PROJEKTU
s 77 | PROJEKT WIATY GRILOWEJ AK 025 KAL
3 121 RZUT DACHU -
ADRES etap: projekt budowalno-wykonaczy
L INWESTYCJA ||
; BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
‘ PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
7 aores Ul Jagielloska, Kalwaria Zebrzydowska 7
nr dz. 124414, 1142 cbreb Kalwariz Zebrzydowska
INWESTOR
| GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |
Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska
8 | ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 5
i podczaszy | pracownia architektury
i
ul. Lubelska 2417, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
g projekt budowlany: g
mgr inz. arch. tukasz Podezaszy (Uprawnienia budowlane w spacjaliosei archiiekioniczne) do
projeklowania bez ogramiezernrpr RZAGINE ) ———_\
SIS, = - | opracowanie:
mgr. inZ, arch. Krystian Krawczyk
10 DATA FORMAT SKALA REWIZIA NRRYS KRESLI 10
122011 | 420/297 | 1:50 G10 MUK
] C D H l [ [ M | N
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Naw. poliuretanowa bezpieczna 60mm
m - pomaranczowa [pow. 167,6 m2] == Kostka betonowa szara /6 x 12 cm/
, ] ==l gr. 6 cm, [pow. 38,5 m2]
| — Warstwa gérna poliuretanowa 15 mm o
{ EPDM typu Safeplay, kolor: RAL 2011 ) Nawierzchnia poliurelanowa bezpieczna -
. 167
— Granulat gumowy typu Safeplay / gr. 45 mm / e Romardficcowa L2011 bawi 16at ma)
— Podsypka kamienna 0,3-0,7 / gr. min. 50 mm /
:_____-Tg”iijiiwﬁiiiT | — Kruszywo zageszczone 0,32 / gr. min. 20 cm /
I \' @ = Grunt rodzimy
o | T I N / Padane grubosci warstw odnosza sie &~
l KR-1 : o+——fKR2 . 0.48 0.48 i do grubosci po zageszczeniu /
| ' , : | | | | Nawierzchnia z kostki brukowej - szara
} s T I T , I B 6x12 om [pow. 38.5 2] + 0,00 = + 332,12 m.n.p.m.
| .
S 1 | Y — L}
| I ____ ___________ | | Kostka brukowa /6 x 12 cm, gr. 6 cm /
| | 7 | ; Wszystkie prawa zastrzezone , lacznie z prawem reprodukcji lub
Y W 0.48 " T048 ‘ | A | — Podsypka piaskowa 4 cm udostepniania osoba lrzecim tego rysunku lub jegd czesci bez
| ¢ i ¢ | | | o upowaznienia biura projektowego;
| | ‘ i ‘ — | - ‘P,(ruszywozz:)ages[zczone mechanicznie 0,32 podczaszy ‘ pracownia architektury
"’ | i L ! | | gl 10U <4 e / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118 ¥
| | | ] Przekroj A - A —  Grunt rodzimy ,
| IV R - \7<| / Podane grubosci warstw odnosza sie 1.UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WI!ELKOSC[ SPRAWDZIC NA BUPOWIE
L B do grubosci po zageszczeniu / 2.UWAGA ! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAM| BRANZOWYMI
n DETAL A i B
RYSUNEK
Obrzeze betonowe pod nawierzchnig bezpieczng e 0 o . .
/300x80x1000 mm, Kolor szary/ z oporem 0 20cm 10Cem
betonowym B15, na chudym betonie, [di. 63,0 mb] I ARCHITEKTURA
YSUNEK L
-« DETAL A, B,
Krz| Obrzeze betonowe elap: rojekt wikonawezy AK_025
/200x60x1000 mm, kolor szary (np. LIBET)
KAL
ADRES
INWESTYCJA ||
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO
@ HUSTAWKA DWU-OSOBOWA PRZY ULICY JAGIELLONSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
- np. typu Lappset 020415M,
urzgizeriecativg: dosigpme ZGODNE ZHNORMA ul. Jagielloriska, Kalwaria Zebrzydowska
PN-EN 1176 ADRES g Y
0 ’ nr dz. 1244/4, 1142 obreb Kalwaria Zebrzydowska i
Wiek uzytkownikéw: powyzej 6 lat INWESTOR
Wymiary: 3,91 x 1,75 % 2,70 m GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Strefa bezpieczenstwa: 8,10 x 3,15 m
e Wysokosé swobodnego upadku: 1,40 m
- Hustawka dwuosobowa. Moze by¢ wyposazona w Urzad Miasta Kalwaria Zebrzydowska 1
siedziska ptaskie i koszykowe dla ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
najmtodszych (z taricuchami diugosci 2,10 m).
Materialy: d . hitekt
@ taczniki: Wykonane z ocynkowanej stali. podczaszy | pracownia architektury
© 0.16 Elementy kotwiace: Stal ocynkowana.
! o [ | Konstrukcje nosne: Stupy drewniane 95x95 mm,
:,- T o ";;,' : profil kwadratowy, ul. Lubelska 247, 30 - 003 Krakow
i E 3 : : R I 5 zakoriczone od gory kolpakami z tworzywa. W lel. 012 6309710, fax. 012 6309711
I = i 1 wyposazone w rowki montazowe dla innych 1T
| oo | elementéw projekt budowlany:
(=3 { by Y i o3 | |
— | BINA] | taczonych. ragr inZ. arch. Lukasz Podczaszy {Uprawnienia budowlane w specjalnosci
| [ 3; | Belka nosna: Stal ocynkowana i pokryta lakierem
[ i | proszkowym
| ) | Kotwienie:
| A | Impregnowane slupki osadzone w podtozu przy epracainanie:
~ I [ pomocy ocynkowanych stalowych e : i
DETAL B Przekrdj B - B ks vy mgr. inz. arch. Krystian Krawczyk
DATA FORMAT SKALA REWIZJA NRRYS. KRESLIL
12.2011 |510/297| 1:20 01 MUK
] 2 B C T D £ F I G 2
ST = — I '




