PRZEDMIAR

wewnetrznymi instalacjami wraz z zagospodarowani ere

elementow malej architektury w Hotely »Boruta™ przy ul. Chatubinskiego 28 w Zakopanem.

L Element Specyfikacia Cena Wartosé Wartoéé
P- | wyposazenia peryiac jednostkowa netto brutto
1. Wymiary zewnetrzne — zgodne z

projektem. | | [

2. Konstrukcja kabiny — taczona i klejona ] |
drewniana rama dolna. zabezpieczona | |
przed wypaczeniem. Poszczegélne |

panele taczone na zfgcza pidrowo-
Wpustowe. Wykorniczenie wewnetrzne ze
Swierku skandynawskiego, Jjodly /
kanadyjskiej, osiki lub cedru( do

konsultacji z Zamawiajacym). Panele o f

grubosci min. 12mm.

3. Drzwi szklane ze szkia hartowanego, | |
przezroczyste, bez progowe, otwierane |
Na zewnatrz, szerokos¢ z rama- 80 cm. Z |
uchwytem z drewna, I kpl

4. Zaokraglone lawki o wzmocnionej

kKonstrukcji, utozone zgodnie z

projektem. Pomiedzy poziomami lawek

znajduja sie specjalne panele maskujace

z listew drewnianych. Na jedno miejsce

do lezenia nalezy przewidziec¢ jeden 4

ergonomiczny zaglowek, natomiast na {
plecy - oparcie o ergonomicznym |
ksztalcie .

5. Piec 0 mocy odpowiednio dobranej do /
Kubatury pomieszczenia. Piec 7 duzym

wylotem powietrza, pojemnikiem na |

kamienie i kamieniami do naparu, |

Obudowa pieca z drewna. | |
W sklad kompletu wchodza: | o -
- min. dwie naroznikowe lampy |
- klepsydra |
- termometr
Akceesoria do | - higrometr I kpl
sauny - drewniany ceber i drewniana chochla
- przycisk alarmu w saunie oraz
|

obudowa sterownika zamykana na | ]
kluczyk

- Wykaz zasad korzystania z sauny
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|



